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1 ALLGEMEINE HINWEISE

AVor dem weiteren Gebrauch des Handbuchs zu lesen.

Bei dem vorliegenden Handbuch handelt es sich um einen Bestandteil des Produktes. Es muss fir eine
einfache und schnelle Einsichtnahme in der Nahe des Gerates aufbewahrt werden.

Der Regler darf nicht fir Betriebsweisen verwendet werden, welche von den im Folgenden
beschriebenen abweichen; insbesondere kann er nicht als Sicherheitsvorrichtung benutzt werden.

Vor dem Einsatz sind die Anwendungsgrenzen zu Uberprifen.

1.1 SICHERHEITSMARNAHMEN

Vor dem Anschluss des Gerdts prifen, dass die Versorgungsspannung mit der erforderlichen
Ubereinstimmt.

Nur die Blende des Instruments Witterungseinflissen aussetzen: Frontaler Schutz IP65 mit Innendichtung.
Den Regler nur innerhalb der vorgesehenen Betriebsgrenzen einsetzen.

Achtung: Vor jedem Wartungseingriff muss die Stromzufuhr zum Instrument unterbrochen werden.

Das Instrument darf niemals gedffnet werden.

Bei Storungen oder Defekten muss das Gerat an den Handler bzw. an ,DIXELL S.r.L.” (siehe Anschrift),
zusammen mit einer genauen Beschreibung des Defektes, zurlickgeschickt werden.

Die maximale Stromstéarke beriicksichtigen, die flr jedes Relais angewendet werden kann (siehe
Technische Daten).

Die Kabel der Fuhler, der Stromversorgung des Reglers sowie der Lasten sind voneinander getrennt zu
verlegen mussen einen ausreichenden Abstand voneinander haben, ohne sich zu kreuzen oder Spiralen
zu bilden.

Die Flhler so installieren, dass sie flr Benutzer nicht zuganglich sind.

Bei Anwendungen in besonders kritischen industriellen Umgebungen kann zudem die Verwendung von
Netzfiltern sinnvoll sein (unser Mod. FT- PW Netzfilter), (unser Mod. FT- IL Filter, der in Parallelschaltung
an die induktiven Lasten anzuschliel3en ist).
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2 ALLGEMEINES

iCHILL Serie 200 L ist ein elektronisches Steuergerat fir Anwendungen an Chiller-Einheiten mit einem oder
zwei Kreislaufen:

e Luft/Luft

s LuftWasser

¢ Wasser/Wasser

¢ Verflissigereinheiten

Alle vier Arten mit:

¢  Warmepumpe mit Umkehrbarkeit des Gases

2.1 HAUPTFUNKTIONEN

Steuerung der Chiller-Einheit:
e Ein Kreislauf bis zu vier Verdichter
+ Doppelter Kreislauf bei einer ungeraden Anzahl an Verdichtern zwischen den Kreislaufen
* Doppelter Kreislauf bis zu 6 Verdichtern
e  Mit Schraubenverdichtern
Anlauf der konfigurierbaren Verdichter:
+ Direkt
+ Teilwicklungsanlauf
e Stern-Dreieck-Anlauf
Konfigurierbare Soft-Starts:
+ Starts mit Drosselventil
+ Ventil fUr Start mit Anlaufentlastung
¢ Externes Gas-Bypass-Ventil am Verdichter
Steuerung der Drosselungen:
s Dauerbetrieb
e Stufenbetrieb
¢ Modulierender Betrieb (Schraubenverdichter)
Rotation und Temperaturregelung der Verdichter, die liber einen Parameter konfigurierbar ist:
* Von Anzahl der Betriebsstunden
¢ Von Anzahl der Starts (Anlaufe) pro Stunde
Funktion der Fliissigkeitseinspritzung
» Steuerung mit entsprechendem PTC-Fuhler
Funktion des Ubertemperaturalarms am Vorlauf (Ablass) der Verdichter
+ Steuerung mit entsprechendem PTC-Fihler
Volistandige Steuerung der beiden wasserseitigen Pumpaggregate:
e 2 Pumpen auf der Seite des Verdampfers
e 2 Pumpen auf der Seite des Verflissigers
Personalisierte Standardanzeige des Displays fiir alle gesteuerten GréRBen
o Temperaturen
e Driicke
e Zeiten / Uhrzeit in Echtzeit
Andere auf dem Display verfiigbare Anzeigen
+ Status der Digitaleingange, die fur die Sicherheit der Chiller vorgesehen sind.
¢ Betriebsstunden der Verdichter
¢ Anzahl der Starts (Anlaufe) pro Stunde der Verdichter
Betriebsstunden der Wasserpumpe des Verdampfers / Verfliissigers
¢ Fehlende Zeit bis zum Beginn der Abtauung der beiden Kreisldufe
* Prozentsatz der Arbeit der sechs proportionalen Ausgénge
s Temperatur des Vorlaufs der Verdichter
Alarmreset mit personalisiertem Passwort
e Alarmarchiv
e Ubertemperaturalarm des Verdichters
Der Betrieb des einzelnen Kiihlkreislaufs kann liber die Taste aktiviert bzw. deaktiviert werden.
« Ermadglicht dessen Wartung.
¢ Ermdglicht einen ,gedrosselten” Betrieb der Einheit.
Der Betrieb des einzelnen Verdichters kann iiber die Taste aktiviert bzw. deaktiviert werden.
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¢ Wartung des einzelnen Verdichters

s Betriebsstorung

Volistandige Steuerung des Pump downs:

¢ Mit entsprechendem Pressostat

¢ Mit ND-Pressostat

+  Mit ND-Druckgeber

Unloading-Funktion des Kreislaufs:

¢ Von Hochtemperatur des Wassers am Eingang des Verdampfers

+ Mit Hochtemperatur des Wassers am Eingang des Verflissigers (Einheit mit Rliickgewinnung)

+ Von hohem Verflissigungsdruck

¢ Von niedrigerem Verflissigungsdruck

Funktion der Signalisierung der Wartung der gesteuerten Lasten:

+ Verdichter

¢ Pumpen Verdampfer

e Pumpe Verflissiger

Funktion der zusitzlichen Relais des Kreislaufs:

« Zwei vollstdndig konfigurierbare Relaisausgange, die auch vom normalen Betrieb der gesteuerten
Maschine geldst sind und lber einen NTC- oder PTC-Temperaturfilhler unter einen Druckgeber mit
4 + 20 mA - 0,5 Volt gesteuert werden.

Wochenbetrieb in Energiesparmodus:

¢ Bis zu drei Zeitspannen (Instrument mit Uhr am Gerét)

¢ Mit Digitaleingang

Wochenbetrieb mit automatischer Ein- und Ausschaltung:

¢ Bis zu drei Zeitspannen (Instrument mit Uhr am Gerét)

Funktion des dynamischen Setpoints:

* Steuerung uber Analogeingang mit Temperatur (NTC-Temperaturfiihler) oder Eingang mit Strom
4 +20mA

Umstellungsfunktion:

¢ Automatischer Wechsel des Betriebs zwischen Chiller und Warmepumpe, der iber den Analogeingang
mit Temperatur (NTC-Temperaturfiihler) gesteuert wird.

Funktion des ferngesteuerten Ausschaltens:

¢ Mit konfigurierbarem Digitaleingang

Fernsteuerungsfunktion des Chillers der Warmepumpe:

+ Von Digitaleingang mit konfigurierbarer Logik

HeiBstart-Funktion:

e Einheit Luft / Luft

Steuerung der Abtauung:

¢ Mit Temperatur, mit Druck oder mit beiden (kombinierte Steuerung)

* Erzwungene Abtauung fur die Starts bei geringen Temperaturen der Aul3enluft

¢ Von Digitaleingang oder nach Zeit

e Manuell Ulber Taste

Boiler-Funktion:

+ Mit Steuerung der zusatzlichen Widerstande oder des Heizens im Chiller- oder Warmepumpen-Betrieb

2 Ausgange fir die proportionale Steuerung der Drehzahlen der Verfliissigungsgebldase (iber

externes Modul (Inverter oder Phasenanschnitt einphasig / dreiphasig) mit konfigurierbarem Signal:

e PWM

e 0+10Volt

e 4+20mA

4 Ausgange fiir die proportionale Steuerung 0 + 10 V oder ON/OFF

¢ FUr die Steuerung von Servomotoren im Freecooling-Betrieb oder bei der Riickgewinnung

¢ Fir die Steuerung eines externen Relais

Volistandige Steuerung der Alarme

+ Mitinterner Registriereinrichtung fur das Datum der Alarme (bis zu 100 Events)

Uberpriifung | Teleassistenz /| Uberwachung

e Mit Mod_Bus-Protokoll uber den RS485-Ausgang an die Uberpriifungssysteme von Dixell anschlieRbar
fur eine vollstandige Kontrolle und Uberwachung, sowohl vor Ort, als auch ferngesteuert

Bis zu 2 Fernbedienungseinheiten mit Anzeige der Werte auf dem personalisierten Display

e Mit NTC-Flhler am Gerat fir die Anzeige der Raumtemperatur und die Temperaturregelung.
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3 EIGENSCHAFTEN SERIE IC200L

EIGENSCHAFTEN 1C260L 1IC261L
Q!—IILLER MIT

WARMEPUMPE

ANZAHL DER TASTEN

6 [ ) [ )

8

RELAISAUSGANGE

10 °

14 o

DIGITAL INPUTS (digitale Eingénge)

18 Konfig Konfig

SONDENEINGANGE

10 NTC-PTC-4+20mA -0+ 5 Volt Konfig Konfig

PROPORTIONALE AUSGANGE

2 Ausgéir]ge‘mr die Modulg der Geblase ° °

der Verflissigung (PWM-Signal)

2 Ausgange flr die Module der Geblase

der Verflissigung (Signal 0 + 10 V oder Konfig Konfig

4 + 20 mA)

Steuering des extermen Relais Kenfig | Konfig

WEITERE AUSGANGE

TTL / RS — 485 mit Mod-BusRtu-Protokoll [ ] °

Ausgang Tastatur VI620 (bis zu 2

Fernbedienungseinheiten mit Fuhler am ° °

Gerat)

STROMVERSORGUNG

12 Vac/dc (+15 %; -10 %) [ ) o

24 Vac/dc (+ 10 %) Opt Opt

OBERES DISPLAY

+ 3 Ziffern mit Dezimalpunkt o o

UNTERES DISPLAY

+ 4 Ziffern mit Dezimalpunkt ° °

SONSTIGES

Interne Uhr in Echtzeit RTC Opt Opt

Buzzer Opt Opt

» Konfig. = tUber Parameter konfigurierbar
=  Opt = optional
« ® = Standard
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4 BENUTZERSCHNITTSTELLE

4.1 BEDEUTUNG DER TASTEN-LEDS DES MoDELLS IC260L - IC261L

Eingeschaltet zeigt sie die Grofen Mi_t_ Einheit im )
des Kreislaufs Nr. 1 an Blinkt zusammen Warmepumpenbetrieb
mit LED ¢ir2 und signalisiert den Eingang eingeschaltet Mit Einheit

der Parameter in die Programmierung im Stand-by ausgeschaltet
Mit Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet

Mit Einheit im Stand-by ausgeschaltet

Hilfsausgang Nr. 2
Hilfsausgang Nr. 1

Abtauung

Im Funktionsmeni ader

Eingeschaltet zeigt sie die

Gréfken des Kreislaufs Nr. 2 an Blinkt bei aktivierter Menl der Uhrzeit eingeschaltet
Blinkt zusammen mit LED cir1 Energiesparfunktion
und signalisiert den Eingang oder dynamischem Sallwert

der Parameter in die Programmierung

4.2 BEDEUTUNG DER TASTEN-LEDs DES MoODELLS MIT METALLKAPPE IC260L - IC261L

Ei haltet zeigt sie die GroR Mit Einheit im
ingeschaltet zeigt sie die Grélken » )

oo a1 an Bk smamman [STISTETS)
mit LED cir2 und signalisiert den Eingang . gl e e
der Parameter in die Programmierung Im Stand-by ausgeschalte

Hilfsausgang Nr. 2

Mit Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet

Hilfsausgang Nr. 1 Mit Einheit im Stand-by ausgeschaltet

o

Abtauun == i iy 4 S ®
ST Bi=i=i= o § " Anu

Im Funktionsmend oder

Blinkt bei aktivierter Menu der Uhrzeit eingeschaltet

Energiesparfunktion
oder dynamischem Sollwert

Eingeschaltet zeigt sie die

Gréfen des Kreislaufs Nr. 2 an

Blinkt zusammen mit LED cir1

und signalisiert den Eingang

der Parameter in die Programmierung
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4.3 BEDEUTUNG DER TASTEN DER FERNSTEUERUNGSEINHEIT V1620 - V1620s

Abtauung

Hilfsausgang Nr. 2
Hilfsausgang Nr. 1

Mit Einheit im YWarmepumpenbetrieb
eingeschaltet Mit Einheit im Stand-by
Eingeschaltet zeigt sie die Grélen ausgeschaltet
des Kreislaufs Nr. 1 an Blinkt zusammen
mit LED cir2 und signalisiert den Eingang

Mit Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet
der Parameter in die Programmierung

Mit Einheit im Stand-by ausgeschaltet

Im Funktionsmeni oder Menii der
Uhrzeit eingeschaltet

Eingeschaltet zeigt sie die Grilken
des Kreislaufs Nr. 2 an Blinkt zusammen
mit LED cir1 und signalisiert den Eingang

der Parameter in die Programmierung Blinkt bei aktivierter Energiesparfunktion

oder dynamischem Sollwert
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4.4 TASTENFUNKTIONEN

TASTE

VERHALTEN DES GERATS

FUNKTION

Driicken und loslassen

Zeigt den Sollwert im Chiller-Betrieb an (Meldung
SetC) im Warmepumpenbetrieb (Meldung SetH) an.

2-mal driicken und loslassen

Bei Einheit im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb
blinkt die LED in der Nahe der Taste, wenn die
Energiesparfunktion oder der dynamische Sollwert
aktiviert ist: Zeigt den tatsachlichen Betriebssollwert
an (Meldung Setr).

Fir 3 Sekunden driicken und
loslassen

Bearbeitung Sollwert Chiller / Warmepumpe

Bei der Programmierung driicken
und loslassen

Einen Parameter auswahlen oder einen Wert
bestétigen

Bei einer Anzeige einer
Sondenmeldung auf dem unteren
Display driicken und loslassen

Andern der Displayanzeige von Kreislauf 1 zu
Kreislauf 2, und umgekehrt

Driicken und loslassen

Wahlt die Anzeige des Kreislaufs Nr. 1 der
Temperaturen / Driicke auf dem Display aus

Bei der Programmierung driicken
und loslassen

Durchlaufen der Parametercodes oder Erhdhung des
Werts.

Bei 1-maligem Driicken wird die

TASTE UP Bei der Programmierung fir 1 Programmierungsebene Pr2 angezeigt
Sekunde driicken und loslassen Bei 2-maligem Driicken wird die
Programmierungsebene Pr3 angezeigt

cir2 . Wahlt die Anzeige des Kreislaufs Nr. 2 der

- Driicken und loslassen N :

Q Temperaturen / Driicke auf dem Display aus

k, Er?rlj (Iisélz;gg;ammlerung driickeg Durchlaufen der Parametercodes oder Verringerung

TASTE DOWN des Werts

Driicken und loslassen

Zum Ein- und Ausschalten des Geréts im Chiller-
Betrieb; bei eingeschalteter Einheit leuchtet die LED
neben der Taste

Die LED der Taste blinkt, wenn die Zéahlung der
Verzdgerungszeit der Einschaltung mit POWER ON
aktiviert wurde und in der Ausschaltphase mit Pump
down

Driicken und loslassen

Zum Ein- und Ausschalten des Geréats im
Warmepumpenbetrieb; bei eingeschalteter Einheit
leuchtet die LED neben der Taste

Die LED der Taste blinkt, wenn die Zahlung der
Verzdgerungszeit der Einschaltung mit power ON
aktiviert wurde und in der Ausschaltphase mit Pump
down

Driicken und loslassen

Ermdglicht den Zugriff auf das Funktionsmen

Fir 3 Sekunden driicken und
loslassen

Ermdglicht den Zugriff auf das Mena fur die Datum-
und Uhrzeiteinstellung (Instrument mit Uhr am Gerat)

Bei der Programmierung driicken
und loslassen

Ermdglicht das Verlassen der Parametergruppen
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4.5 FUNKTIONEN MIT TASTENKOMBINATIONEN

VERHALTEN DES GERATS

FUNKTION

Fir 3 Sekunden driicken und
loslassen

Aufrufen der Programmierung

Bei der Programmierungsebene
Pr3 SET gedrickt halten und
die Taste DOWN drlicken und
loslassen

Auswahl der Sichtbarkeit der Parameter in den
Ebenen Pr1/ Pr2/Pr3

Driicken und loslassen

Verlassen der Programmierung

Fir 5 Sekunden drlicken (im
Warmepumpenbetrieb, wenn
die Bedingungen es zulassen)

Manuelle Abtauung

Bei der Programmierungsebene
Pr3 SET gedrickt halten und
die Taste MENU driicken und
loslassen

Bestimmt die Anderbarkeit der Parameter in den
Programmierungsmentis

4.6 SYMBOLE DER FRONT

LED

FUNKTION

Eingeschaltet

Relaishilfsausgang Nr. 1 aktiv

Ausgeschaltet

Relaishilfsausgang Nr. 1 nicht aktiv

Eingeschaltet

Relaishilfsausgang Nr. 2 aktiv

Ausgeschaltet Relaishilfsausgang Nr. 2 nicht aktiv
Blinkt Wartezeit Beginn der Abtauung
Dauerhaft Abtauzyklus l&uft
.l'.'l‘ eingeschaltet
Ausgeschaltet Ablaufzyklus abgeschlossen

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011

IC200L

141122




4.7 SYMBOLE DES DISPLAYS

SYMBOL

BEDEUTUNG / FUNKTIONSWEISE

°C

Celsiusgrad: Im normalen Betrieb eingeschaltet, wenn die Displays eine Temperatur
anzeigen; bei der Programmierung eingeschaltet, wenn die Displays einen Sollwert oder
ein Temperaturdifferenzial anzeigen.

°F

Grad Fahrenheit: Im normalen Betrieb eingeschaltet, wenn die Displays eine Temperatur
anzeigen; bei der Programmierung eingeschaltet, wenn die Displays einen Sollwert oder
ein Temperaturdifferenzial anzeigen.

g

Bar: Im normalen Betrieb eingeschaltet, wenn die Displays einen Druck anzeigen; bei der
Programmierung eingeschaltet, wenn die Displays einen Sollwert oder ein
Druckdifferenzial anzeigen.

Psi: Im normalen Betrieb eingeschaltet, wenn die Displays einen Druck anzeigen; bei der
Programmierung eingeschaltet, wenn die Displays einen Sollwert oder ein
Druckdifferenzial anzeigen.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 1 eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Wartezeit des Verdichters 1.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 2 eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Wartezeit des Verdichters 2.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 3 eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Wartezeit des Verdichters 3.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 4 eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Wartezeit des Verdichters 4.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 5 eingeschaltet ist.
Blinkt wahrend der Wartezeit des Verdichters 5.

Eingeschaltet, wenn der Verdichter 6 eingeschaltet ist.
Blinkt wéhrend der Wartezeit des Verdichters 6.

Do 3

Symbol des Hauptalarms: Blinkt, wenn Alarme vorliegen, fur die es kein Symboal gibt.

‘ﬁ’g Symbol Frostschutzwiderstande / Zusatzwiderstande / Boiler: Eingeschaltet, wenn die
AA- Widerstande eingeschaltet sind.

Durchflussmesseralarm / Differenzdruckschalter / Ubertemperaturalarm Zuluftgeblase

FlOW! (Einheit Luft/Luft). Blinkt, wenn ein Digitaleingang, der als Durchflussmesser / fir den

Ubertemperaturalarm des Zuluftgeblases (Einheit Luft /Luft) konfiguriert ist, aktiv ist.

®

Uhrzeit in Echtzeit: Eingeschaltet, wenn das untere Display die Uhrzeit anzeigt.

Bei der Programmierung eingeschaltet, wenn das untere Display die zeitlichen Parameter
anzeigt.

Blinkt im Funktionsmenil, wenn die bis zur Abtauung fehlende Zeit angezeigt wird.

J

Wasserpumpe: Eingeschaltet, wenn mindestens eine der 4 konfigurierbaren
Wasserpumpen eingeschaltet ist.

%

Verflissigergeblase: Eingeschaltet, wenn mindestens einer der 2 méglichen
modulierenden Ausgénge oder wenn mindestens ein Digitaleingang (Relais), der fir die
Ein- und Ausschaltung des Verflissigergeblases konfiguriert ist, aktiv ist.

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011 IC200L 15/122




4.8 BEDEUTUNG /FUNKTIONSWEISE DER LEDS DES UNTEREN DISPLAYS

LED Nr. 1 - 2 (Instrument mit Uhr am Gerat)

Wenn auf dem unteren Display die Uhrzeit angezeigt wird, schaltet sich das Symbol der Uhrzeit ein und die
LEDs Nr. 1/ 2 blinken.

LED Nr. 1 - 2 im Funktionsmenii

Im Funktionsmenl blinken die LEDs Nr. 1 / 2, wenn die Zeit angezeigt wird, die bis zum Beginn der
Abtauung des Kreislaufs Nr. 1 oder des Kreislaufs Nr. 2 fehlt.

LEDs bei der Programmierung der Parameter

Die LED Nr. 3 der Ebene Pr2 gibt die Sichtbarkeit an, wohingegen die LEDs Nr. 1 und 2 angeben, ob der
angezeigte Parameter gedndert werden kann, oder nicht.

Die LEDs Nr. 3 und 4 der Ebene Pr3 geben die Sichtbarkeit an, wohingegen die LEDs Nr. 1 und 2 angeben,
ob der angezeigte Parameter gedndert werden kann, oder nicht.

5 FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Es kénnen bis zu zwei Fernbedienungseinheiten an das Instrument angeschlossen werden, die auch mit
einem NTC-Fihler am Geréat erhéltlich sind. Der Fihler am Gerat ermdglicht es, die Raumtemperatur zu
erfassen und anzuzeigen und gleichzeitig, falls gewinscht, eine Temperaturregelung des Geréts
auszufuhren.

Es kénnen bis zu zwei Fernbedienungseinheiten in Parallelschaltung mit jeweils einem NTC-Fiihler am
Gerat angeschlossen werden. Verwendet man die Fernbedienungseinheit mit NTC-Fihler, kénnen die
Anzeige der gesteuerten Temperatur und/oder die Temperaturregelung dem Fuhler am Gerat zugewiesen
werden.

Verwendet man eine Fernbedienungseinheit mit Fiuhler am Gerat, ist Folgendes notwendig:

e FUr die Fernbedienungseinheit Nr. 1 PAR: CF74 = 1 programmieren NTC-Fiihler am Gerit.

e FUr die Fernbedienungseinheit Nr. 2 PAR: CF75 = 1 programmieren NTC-Fiihler am Gerit.

Die Fernbedienungseinheiten kdnnen direkt zusammengeschaltet werden, indem ein ABGESCHIRMTES
und VERDRILLTES Kabel verwendet wird (z. B. Belden 8772 mit einem Mindestquerschnitt von 1 mm?, das
maximal 150 m lang ist. Das obere Display zeigt ,noL” (no link) an, falls keine Kommunikation zwischen
dem Instrument und der Fernbedienungseinheit stattfindet (Polaritat der Versorgung nicht beachtet), wenn
die Fernbedienungseinheit Nr. 1 konfiguriert wird und dann mit der Adresse Nr. 2 angeschlossen wird oder
wenn die Fernbedienungseinheit Nr. 2 konfiguriert wird und dann mit der Adresse Nr. 1 angeschlossen wird.
ACHTUNG

Wird die serielle Adresse nicht korrekt mit dem Schalter am Gerét gewéhlt (siehe Abb. 1), kann dies
zu einer Betriebsstorung der Einheit fiihren.

Mod. VI620 - VI620S an das Modell ichill Serie 200 L IC260L — IC261L anschliel3bar.

Es verfligt Gber einen Verkabelungssatz mit einem zweipoligen Verbinder mit Kabel fir den Anschluss an die
Fernbedienungseinheit (Bestellnummer CAB/CJ30) mit einem maximalen Querschnitt von 0,2 mm?*
Verwendet man eine Fernbedienungseinheit mit Flhler am Gerat, ist Folgendes notwendig:

+ Fur die Fernbedienungseinheit Nr. 1 PAR: CF74 = 1 programmieren NTC-Fiihler am Gerat.

+ FUr die Fernbedienungseinheit Nr. 2 PAR: CF75 = 1 programmieren NTC-Fiihler am Gerat.

6 VOR DER INSTALLATION

6.1 INSTRUMENT MIT UHR AM GERAT (EXTRA)

Wenn das Instrument gespeist wird und auf dem unteren Display abwechselnd die Meldung ,rtC", die
Temperatur und der Druck erscheinen, muss die Uhr eingestellt werden.
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Wenn die Fahler fur die Steuerung der Einheit nicht angeschlossen sind oder defekt sind, wird auf den
beiden Displays der entsprechende Alarm angezeigt. Die Uhrzeiteinstellung oder die Programmierung kann
dennoch fortgesetzt werden.

ACHTUNG

Die Uhr ist ein Extra. Wird eine Uhr am Gerét gewiinscht, muss dies bei der Bestellung angegeben

werden.
Wird das Gerat mit Uhr fir mehr als eine Woche nicht gespeist (maximale Reichweite der internen
Pufferbatterie), muss bei der nachsten Einschaltung die Uhr eingestellt werden.

6.2 EINSTELLEN DER UHR

1.

Die Taste M (Men) fur einige Sekunden driicken, bis auf dem unteren Display die Anzeige ,,Hour"
erscheint und auf dem oberen die gespeicherte Zeit.

Die Taste SET dricken: Die Uhrzeit beginnt zu blinken.

Die Uhrzeit mit den Tasten down und UP einstellen. Die Uhrzeit durch Driicken von SET bestétigen; das
Steuergerat zeigt die nachfolgende Einstellung an.

Die Schritte 2. 3. und 4. fur die anderen Parameter der Uhr wiederholen:

Min: Minuten (0+60)

UdAy: Wochentag (Sun = Sonntag, Mon = Montag, tuE = Dienstag, UEd = Mittwoch, tHu =
Donnerstag, Fri = Freitag, SAt = Samstag)

dAy: Tag des Monats (0+31)

MntH: Monat (1+12)

yEAr: Jahr (00+99)
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7 ANSCHLUSSPLAN

7.1 HARDWARE-RESSOURCEN DER MODELLE IC260L

10 Digitalausgange (Relais)

18 Digitaleingange (potenzialfrei)

10 Analogeingénge: Entweder alle mit NTC-Fuhler oder mit Konfiguration Uber Parameter; 6 Eingange fiir
den NTC-/PTC-Fihler und bis zu 4 Eingénge flr Druckgeber mit 4+20 mA oder ratiometrischen
Druckwandler mit 0+ 5,0 Volt

6 modulierende Ausgénge

1 Ausgang fur den Anschluss von bis zu zwei Fernbedienungseinheiten

1 TL-Ausgang fur den Anschluss eines Hot Keys 64 (Programmierschlissel), der mit dem
Schnittstellenmodul XJ485 von Dixell in einen RS485-Ausgang mit dem Kommunikationsprotokoll Mod_BUS
umgewandelt werden kann.

MAX .Stromstérke, die an den Relaiskontakten 5(2)A 250V verwendet werden kann - MAX. Stromstérke, die
an die gemeinsamen Leiter 12A 250V angeschlossen werden kann.

ALY AL RLE T R4 RS © A8 R RL RLE RLTD ¢

IS E T h G 02 0406 GUD
[ I mc'| Gt | ul O OB | DB | DF | O] R

[2[z7]2s[a1 [aafan 5729 2142 28]

Supply Fte | GHD | oul ’ Pl | Dt oG Lotz |oong | | DI [ pag
W= R P o+ TR o Ould O D3 OS5 DITF Pad

7.2 HARDWARE-RESSOURCEN DER MODELLE IC261L

14 Digitalausgange (Relais)

18 Digitaleingange (potenzialfrei)

10 Analogeingange: Entweder alle mit NTC-Fihler oder mit Konfiguration tiber Parameter; 6 Eingange fiir
den NTC-/PTC-Fihler und bis zu 4 Eingange flr Druckgeber mit 420 mA oder ratiometrischen
Druckwandler mit 0+ 5,0 Valt.

6 modulierende Ausgénge

1 Ausgang flr den Anschluss von bis zu zwei Fernbedienungseinheiten

1 TL-Ausgang fir den Anschluss eines Hot Keys 64 (Programmierschliissel), der mit dem
Schnittstellenmodul XJ485 von Dixell in einen RS485-Ausgang mit dem Kommunikationsprotokoll Mod_BUS
umgewandelt werden kann.

MAX .Stromstérke, die an den Relaiskontakten 5(2)A 250V verwendet werden kann - MAX. Stromstérke, die
an die gemeinsamen Leiter 12A 250V angeschlossen werden kann.
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7.3 ANALOGEINGANGE DER NTC- uND PTC-FUHLER
PbC = Gemeinsamer Leiter der Fuhler

7.4 DIGITALE EINGANGE
GND = Gemeinsamer Leiter der Eingénge

L] L

DH | D3 | D5 | D7 | DB |
25[27[29]31]33[35[37]39]41]43[45
26|28[30]32[34]36[38]40142]44[ 40

DItQ DN DI D18
DIt D13DJ14D15 6DI1'r’

I

7.5 ANALOGEINGANGE DER DRUCKWANDLER PP30 MIT 4 + 20MA-SIGNAL

Werden Druckwandler mit einem 4+20mA-Signal verwendet, Par. CFO7 = 0/ 1 einstellen.
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7.6 ANALOGEINGANGE DER RATIOMETRISCHEN DRUCKWANDLER PP30 MIT 0 = 5V-SIGNAL
Werden ratiometrische Druckwandler verwendet, Par. CF07 = 2 / 3 einstellen.

|

T

RET]IRETHIRPT]

Phd4 PbS Pb6

7.7 PWM-AUSGANGE DER VERFLUSSIGUNGSSTEUERUNG

Wird nur ein Kreislauf des Verflissigergebl&ses konfiguriert, funktionieren die Ausgange TF1 und TF2
parallel. Mit PWM-Signal ist ein Modul mit Phasenanschnitt flr die proportionale Steuerung nur fr
einphasige Geblase erhaltlich.

Mod. XV05PK Modul mit Phasenanschnitt mit 500 Watt (2A)

Mod. XV10PK Modul mit Phasenanschnitt mit 1000 Watt (4A)

Maod. XV22PK Modul mit Phasenanschnitt mit 2200 Watt (9A)

PWM-Signal Phasenanschnittsmodul fiir die Regelung

der Verfliissigergeblése Kreislauf Nr. 1
TF1
1 E;
ABEBEIEE i
16 w
TF2 ) L
| PWM-Signal 4 Phasenanschnittsmodul fiir die Regelung
[

= der Verfliissigergebldse Kreislauf Nr. 2

©

Power
sapply
2y~

S
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7.8 AUSGANGE 0 + 10V DER VERFLUSSIGUNGSSTEUERUNG

Wird nur ein Kreislauf des Verflissigergeblases konfiguriert, funktionieren die Ausgange Outl und Out2
arallel.

Signal 4+20mA

Phasenanschnittsmodul fiir die Regelung

LY

der Verfliissigergebldse Kreislauf Nr. 1

Ol.llﬂ*

13

15

14

Quiz+

16

Signal 4+20mA 4

Pawer
BUpRY
23~

S

Phasenanschnittsmodul fir die Regelung

der Verflilssigergebldse Kreislauf Nr. 2

[FAE]]

Pawsr
prly
230~

—
©

&

7.9 AUSGANGE 4+-20MA DER VERFLUSSIGUNGSSTEUERUNG

Wird nur ein Kreislauf des Verflissigergeblases konfiguriert, funktionieren die Ausgange Outl und Out2
parallel. Mit dem 4-+20mA-Signal kann ein Modul mit Phasenanschnitt fiir die proportionale Steuerung
dreiphasiger Geblédse gesteuert werden. (Fir dreiphasige Geblase bietet Dixell eine Inverterregelung Mod.

XV340GS) fur Leistungen bis zu 8KW.

Signal 4+20mA

Phasenanschnittsmodul fiir die Regelung

LY

der Verfliissigergebldse Kreislauf Nr. 1

Ol.llﬂ*

13

15

14

Quiz+

16

Signal 4+20mA 4

Pawer
sUpRY
25~

S

Phasenanschnittsmodul fiir die Regelung

der Verflilssigergebldse Kreislauf Nr. 2

Pawsr
g‘ prly
230~
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7.10 PROPORTIONALE AUSGANGE 0 + 10V DER STEUERUNG DER SERVOMOTOREN
GND = Gemeinsamer Leiter

Stallantria]a;r Servomotoren

7.11 PROPORTIONALE AUSGANGE, DIE FUR DIE STEUERUNG DES EXTERNEN RELAIS
KONFIGURIERT SIND

GND = Gemeinsamer Leiter
Es kann eine Spule mit 12 Volt mit Gleichstrom mit einer maximalen Aufnahme von 40mA angeschlossen
werden.

Externes Relais
{1 - L=
| [~
40ma /

+
Externes Relais
| -
12ve= $ 0
40maA
T (]
Externes Relais
[ -
12y== $ '
Py /
+

Externes Relais
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7.12 VERBINDUNG ZWISCHEN HOT KEY 64 UND INSTRUMENT

Der Programmierschlissel HOT KEY 64 ermdglicht es, die Parameterséatze des Steuergerats zu laden bzw.
herunterzuladen (siehe Abschnitt der Programmierung mit dem HOT KEY).

P Programmierschliissel

7.13 VERBINDUNG ZWISCHEN DEM MoDUL XJ485 UND DEM INSTRUMENT

Das Modul XJ485 ist ein kleiner externer Wandler, der einen Ausgang des Typs ,TTL" mit 5 Kabeln mit RS
485 ,verschiebt". Am Ende ist der Ausgang RS 485 durch 2 Klemmen mit Polaritat gekennzeichnet, mit
denen das Netz der zu steuernden Instrumente gebildet werden muss. Das Modul XJ485 wird mit dem
seriellen Kabel CAB/RS02 mit dem Instrument verbunden.

00 RS 485 OUTPUT
l_'ll'. WITH MODBUS - RTU
XJ485

O
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7.14 VERBINDUNG FERNBEDIENUNGSEINHEIT V1620 - VI620S

Es ist ein Verkabelungssatz fur die Verbindung zwischen Instrument und Fernbedienungseinheit erhéltlich:
Verbinder mit zwei Polen mit einem 3 Meter langen Kabel (Bestellnummer CAB/CJ30) mit einem maximalen
Querschnitt von 0,2 mm? Die Fernbedienungseinheiten konnen direkt zusammengeschaltet werden, indem
ein ABGESCHIRMTES und VERDRILLTES Kabel verwendet wird (z. B. Belden 8772 mit einem
Mindestquerschnitt von 1 mm?), das maximal 150 m lang ist. Falls keine Kommunikation zwischen dem
Instrument und der Fernbedienungseinheit stattfindet (Polaritdt der Versorgung nicht beachtet) oder wenn
zwei Einheiten angeschlossen und beide mit der Adresse 1 oder 2 konfiguriert sind zeigt das obere Display
»noL” (no link) an.

Mod. VI620 - VI620S an das Modell ichill Serie 200 L IC260L — IC261L anschlief3bar.

1719121123 TTL Remote
18120(22(24

HOT KEY Displa

- — -
ofcCioo odcoOo
Remote Remote
panel n® 1 panel n® 2
Address Address

+
HoCoOo

KONFIGURATIONEN DER ANALOGEN UND DIGITALEN EIN- UND AUSGANGE

8.1 KONFIGURATION DER ANALOGEINGANGE PB1 - PB2 - PB7 - PB8 - PB9 - PB10

Parameter:

CFO08 = Konfiguration PB1

CF09 = Konfiguration PB2

CF14 = Konfiguration PB7

CF15 = Konfiguration PB8

CF16 = Konfiguration PB9

CF17 = Konfiguration PB10

0. Deaktiviert

PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.
NTC-Temperaturfiihler Eingang Verdampfer
NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 2

10. NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

11. NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Eingang Warmwasser Verflussiger / Riickgewinnung
12. NTC-Temperaturfuhler Eingang Warmwasser Verflussiger / Rlickgewinnung Kreislauf Nr. 1
13. NTC-Temperaturfuhler Eingang Warmwasser Verflussiger / Rlickgewinnung Kreislauf Nr. 2
14. NTC-Temperaturfuhler Ausgang Warmwasser Verflussiger / Rickgewinnung Kreislauf Nr. 1
15. NTC-Temperaturfihler Ausgang Warmwasser Verflussiger / Rlickgewinnung Kreislauf Nr. 2

CoNA~LNE
oUhwWN R
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16. NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Ausgang Warmwasser Verflissiger / Rlickgewinnung

17. Nicht verwendet

18. Nicht verwendet

19. NTC-Temperaturfihler AuRenlufttemperatur Funktion dynamischer Sollwert / Boiler-Funktion /
Umstellungsfunktion

20. NTC-Temperaturfihler kombinierte Abtauung Kreislauf Nr. 1

21. NTC-Temperaturfihler kombinierte Abtauung Kreislauf Nr. 2

22. NTC-Temperaturfihler Hilfsausgang Nr. 1

23. NTC-Temperaturfihler Hilfsausgang Nr. 2

24, NTC-Temperaturfihler Verflissigung Kreislauf Nr. 1

25. NTC-Temperaturfihler Verflissigung Kreislauf Nr. 2

Nach der Konfiguration Nr. 25 wechselt die Displayanzeige von o 1 zu c63 (siehe Anzeige bei der

Programmierung der Polaritaten der digitalen Ein- und Ausgéange) und ermdéglicht die Konfigurierung eines

Analogeingangs mit denselben Eigenschaften wie ein Digitaleingang.

8.2 KONFIGURATION DER ANALOGEINGANGE PB3 - PB4 - PB5 - PB6

Parameter:

CF10 = Konfiguration PB3

CF11 = Konfiguration PB4

CF12 = Konfiguration PB5

CF13 = Konfiguration PB6

0 Deaktiviert

PTC-Temperaturfuhler Vorlauf Verdichter Nr.

PTC-Temperaturfuhler Vorlauf Verdichter Nr.

PTC-Temperaturfuhler Vorlauf Verdichter Nr.

PTC-Temperaturfuhler Vorlauf Verdichter Nr.

PTC-Temperaturfuhler Vorlauf Verdichter Nr.

PTC-Temperaturfihler Vorlauf Verdichter Nr.

NTC-Temperaturfiihler Eingang Verdampfer

NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

NTC-Temperaturfilhler Ausgang Verdampfer Nr. 2

10 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

11 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Eingang Warmwasser Verflissiger / Rlickgewinnung

12 NTC-Temperaturfiihler Eingang Warmwasser Verflissiger / Riickgewinnung / Kreislauf Nr. 1

13 NTC-Temperaturfiihler Eingang Warmwasser Verflissiger / Rlickgewinnung / Kreislauf Nr. 2

14 NTC-Temperaturfiihler Ausgang Warmwasser Verflissiger / Rickgewinnung / Kreislauf Nr. 1

15 NTC-Temperaturfiihler Ausgang Warmwasser Verflissiger / Riickgewinnung / Kreislauf Nr. 2

16 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Ausgang Warmwasser Verflissiger / Rlickgewinnung

17 Nicht verwendet

18 Nicht verwendet

19 NTC-Temperaturfihler Aufenlufttemperatur Funktion dynamischer Sollwert / Boiler-Funktion /
Umstellungsfunktion

20 NTC-Temperaturfihler kombinierte Abtauung Kreislauf Nr. 1

21 NTC-Temperaturfihler kombinierte Abtauung Kreislauf Nr. 2

22 NTC-Temperaturfihler Hilfsausgang Nr. 1

23 NTC-Temperaturfihler Hilfsausgang Nr. 2

24 Fuhler (NTC-Temperaturfuihler / Druck 4+20 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt ) Verflissigung Kreisl. Nr. 1

25 Fuhler (NTC-Temperaturfuihler / Druck 4+20 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt ) Verflissigung Kreisl. Nr. 2

26 Druckfuhler 4+20 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt Verdampfung Kreislauf Nr. 1

27 Druckfuhler 4+20 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt Verdampfung Kreislauf Nr. 2

28 Druckfiihler 420 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt Hilfsausgang Nr. 1

29 Druckfiihler 420 mA / ratiometrischer 0+ 5Volt Hilfsausgang Nr. 2

30 Druckfuihler 420 mA dynamischer Setpoint

Nach der Konfiguration Nr. 30 wechselt die Displayanzeige von o 1 zu c63 (siehe Anzeige bei der

Programmierung der Polaritdten der digitalen Ein- und Ausgéange) und ermdglicht die Konfigurierung eines

Analogeingangs mit denselben Eigenschaften wie ein Digitaleingang.

DO WM
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8.3 KONFIGURATION DIGITALEINGANGE ID1 - ID18

Parameter:
CF36 = Konfiguration ID1...CF53 = Konfiguration ID18
0. Deaktiviert
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Ferngesteuertes ON/OFF

Chiller / Warmepumpe ferngesteuert
Durchflussmesser / Ubertemperatur Zuluftgeblase
Durchflussmesser Warmseite

Frostschutzalarm Kreislauf Nr. 1
Frostschutzalarm Kreislauf Nr. 2

HD-Pressostat Kreislauf Nr. 1
HD-Pressostat Kreislauf Nr. 2
ND-Pressostat Kreislauf Nr. 1
10. ND-Pressostat Kreislauf Nr. 2
11. Hochdruck Verdichter Nr. 1
12, Hochdruck Verdichter Nr. 2
13. Hochdruck Verdichter Nr. 3
14, Hochdruck Verdichter Nr. 4
15. Hochdruck Verdichter Nr. 5
16. Hochdruck Verdichter Nr. 6
17. Ubertemperatur Verdichter Nr.
18. Ubertemperatur Verdichter Nr.
19. Ubertemperatur Verdichter Nr.
20. Ubertemperatur Verdichter Nr.
21. Ubertemperatur Verdichter Nr.
22. Ubertemperatur Verdichter Nr.
23. Ubertemperatur Verfliissigergeblase Kreislauf Nr. 1

24. Ubertemperatur Verfliissigergeblase Kreislauf Nr. 2

25. Ubertemperatur gemeinsames Verflussigergeblase

26. Ubertemperatur Wasserpumpe Nr. 1 Verdampfer

27. Ubertemperatur zusatzliche Wasserpumpe Verdampfer
28. Ubertemperatur Wasserpumpe Nr. 1 Verflussiger

29. Ubertemperatur zusatzliche Wasserpumpe Verfliissiger
30. Anforderung Betrieb Rickgewinnung Kreislauf Nr. 1
31. Anforderung Betrieb Riickgewinnung Kreislauf Nr. 2
32. Ende Abtauung Kreislauf Nr. 1

33. Ende Abtauung Kreislauf Nr. 2

34. Energy-Saving

35. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
36. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
37. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
38. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
39. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
40. Pressostat / Schwimmer Ol Verdichter Nr.
41. Pressostat Pump down Kreislauf Nr. 1
42. Pressostat Pump down Kreislauf Nr. 2
43. Digitaleingang allgemeiner Alarm Geratesperre

44, Die Werte zwischen 044 und c63 werden nicht verwendet

CoNoRAWNE
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8.4 KONFIGURATION DIGITALAUSGANGE RL1- RL14

Parameter:

CF54= Konfiguration RL1...CF67= Konfiguration RL14

0. Deaktiviert

Alarm

Wasserpumpe Verdampfer / Zuluftgebléase

Zusatzliche Wasserpumpe Verdampfer

Frostschutzwiderstéande / Zusatzwiderstéande / Boiler Kreislauf Nr. 1
Frostschutzwiderstéande / Zusatzwiderstéande / Boiler Kreislauf Nr. 2
Wasserpumpe Verflussiger Rickgewinnung

Zusatzliche Wasserpumpe Verfliissiger Ruckgewinnung
Umkehrventil Chiller / Warmepumpe Kreislauf Nr. 1

Umkehrventil Chiller / Warmepumpe Kreislauf Nr. 2

10. 1. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1

11. 2. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1

12. 3. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1

13. 4. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1

©CoNoAWNE

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011 IC200L 261122



14. 2. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1
15. 2. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 2
16. 3. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 2
17. 4. Stufe ON/OFF Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 2
18. Solenoid Pump down Kreislauf Nr. 1
19. Solenoid Pump down Kreislauf Nr. 2
20. Nicht verwendet
21. Nicht verwendet
22. Nicht verwendet
23. Hilfsausgang Kreislauf Nr. 1
24. Hilfsausgang Kreislauf Nr. 2
25. Umschaltventil fir Schraubenverdichter Nr. 1
26. Umschaltventil fir Schraubenverdichter Nr. 2
27. Solenoidventil Flissigkeitseinspritzung Verdichter Nr. 1
28. Solenoidventil Fllissigkeitseinspritzung Verdichter Nr. 2
29. Direkter Anlauf: Relais Verdichter 1
Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 1 Verdichter 1
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 1
30. Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 2 Verdichter 1
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 2 Verdichter 1
31. Relais Sternpunkt Stern-Dreieck-Anlauf Verdichter 1
32. Drosselung Nr. 1 Verdichter 1
33. Drosselung Nr. 2 Verdichter 1
34. Drosselung Nr. 3 Verdichter 1
35. Gas-Bypass-Ventil bei Start des Verdichters Nr. 1
36. Direkter Anlauf: Relais Verdichter 2
Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 1 Verdichter 2
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 2
37. Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 2 Verdichter 2
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 2 Verdichter 2
38. Relais Sternpunkt Stern-Dreieck-Anlauf Verdichter 2
39. Drosselung Nr. 1 Verdichter 2
40. Drosselung Nr. 2 Verdichter 2
41. Drosselung Nr. 3 Verdichter 2
42. Gas-Bypass-Ventil bei Start des Verdichters Nr. 2
43. Direkter Anlauf: Relais Verdichter 3
Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 1 Verdichter 3
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 3
44. Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 2 Verdichter 3
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 3
45. Relais Sternpunkt Stern-Dreieck-Anlauf Verdichter 3
46. Drosselung Nr. 1 Verdichter 3
47. Drosselung Nr. 2 Verdichter 3
48. Drosselung Nr. 3 Verdichter 3
49. Gas-Bypass-Ventil bei Start des Verdichters Nr. 3
50. Direkter Anlauf: Relais Verdichter 4
Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 1 Verdichter 4
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 4
51. Anlauf PW: Relais Wicklung Nr. 2 Verdichter 4
Stern-Dreieck-Anlauf: Relais Leitung Nr. 1 Verdichter 4
52. Relais Sternpunkt Stern-Dreieck-Anlauf Verdichter 4
53. Drosselung Nr. 1 Verdichter 4
54. Drosselung Nr. 2 Verdichter 4
55. Drosselung Nr. 3 Verdichter 4
56. Gas-Bypass-Ventil bei Start des Verdichters Nr. 4
57. Verdichter 5
58. Verdichter 6

8.5 KONFIGURATION NR. 2 PROPORTIONALE AUSGANGE VERFLUSSIGUNGSSTEUERUNG

Proportionale Ausgénge fir die Drehzahlregelung der Verflissigergeblédse mit konfigurierbarem Signal
Parameter:
CF68 = Konfiguration Verflissigungssteuerung Kreislauf Nr. 1
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CF69 = Konfiguration Verflissigungssteuerung Kreislauf Nr. 2

0= 0 + 10 Volt (Steuerung externes Modul mit Phasenanschnitt fir einphasige oder dreiphasige Geblase
oder Inverter)

1= 4+20mA (Steuerung externes Modul mit Phasenanschnitt fir einphasige oder dreiphasige Gebléase oder
Inverter)

2= PWM (Steuerung externes Modul mit Phasenanschnitt fir einphasige Geblase)

8.6 KONFIGURATION NR. 4 PROPORTIONALE AUSGANGE 0 + 10 VoOLT

Parameter:

CF70 = Konfiguration proportionaler Ausgang Nr. 1

CF71 = Konfiguration proportionaler Ausgang Nr. 2

CF72 = Konfiguration proportionaler Ausgang Nr. 3

CF73 = Konfiguration proportionaler Ausgang Nr. 4

0 Ausgang deaktiviert

1 Nicht verwendet

2 Nicht verwendet

3 Nicht verwendet

4 Nicht verwendet

Nach der Konfiguration Nr. 4 wechselt die Displayanzeige von o 1 zu c28 (siehe Anzeige bei der
Programmierung der Polaritaten der digitalen Ein- und Ausgéange) und ermdéglicht die Konfigurierung eines
proportionalen Ausgangs mit denselben Eigenschaften wie ein Digitalausgang (Relais).

8.7 WEITERE AUSGANGE

Hot Key
Serielle TTL-Schnittstelle
Fernbedienung

9 PARAMETER IN TABELLENFORM

AUSWAHL DER UNTERMENUS

Label Bedeutung
ALL Zeigt alle Parameter an
ST Zeigt nur die Parameter der Temperaturregelung an
CF Zeigt nur die Parameter der Konfiguration an
sSD Zeigt nur die Parameter des dynamischen Sollwerts an
ES Zeigt nur die Energy-Saving-Parameter und die Parameter fir die automatische Ein- und Ausschaltung mit Zeitspannen
an
co Zeigt nur die Parameter der Verdichter an
us Zeigt nur die Parameter des Hilfsausgangs an
FA Zeigt nur die Parameter der Geblase an
Ar Zeigt nur die Parameter des Frostschutzwiderstands an
DF Zeigt nur die Parameter der Abtauung an
AL Zeigt nur die Alarm-Parameter an
Temperaturregler
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflésung
ST1 Sollwert Chiller-Betrieb oo Dezimal/Volle
Ermdglicht die Einstellung des Betriebssollwerts im Chiller-Betrieb ST02 | ST03 CrF Grad
ST 2 Minimal Sollwert im Chiller-Betrieb o .
. AT ' . . -30.0 C Dezimal
Legt die untere Grenze fest, die fir die Einstellung des Betriebssetpoints im 22 STO1 of Volle Grad
Chiller-Betrieb verwendet werden kann
ST3 Maximaler Sollwert Chiller-Betrieb B .
; T . . ) 70.0 C Dezimal
Legt die obere Grenze fest, die flr die Einstellung des Betriebssetpoints im | STO1 °
; . 158 F Volle Grad
Chiller-Betrieb verwendet werden kann
ST4 Sollwert Wéarmepumpe oo Dezimal/Volle
Ermdglicht die Einstellung des Betriebssollwerts im Warmepumpenbetrieb STOS | STO6 CI'F Grad
ST5 Minimaler Sollwert Warmepumpe o .
. T, . . . -30.0 C Dezimal
Legt die untere Grenze fest, die fiir die Einstellung des Betriebssetpoints im STO04 °
by : -22 F Volle Grad
W armepumpenbetrieb verwendet werden kann
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ST6

Maximaler Sollwert Warmepumpe
Legt die obere Grenze fest, die fur die Einstellung des Betriebssetpoints im
W érmepumpenbetrieb verwendet werden kann

ST04

°C
°F

Dezimal
Volle Grad

ST7

Auslosungsbereich Regelstufen im Chiller-Betrieb

0.1

°C
°F

Dezimal
Volle Grad

ST8

Auslosungsbereich Regelstufen im Warmepumpenbetrieb

0.1

°C
°F

Dezimal
Volle Grad

STH9

Bestimmt den Fihler fir die Temperaturregelung des Geréts im Chiller-
Betrieb

0= NTC-Temperaturfiihler Eingang Verdampfer

1= NTC-Temperaturfihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

2= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 2

3= NTC-Temperaturflihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

4= Temperaturfihler Fernbedienungseinheit Nr. 1

5= Temperaturfiihler Fernbedienungseinheit Nr. 2

ST 10

Bestimmt den Fihler flir die Temperaturregelung des Gerdts im
Warmepumpenbetrieb

0= NTC-Temperaturfiihler Eingang Verdampfer

1= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

2= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 2

3= NTC-Temperaturflihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

4= Temperaturfiihler Fernbedienungseinheit Nr. 1

5= Temperaturfiihler Fernbedienungseinheit Nr. 2

6= NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Eingang Wasser Verflissiger

7= NTC-Temperaturfiihler Eingang Wasser Verflissiger Kreislauf Nr. 1

8= NTC-Temperaturfiihler Eingang Wasser Verflissiger Kreislauf Nr. 2

9= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Wasser Verflissiger Kreislauf Nr. 1

10= NTC-Temperaturfihler Ausgang Wasser Verflussiger Kreislauf Nr. 2
11= NTC-Temperaturfuhler gemeinsamer Ausgang Wasser Verfliissiger
ACHTUNG

Wird sowohl im Chiller- als auch im Warmepumpenbetrieb dieselbe
Temperaturregelung bengétigt, in den Parametern ST09 und ST10 denselben
Parameter einstellen

11

ST11

Legt die Art der Temperaturregelung fest
0= Proportional
1= Nicht verwendet

Prl

Passwort

999

Pr2

Passwort

o

999

Pr3

Passwort

999

Displayanzeige

Parameter

Beschreibung

Min.

Max.

Einheit

Auflésung

dP1

Default-Anzeige des oberen Displays

14

dP 2

Default-Anzeige des unteren Displays

17

Umschalten der Displayanzeige

dP3

Default-Anzeige des oberen bzw. unteren Displays

0 = Konfigurierbare Anzeige

1= Oberes Display IN Verdampfer/ unteres Display OUT Verdampfer

2= Oberes Display IN Verflussiger / unteres Display OUT Verflussiger

3= Oberes Display Temperatur / Verflissigungsdruck / unteres Display
Verdampfungsdruck

Umschalten der Displayanzeige der Fernbedienungse

inheite

dP4

Default-Anzeige des oberen Displays der Fernbedienungseinheit Nr. 1

0= Die Anzeige hangt vom Wert der Parameter dP01, dP02 und dP03 ab

1= Das obere Display zeigt die vom NTC-Fiuhler an der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 gemessene Temperatur an

dP5

Default-Anzeige des oberen Displays der Fernbedienungseinheit Nr. 2

0= Die Anzeige hangt vom Wert der Parameter dP01, dP02 und dP03 ab

1= Das obere Display zeigt die vom NTC-Fuhler an der
Fernbedienungseinheit Nr. 2 gemessene Temperatur an

Prl

Passwort

999

Pr2

Passwort

999

Pr3

Passwort

999

Konfiguration

Parameter | Beschreibung

. | max.

| Einheit

Auflésung

Einheit

CF1

Legt die Art der zu steuernden Einheit fest
0= Chiller Luft / Luft

1= Chiller Luft / Wasser

2= Chiller Wasser /| Wasser

CF2

Einheit mit Warmepumpenfunktion
0= Nein
1=Ja

CF3

Nicht verwendet

Verdichter
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CFa

Anzahl der Verdichter am Kreislauf Nr. 1

1=1
2=2 0 4
3=3
=4
CF5 Anzahl der Verdichter am Kreislauf Nr. 2
0=0
1=1 0 3
2=2
3=3
CF6 Anzahl der Drosselungen pro Verdichter
0= Keine
1=1 0 3
2=2
3=3
Analogeingénge
CF7 Betrieb mit Temperatur oder Druck vom Analogeingang
0 = Betrieb mit Temperatur [ Druck NTC - 4+20 mA :
Die Verflissigungstemperatur wird mit dem NTC-Fihler gesteuert,
wohingegen die Steuerung des Verdampfungsdrucks der Kreisldufe Nr. 1 und
Nr. 2 und des Druckfihlers, der als Hilfsausgang Nr. 1 und Nr. 2 konfiguriert
ist, ein Wandler mit 4+-20mA-Eingang verwendet werden muss
1 = Betrieb mit Druck mit 4+20 mA-Eingang:
Fir die Steuerung der Verflissigungs- oder Verdampfungsdriicke muss ein
Wandler mit 4+20mA-Eingang verwendet werden 0 3
2 = Betrieb mit Temperatur | Druck NTC - 0+5V:
Die Verflissigungstemperatur wird mit dem NTC-FiUhler gesteuert,
wohingegen die Steuerung des Verdampfungsdrucks der Kreisldaufe Nr. 1 und
Nr. 2 und des Druckfihlers, der als Hilfsausgang Nr. 1 und Nr. 2 konfiguriert
ist, ein ratiometrischer Wandler mit 0+5V-Eingang verwendet werden muss
3 = Betrieb mit Druck mit 0+5V-Eingang:
Fir die Steuerung der Verflissigungs- oder Verdampfungsdriicke muss ein
ratiometrischer Wandler mit 0+5V-Eingang verwendet werden
CF8 Konfiguration PB1 0 o5
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
CF9 Konfiguration PB2 0 25
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
CF 10 Konfiguration PB3 0 30
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 c63
CF11 Konfiguration PB4 0 30
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
CF12 Konfiguration PB5 0 30
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 c63
CF 13 Konfiguration PB6 0 30
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
CF14 Konfiguration PB7 0 25
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 c63
CF 15 Konfiguration PB8 0 o5
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
CF 16 Konfiguration PB9 0 25
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 c63
CF17 Konfiguration PB10 0 o5
Bei Konfiguration als Digitaleingang oder
1 cB3
Offset der Fiihler
CF 18 Offset PB1 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 19 Offset PB2 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 20 Offset PB3 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
-5.0 5.0 bar Dezimal
=72 72 Psi Volle Grad
CF21 Offset PB4 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
-5.0 5.0 bar Dezimal
=72 72 Psi Volle Grad
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CF 22 Offset PB5 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
-5.0 | 5.0 bar Dezimal
-72 72 Psi Volle Grad
CF 23 Offset PB6 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
-5.0 | 5.0 bar Dezimal
-72 72 Psi Volle Grad
CF 24 Offset PB7 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 25 Offset PB8 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 26 Offset PB9 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 27 Offset PB10 -12.0 | 12.0 °C Dezimal
-21 21 °F Volle Grad
CF 28 Druckwert bei 4 mA / 0.5V Wandler PB3 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 29 Druckwert bei 20mA /5 V Wandler PB3 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 30 Druckwert bei 4 mA / 0.5V Wandler PB4 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 31 Druckwert bei 20mA /5 V Wandler PB4 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 32 Druckwert bei 4 mA / 0.5V Wandler PB5S 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 33 Druckwert bei 20mA /5 V Wandler PB5 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 34 Druckwert bei 4 mA / 0.5V Wandler PB6 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CF 35 Druckwert bei 20mA /5 V Wandler PB6 0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
Digitale Eingédnge
CF 36 Konfiguration 1D1 0 c63
CF 37 Konfiguration ID2 0 c63
CF 38 Konfiguration ID3 0 c63
CF 39 Konfiguration 1D4 0 c63
CF 40 Konfiguration ID5 0 c63
CF41 Konfiguration ID6 0 c63
CF 42 Konfiguration ID7 0 c63
CF 43 Konfiguration ID8 0 c63
CF 44 Konfiguration ID9 0 c63
CF 45 Konfiguration ID10 0 c63
CF 46 Konfiguration ID11 0 c63
CF 47 Konfiguration ID12 0 c63
CF 48 Konfiguration 1D13 0 c63
CF 49 Konfiguration 1D14 0 c63
CF 50 Konfiguration ID15 0 c63
CF51 Konfiguration ID16 0 c63
CF 52 Konfiguration ID17 0 c63
CF 53 Konfiguration 1D18 0 c63
Relaisausgange
CF 54 Konfiguration RL1 0 c58
CF 55 Konfiguration RL2 0 c58
CF 56 Konfiguration RL3 0 c58
CF 57 Konfiguration RL4 0 c58
CF 58 Konfiguration RL5 0 c58
CF 59 Konfiguration RL6 0 c58
CF 60 Konfiguration RL7 0 c58
CF 61 Konfiguration RL8 0 c58
CF 62 Konfiguration RL9 0 c58
CF 63 Konfiguration RL10 0 c58
CF 64 Konfiguration RL11 0 c58
CF 65 Konfiguration RL12 0 c58
CF 66 Konfiguration RL13 0 c58
CF 67 Konfiguration RL14 0 c58
Proportionale Ausgénge Verfliissigung
CF 68 Signal proportionaler Ausgang Verflissigungssteuerung Kreislauf Nr. 1
0=0-10V 0 9
1= 4 + 20Ma
2= PWM-Signal Steuerung externe Triac-Karte fir einphasige Geblase
CF 69 Signal proportionaler Ausgang Verflissigungssteuerung Kreislauf Nr. 2
0=0-10V 0 9
1=4 + 20Ma
2= PWM-Signal Steuerung externe Triac-Karte fiir einphasige Geblase
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Modulierende Ausgéange

CF 70 Proportionaler Ausgang Nr. 1 0 4
0 = Deaktiviert
1= Nicht verwendet
2= Nicht verwendet
3= Nicht verwendet
4= Nicht verwendet oder 28
Ausgang ON / OFF Relaissteuerung 1
CF71 Proportionaler Ausgang Nr. 2 0 4
0 = Deaktiviert
1= Nicht verwendet
2= Nicht verwendet
3= Nicht verwendet
4= Nicht verwendet oder 28
Ausgang ON / OFF Relaissteuerung 1
CF72 Proportionaler Ausgang Nr. 3 0 4
0 = Deaktiviert
1= Nicht verwendet
2= Nicht verwendet
3= Nicht verwendet
4= Nicht verwendet oder | c28
Ausgang ON / OFF Relaissteuerung 1
CF73 Proportionaler Ausgang Nr. 4 0 4
0 = Deaktiviert
1= Nicht verwendet
2= Nicht verwendet
3= Nicht verwendet
4= Nicht verwendet oder 28
Ausgang ON / OFF Relaissteuerung 1
Fernbedienungseinheit
CF74 Konfiguration Fernbedienungseinheit Nr. 1
0= Nicht vorhanden 0 5
1= NTC-Fuhler am Gerat
2= Ohne NTC-Flihler am Geréat
CF 75 Konfiguration Fernbedienungseinheit Nr. 2
0= Nicht vorhanden 0 2
1= NTC-Fuhler am Gerét
2= Ohne NTC-Fiihler am Gerét
CF 76 Offset NTC-Fihler Fernbedienungseinheit Nr. 1 -12.0 | 12.0 |°C Dezimal
-21 21 | °F Volle Grad
CF77 Offset NTC-Fiihler Fernbedienungseinheit Nr. 2 -12.0 | 12.0 |°C Dezimal
-21 21 |°F Volle Grad
Betriebslogik
CF78 Betriebslogik
0= * Chiller / * Warmepumpe 0 1
1= % Chiller / * Warmepumpe
Auswahl Chiller- bzw. Warmepumpenbetrieb
CF79 Auswahl Chiller- bzw. Warmepumpenbetrieb
0= Uber Fernbedienung 0 2
1= Uber digitalen Eingang
2= Uber Analogeingang
Automatische Umstellung
CF 80 Wert automatische Umstellung Chiller- bzw. Warmepumpenbetrieb, wenn | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Par. CF80=2 -22 158 °F Volle Grad
CF 81 Differenzial automatische Umstellung Chiller- bzw. Wéarmepumpenbetrieb, | 0.1 | 25.0 °C Dezimal
wenn Par. CF80=2 0 45 °F Volle Grad
Auswahl MaBeinheit
CF 82 Auswahl! °C oder °F 0 1
0="°C/°BAR
1= °F/ “psi
Auswahl Netzfrequenz
CF 83 Auswahl Netzfrequenz
0=50 Hz
1= 60 Hz
2= Gleichstromspeisung 0 2
(ACHTUNG mit Par. CF81 = 2 werden die proportionalen Ausgénge fur die
Steuerung der Drehzahl der Verflissigungsgeblase nicht gesteuert und der
Alarm der Netzfrequenz wird gehemmt.).
Serielle Adresse
CF 84 Serielle Adresse 1 247
CF 85 Release firmware
CF 86 Eeprom-Parametersatz
Pr1 Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
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Dynamischer Sollwert

Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflésung
Sd1 Max. Erhdhung des dynamischen Setpoints im Chiller-Betrieb -30.0 | 30.0 °C Dezimal
Bestimmt die maximale Veranderung des Betriebssetpoints im Chiller-Betrieb. | -54 54 °F Volle Grad
Sd 2 Max. Erhéhung des dynamischen Setpoints im Warmepumpenbetrieb o .
Bestimmt die maximale Veradnderung des Betriebssetpoints im 3340 ng Dg Vlglleglgi d
W é&rmepumpenbetrieb.
Sd3 Sollwert der Au3enlufttemperatur bei dynamischem Sollwert im Chiller-Betrieb | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 | 158 °F Volle Grad
Sd 4 Sollwert der AuBenlufttemperatur bei dynamischem Sollwert im| -30 | 70.0 °C Dezimal
W armepumpenbetrieb -22 | 158 °F Volle Grad
Sd5 Differenzial der AuBenlufttemperatur bei dynamischem Sollwert im Chiller- | -30.0 | 30.0 °C Dezimal
Betrieb -54 54 °F Volle Grad
Sd 6 Differenzial der Auenlufttemperatur bei dynamischem Sollwert im | -30.0 | 30.0 °C Dezimal
Warmepumpenbetrieb -54 54 °F Volle Grad
Pri Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Energy-Saving
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflésung
ES1 Beginn Zeitspanne Betrieb Nr. 1 (0+24) 0 |24.00 h 10 min
ES 2 Ende Zeitspanne Betrieb Nr. 1 (0+24) 0 24.00 h 10 min
ES 3 Beginn Zeitspanne Betrieb Nr. 2 (0+24) 0 24.00 h 10 min
ES 4 Ende Zeitspanne Betrieb Nr. 2 (0+24) 0 |24.00 h 10 min
ES5 Beginn Zeitspanne Betrieb Nr. 3 (0+24) 0 |24.00 h 10 min
ES 6 Ende Zeitspanne Betrieb Nr. 3 (0+24) 0 24.00 h 10 min
ES7 Montag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-0|7-7
Montag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES8 Dienstag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-0|7-7
Dienstag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES9 Mittwoch Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-07-7
Mittwoch Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES 10 Donnerstag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-0|7-7
Donnerstag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES 11 Freitag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-07-7
Freitag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES 12 Samstag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-0|7-7
Samstag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES 13 Sonntag Betrieb mit Zeitspanne im Energiesparmodus 0-0|7-7
Sonntag Betrieb mit automatischer Ein- bzw. Ausschaltung
ES 14 Erhdhung Energy-Saving-Sollwert im Chiller-Betrieb -30.0 | 30.0 i& Dezimal
-54 54 °F Volle Grad
ES 15 Differenzial Energy-Saving im Chiller-Betrieb 01 | 250 °C Dezimal
0 45 il Volle Grad
ES 16 Erhohung Energy-Saving-Sollwert im W armepumpenbetrieb -30.0 | 30.0 i& Dezimal
-54 54 °F Volle Grad
ES 17 Differenzial Energy-Saving im Warmepumpenbetrieb 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Pr1 Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Verdichter
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflosung
co1 Minimale Einschaltzeit Verdichter
Bestimmt die Zeit, wahrend der der Verdichter nach seiner Einschaltung aktiv | 0 250 10s 10s
bleiben muss, auch wenn die Anforderung aufgehdért hat.
co2 Minimale Ausschaltzeit Verdichter
Bestimmt die Zeit, wahrend der der Verdichter aktiv inaktiv bleiben muss, 0 250 10s 10s
auch wenn die Wiedereinschaltung angefordert wird. W&hrend dieser Phase
blinkt die LED des Verdichters.
co3 Einschaltverzégerung zwischen 2 Verdichtern / Stufen
Bei zwei Verdichtern legt er die Einschaltverzégerung zwischen den beiden
Verdichtern fest, um die fir die Anlaufe bendétigten Aufnahmen zu reduzieren.
Wahrend dieser Phase blinkt die LED des Verdichters. (nur fir den 1 250 s
Verdichter)
Mit Einheit mit gedrosseltem Verdichter. Bestimmt die Einschaltzeit der
Drosselspule flir einen Start mit minimaler Leistung (siehe Anlauf der
Verdichter)
co4 Ausschaltverzdgerung zwischen 2 Verdichtern / Stufen
Legt die Verzogerung der Ausschaltung zwischen den beiden Verdichtern 0 250 s
bzw. zwei Drosselstufen fest
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CcOo5 Einschaltverzogerung der Verdichter ab Power ON
Einschaltung i.S.v. physische Versorgung der Steuerung.
Verzogert die Aktivierung aller Ausgénge fir die Verteilung der| 0 250 10s 10s
Netzaufnahmen und zum Schutz des Verdichters bzw. der Verdichter vor
wiederholten Einschaltungen bei haufigen Stromausfallen

Drosselungen

CO6 Drosselbetrieb (siehe Drosselbetrieb)
0= ON/OFF-Einschaltung mit Stufen
1= Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung 0 3
2= Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit umgekehrter Wirkung
3= Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung global

co7 Freigabe des Betriebs mit minimaler Leistung des Verdichters / Steuerung
Start mit Anlaufentlastung

0 = Aktiviert die minimale Leistung nur beim Start des Verdichters (Start mit
minimaler Leistung / Start mit Anlaufentlastung Ventil auf OFF bei
ausgeschaltetem Verdichter)

1 = Aktiviert die minimale Leistung beim Start des Verdichters und bei der
Temperaturregelung (Start mit minimaler Leistung / Start mit Anlaufentlastung
Ventil auf OFF bei ausgeschaltetem Verdichter)

2 = Schraubenverdichter; aktiviert die minimale Leistung nur beim Start des
Verdichters (Start mit minimaler Leistung / Start mit Anlaufentlastung Ventil
auf ON bei ausgeschaltetem Verdichter)

3 = Schraubenverdichter; aktiviert die minimale Leistung beim Start des
Verdichters und bei der Temperaturregelung (Start mit minimaler Leistung /
Start mit Anlaufentlastung Ventil auf ON bei ausgeschaltetem Verdichter)

cos Einschaltzeit Relais Steuerung Umschaltventil Schraubenverdichter; wenn der 250 s
Wert des Parameters gleich 0 wird, die Funktion deaktiviert

CcO9 Ausschaltzeit Relais Steuerung Umschaltventil Schraubenverdichter 0 250 S

Anlauf des Verdichters

co10 Anlauf des Verdichters

0= Direkt (siehe Anlauf Verdichter)

1= Teilwicklungsanlauf (siehe Anlauf Verdichter)
2= Stern-Dreieck-Anlauf (siehe Anlauf Verdichter)

co11 Wenn CO10= 1 Zeit Teilwicklungsanlauf; ermdglicht die Anderung der
Ausldsung der zwei verschiedenen Relais, die die beiden Wicklungen des
Motors versorgen.

Wenn CO10= 2 Zeit Stern-Dreieck-Anlauf; ermdglicht die Anderung der Zeit 0 100
des gleichzeitigen Betriebs des Relais der Leitung Nr. 1 und des Relais, das
die  Verbindung am  Sternpunkt  abschliefd3t. (siehe  Abschnitt
Teilwicklungsanlauf / Stern-Dreieck-Anlauf)

Zehntel

Sekunden 01s

Cco 12 Wenn CO10= 2 Zeit Stern-Dreieck-Anlauf; erméglicht die Anderung der Zeit
ab der Auslésung des Relais am Sternpunkt bis zur Auslésung des Relaisder | 0 50
Leitung Nr. 2 (siehe Abschnitt Stern-Dreieck-Anlauf)

Zehntel

Sekunden 01s

CO 13 Einschaltzeit mit Gas-Bypass-Ventil / Ventil Anlaufentlastung Verdichter

(siehe Drosselbetrieb) 0 250 S

Rotation - Ausgleich — Temperaturregelung Verdichter

co14 Rotation der Verdichter (siehe Verdichter-Rotation)

0 = Feste Reihenfolge

1 = Rotation mit  Temperaturregelung  der  Verdichter  mit
Betriebsstundenabgleich aktiviert

2 = Rotation mit Temperaturregelung der Verdichter mit Starts pro Stunde
(Anlaufe) aktiviert

CO 15 Einregulierung der Kreislaufe (siehe Einregulierung der Kreislaufe) 0 1
0= Sattigung der Kreislaufe
1= Einregulierung der Kreislaufe

Wasserpumpe Verdampfer

CO 16 Betriebsmodus  Verdampferpumpe |/ Zuluftgebldase (siehe Betrieb
Wasserpumpe des Verdampfers)

0= Nicht vorhanden. Die Pumpe und das Zuluftgebldse werden nicht
gesteuert.

1= Dauerbetrieb; die Aktivierung der Wasserpumpe bzw. des Zuluftgeblases
erfolgt bei der Einschaltung der Maschine (Auswahl Chillerbetrieb /
Warmepumpenbetrieb).

2= Betrieb auf Anforderung des Verdichters; die Ein- und Ausschaltung der
Pumpe und des Zuluftgeblases sind mit der Ein- und Ausschaltung des
Verdichters verbunden.

co17 Verzégerung der Einschaltung ab Start der Pumpe / Zuluftgebldse (siehe

Betrieb Wasserpumpe / Verdampfer) ! 250 Min

CcO 18 Verzbgerung der Ausschaltung der Verdampferpumpe / des Zuluftgeblases
ab dem Ausschalten des Verdichters. Diese Zeit wird eingehalten, auch wenn 0
die Einheit in den Stand-by-Zustand schaltet (siehe Betrieb Wasserpumpe
des Verdampfers)

250 Min

co19 Anzahl der Stunden der Einschaltung der Rotation der Verdampferpumpe 0 999 10 h 10 h
(siehe Betrieb Pumpaggregat des Verdampfers)

co 20 Zeit des gleichzeitigen Betriebs nach der eingeschalteten Rotation der 0

Pumpen (siehe Betrieb Pumpaggregat des Verdampfers) 250 S
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Wasserpumpe Verfliissiger

co21 Betriebsmodus Verfliissigerpumpe (siehe Betrieb Wasserpumpe des
Verflissigers)
0= Nicht vorhanden. Die Pumpe wird nicht gesteuert.
1= Dauerbetrieb. Die Ein- und Ausschaltung der Pumpe sind mit der Ein- und 0 2
Ausschaltung der Einheit verbunden.
2= Betrieb auf Anforderung des Verdichters; die Ein- und Ausschaltung der
Pumpe sind mit der Ein- und Ausschaltung des Verdichters verbunden.
CO 22 Frei
co 23 Verzbgerung der Ausschaltung der Verflissigerpumpe ab dem Ausschalten
des Verdichters. Diese Zeit wird eingehalten, auch wenn die Einheit in den 0 250 Min
Stand-by-Zustand schaltet (siehe Betrieb Wasserpumpe des Verflissigers)
Cco24 Anzahl der Stunden der Einschaltung der Rotation der Verfliissigerpumpe 0 999 10h 10h
(siehe Betrieb Pumpaggregat des Verdampfers)
Co 25 Zeit des gleichzeitigen Betriebs nach der eingeschalteten Rotation der
Verflissigerpumpen 0 250 s
(siehe Betrieb Pumpaggregat des Verdampfers)
Wartung der Lasten
CO 26 Sollwert Zahler Verdichter 1 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
Cco 27 Sollwert Zahler Verdichter 2 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
CO 28 Sollwert Zéhler Verdichter 3 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
COo 29 Sollwert Zahler Verdichter 4 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10 h 10 h
CO 30 Sollwert Zahler Verdichter 5 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10 h 10 h
Co 31 Sollwert Zahler Verdichter 6 (siehe Kap. Wartungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
CcO 32 Sollwert Zahler Pumpe / Zuluftgeblase (siehe Kap.
W artungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
CcOo 33 Sollwert  Zahler Pumpe  Verdampfer  Nr. 2 (siehe Kap.
W artungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
CO 34 Sollwert Zahler Verflissigerpumpe (siehe Kap.
W artungsaufforderungsfunktion) 0 999 10h 10h
CO 35 Sollwert Zahler Pumple Verflissiger Nr. 2 (siehe Kap. 0 999 10h 10h
W artungsaufforderungsfunktion)
Pump down
CO 36 Pump down-Betrieb (siehe Kap. Funktionsweise Ein- und Ausschaltung mit
Pump down)
0 = Funktion deaktiviert
1= Ausschaltung mit Pump down ohne Pump down beim Start
2= Ausschaltung mit Pump down mit Pump down beim Start 0 4
3= Ausschaltung mit Pump down nur im Chiller-Betrieb ohne Pump down
beim Start
4= Ausschaltung mit Pump down nur im Chiller-Betrieb mit Pump down beim
Start
Cco 37 Sollwert Pump down-Druck (siehe Kap. Betrieb Ein- und Ausschaltung mit | 0.0 | 50.0 bar Dezimal
Pump down) 0 725 Psi Volle Grad
CO 38 Differenzial Pump down-Druck (siehe Kap. Betrieb ein- und Ausschaltung mit | 0.1 | 12.0 bar Dezimal
Pump down) 1 174 Psi Volle Grad
cO 39 Maximale Verweildauer im Pump down-Modus und des Stopps (siehe Kap. 0 550 s
Betrieb Ein- und Ausschaltung mit Pump down)
Unloading-Funktion des Verdampfers
CO 40 Sollwert der Unloading-Funktion der Verdichter im Chiller-Betrieb von| ., .| 544 o Dezimal
EL?EE:izw)peratur am Wassereingang des Verdampfers (siehe Unloading- 55 | 158 °f Volle Grad
co41 Schalthysterese Relais Unloading Verd. wvon Hochtemperatur am| 0.1 | 25.0 °C Dezimal
W assereingang des Verdampfers (siehe Unloading-Funktion) 0 45 °F Volle Grad
CO 42 Verzbgerungszeit der Einschaltung der Funktion des Unloadings der Verd.
von Hochtemperatur am Wassereingang des Verdampfers (siehe Unloading- 0 250 s 10s
Funktion)
co 43 Max. Verweildauer im Unloading-Betrieb der Verdichter von Hochtemperatur 0 250 Min
am Wassereingang des Verdampfers
Unloading-Funktion des Verfliissigers
CO 44 Setpoint Unloading-Funktion Verd. Temperatur / Druck im Chiller-Betrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
(siehe Unloading-Funktion) -22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CO 45 Schalthysterese Unloading Verd. Temperatur / Druck im Chiller-Betrieb (siehe | 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Unloading-Funktion) 0 45 °F Volle Grad
01 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
CO 46 Sollwert Unloading Verd. Temperatur / Druck im Wé&rmepumpenbetrieb (siehe | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Unloading-Funktion) -22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
CO 47 Schalthysterese Unloading Verd. Temperatur / Druck im| 01 | 25.0 °C Dezimal
W éarmepumpenbetrieb (siehe Unloading-Funktion) 0 45 °F Volle Grad
01 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
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CO 48 Max. Verweildauer im Unloading-Betrieb der Verdichter von Temperatur / 0 550 Mi
Druck n
CO 49 Auswahl der Stufen pro Kreislauf, die im Unloading-Betrieb eingeschaltet
werden sollen
1=1 Stufe 1 3
2= 2 Stufen
3= 3 Stufen
CO 50 Minimale Einschaltdauer der Drosselstufe nach der Einschaltung des 0 250 s
Unloadings (nur fiir Verdichter mit Drosselbetrieb)
Funktion der Fliissigkeitseinspritzung
Cos51 Setpoint der Aktivierung des Solenoidventils der Flissigkeitseinspritzung 0 150 o Dezimal/Volle
0 | 302 °F Grad
Volle Grad
CO 52 Differenzial der Aktivierung des Solenoidventils der Flussigkeitseinspritzung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Pr1 Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Menii der zusétzlichen Relais
Parameter | Beschreibung | Min | Max. | Einheit Auflosung
Hilfsrelais Nr. 1
usi Betrieb des Hilfsrelais Nr. 1 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais)
0= Nicht aktiviert
1= Direkte Wirkung stets freigegeben 0 4
2= Direkte Wirkung nur aktiviert, wenn Einheit eingeschaltet ist
3= Umgekehrte Wirkung stets freigegeben
4= Umgekehrte Wirkung nur aktiviert, wenn Einheit eingeschaltet ist
us 2 Die Konfiguration des Analogeingangs fur die Steuerung des Hilfsrelais
Kreislauf Nr. 1 erméglicht es, die Fihler PB1 bis PB10 fir die Steuerung der 1 10
Funktion zu wahlen
us 3 Sollwert des Hilfsrelais Nr. 1 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais) -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
us 4 Differenzial des Hilfsrelais Nr. 1 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais) 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
01 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
Hilfsrelais Nr. 2
uUss Betrieb des Hilfsrelais Nr. 2 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais)
0= Nicht aktiviert
1= Direkte Wirkung stets freigegeben 0 4
2= Direkte Wirkung nur aktiviert, wenn Einheit eingeschaltet ist
3= Umgekehrte Wirkung stets freigegeben
4= Umgekehrte Wirkung nur aktiviert, wenn Einheit eingeschaltet ist
uUse6 Die Konfiguration des Analogeingangs fur die Steuerung des Hilfsrelais
Kreislauf Nr. 2 ermdglicht es, die Fihler PB1 bis PB10 fur die Steuerung der | 1 10
Funktion zu wahlen
us7 Sollwert des Hilfsrelais Nr. 2 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais) -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
uss Differenzial des Hilfsrelais Nr. 2 (siehe Funktion und Grafiken des Hilfsrelais) 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
01 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
Pr1 Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Verflissigergeblase
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflosung
FA1l Regelung der Geblése
0= Nicht vorhanden
1=Stets eingeschaltet 0 4
2= ON/OFF-Einschaltung mit Stufen
3= ON/OFF-Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen
4= Proportionaler Drehzahlregler
FA 2 Betriebsmodus Geblase
0= Sie hangen vom Verdichter ab 0 1
1= Sie hangen nicht vom Verdichter ab
FA 3 Anlaufzeit der Geblase bis zur max. Geschwindigkeit nach der Einschaltung
(TRIAC). Bei jedem Start wird das Gebldse unabhangig von der Temperatur
bzw. dem Druck der Verflissigung fir die Zeit FAO3 mit der maximalen | 0 250 s
Spannung versorgt. Nach Ablauf dieser Zeit lauft das Gebldse mit der
Drehzahl weiter, die vom Regler eingestellt ist.
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FA 4

Phasenverschiebung der Geblase

0 8 S 250pus

FAS Einziges oder getrennte Verflissigergeblése
0= Einziges 0 1
1= Getrenntes

FA 6 Vorltftung im Chiller-Betrieb vor der Einschaltung des Verdichters. Ermdglicht
die Einstellung einer Einschaltzeit der Gebldse bei maximaler
Geschwindigkeit im Chiller-Betrieb vor der Einschaltung des Verdichter, um 0 250 s
dem plotzlichen Anstieg des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung
(den die Einschaltung des Verdichters mit sich bringt) vorwegzunehmen und
dessen Regelung zu verbessern. (nur wenn FAQL = 4)

Betrieb im Chiller-Betrieb

FA7 Mindestgeschwindigkeit des Geblasebetriebs im Chiller-Betrieb
Ermdoglicht die Einstellung eines Mindestwertes der proportionalen Regelung 30 100 %
der Geblase im Chiller-Betrieb. Wird als Prozentsatz ausgedrickt, von 0 bis
100 % der maximal zuldssigen Spannung.

FA 8 Hdéchstgeschwindigkeit des Geblasebetriebs im Chiller-Betrieb
Ermdoglicht die Einstellung eines Héchstwertes der proportionalen Regelung 30 100 %
der Geblése im Chiller-Betrieb. Wird als Prozentsatz ausgedriickt, von O bis
100 % der maximal zuldssigen Spannung.

FA 9 Proportionale Regelung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Sollwert Mindesttemperatur/-druck Geblasegeschwindigkeit im Chiller-Betrieb. | -22 158 °F Volle Grad
Ermdoglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung | 0.0 | 50.0 bar Dezimal
im Chiller-Betrieb, dem die Mindestgeschwindigkeit des Gebléses entspricht. 0 725 Psi Volle Grad
Stufenregelung
SOLLWERT 1. STUFE Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-

Wertes der Verflissigung im Chiller-Betrieb, dem die Einschaltung des
Relaisausgangs entspricht, der als 1. Drehzahlstufe des
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist.

FA 10 Proportionale Regelung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Sollwert Hichsttemperatur/-druck Geblasegeschwindigkeit im Chiller-Betrieb. | -22 | 158 °F Volle Grad
Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung | 0.0 | 50.0 bar Dezimal
im Chiller-Betrieb, dem die Hochstgeschwindigkeit des Geblases entspricht. 0 725 Psi Volle Grad
Stufenregelung
SOLLWERT 2. STUFE Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-

Wertes im Chiller-Betrieb, dem die Einschaltung des Relaisausgangs
entspricht, der als 2. Drehzahlstufe des Verflissigungsgebléses konfiguriert
ist.

FA 11 Proportionale Regelung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Bereich der proportionalen Regelung der Geblase im Chiller-Betrieb 0 45 fE Volle Grad
Erméglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-Differenzials, dem eine| 0.1 | 14.0 bar Dezimal
Verénderung vom Minimum zum Maximum der Gebldsegeschwindigkeit| 1 203 Psi Volle Grad
entspricht.

Stufenregelung
Mit Par.FAO1 = 2 / 3 wird sie zum Differenzial der Stufe des Kreislaufs Nr. 1
im Chiller-Betrieb (siehe Grafik Regelung der Geblase).

FA 12 Proportionale Regelung 0.1 | 25.0 i& Dezimal
Differenzial CUT-OFF im Chiller-Betrieb Ermdglicht die Einstellung eines| 0 45 °F Volle Grad
Temperatur-/Druck-Differenzials im Chiller-Betrieb fir die Ausschaltung des | 0.1 | 14.0 bar Dezimal
Geblases. 1 203 Psi Volle Grad
Stufenregelung
Mit Par. FAOL = 2 | 3 wird sie zum Differenzial der Stufe des Kreislaufs Nr. 2
im Chiller-Betrieb (siehe Grafik Regelung der Geblase).

FA 13 Override CUT-OFF im Chiller-Betrieb. Erméglicht die Einstellung eines| 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Temperatur-/Druck-Differenzials im Chiller-Betrieb, bei dem das Geblase bei| 0 45 °F Volle Grad
der Mindestgeschwindigkeit bleibt. 0.1 | 14.0 bar Dezimal

1 203 Psi Volle Grad

FA 14 Verzdgerungszeit CUT-OFF. Erméglicht die Einstellung der Verzégerungszeit

der Aktivierung der Funktion CUT — OFF ab dem Start der Geblase.

Wenn beim Start des Verdichters der proportionale Regler die Ausschaltung 0 250

des Geblases verlangt (cut-off) und FA14%0 fur die eingestellte Zeit, wird das S
Geblase auf die Mindestgeschwindigkeit geschaltet. Wenn FA14=0, ist die

Funktion nicht freigegeben.

FA 15 Drehzahl Nachtfunktion im Chiller-Betrieb. Erméglicht die Einstellung eines
Hdéchstwertes der proportionalen Regelung der Geblase im Chiller-Betrieb. 30 100 %

Wird als Prozentsatz ausgedriickt, von 0 bis 100 % der maximal zulassigen
Spannung.
Betrieb im Warmepumpen-Betrieb

FA 16 Mindestdrehzahl der Geblase im Wéarmepumpen-Betrieb. Ermdglicht die
Einstellung eines Mindestwertes der proportionalen Regelung der Gebldse im 30 100 %
Warmepumpenbetrieb. Wird als Prozentsatz ausgedrickt, von 0 bis 100 %
der maximal zul&ssigen Spannung.

FA 17 Héchstdrehzahl der Gebldase im Wéarmepumpen-Betrieb. Ermoglicht die
Einstellung eines Hochstwertes der proportionalen Regelung der Geblése im 30 100 %
Warmepumpenbetrieb. Wird als Prozentsatz ausgedrickt, von 0 bis 100 %
der maximal zulassigen Spannung.
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FA 18 Proportionale Regelung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Sollwert Héchsttemperatur/-druck Geblasegeschwindigkeit im| -22 | 158 °F Volle Grad
Wéarmepumpenbetrieb. Erméglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck- | 0.0 | 50.0 bar Dezimal
Wertes der Verflissigung im  Wé&rmepumpenbetrieb, dem die| 0 725 Psi Volle Grad
Mindestgeschwindigkeit des Geblases entspricht.

Stufenregelung

SOLLWERT 1. STUFE Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-
Wertes im  Warmepumpenbetrieb, dem die Einschaltung des
Relaisausgangs entspricht, der als 1. Drehzahlstufe des
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist.

FA 19 Proportionale Regelung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Sollwert Mindesttemperatur/-druck Geblasegeschwindigkeit im| -22 158 °F Volle Grad
Wéarmepumpenbetrieb. Erméglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck- | 0.0 | 50.0 bar Dezimal
Wertes der Verflissigung im  Wé&rmepumpenbetrieb, dem die| 0 725 Psi Volle Grad
Héchstgeschwindigkeit des Geblases entspricht.

Stufenregelung

SOLLWERT 2. STUFE Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-
Wertes im  Warmepumpenbetrieb, dem die Einschaltung des
Relaisausgangs entspricht, der als 2. Drehzahlstufe des
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist.

FA 20 Proportionale Regelung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Bereich der proportionalen Regelung der Geblase im Warmepumpenbetrieb 0 45 °F Volle Grad
Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck-Differenzials, dem eine| 0.1 | 14.0 bar Dezimal
Veranderung vom Minimum zum Maximum der Gebldsegeschwindigkeit 1 203 Psi Volle Grad
entspricht.

Stufenregelung
Mit Par.FAQL1 = 2 / 3 wird sie zum Differenzial der Stufe des Kreislaufs Nr. 1
im Warmepumpenbetrieb (siehe Grafik Regelung der Geblase).

FA 21 Proportionale Regelung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Differenzial CUT-OFF im Warmepumpenbetrieb. Ermdéglicht die Einstellung 0 45 °F Volle Grad
eines Temperatur-/Druck-Differenzials im Chiller-Betrieb fur die Ausschaltung | 0.1 | 14.0 bar Dezimal
des Geblases. 1 203 Psi Volle Grad
Stufenregelung
Mit Par. FAOL = 2 / 3 wird sie zum Differenzial der Stufe des Kreislaufs Nr. 2
im Warmepumpenbetrieb (siehe Grafik Regelung der Geblase).

FA 22 Override CUT-OFF im Warmepumpenbetrieb. Ermdglicht die Einstellung | 0.1 | 25.0 °C Dezimal
eines Temperatur-/Druck-Differenzials im Wé&rmepumpenbetrieb, bei demdas| 0 45 °F Volle Grad
Geblése bei der Mindestgeschwindigkeit bleibt. 01 | 14.0 bar Dezimal

1 203 Psi Volle Grad

FA 23 Drehzahl Nachtfunktion im Warmepumpenbetrieb. Ermdéglicht die Einstellung
eines Hochstwertes der proportionalen Regelung der Gebldse im 30 100 %
Warmepumpenbetrieb. Wird als Prozentsatz ausgedrickt, von 0 bis 100 %
der maximal zul&ssigen Spannung.

Hot start
FA 24 Sollwert Heil3start -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 il Volle Grad
FA 25 Differenzial HeilRstart 0.1 | 25.0 i& Dezimal
0 45 °F Volle Grad
3/ 4 Stufe des Verfliissigungsgeblédses im Chiller-Betrieb

FA 26 Stufenregelung o .

SOLLWERT 3. STUFE Erméglicht die Einstellung des Temperatur-Druck- | o0 | 190 | 7°C Dezimal

L . . ) . . -22 158 F Volle Grad
Wertes der Verflissigung im Chiller-Betrieb, dem die Einschaltung des 00 | 500 bar Dezimal
Relaisausgangs entspricht, der als 3. Drehzahlstufe des 0 72‘5 Psi Volle Grad
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist

FA 27 Stufenregelung o .

SOLLWERT 4. STUFE Erméglicht die Einstellung des Temperatur-Druck- | 50 | 00 | .F ezimal
L . . ) . . - olle Grad
Wertes der Verflissigung im Chiller-Betrieb, dem die Einschaltung des 00 | 500 bar Dezimal
Relaisausgangs entspricht, der als 3. Drehzahlstufe des 0 72‘5 Psi Volle Grad
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist
31 4 Stufe des Verfliissigungsgeblases im Warmepumpenbetrieb

FA 28 Stufenregelung o .
SOLLWERT 3. STUFE Ermdglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck- 3?20 i%g °IE:: V[;ITslgid
Wertes der Verflissigung im Warmepumpenbetrieb, dem die Einschaltung 00 | 500 bar Dezimal
des Relaisausgangs entspricht, der als 3. Drehzahlstufe des 0 ?2‘5 Psi

L N S si Volle Grad
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist

FA 29 Stufenregelung o .

SOLLWERT 4. STUFE Ermglicht die Einstellung des Temperatur-/Druck- | g5 | 700 o VDez'ma'

- X : P - olle Grad
Wertes der Verflissigung im Warmepumpenbetrieb, dem die Einschaltung 00 | 500 bar Dezimal
des Relaisausgangs entspricht, der als 3. Drehzahlstufe des 0 72‘5 Psi Volle Grad
Verflissigungsgebléses konfiguriert ist

Pr1 Passwort 0 999

Pr2 Passwort 0 999

Pr3 Passwort 0 999

Frostschutzwiderstinde - Zusatzwidersténde - Boiler
Parameter | Beschreibung | Min. | Max. |Einheit Auflosung
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Arl Setpoint Frostschutz-/Zusatzheizwiderstande (Einheit Luft/Luft) im Chiller-
Betrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Ermoglicht die Einstellung eines Temperaturwertes, unter dem die| -22 | 158 °F Volle Grad
Frostschutzheizwiderstande aktiviert werden
Ar 2 Regelbereich der Frostschutz-/Zusatzwiderstande im Chiller-Betrieb 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Ar 3 Setpoint  Frostschutz-/Zusatzheizwidersténde  (Einheit  Luft/Luft) im
W armepumpenbetrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Ermoglicht die Einstellung eines Temperaturwertes, unter dem die| -22 | 158 °F Volle Grad
Frostschutzheizwiderstande aktiviert werden
Ar 4 Regelbereich der Frostschutz-/Zusatzwiderstande im Warmepumpenbetrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Ar 5 Betrieb Frostschutz-/Zusatzwidersténde bei der Abtauung
0= Aktivierung nur von Temperaturregler 0 1
1= Aktivierung von Temperaturregler und wéhrend des Abtauzyklus
Ar 6 Fihler fur die Temperaturregelung Forstschutzalarm [ Frostschutz-
/Zusatzwiderstande im Chiller-Betrieb
0 = Deaktiviert
1= Regelt am Eingang des Verdampfers 0 3
2= Regelt am Ausgang des Verdampfers 1/ 2
3= Regelt am Ausgang des Verdampfers 1 / 2 und am gemeinsamen
Ausgang
Ar7 Fihler fur die Temperaturregelung Forstschutzalarm [ Frostschutz-
[Zusatzwiderstande im Warmepumpenbetrieb
0 = Deaktiviert
1= Regelt am Eingang des Verdampfers 0 3
2= Regelt am Ausgang des Verdampfers 1/ 2
3= Regelt am Ausgang des Verdampfers 1 / 2 und am gemeinsamen
Ausgang
Ar 8 Fuhler far die Temperaturregelung Forstschutzalarm /
Frostschutzwiderstande des Verflissigers
0 = Deaktiviert
1= Regelt Fihler am gemeinsamen Wassereingang des Verflissigers
2= Regelt Fuhler am gemeinsamen Wassereingang des Verflissigers und 0 4
Eingang des Verflussigers 1/ 2
3= Regelt Fihler am Ausgang des Verflissigers 1/ 2
4= Regelt am Ausgang des Verflissigers 1 / 2 und am gemeinsamen
Ausgang
Ar 9 Legt den Betrieb der Frostschutzwiderstande, der Wasserpumpe(n) des
Verdampfers und des Verflissigers fest, wenn sich das Gerat im
ferngesteuerten OFF- oder im STAND-BY-Zustand befindet 0 1
0= Stets ausgeschaltet im ferngesteuerten OFF- oder Stand-by-Zustand
1=Eingeschaltet im ferngesteuerten OFF- oder Stand-by-Zustand
(entsprechend der Anforderung des Temperaturreglers eingeschaltet)
Ar 10 Bestimmt die Aktivierung der Frostschutzwiderstande des Verdampfers bzw.
Verflissigers im Falle eines Defekts eines Fihlers, die diese steuert 0 1
0 = Ausgeschaltet bei Defekt der Sonde
1 = Eingeschaltet bei Defekt der Sonde
Boiler-Funktion
Ar 11 Boiler-Funktion
0=Deaktiviert 0 5
1= Mit Regelung Zusatzheizung aktiviert
2= Mit Heizungsregelung aktiviert
Ar 12 Setpoint der AuBenluft zur Aktivierung der Boiler-Widerstande -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Ar 13 Differenzial der AuRenluft zur Deaktivierung der Boiler-Widerstande 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Ar 14 Verzdgerungszeit der Aktivierung der Boiler-Widerstande 0 250 Min
Boiler-Funktion im Chiller-Betrieb
Ar 15 Setpoint Boiler-Widersténde im Chiller-Betrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Ar 16 Proportionalband Boiler-Widerstande im Chiller-Betrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Boiler-Funktion im Warmepumpenbetrieb
Ar 17 Setpoint Boiler-Widerstande im Warmepumpenbetrieb -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Ar 18 Proportionalband Boiler-Widerstande im Wéarmepumpenbetrieb 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Ar 19 Setpoint der AufZenluft zur Deaktivierung mit Zusatzheizung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
Ar 20 Differenzial der AuRenluft zur Aktivierung der Verdichter mit Zusatzheizung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
Prl Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Abtauung
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Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflésung
dF 1 Abtaumodus
0= Abtauung deaktiviert
1= Temperatur-/Druck-Wert 0 3
2= Beginn hangt vom Wert Par. dF24 ab, zeitgesteuertes Ende
3= Beginn hangt vom Wert Par. dF24 ab, Ende mit externem Kontakt
dF 2 Temperatur-/Druck-Wert zu Beginn der Abtauung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
dF 3 Temperatur-/Druck-Wert am Ende der Abtauung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
dF 4 Minimale Abtaudauer 0 250 S
dF 5 Maximale Abtaudauer 1 250 Min
dF 6 Verzdgerungszeit zwischen der Abtauung zweier Kreislaufe 0 250 Min
dF 7 W artezeit bei ausgeschaltetem Verdichter vor der Abtauung 0 250 5
dF 8 Wartezeit bei ausgeschaltetem Verdichter nach der Abtauung 0 250 s
dF 9 Abtauintervall im selben Kreislauf 1 99 Min
dF 10 Sollwert der Temperatur flir den Beginn der kombinierten Abtauung Kreislauf | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Nr. 1 nach der Zahlung des Par. DF10 -22 | 158 °F Volle Grad
dF 11 Sollwert der Temperatur fir das Ende des kombinierten Abtastzyklus | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Kreislauf Nr. 1 -22 | 158 °F Volle Grad
dF 12 Sollwert der Temperatur flir den Beginn der kombinierten Abtauung Kreislauf | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Nr. 2 nach der Zahlung des Par. DF10 -22 158 °F Volle Grad
dF 13 Sollwert der Temperatur fir das Ende des kombinierten Abtastzyklus | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Kreislauf Nr. 2 -22 | 158 °F Volle Grad
dF 14 Schalten auf ON aktiviert alle Stufen bei der Abtauung in Kreislauf Nr. 1
0 = Deaktiviert 0 1
1= Aktiviert
dF 15 Schalten auf ON aktiviert alle Stufen bei der Abtauung in Kreislauf Nr. 2
0 = Deaktiviert 0 1
1= Aktiviert
dF 16 Verzdgerungszeit der Einschaltung zweier Verdichter bei der Abtauung 0 250 s
dF 17 Einschaltung des Geblases wahrend der Abtauung/Abtropfung
0 = Deaktiviert 0 5
1= Nur bei Abtauung aktiviert
2= Bei Abtauung / Abtropfen aktiviert
dF 18 Temperatur-/Druck-Sollwert fir das Schalten auf ON der Geblase wahrend | -30.0 | 70.0 jic Dezimal
der Abtauung -22 | 158 il Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
Erzwungene Abtauung
dF 19 Minimale Wartezeit, bevor ein Abtauzyklus gestartet wird 0 250 s
dF 20 Temperatur-/Druck-Wert erzwungene Abtauung -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
dF 21 Differenzial erzwungene Abtauung 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
01 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
Abtaumodus
dF 22 Beginn des Abtauzyklus bei Einheit mit zwei Kreislaufen
0= Unabhangig
1=Wenn beide die Anforderung fiir den Beginn der Abtauung erhalten haben 0 2
2= Wenn mindestens einer die Anforderung fur den Beginn der Abtauung
erhalten hat
dF 23 Ende des Abtauzyklus bei Einheit mit zwei Kreislaufen und einem
Verflissigungsgebléase
0= Unabhangig 0 5
1=Wenn beide die Bedingung fir das Ende der Abtauung erhalten haben
2= Wenn mindestens einer die Bedingung fir das Ende der Abtauung
erhalten hat
Beginn und Ende der Abtauung liber Analogeingang
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflosung
dF 24 Fihler, der den Beginn und das Ende der Abtauung bestimmt
0= Beginn und Ende Fiuhler Temperatur-/Druck-Wert der Verfllssigung
1= Beginn mit Fihler des Verdampfungsdrucks und Ende mit Fihler des
Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung 0 3
2= Beginn mit Fuhler des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung und
Ende mit Fuhler des Verdampfungsdrucks
3= Beginn und Ende nach Verdampfungsdruck
Pri Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
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Pr3 [ Passwaort | 0 [ 999 |
Riickgewinnung (Funktion nicht verfiigbar)
Parameter | Beschreibung Min. | Max. | Einheit Auflosung
rc1 Ruckgewinnungsbetrieb
0 = Deaktiviert 0 5
1 = 2 getrennte Wasserkreislaufe
2 = 2 Wasserkreislaufe in Parallelschaltung
rc2 Zeit der erzwungenen Deaktivierung der Stufe 0 250 s
rc3 Zeit der erzwungenen Deaktivierung der Stufe nach der Umkehr des 0 550 s
Rickgewinnungsventils
rc 4 Minimale Einschaltzeit bei Riickgewinnung 0 250 Min
rc5 Minimale Verzdgerung zwischen dem Ende der Riickgewinnung und der 0 250 Mi
. y : in
nachsten Rickgewinnung
rc6 Wert der Deaktivierung der Rickgewinnungsfunktion -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
rc7 Differenzial der Aktivierung der Rickgewinnungsfunktion 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
0.1 | 140 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
rc8 Maximale Zeit der Deaktivierung der Riickgewinnung mit Temperatur-/Druck- 0 250 Min
Wert der Verfliissigung
Prl Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999
Alarme
Parameter | Beschreibung | Min. | Max. |Einheit Aufldsung
Niederalarm
AL 1 Verzdgerung des Niederdruckalarms Uber digitalen /analogen Eingang 0 250 5
AL 2 Verzbgerung des Niederdruckalarms beim Stopp des Verdichters wvom
Digitaleingang, wenn das ND-Pressostat fiur die Steuerung des Pump downs | 10 250 s
beim Stopp verwendet wird
AL 3 Setpoint des Niederdruckalarms am analogen Eingang -30.0 | 70.0 °C Dezimal
-22 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
AL 4 Differenzial des Niederdruckalarms am analogen Eingang 01 | 250 °C Dezimal
0 45 i Volle Grad
0.1 | 14.0 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
AL S Maximale Anzahl der Auslosungen des Niederdruckalarms am digitalen /
analogen Eingang pro Stunde
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn ALO5 =0 0 16
Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn ALOS = 16
Die Riickstellung geht von automatisch in manuell Giber, wenn ALOS von 1 bis
15 geht
AL 6 Niedertemperatur-/Niederdruck-Alarm bei der Abtauung
0= Nicht aktiviert 0 1
1= Aktiviert
AL 7 Verzdgerung des Niedertemperatur-/Niederdruck-Alarms bei der Abtauung 0 250 5
AL 8 Niedertemperatur-/Niederdruck-Alarm mit Einheit im ferngesteuerten OFF-
oder Stand-by-Zustand 0 1
0 = Alarmerfassung nicht aktiviert
1 = Alarmerfassung aktiviert
Hochalarm
AL 9 Setpoint des Hochtemperatur-/Hochdruck-Alarms  der  Verfliissigung | -30.0 | 70.0 °C Dezimal
Analogeingang -22 | 158 °F Volle Grad
0.0 | 50.0 bar Dezimal
0 725 Psi Volle Grad
AL 10 Differenzial des Hochtemperatur-/Hochdruck-Alarms der Verflissigung | 0.1 | 25.0 °C Dezimal
Analogeingang 0 45 °F Volle Grad
0.1 | 14.0 bar Dezimal
1 203 Psi Volle Grad
Olalarm
AL 11 Verzigerung des Niederdruck- / Olstandalarm von digitalem Eingang 250 5
AL 12 Dauer Eingang des Niederdruck- / Olstandalarm bei Volllastbetrieb von 0 250 s
digitalem Eingang aktiviert
AL 13 Maximale Anzahl der Auslosungen des Niederdruck- / Olstandalarms pro
Stunde
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL13=0 0 16
Die Riickstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL13 = 16
Die Riickstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL13 von 1 bis
15 geht
Alarm des Durchflussmessers
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AL 14

Betrieb des Durchflussmesser der Warmseite
0 = Deaktiviert

1= Nur Chiller 0 3
2= Nur Warmepumpe
3= Chiller und Warmepumpe
AL 15 Verzigerung Durchflussmesseralarm/Ubertemperaturalarm Zuluftgeblase ab 0 550 s
Aktivierung der Wasserpumpe/des Zuluftgeblases
AL 16 Maximale Anzahl der Auslosungen des Ubertemperaturalarms des
Zuluftgeblases / Durchflussmessers
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL16 =0 o/l 16
Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL16 = 16
Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell (ber, wenn AL16 von 1 bis
15 geht
AL 17 Aktivitatszeit des Durchflussmessereingangs/Ubertemperaturalarms 0 250 s
Zuluftgeblése
AL 18 Inaktivitatszeit des Durchflussmessereingangs/Ubertemperaturalarms 0 550 s
Zuluftgeblase
Ubertemperaturalarm der Verdichter
AL 19 Verzigerung des Ubertemperaturalarms der Verdichter beim Start 0 250 5
AL 20 Maximale Anzahl der Auslésungen des Ubertemperaturalarms der Verdichter
pro Stunde
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL20 =0 0 16
Die Riickstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL20 = 16
Die Rickstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL20 von 1 bis
15 geht
Pump down-Alarm
AL 21 Maximale Anzahl der Ausldsungen des Pump down-Alarms beim Stopp pro
Stunde
Danach wird der Alarm gespeichert, mit einem Code auf dem Display
angezeigt und es erfolgt die Aktivierung von Alarmrelais + Buzzer 0 16
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL21 =0
Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL21 = 16
Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell (ber, wenn AL21 von 1 bis
15 geht
AL 22 Maximale Anzahl der Auslésungen des Pump down-Alarms beim Start pro
Stunde
Danach muss der Alarm manuell riickgestellt werden, wird mit einem Code
auf dem Display angezeigt und es erfolgt die Aktivierung von Alarmrelais +
Buzzer 0 16
Die Riickstellung erfolgt stets manuell, wenn AL22 =0
Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL22 = 16
Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL22 von 1 bis
15 geht und entsprechend der Konfiguration von Par. AL23
AL 23 Aktivierung der automatischen oder manuellen Riickstellung des Pump down-
Alarms beim Start, wenn die Anzahl an Auslésungen pro Stunde von AL22
erreicht wird
0= Automatische Riickstellung bleibt, auch wenn die Anzahl der Auslésungen | 0 1
pro Stunde erreicht wurde
1= Manuelle Rickstellung wird aktiviert, wenn die Anzahl der Ausldsungen
pro Stunde erreicht wurde
Frostschutzalarm im Chiller-Betrieb
AL 24 Setpoint untere Grenze des Frostschutzes im Chiller-Betrieb (reicht von -30 | -30.0 AL24 °C Dezimal
°C his AL24) -22 °F Volle Grad
AL 25 Setpoint obere Grenze des Frostschutzes im Chiller-Betrieb (reicht von AL24 AL24 70.0 °C Dezimal
bis 70 °C) 158 °F Volle Grad
AL 26 Einstellung des Frostschutzalarms. Erméglicht die Einstellung eines
Temperaturwertes, unterhalb  dem der  Frostschutzalarm, der DezimalVolle
Niedertemperatur-Alarm fir die Raumluft (Einheit Luft/Luft) und der | AL24 | AL25 °C/l°F Grad
Niedertemperatur-Alarm fir die Luft am Ausgang (Einheit Luft/Luft) ausgeldst
werden. (Reicht von AL24 bis AL25)
AL 27 Differenzial des Frostschutzalarms im Chiller-Betrieb, des Niedertemperatur-
Alarms fur die Raumluft und des Niedertemperatur-Alarms fur die Luft am 01 | 25.0 oC Dezi
Ausgang. . . i ezimal
Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Differenzials fir das Reset des 0 45 F Volle Grad
Alarms
AL 28 Verzbgerung des Frostschutzalarms, des Niedertemperatur-Alarms fir die
Raumluft und des Niedertemperatur-Alarms fir die Luft am Ausgang im
Chiller-Betrieb. 0 250 s
Ermdoglicht die Einstellung einer Zeit, wahrend der die Temperatur unterhalb
der Einstellung in Par. AL26 bleiben muss, damit der Frostschutzalarm
aktiviert wird.
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AL 29 Maximale Anzahl wvon Auslésungen des Frostschutzalarms und des
Niedertemperaturalarms fir die Luft am Ausgang pro Stunde im Chiller-
Betrieb fest.
Legt eine bestimmte Anzahl von Frostschutzalarmen,
Niedertemperaturalarmen fir die Raumluft und Niedertemperaturalarmen fir
die Luft am Ausgang pro Stunde fest, nach deren Erreichen ein manuelles 0 16
Reset vorgenommen werden muss.
Die Riickstellung erfolgt stets manuell, wenn AL29 =0
Die Riickstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL29 = 16
Die Riickstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL29 von 1 bis
15 geht
AL 30 Betrieb des Frostschutzalarms im Chiller-Betrieb
0= Schaltet die Verdichter NUR aus, wenn die vom Regelfiihler des
Frostschutzes gemessene Temperatur unter den Wert von AL26 sinkt und
signalisiert den Frostschutzalarm mit einer Meldung, aber ohne den Buzzer 0 1
und das Alarmrelais zu aktivieren
1= Schaltet die Verdichter aus, wenn die vom Regelfihler des Frostschutzes
gemessene Temperatur unter den Wert von AL26 sinkt und signalisiert den
Frostschutzalarm mit einer Meldung, dem Buzzer und dem Alarmrelais
Frostschutzalarm im Warmepumpen-Betrieb
AL 31 Setpoint untere Grenze des Frostschutzes im Warmepumpenbetrieb (reicht | -30.0 AL31 °C Dezimal
von - 30 °C his AL32) -22 °F Volle Grad
AL 32 Setpoint obere Grenze des Frostschutzes im Warmepumpenbetrieb (reicht AL31 70.0 °C Dezimal
von AL31 bis 70 °C) 158 °F Volle Grad
AL 33 Einstellung des Frostschutzalarms im Wéarmepumpenbetrieb
Ermoglicht die Einstellung eines Temperaturwertes, unterhalb dem der DezimalVolle
Frostschutzalarm, der Niedertemperatur-Alarm fur die Raumluft (Einheit | AL31 | AL32 °C/l°F Grad
Luft/Luft) und der Niedertemperatur-Alarm fir die Luft am Ausgang (Einheit
Luft/Luft) ausgeltst werden. (Reicht von AL31 bis AL32)
AL 34 Differenzial des Frostschutzalarms im Wéarmepumpenbetrieb, des
Niedertemperatur-Alarms fir die Raumluft und des Niedertemperatur-Alarms 01 | 25.0 oC Dezi
. . . ezimal
fur die Luft am Ausgang. 0 45 of Volle Grad
Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Differenzials fir das Reset des
Alarms.
AL 35 Verzogerung des Frostschutzalarms Niedertemperatur-Alarm fir die Luft am
Ausgang Einheit Luft/Luft beim Start der Einheit im W&rmepumpenbetrieb
Achtung
Liegt im Stand-by-Betrieb oder ferngesteuertem OFF-Zustand eine
Frostschutzsituation an der Einheit vor und die in Par. AL35 eingestellte Zeit
ist ungleich null, wird bei der Auswahl des Warmepumpenbetriebs mittels der 0 250 8
Taste oder Uber einen Digitaleingang der Frostschutzalarm riickgesetzt und
die Einschaltung der Verdichter ist fur die in Par. AL35 eingestellte Zeit
maglich, weil die Einheit das Wasser oder die Luft heizt. Misst der Regelfuhler
fir den Frostschutz Pbr nach Ablauf der Verzdgerungszeit AL35 noch eine
Temperatur < der Wert AL33 fir mindestens AL36 Sekunden, wird die Einheit
blockiert und es wird ein Frostschutzalarm ausgeldst.
AL 36 Verzbégerung des Frostschutzalarms, des Niedertemperatur-Alarms fur die
Raumluft und des Niedertemperatur-Alarms fur die Luft am Ausgang bei
Volllast im W é&rmepumpenbetrieb. 0 250 s
Ermdglicht die Einstellung einer Zeit, wahrend der die Temperatur unterhalb
der Einstellung in Par. AL33 bleiben muss, damit der Frostschutzalarm
aktiviert wird.
AL 37 Maximale Anzahl wvon Auslésungen des Frostschutzalarms und des
Niedertemperaturalarms fur die Luft am Ausgang pro Stunde im
W érmepumpenbetrieb fest
Legt eine bestimmte Anzahl von Frostschutzalarmen,
Niedertemperaturalarmen fir die Raumluft und Niedertemperaturalarmen fir
die Luft am Ausgang pro Stunde fest, nach deren Erreichen ein manuelles 0 16
Reset vorgenommen werden muss.
Die Riickstellung erfolgt stets manuell, wenn AL37 =0
Die Riickstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL37 = 16
Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell (ber, wenn AL37 von 1 bis
15 geht
AL 38 Betrieb des Frostschutzalarms im Warmepumpenbetrieb
0= Schaltet die Verdichter NUR aus, wenn die vom Regelfiihler des
Frostschutzes gemessene Temperatur unter den Wert von AL33 sinkt und
signalisiert den Frostschutzalarm mit einer Meldung, aber ohne den Buzzer 0 1
und das Alarmrelais zu aktivieren
1= Schaltet die Verdichter aus, wenn die vom Regelfihler des Frostschutzes
gemessene Temperatur unter den Wert von AL33 sinkt und signalisiert den
Frostschutzalarm mit einer Meldung, dem Buzzer und dem Alarmrelais
Ubertemperaturalarm am Vorlauf der Verdichter
AL 39 Einstellung des Ubertemperaturalarms am Vorlauf der Verdichter 0 150 o Dezimal/Volle
0 | 302 °F Grad
Volle Grad
AL 40 Differenzial des Ubertemperaturalarms am Vorlauf der Verdichter 0.1 | 25.0 °C Dezimal
0 45 °F Volle Grad
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AL 41 Maximale Anzahl von Auslosungen des Hochtemperatur-Alarms der
Verdichter pro Stunde

Legt eine bestimmte Anzahl von Ubertemperaturalarmen des Vorlaufs der
Verdichter pro Stunde fest, nach deren Erreichen ein manuelles Reset
vorgenommen werden muss. 0 16
Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL41 =0

Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL41 = 16

Die Riickstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL41 von 1 bis
15 geht

Allgemeiner Alarm Gerétesperre

AL 42 Maximale Anzahl an Auslésungen des allgemeinen Alarms der Geratesperre
Legt eine bestimmte Anzahl von allgemeinen Alarmen der Geréatesperre pro
Stunde fest, nach deren Erreichen ein manuelles Reset vorgenommen
werden muss

Die Ruckstellung erfolgt stets manuell, wenn AL42 =0 0 16
Die Ruckstellung erfolgt stets automatisch, wenn AL42 = 16
Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell (ber, wenn AL42 von 1 bis
15 geht
AL 43 Verzogerungszeit des allgemeinen Alarms der Gerétesperre mit aktivem, 0 250 s
digitalen Eingang
AL 44 V_er_zogerupgszen des allgemeinen Alarms der Geratesperre mit inaktivem, 0 550 10s 10s
digitalen Eingang
Alarmrelais
AL 45 Aktiviert den Ausgang des Alarmrelais im ferngesteuerten OFF- oder Stand-
by-Zustand 0 1

0 = Alarm-Ausgang aktiviert
1 = Alarm-Ausgang nicht aktiviert
Passwort fiir Reset des Alarmarchivs - Ubertemperaturalarm der Verdichter

AL 46 Wert des Passworts fir Reset des Alarmarchivs und Ubertemperaturalarm 0 999
der Verdichter (siehe Vorgehensweise)
AL 47 Betrieb des Ubertemperaturalarms des Verdichters
0= Sperrt den einzelnen Verdichter 0 1
1= Sperrt den Kreislauf
Prl Passwort 0 999
Pr2 Passwort 0 999
Pr3 Passwort 0 999

10

10.1 PROGRAMMIERUNG DES INSTRUMENTS MIT BEREITS PROGRAMMIERTEM ,HOT-KEY 64"
(DOWNLOAD)

Bei ausgeschaltetem Gerat:

1. Hot Key einstecken.

2. Instrument einschalten.

3. Es beginnt der Download der Daten vom Hot Key auf das Gerét.

Wahrend dieses Vorgangs sind die Regelungen gesperrt und auf dem oberen Display wird die blinkende
Meldung ,doL" angezeigt.

Am Ende erscheint die Meldung:

»End", wenn die Programmierung erfolgreich abgeschlossen wurde (nach 30 s startet die Regelung).

»Err", wenn die Programmierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Bei einem Fehler das Gerat aus- und wieder eingeschalten, um den Vorgang zu wiederholen bzw. mit der
normalen Regelung zu beginnen (in diesem Fall muss der Schlissel bei ausgeschaltetem Geréat abgezogen
werden).

10.2 SPEICHERN DER PARAMETER DES GERATS AUF DEM ,,HOT KEY" (UPLOAD)

Bei eingeschaltetem Gerat:

1. Hot Key einstecken.

2. Funktionsmenu aufrufen.

3. Auf dem unteren Display die Funktion UPL auswé&hlen.

4. SET dricken. Es beginnt das Herunterladen der Daten vom Instrument auf den Hot Key.
Wahrend dieses Vorgangs wird auf dem unteren Display wird die blinkende Meldung ,UPL" angezeigt.
Am Ende der Programmierphase zeigt das Gerat auf dem oberen Display die folgenden Meldungen an:
.END “, wenn die Programmierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

+Err‘, wenn die Programmierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Um die UPL-Funktion zu verlassen die Taste MENU driicken oder das Time-out (15 s) abwarten.

(Fur einen neuen UPLOAD die Schritte 1-4 wiederholen.)
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11 PROGRAMMIERUNG UBER FERNBEDIENUNG

Uber die Tastatur ist es maglich, die Werte aller Parameter zu andern und fir jeden eine Sichtbarkeit und
Anderung auf den drei verfligbaren Programmierungsebenen einzustellen. Die Parameter des Controllers
wurden in Gruppen unterteilt, von denen jede eine andere Bezeichnung hat. Dadurch kann der Benutzer
schnell auf die verschiedenen Ebenen der betroffenen Parameter zugreifen.

Drei Programmierungsebenen:

1. Prl Benutzerebene

2. Pr2 Kundendienstebene

3. Pr3 Herstellerebene

11.1 PASSWORT-STANDARD-WERTE

Bei der Programmierung ist das Passwort der Ebene Pr1 =1

Bei der Programmierung ist das Passwort der Ebene Pr2 = 2

Bei der Programmierung ist das Passwort der Ebene Pr3 =3

Im Funktionsmenti ist das Passwort fiir das Reset des Alarmarchivs und des Ubertemperaturalarms des
Verdichters = 0 (PARAMETER ALA46).

Alle Passwaorter konnen mit Werten von 0 bis 99 gedndert und personalisiert werden.

Fiir jeden Parameter gibt es zwei Ebenen fiir die Sichtbarkeit und die Anderung:

1. Der Parameter kann sichtbar und &nderbar sein.

2. Der Parameter kann sichtbar, aber nicht &nderbar sein.

11.2 AUFRUFEN DER PROGRAMMIERUNG BEI DEN EBENEN PR1 - PR2 - PR3

Ebene Prl:

Gleichzeitig die Tasten SET + DOWN fur 3 s driucken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an, das
untere die Schrift Prl (Ebene Prl) und es blinken die beiden LEDs cirl / cir2 der Tasten UP und DOWN, um
die tatséchliche Ubernahme in die Programmierung zu signalisieren.

Ebene Pr2:

In der Programmierung, wenn auf dem unteren Display Prl und auf dem oberen PAS angezeigt wird, die
Taste UP flr 2 Sekunden driicken. Das untere Display zeigt die Schrift Pr2 der zweiten Ebene an.

Ebene Pr3:

In der Programmierung, wenn auf dem unteren Display Pr2 und auf dem oberen PAS angezeigt wird, die
Taste UP fiir 2 Sekunden driicken. Das untere Display zeigt die Schrift Pr3 der dritten Ebene an.

Nach der Wahl der Ebene die Taste SET driicken. Auf dem oberen Display blinkt 0.

Mit den Tasten UP oder DOWN wird der Wert des Passworts eingestellt (der Zugang zu einem der 3
Programmierungsebenen wird durch den Wert des Passworts bestimmt). Ist das Passwort korrekt, SET
dricken und in die gewahlte Programmierebene gehen, andernfalls wird muss das Passwort erneut
eingegeben werden. (Alle 3 Ebenen erhalten alle Parametergruppen).

ACHTUNG: In allen drei Ebenen ist das Andern der Parameterwerte der Gruppe CF nicht zulassig, wenn
sich die Einheit im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb der Parametergruppe dF wahrend eines Abtauzyklus
befindet. Die Unmdglichkeit den Wert des Parameters zu &ndern wird durch das Blinken der LEDs 1 und 2
angezeigt. Muss der Wert geéndert werden, die Programmierung verlassen und die Einheit in den Stand-by-
Zustand schalten und wieder in die Programmierung gehen.

11.3 ANDERUNG DES WERTES EINES PARAMETERS

Aufrufen der Programmierung

Die Tasten SET + DOWN gleichzeitig fir 3 s driicken.

Den gewtiinschten Parameter wéhlen.

Die Taste SET driicken, um den Wert verdndern zu konnen.

Den Wert mit der Taste UP oder DOWN veréandern.

~SET" driicken, um den neuen Wert zu speichern und zum Code des nachsten Parameters zu gehen.
Beenden: SET + UP driicken, wenn ein Parameter angezeigt wird, oder (15 s) warten, ohne eine Taste
zu driicken.

ANMERKUNG: Der neue Wert wird auch gespeichert, wenn man das Verfahren mit dem Time-out verlasst,
ohne die Taste SET gedriickt zu haben.

ourwNE

11.4 ANDERN DER PASSWORTER

EBENE Prl
Um das Passwort zu andern, muss das aktuelle Passwort bekannt sein.
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Die Programmierung der Ebene Prl aufrufen.

1) Parametergruppe wahlen.

2) Innerhalb dieser Parametergruppe die Funktion ,,Prl - 1" auswahlen. Auf dem unteren Display wird Pr1
angezeigt, auf dem oberen Wert 1 des aktuellen Passworts. Dann die Taste SET dricken, um die
Anderung freizugeben. Das obere Display zeigt den Wert blinkend an.

3) Mitden Tasten UP oder DOWN das NEUE PASSWORT eingeben und dann die Taste SET driicken, um
den neuen Wert zu bestatigen.

4) Das obere Display blinkt fur einige Sekunden und dann wird der n&chste Parameter angezeigt.

5) Den Programmierungsmodus durch Driicken von SET + UP verlassen oder das Time-out abwarten,
ohne irgendeine Taste zu dricken.

EBENE Pr2

Um das Passwort zu andern, muss das aktuelle Passwort bekannt sein.

Die Programmierung der Ebene Pr2 aufrufen.

1. Parametergruppe wahlen.

2. Innerhalb dieser Parametergruppe die Funktion ,,Pr2 - 2” auswéhlen. Auf dem unteren Display wird Pr1
angezeigt, auf dem oberen Wert 2 des aktuellen Passworts. Dann die Taste SET driicken, um die
Anderung freizugeben. Das obere Display zeigt den Wert blinkend an.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN das NEUE PASSWORT eingeben und dann die Taste SET driicken, um
den neuen Wert zu bestatigen.

4. Das obere Display blinkt fur einige Sekunden und dann wird der nachste Parameter angezeigt.

5. Den Programmierungsmodus durch Driicken von SET + UP verlassen oder das Time-out abwarten,
ohne irgendeine Taste zu driicken.

In der Ebene Pr2 kann auch das Passwort der Ebene Prl geandert werden.

EBENE Pr3

Um das Passwort zu &ndern, muss das aktuelle Passwort bekannt sein.

Die Programmierung der Ebene Pr3 aufrufen.

1. Parametergruppe wahlen.

2. Innerhalb dieser Parametergruppe die Funktion ,,Pr3 - 3" auswahlen. Auf dem unteren Display wird Pr3
angezeigt, auf dem oberen Wert 3 des aktuellen Passworts. Dann die Taste SET dricken, um die
Anderung freizugeben. Das obere Display zeigt den Wert blinkend an.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN das NEUE PASSWORT eingeben und dann die Taste SET drlicken, um
den neuen Wert zu bestatigen.

4. Das obere Display blinkt fiir einige Sekunden und dann wird der nachste Parameter angezeigt.

5. Den Programmierungsmodus durch Driicken von SET + UP verlassen oder das Time-out abwarten,
ohne irgendeine Taste zu driicken.

In der Ebene Pr3 kann auch das Passwort der Ebenen Prl und Pr2 geéandert werden.

11.5 AUFRUFEN DER PROGRAMMIERUNG BEI DER EBENE PR1

Zum Aufrufen des Parametermeniis der Ebene Prl ,,Benutzer":

1. Die Tasten SET + DOWN gleichzeitig fur 3 s driicken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an und
das untere die Schrift Prl.

2. Die Taste SET dricken. Auf dem oberen Display wird blinkend 0 angezeigt. Mit den Tasten UP oder
DOWN das Passwort der Ebene Prl eingeben. Ist das Passwort korrekt, die Taste SET drucken und in
die gewahlte Programmierebene gehen. Das obere Display zeigt ,,ALL” an, die erste Parametergruppe
(andernfalls muss das Passwort erneut eingegeben werden).

3. Mitden Tasten DOWN und UP die verschiedenen Gruppen auswéahlen.

4. Nach der Wahl der Gruppe die Taste SET dricken. Das Geréat zeigt die Meldung und den Code des
ersten Parameters auf dem unteren Display an und seinen Wert auf dem oberen.

Nun kdnnen die Parameter der gewahlten Gruppe geblattert und geandert werden.

Anzeige der Parameter /Funktionsweise /| Bedeutung der LEDs des unteren Displays in der Ebene Prl

Led n°1

bar Flow! &~®

S & %

led n°2—/

Ist der gewéhlte Parameter sichtbar, kann aber nicht ge&ndert werden, leuchten die LEDs 1 und 2.
In der Ebene Prl kénnen die Parameter und Passworter der Ebenen Pr2 und Pr3 nicht aufgerufen oder
geandert werden.
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Innerhalb einer Parametergruppe kann durch Driicken der Taste MENU eine andere Gruppe ausgewahlt
werden, wobei die Programmierebene Prl beibehalten wird.

UM DIE PROGRAMMIERUNG ZU VERLASSEN UND ZUR NORMALEN ANZEIGE ZURUCKZUKEHREN
GLEICHZEITIG DIE TASTEN SET + UP DRUCKEN.

11.6 AUFRUFEN DER PROGRAMMIERUNG BEI DER EBENE PR2

Zum Aufrufen des Parametermeniis der Ebene Pr2 ,, Kundendienst":

1. Die Tasten SET + DOWN gleichzeitig fur 3 s driicken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an und
das untere die Schrift Pr1l.

2. Die Taste UP fur 2 s driicken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an und das untere die Schrift Pr2.

3. Die Taste SET dricken. Auf dem oberen Display wird blinkend 0 angezeigt. Mit den Tasten UP oder
DOWN das Passwort der Ebene Pr2 eingeben. Ist das Passwort korrekt, die Taste SET driicken und in
die gewahlte Programmierebene gehen. Das obere Display zeigt ,,ALL" an, die erste Parametergruppe
(andernfalls muss das Passwort erneut eingegeben werden).

4. Mit den Tasten DOWN und UP die verschiedenen Gruppen auswahlen.

5. Nach der Wahl der Gruppe die Taste SET driicken. Das Gerat zeigt die Meldung und den Code des
ersten Parameters auf dem unteren Display an und seinen Wert auf dem oberen.

Nun kdnnen die Parameter der gewahlten Gruppe geblattert und geandert werden.

Anzeige der Parameter /Funktionsweise /| Bedeutung der LEDs des unteren Displays in der Ebene Pr2

Led n°1

OO0 crpR
oo ABRBDB

. bar Flow! W
888 ¢ & +

led n°2 led n°3

Ist der gewahlte Parameter sichtbar, kann aber nicht gedndert werden, leuchten die LEDs 1 und 2.

Sind alle LEDs ausgeschaltet, ist der angezeigte Parameter in Ebene Prl nicht sichtbar.

Ist LED 3 eingeschaltet, ist der angezeigte Parameter auch in Ebene Pr1 sichtbar.

Blinken die LEDs 1 und 2 und LED 3 leuchtet dauerhaft, kann der angezeigte Parameter auch in Ebene Pr2
geandert werden und ist in Prl sichtbar, aber nicht &nderbar.

Blinken die LEDs 1, 2 und 3, ist der angezeigte Parameter auch in Ebene Pr 1 und Ebene Pr2 sichtbar, aber
nicht anderbar.

In der Ebene Pr2 kénnen die Parameter und Passworter der Ebene Pr3 nicht aufgerufen oder geéndert
werden.

Innerhalb einer Parametergruppe kann durch Driicken der Taste MENU eine andere Gruppe ausgewahlt
werden, wobei die Programmierebene Pr2 beibehalten wird.

Wenn in der Ebene Pr2 die Schrift einer Parametergruppe angezeigt wird, geht man durch Drlicken der
Taste MENU in die Programmierebene Prl.

UM DIE PROGRAMMIERUNG ZU VERLASSEN UND ZUR NORMALEN ANZEIGE ZURUCKZUKEHREN
GLEICHZEITIG DIE TASTEN SET + UP DRUCKEN.

11.7 AUFRUFEN DER PROGRAMMIERUNG BEI DER EBENE PR3

Zum Aufrufen des Parametermeniis der Ebene Pr3 ,Hersteller":

1. Die Tasten SET + DOWN gleichzeitig fur 3 s driicken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an und
das untere die Schrift Prl.

2. Die Taste UP fur 2 s driicken. Das obere Display zeigt die Schrift PAS an und das untere die Schrift Pr2.

3. Erneut die Taste UP fir 2 s dricken. Das obere Display zeigt PAS an und das untere Pr3. Die Taste
SET driicken. Auf dem oberen Display blinkt 0. Mit den Tasten UP oder DOWN das Passwort der Ebene
Pr3 eingeben. Ist das Passwort korrekt, die Taste SET driicken und in die gewéhlte Programmierebene
gehen. Das obere Display zeigt ,,ALL” an, die erste Parametergruppe (andernfalls muss das Passwort
erneut eingegeben werden).

4. Mit den Tasten DOWN und UP die verschiedenen Gruppen auswahlen.

5. Nach der Wahl der Gruppe die Taste SET drucken. Das Gerat zeigt die Meldung und den Code des
ersten Parameters auf dem unteren Display an und seinen Wert auf dem oberen.

Nun kdnnen die Parameter der gewahlten Gruppe geblattert und geandert werden.

Anzeige der Parameter /Funktionsweise /| Bedeutung der LEDs des unteren Displays in der Ebene Pr3
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Ist der gewéhlte Parameter sichtbar, kann aber nicht ge&ndert werden, leuchten die LEDs 1 und 2.

Sind alle LEDs ausgeschaltet, ist der angezeigte Parameter nur in Ebene Pr3 sichtbar.

Ist LED 4 eingeschaltet, ist der angezeigte Parameter nur in Ebene Pr2 sichtbar.

Sind die LEDs 3 und 4 eingeschaltet, ist der angezeigte Parameter in den Ebenen Pr1 und Pr2 sichtbar.
Blinken die LED 4, ist der angezeigte Parameter in Ebene Pr2 sichtbar, aber nicht &nderbar.

Blinken die LEDs 3 und 4, ist der angezeigte Parameter in den Ebenen Prl und Pr2 sichtbar, aber nicht
anderbar.

Innerhalb einer Parametergruppe kann durch Driicken der Taste MENU eine andere Gruppe ausgewahlt
werden, wobei die Programmierebene Pr3 beibehalten wird.

Wenn in der Ebene Pr3 die Schrift einer Parametergruppe angezeigt wird, geht man durch Driicken der
Taste MENU in die Programmierebene Prl.

UM DIE PROGRAMMIERUNG ZU VERLASSEN UND ZUR NORMALEN ANZEIGE ZURUCKZUKEHREN
GLEICHZEITIG DIE TASTEN SET + UP DRUCKEN.

11.8 VERSCHIEBEN EINES PARAMETERS VON DER EBENE PR2 IN DIE EBENE PR1

Aufrufen von Pr2

Den gewiinschten Parameter wahlen. Ist LED 3 eingeschaltet, ist der angezeigte Parameter nur in Ebene

Pr2 sichtbar.

Zum Verschieben des Parameters von der Ebene Pr2 in die Ebene Pri:

1. Die Taste Set gedriickthalten.

2. Die Taste DOWN 1-mal driicken und loslassen. LED 3 schaltet sich ein und der Parameter ist auch in
Pr2 sichtbar.

Zum Ubertragen des Parameters von der Ebene Pr2 in die Ebene Pr1:

1. Die Taste Set gedriickthalten.

2. Die Taste DOWN 1-mal driicken und loslassen. LED 3 schaltet sich aus und der Parameter ist wieder
nur in Pr2 sichtbar.

11.9 VERSCHIEBEN EINES PARAMETERS VON DER EBENE PR3 IN DIE EBENE PR2 UND IN DIE
EBENE PR1

Die Programmierung der Ebene Pr3 aufrufen

Den gewtlinschten Parameter wahlen. Sind alle LEDs ausgeschaltet, ist der angezeigte Parameter nur in

Ebene Pr3 sichtbar.

Zum Verschieben des Parameters von der Ebene Pr3 in die Ebene Pr2 / Pri.:

1. Die Taste SET gedrickthalten.

2. Die Taste DOWN 1-mal driicken und loslassen. Die LEDs 3 und 4 schalten sich ein und der Parameter
ist auch in Pr2 / Prl sichtbar.

Zum Ubertragen der Sichtbarkeit des Parameters von der Ebene Pr1 / Pr2 in die Ebene Pr2:

1. Die Taste SET gedrickthalten.

2. Die Taste DOWN 1-mal driicken und loslassen. LED 3 schaltet sich aus und der Parameter ist wieder
nur in Pr2 sichtbar.

Zum Ubertragen der Sichtbarkeit des Parameters von der Ebene Pr2 in die Ebene Pr3:

1. Die Taste SET gedrickthalten.

2. Die Taste DOWN 1-mal driicken und loslassen. LED 4 schaltet sich aus und der Parameter ist wieder
nur in Pr3 sichtbar.

11.10 SICHTBARMACHEN EINES PARAMETERS, DER NICHT ANDERBAR IST

Die Sichtbarkeit kann nur von Ebene Pr3 aus verdndert werden
IN EBENE Prl1

DIE PROGRAMMIERUNG DER EBENE PR3 AUFRUFEN

1. Den gewinschten Parameter wahlen.
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2. Die Taste SET gedrickthalten.

3. Die Taste MENU 1-mal driicken und loslassen. Die dauerhaft leuchtende LED 3 beginnt zu blinken. Dies
bedeutet, dass dieser Parameter in Prl sichtbar, aber nicht &nderbar ist.

IN EBENE Pr2

DIE PROGRAMMIERUNG DER EBENE PR3 AUFRUFEN

1. Den gewinschten Parameter wahlen.

2. Die Taste SET gedrickthalten.

3. Die Taste MENU 1-mal driicken und loslassen. Die dauerhaft leuchtende LED 4 beginnt zu blinken. Dies
bedeutet, dass dieser Parameter in Pr2 sichtbar, aber nicht &nderbar ist.

Blinken die LEDs 3 und 4, ist der angezeigte Parameter auch in Ebene Pr 1 und Ebene Pr2 sichtbar, aber

nicht &nderbar.

ERNEUTES SICHTBARMACHEN UND ANDERBARKEIT EINES PARAMETERS IN EBENE Pr1/ Pr2

1. Die Taste SET gedrickthalten.

2. Die Taste MENU driicken und loslassen. Die LEDs 3 und 4 leuchten dauerhaft und der Parameter wird
wieder sichtbar und anderbar.

11.11 ANZEIGE DER POLARITAT DER DIGITALEIN- UND AUSGANGE IN DER PROGRAMMIERUNG

Mit den Parametern kann Folgendes konfiguriert werden:

1. Digitale Eingange

2. Digitalausgange (Relais)

3. Als ON/OFF-Ausgéange konfigurierte proportionale Ausgénge

4. Als Digitaleingange konfigurierte Analogeingéange

Haben eine andere Anzeige, als die anderen Konfigurationsparameter.

AuRer der Konfiguration der Digitalein- und Ausgéange kann mit DEMSELBEN Parameter auch die Polaritat
geandert werden.

BEISPIEL DER ANZEIGE BEI DER PROGRAMMIERUNG:

Das untere Display zeigt die Bezeichnung des Parameters (CF36) fur die Konfiguration des Digitaleingangs
ID1 an.

Das obere Display zeigt die Schrift ,,c” oder ,,0" vor der Konfigurationsnummer an.

o 1

LF 36

Schrift 7 als HD-Pressostat konfigurierter Digitaleingang ID1 Kreislauf Nr. 1 Schrift ,,0” aktiviert mit
GEOFFNETEM KONTAKT.

5
L !
LF 36

Schrift 7 als HD-Pressostat konfigurierter Digitaleingang ID1 Kreislauf Nr. 1 Schrift ,,¢” aktiviert mit
GESCHLOSSENEM KONTAKT.

11.12 ANDERN DER POLARITAT DER DIGITALEIN- UND AUSGANGE

Aufrufen der Programmierung:

1. Einen Parameter der Digitalein- bzw. ausgénge auswahlen. Das obere Display zeigt die Schrift o vor der
Konfigurationsnummer an. Das untere Display die Schrift mit dem Code des Parameters.

2. Die Taste SET drlcken. Die Schrift o und die Konfigurationsnummer blinken. Mit den Tasten UP oder
DOWN die Polaritat ( o / ¢ ) entsprechend der Bedirfnisse wahlen. Die Taste SET drlicken, um den
neuen Wert bzw. die neue Polaritat zu bestatigen.

3. Das obere Display blinkt fur einige Sekunden und dann wird der nachste Parameter angezeigt.

4. Den Programmierungsmodus durch Driicken von SET + UP verlassen oder das Time-out abwarten,
ohne irgendeine Taste zu dricken.
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12 AUSWAHL - AKTIVIERUNG DES BETRIEBSMODUS

12.1 AuswWAHL DES CHILLER-BETRIEBS - WARMEPUMPE

Der Parameter CF79 ermdglicht die Wahl und Aktivierung der Einschaltmodalitét der Einheit mit den beiden

Betriebsarten.

Par.CF79=0

Die Wabhl der Einschaltung einer Einheit, die fur den Chiller-Betrieb mit Warmepumpe konfiguriert ist, erfolgt

Uber die Tastatur.

AUTOMATISCHE AUSWAHL DES CHILLER-/'WARMEPUMPE-BETRIEBS VON DER FERNBEDIENUNG

MIT DIGITALEM EINGANG

Par.CF79=1

Die Wabhl der Einschaltung einer Einheit, die fur den Chiller-Betrieb mit Warmepumpe konfiguriert ist, erfolgt

Uber den Digitaleingang, der fir den ferngesteuerten Chiller-Betrieb mit Warmpumpe konfiguriert ist.

e Die Auswahl ist freigegeben, wenn ein digitaler Eingang mit (Chiller-’Warmepumpen-Betrieb
ferngesteuert) konfiguriert ist. Wenn kein digitaler Eingang konfiguriert ist, BLEIBT die Einheit im
Stand-by.

+ Der ,getffnete" Zustand des Digitaleingangs schaltet das Gerét in den Chiller-Betrieb.

+ Der ,geschlossene" Zustand des Digitaleingangs schaltet das Gerat in den Warmepumpenbetrieb.

Die Auswahl des Chillers und der Warmepumpe von der Fernbedienung aus wird deaktiviert.
¢ Von der Tastatur aus kann die Einheit nur im Gber den Digitaleingang ausgewdhlten Betriebsstatus ein-
oder ausgeschaltet werden.
AUTOMATISCHE AUSWAHL DES CHILLER-'WARMEPUMPE-BETRIEBS VOM ANALOGEINGANG AUS
Par. CF79 =2
Die Auswahl des analogen Eingangs (Umstellungsfunktion) geht der des digitalen vor. Fir
AuRRenlufttemperaturen im Differenzial CF81 kann die Betriebsart von der Fernbedienung aus geéandert
werden.
Sowohl mit CF79 = 1 und CF79 =2. Wenn die Einheit im Chiller- oder Warmepumpen-Betrieb lauft und die
Betriebsart gedndert werden soll, schaltet das Steuergerat alle Ausgéange aus und wartet eine festgelegte
Verzogerungszeit ab, welche durch das Blinken der LEDs der Taste des Chiller-Betriebs und der Taste des
Warmepumpenbetriebs angezeigt wird. Das Blinken zeigt den Betriebsstatus an, in dem sich die Maschine
wieder eingeschaltet wird, wobei die Schutzzeiten der Verdichter berticksichtigt werden.

12.2 UMSTELLUNGSFUNKTION

Die Anderung des Zustandes kann nur stattfinden, wenn gleichzeitig diese notwendigen Bedingungen

gegeben sind. Andernfalls BLEIBT die Einheit im Stand-by:

1. CF02=1 (Warmepumpe ausgewahlt).

2. CF79=2 und ein als NTC-Temperaturfihler der Auf3enluft konfigurierter NTC-Fihler dynamischer
Sollwert / Boiler-Funktion / Umstellungsfunktion.

3. Am gewahlten Regelflihler darf kein Fehler vorliegen.

Parameter, die die Umstellungsfunktion regeln

CF80 Ermdglicht die Einstellung des Setpoints der Umstellung. Wenn die Auswahl des Betriebsmodus vom

analogen Eingang aus freigegeben ist, stellt er den von Regelfiihler erfassten Temperaturwert dar, unter

dem das Instrument in den Warmepumpen-Betrieb schaltet.

CF81 Ermdglicht die Einstellung des Differenzials der Umstellung. Wenn die Auswahl des Betriebsmodus

vom analogen Eingang aus freigegeben ist, stellt er das Differenzial der Temperatur dar, welches bestimmt,

wann das Instrument in den Chiller-Betrieb schaltet.

Flr AulRenlufttemperaturen im Differenzial CF81 kann die Betriebsart von der Fernbedienung aus geandert

werden.

GRAFIK DES REGLERS DER AUTOMATISCHEN UMSTELLUNG
CF80

CHILLER

P.D.C.

PBR

CF81
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12.3 AUSWAHL DER BETRIEBSLOGIK DES CHILLER- UND WARMEPUMPENBETRIEBS

HANGT VOM WERT DES PARAMETERS CF78 AB
Ermdglicht die Auswahl der Logik der Betriebsart.

12.4 AUSWAHL UBER TASTATUR

CF78 = 0 Durch Driicken der Taste # wird die Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet, durch Driicken der
Taste 3 wird die Einheit im Warmepumpen-Betrieb eingeschaltet.

CF78 = 1 Durch Driicken der Taste ¥ wird die Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet, durch Driicken der
Taste # wird die Einheit im Warmepumpen-Betrieb eingeschaltet.

12.5 AUSWAHL VON ANALOGEINGANG

CF78 = 0 AuRenlufttemperatur NTC-Regelfiihler > CF80+CF81 # Einschaltung der Einheit im Chiller-
Betrieb;  AuRenlufttemperatur NTC-Regelfuhler < CF80 3 FEinschaltung der Einheit im
Warmepumpenbetrieb.

CF78 = 1 AufRenlufttemperatur NTC-Regelfuhler > CF80+CF81 B Einschaltung der Einheit im Chiller-
Betrieb;  Auf3enlufttemperatur NTC-Regelfuhler < CF80 * Einschaltung der Einheit im
Warmepumpenbetrieb.

13 EIN- UND AUSSCHALTUNG DER EINHEIT

DIE EINSCHALTUNG UND AUSSCHALTUNG DES GERATS KONNEN WIE FOLGT ERFOLGEN:
o Uber die Tastatur

+ Mit Zeitspannen (siehe Funktionsweise der Ein- und Ausschaltung mit Zeitspannen)

e Uber Digitaleingang, der fur ferngesteuertes ON/OFF konfiguriert ist

13.1 EIN- UND AUSSCHALTUNG DES GERATS UBER DIE TASTATUR

EIN- BZW. AUSSCHALTEN DER EINHEIT IM CHILLER-/WARMEPUMPE-BETRIEB UBER TASTATUR

Durch Driicken und Loslassen der Taste L: kann die Einheit im Chiller-Betrieb eingeschaltet werden,
wenn CF78 =0 oder im Warmepumpenbetrieb wenn CF78 =1. Ist die Einheit in Betrieb, leuchtet die LED in
der Nahe der Taste.

Durch einfaches Ausschalten der Einheit kann vom Chiller-Betrieb in den Warmepumpenbetrieb gewechselt

werden.

Durch Driicken und Loslassen der Taste LI kann die Einheit im Warmepumpenbetrieb eingeschaltet
werden, wenn CF78 =0 oder im Chiller-Betrieb wenn CF78 =1. Ist die Einheit in Betrieb, leuchtet die LED in
der Nahe der Taste.

Durch einfaches Ausschalten der Einheit kann vom Chiller-Betrieb in den Warmepumpenbetrieb gewechselt
werden.

SCHALTEN DER EINHEIT IN DEN STAND-BY-ZUSTAND

il
Das Gerét befindet sich im Stand-by, wenn die LED in der Nahe der Taste &-’ oder der Taste &-’
ausgeschaltet ist. Der Stand-by-Zustand wird jedes Mal erreicht, wenn die Einheit im Chiller- oder
Warmepumpenbetrieb ausgeschaltet wird. Auch im Stand-by ermdglicht der Controller Folgendes:

¢ Anzeige der erfassten GrofRen tber das Display

* Verwaltung der Alarmsituationen mit Anzeige und Signalisierung.

13.2 EIN- UND AUSSCHALTUNG DES GERATS UBER DEN DIGITALEINGANG

EIN- UND AUSSCHALTEN UBER DIGITALEINGANG

Uber den fur das ferngesteuerte ON / OFF konfigurierte Digitaleingang, der entsprechend der gewahliten
Polaritat aktiviert ist, wird die Ausschaltung erreicht.

e Er hat er Prioritat vor der Tastatur.
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¢ Von der Fernbedienung aus kann die Einheit nur ein- oder ausgeschaltet werden, wenn der Eingang
nicht aktiv ist.
+ Mit deaktiviertem Eingang kehrt das Instrument zum Status vor der Aktivierung zurtck.

14 ANZEIGE DER KONTROLLIERTEN GROSSEN

Im normalen Betrieb wird standardmaRig stets der Kreislauf Nr. 1 angezeigt.
Der Kreislauf wird durch die LED Cirl (Kreislauf Nr. 1) angezeigt, die sich in der Nahe der Taste UP oder
durch Cir2 (Kreislauf Nr. 2) in der Nahe der Taste DOWN einschaltet.

14.1 ANZEIGEN DER GROREN EINES KREISLAUFS

Leuchtet die LED Cirl, konnen mit den Tasten UP oder DOWN die kontrollierten Grof3en im Kreislauf Nr. 1
geblattert werden.

Leuchtet die LED Cir2, kénnen mit den Tasten UP oder DOWN die kontrollierten Gréf2en im Kreislauf Nr. 2
geblattert werden.

Jeder ausgewahlten GroRRe entspricht eine Schrift, die die vom Display angezeigten Temperatur- oder
Druckwerte bestimm (siehe Tabelle der Anzeigen des oberen bzw. unteren Displays).

14.2 ANZEIGEN DER GROREN DES KREISLAUFS NR. 1 ODER DES KREISLAUFS NR. 2

Um von einem Kreislauf zum anderen Kreislauf zu wechseln mit den Tasten UP oder DOWN eine
Bezeichnung innerhalb eines Kreislaufs wéhlen und die Taste SET drilicken.

Beispiel:

Abb. 1 LED cirl eingeschaltet: Das obere Display zeigt die Temperatur am Ausgang des Verdampfers von
Kreislauf Nr. 1 (7.8°C) an, das untere Display die Schrift Qutl. Beim Driicken der Taste SET WIRD DIE
ANZEIGE DES KREISLAUFS GEWECHSELT.

Abb. 2 LED cir2 eingeschaltet: Das obere Display zeigt die Temperatur am Ausgang des Verdampfers von
Kreislauf Nr. 2 (7.9°C) an, das untere Display die Schrift Qut2.
Abb. 2

15 PERSONALISIERTE DISPLAYANZEIGE

Mit einer geeigneter Konfiguration der Parameter der Parametergruppe dP (Display) kann das die
Standardanzeige des Displays (Gerét und Fernbedienungseinheit) der Temperaturen, Druckwerte oder der
Uhrzeit auf dem oberen und unteren Display entsprechend den eigenen Bedurfnissen angepasst werden.
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15.1 STANDARDANZEIGE DES OBEREN DISPLAYS

Zur Personalisierung der Default-Anzeige des oberen Displays ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Wert des Parameters dP03 = 0 konfigurierbare Anzeige einstellen.
2. Die anzuzeigende GrofRRe wahlen, indem der Parameter dP01 auf einen Wert zwischen 0 und 14
eingestellt wird.

WERT ZUGEORDNETE
Parameter DP BESCHREIBUNG BEZEICHNUNG
dP01=0 Keine Anzeige Keine
dP01=1 NTC-Temperaturfiihler Wassereingang Verdampfer Eln
_ N Outl Kreis Nr. 1
dP01=2 NTC-Temperaturfihler Wasserausgang Verdampfer Nr. 1 und Nr. 2 Out2 Kreis Nr. 2
dP01=3 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Wasserausgang Verdampfer EOut
dP01=4 NTC-Temperaturflihler gemeinsamer Eingang Wasser Verfllissiger Cin
_ N . N CInl Kreis Nr. 1
dP01=5 NTC-Temperaturfiihler Wassereingang Verfllssiger CIn2 Kreis Nr. 2
_ N |- Coul Kreis Nr. 1
dP01=6 NTC-Temperaturfiihler Wasserausgang Verflussiger Cou?2 Kreis Nr. 2
dP01=7 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Wasserausgang Verflissiger COut
dP01=8 NTC-Temperaturfihler Auenluft bei dynamischem Sollwert Et
dP01=9 Nicht verwendet
dP01=10 Nicht verwendet
dP01=11 NTC-Temperaturfuhler Fernbedienungseinheit Nr. 1 trEl
dP01=12 NTC-Temperaturflihler Fernbedienungseinheit Nr. 2 trE2
_ .. - dEF1 Kreis Nr. 1
dP01=13 NTC-Temperaturfiihler kombinierte Abtauung dEE?2 Kreis Nr. 2
dP01=14 NTC-Temperaturfihler Verflissigung Cdt1 Kreis Nr. 1

Cdt2 Kreis Nr. 2

15.2 STANDARDANZEIGE DES UNTEREN DISPLAYS

Zur Personalisierung der Default-Anzeige des unteren Displays ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Wert des Parameters dP03 = 0 konfigurierbare Anzeige einstellen.
2. Die anzuzeigende Grof3e wahlen, indem der Parameter dP02 auf einen Wert zwischen 0 und 17
eingestellt wird.

WERT ZUGEORDNETE
Parameter DP BESCHREIBUNG BEZEICHNUNG

dP02=0 Keine Anzeige Keine

dP02=1 NTC-Temperaturfiihler Wassereingang Verdampfer Ein
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Outl Kreis Nr. 1

dP02=2 NTC-Temperaturfihler Wasserausgang Verdampfer Nr. 1 und Nr. 2 Out2 Kreis Nr. 2

dP02=3 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Wasserausgang Verdampfer EOut

dP02=4 NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Eingang Wasser Verflissiger Cin

CInl Kreis Nr. 1

dP02=5 NTC-Temperaturfiihler Wassereingang Verfllssiger CIn2 Kreis Nr. 2

Coul Kreis Nr. 1

dP02=6 NTC-Temperaturfihler Wasserausgang Verflissiger Nr. 1 und Nr. 2 Cou?2 Kreis Nr. 2

dP02=7 NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Wasserausgang VerflUssiger Cout

dP02=8 NTC-Temperaturfiihler Auenluft Et

dP02=9 Nicht verwendet

dP02=10 Nicht verwendet

dP02=11 NTC-Temperaturflihler Fernbedienungseinheit Nr. 1 trE1l

dP02=12 NTC-Temperaturfuhler Fernbedienungseinheit Nr. 2 tre2

dEF1 Kreis Nr. 1

dP02=13 NTC-Temperaturfiihler kombinierte Abtauung dEF2 Kreis Nr. 2

Cdtl Kreis Nr. 1

dP02=14 NTC-Temperaturfihler Verflissigung Cdt2 Kreis Nr. 2

CdP1 Kreis Nr. 1

dP02=15 Druckfihler der Verflissigung 4+-20mA - 0.5V CdP2 Kreis Nr. 2

_ , . LP1 Kreis Nr. 1
dP02=16 Druckfahler der Verdampfung 4+20mA - 0.5V LP2 Kreis Nr. 2

dP02=17 Uhr @

BEISPIELE EINER PERSONALISIERTEN ANZEIGE DES OBEREN DISPLAYS

Der Standardparameter dP01=01 des Kreislaufs Nr. 1 und des Kreislaufs Nr. 2 zeigt den Temperaturwert
des Fuhlers an, der als Temperaturfihler NTC EINGANG Wasser Verdampfer konfiguriert ist (siehe
Konfiguration der Fuhler).

Der Standardparameter dP01=02 des Kreislaufs Nr. 1 zeigt den Temperaturwert des Fihlers an, der als
Temperaturfiihler NTC Ausgang Wasser Verdampfer Nr. 1 konfiguriert ist (siehe Konfiguration der Fihler),
der Parameter des Kreislaufs Nr. 2 zeigt den Temperaturwert des Fihlers an, der als Temperaturfiihler NTC
Ausgang Verdampfer Nr. 2 konfiguriert ist (siehe Konfiguration der Fihler).

BEISPIELE EINER PERSONALISIERTEN ANZEIGE DES UNTEREN DISPLAYS

Der Standardparameter dP02=03 des Kreislaufs Nr. 1 und des Kreislaufs Nr. 2 zeigt den Temperaturwert
des Fihlers an, der als Temperaturfihler NTC AUSGANG Wasser Verdampfer konfiguriert ist (siehe
Konfiguration der Fihler).

Der Standardparameter dP02=14 des Kreislaufs Nr. 1 zeigt den Temperaturwert des Fihlers an, der als
Temperaturfihler NTC der Verflissigung Nr. 1 konfiguriert ist (siehe Konfiguration der Fihler), der
Parameter des Kreislaufs Nr. 2 zeigt den Temperaturwert des Fihlers an, der als Temperaturfihler NTC der
Verflissigung Nr. 2 konfiguriert ist (siehe Konfiguration der Fihler).

15.3 UMSCHALTEN DER DISPLAYANZEIGE DES OBEREN UND UNTEREN DISPLAYS

Zur Umschaltung der Default-Anzeige der Displays ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Wert des Parameters dP03 einstellen, der nicht 0 ist (konfigurierbare Anzeige).

2. Die anzuzeigende GrofRen wahlen, indem der Parameter dP03 auf einen Wert zwischen 1 und 3
eingestellt wird.

Diese Funktion ermoglicht die gleichzeitige Anzeige von zwei Temperatur- oder Druckwerten desselben

Kreislaufs fur ein leichtes und schnelles Ablesen der kontrollierten GréRen.

Par. dP03=1

Fir den Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2 zeigt das obere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Eingang des Verdampfers Eln

Fir den Kreislauf Nr. 1 zeigt das untere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Ausgang des Verdampfers Nr. 1 outl
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Fir den Kreislauf Nr. 2 zeigt das untere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Ausgang des Verdampfers Nr. 2 out2

Par. dP03 =2

Fir den Kreislauf Nr. 1 zeigt das obere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Eingang des Verflissigers Kreislauf Nr. 1 Clnl

Fir den Kreislauf Nr. 1 zeigt das untere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Ausgang des Verfllssigers Kreislauf Nr. 1 Coul

Fir den Kreislauf Nr. 2 zeigt das obere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Eingang des Verflissigers Kreislauf Nr. 2 CIn2

Fir den Kreislauf Nr. 2 zeigt das untere Display Folgendes an:

Die Wassertemperatur am Ausgang des Verfllssigers Kreislauf Nr. 2 Cou2

Par. dP03 =3

Fir den Kreislauf Nr. 1 zeigt das obere Display Folgendes an:

Der fur die Kontrolle der Verflussigung konfigurierte Fuhler Hochtemperatur Cdtl / Druck CdP1
Fiir den Kreislauf Nr. 1 zeigt das untere Display Folgendes an:

Der fur die Kontrolle des Verdampfungsdrucks konfigurierte Fiihler LP1

Fir den Kreislauf Nr. 2 zeigt das obere Display Folgendes an:

Der fur die Kontrolle der Verflussigung konfigurierte Fuhler Hochtemperatur Cdt2 | Druck CdP2
Fiir den Kreislauf Nr. 2 zeigt das untere Display Folgendes an:

Der fur die Kontrolle des Verdampfungsdrucks konfigurierte Fuhler LP2

15.4 UMSCHALTEN UND STANDARDANZEIGE DES OBEREN DISPLAYS DER
FERNBEDIENUNGSEINHEIT NR. 1 VI620S

Wenn der Wert des Parameters dP04 = 0, héngt die Anzeige des oberen Displays der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 und Nr. 2 von den Werten der Parameter dP01, dP02 und dP03 ab. Die vom
Flahler an der Fernbedienungseinheit Nr. 1 und Nr. 2 gemessene Temperatur kann im Funktionsment
(Funktion trEm) angezeigt werden.

Wenn der Wert des Parameters dP04 = 1, wird nur die Anzeige des oberen Displays der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 wumgeschaltet. In diesem Fall zeigt das obere Display der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 die vom Fihler am Gerat gemessene Temperatur an. Diesselbe Temperatur
kann auch im Funktionsmeni (Funktion trEm) angezeigt werden.

15.5 UMSCHALTEN UND STANDARDANZEIGE DES UNTEREN DISPLAYS DER
FERNBEDIENUNGSEINHEIT NR. 2 VI620S

Wenn der Wert des Parameters dP05 = 0, hangt die Anzeige des unteren Displays der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 und Nr. 2 von den Werten der Parameter dP01, dP02 und dP03 ab. Die vom
Fihler an der Fernbedienungseinheit Nr. 1 und Nr. 2 gemessene Temperatur kann im Funktionsmenil
(Funktion trEm) angezeigt werden.

Wenn der Wert des Parameters dP05 = 1, wird nur die Anzeige des oberen Displays der
Fernbedienungseinheit Nr. 2 umgeschaltet. In diesem Fall zeigt das untere Display der
Fernbedienungseinheit Nr. 2 die vom Fuhler am Gerat gemessene Temperatur an. Diesselbe Temperatur
kann auch im Funktionsmeni (Funktion trEm) angezeigt werden.

16 ANDERE ANZEIGEN AUF DEM DISPLAY

16.1 ANZEIGE DES SETPOINTS

Die Taste SET driicken und wieder loslassen. Die LEDs der Kreislaufe schalten sich aus und es wird der
Betriebssollwert angezeigt.

Befindet sich die Einheit in Stand-by zeigt das untere Display SetC (Setpoint Chiller) an und beim erneuten
Driicken den Druck SetH (Setpoint Warmepumpe). Ist die Einheit in Betrieb wird nur der Setpoint beziiglich
des Betriebsstatus angezeigt.

Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an.

(SetH wird nur angezeigt, wenn die Einheit als Warmepumpe konfiguriert ist).

16.2 ANDERN DES SETPOINTS

1) Die Taste SET fir mindestens 3 driicken. Die LEDs der Kreislaufe schalten sich aus und es wird
blinkend der Betriebssollwert angezeigt.

2) Zur Bearbeitung der Werte die Tasten UP oder DOWN verwenden.

Zum Speichern des neuen Setpoints die Taste SET driicken oder das Time-out abwarten, um die

Programmierung zu verlassen.
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16.3 ANZEIGE DES REALEN SETPOINTS BEI ENERGIESPARFUNKTION ODER BEI DYNAMISCHEM
SOLLWERT

Die Aktivierung des Sollwerts der Energiesparfunktion und des dynamischen Sollwerts wird von der LED in
der Nahe der blinkenden Taste SET angezeigt. lhre Anzeige ist nur mdglich, wenn sich die Einheit im
Chiller- oder Warmepumpenbetrieb befindet.

Mit Einheit im Chiller-Betrieb: Beim ersten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display SEtC
(Setpoint Chiller) an. Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an. Bei der Energiesparfunktion oder
mit dynamischem Sollwert zeigt das untere Display beim Driicken der Taste SET die Schrift ,,SEtr” an
(realer Betriebssollwert) und auf dem oberen Display wird der reale Setpoint angezeigt, mit dem das Gerat
arbeitet.

Mit Einheit im Warmepumpenbetrieb: Beim ersten Drlicken der Taste SET zeigt das untere Display SEtH
(Setpoint Warmepumpe) an. Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an. Bei der Energiesparfunktion
oder mit dynamischem Sollwert zeigt das untere Display beim Dricken der Taste SET die Schrift ,SEtr” an
(realer Betriebssollwert) und auf dem oberen Display wird der reale Setpoint angezeigt, mit dem das Gerat
arbeitet.

ACHTUNG

(SEtr erscheint nur, wenn die Energiesparfunktion oder der dynamische Sollwert aktiviert sind).

Der Betriebssollwert kann nur angezeigt und geéndert werden, wenn die Displays zwei GréRen OHNE
Bezeichnung anzeigen (Temperatur / Temperatur oder Temperatur / Druck oder Druck /Druck). Andernfalls
wird beim Driicken der Taste SET die Anzeige der Kreislaufe gewechselt.

16.4 DISPLAYANZEIGE BEI EINHEIT IM FERNGESTEUERTEN OFF-ZUSTAND

Uber Digitaleingang, der fiir ferngesteuertes ON/OFF konfiguriert ist. Der aktive Eingang schaltet die Einheit
auf OFF (auch bei einer Einheit mit Verfliissigereinheit-Konfiguration).
Das obere Display zeigt ,,OFF" an und die LED der Dezimale blinkt.

16.5 DISPLAYANZEIGE BEI EINHEIT MIT VERFLUSSIGEREINHEIT-KONFIGURATION

Das obere Display zeigt die Schrift ,ON" an, wenn der Eingang ,,OFF" aktiviert ist oder kein Eingang aktiviert
ist. Mit aktivem Eingang und wenn sich die Einheit im Chiller-Betrieb befindet und das obere Display zeigt
OnC an. Im Warmepumpenbetrieb zeigt die Einheit OnH an. Auch in der Betrieb als Verfliissigereinheit
ermdglicht der Controller die Anzeige der gemessenen GréRen auf dem oberen und unteren Display sowie
die Verwaltung der Alarmsituationen mit Anzeige und Signalisierung.

17 DAS FUNKTIONSMENU ,,TASTE M"

Der Zugriff auf das Funktionsmenii erméglicht Folgendes:

1) Anzeige und Reset der vorhandenen Alarme (Funktion ALrM)

2) Reset der vorhandenen Ubertemperaturalarme des Verdichters (Funktion COtr)

3) Anzeige und Léschen des Alarmarchivs (Funktion ALOG)

4) Laden der Parameter vom Geréat auf den Schltissel (Funktion UPL)

5) Aktivierung bzw. Deaktivierung Uber die Betriebstaste eines einzelnen Kreislaufs (Funktion CrEn)

6) Aktivierung bzw. Deaktivierung Uber die Betriebstaste eines einzelnen Verdichters (Funktion COEn)

7) Anzeige der Vorlauftemperatur der Verdichter (Funktion COdt)

8) Anzeige und Reset der Betriebsstunden der gesteuerten Lasten (Funktion Hour)

9) Anzeige und Reset der Anzahl der Starts (Anlaufe) jedes Verdichters (Funktion COSn)

10) Anzeige des Prozentsatzes des Betriebs der proportionalen Ausgénge fur die Drehzahlregelung der
VerflUssigergeblase (Funktion Verfl.)

11) Anzeige des Prozentsatzes des Betriebs der 4 proportionalen Ausgéange 0 + 10 Volt (Funktion Pout)
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12) Anzeige der fehlenden Zeit bis zur Abtauung der beiden Kreislaufe (nur wenn die Einheit als
Warmepumpe konfiguriert ist) (Funktion dF)
13) Anzeige der Temperatur der Fihler, die die Hilfsausgange steuern (Funktion uS)

ZUGRIFF AUF DAS FUNKTIONSMENU

Taste M (Menl) driicken und wieder loslassen.

VERLASSEN DES FUNKTIONSMENUS

Die Taste M (Mend) driicken und wieder loslassen oder das Time-out abwarten.

Mit den Tasten UP oder DOWN kann die Liste der Funktionen durchgeblattert werden.

17.1 ANZEIGEN DES ZUSTANDS EINES ALARMS UND AUSFUHREN DES RESETS

FUNKTION ALrM

Funktionsmenu aufrufen.

1. Mit den Tasten UP oder DOWN die Funktion ALrM auswahlen.

2. Die Taste SET dricken. (Liegt kein Alarm vor, ist die Taste SET nicht aktiviert.)

3. Das untere Display zeigt den Alarmcode an und das obere Display rSt, wenn der Alarm zurlickgesetzt
werden kann und NO, wenn der Alarm nicht zuriickgesetzt werden kann.

4. Die vorhandenen Alarme mit der Taste UP oder DOWN durchblattern.

5. Beim Driicken von SET bei rSt wird der Alarm zurlickgesetzt und man geht zum néachsten Uber. Wenn
auch dieser zuriickgestellt werden kann, SET driicken, um ihn zuriickzusetzen und zum néachsten zu
gehen. Beim Driicken von SET bei einem Alarm mit der Schrift NO, der nicht zurlickgesetzt werden
kann, geschieht nichts. Die Taste UP oder DOWN driicken, um den nachsten anzuzeigen.

6. Um die Funktion ALrM zu verlassen durch Driicken der Taste MENU zur normalen Anzeige
zurtickkehren oder das Time-out abwarten.

17.2 ZURUCKSETZEN EINES UBERTEMPERATURALARMS DES VERDICHTERS

FUNKTION COtr Reset eines Ubertemperaturalarms des Verdichters.

In der Funktion COtr werden alle aktiven Ubertemperaturalarme des Verdichters angezeigt, die MANUELL

zurlickgesetzt werden kdnnen.

Bezeichnungen der Alarme in der Funktion COtr: CO1lr = Reset eines Ubertemperaturalarms des

Verdichters Nr. 1... CO6r = Reset eines Ubertemperaturalarms des Verdichters Nr. 6. Die

Bezeichnungen CO1r — CO2r — CO3r — CO4r — CO5r - CO6r sind entsprechend der fir den

Ubertemperaturalarm des Verdichters konfigurierten Digitaleingange vorhanden.

ACHTUNG

Die Funktion COfr ist im Funktionsmeni nur vorhanden, wenn die in Par. AL20 eingestellte Anzahl an

Auslésungen des Ubertemperaturalarms des Verdichters pro Stunde erreicht wurde. Beim Erreichen dieser

Anzahl muss der Alarm MANUELL zuriickgesetzt werden.

RESET EINES ALARMS MIT MANUELLER RUCKSTELLUNG

Funktionsmeni aufrufen

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion COtr des unteren Displays auswahlen.

2. Die Taste SET driicken. Das untere Display zeigt die Bezeichnung des Ubertemperaturalarms des
Verdichters an, z. B. CO1r. Das obere Display zeigt rSt an, wenn der Alarm zuriickgesetzt werden kann
und NO, wenn der Alarm nicht zurlickgesetzt werden kann. Mit den Tasten UP oder DOWN kdnnen alle
Bezeichnungen der aktiven Alarme in steigender Reihenfolge durchgeblattert werden.

3. Beim Driicken der Taste SET bei einem Alarm mit der Schrift NO, der nicht zurlickgesetzt werden kann,
geschieht nichts.

4. Beim Driicken der Taste SET bei rSt wird nach dem Passwort gefragt, das unter Display zeigt ArSt an
und das obere PAS.

5. Die Taste SET driicken. Das untere Display zeigt PAS an uns auf dem oberen Display blinkt 0. Mit den
Tasten UP oder DOWN das Passwort fir die Léschung eingeben (fir den Wert des Passworts siehe
Meni AL). Ist das Passwort korrekt, blinkt ArSt fir 3 s (Bestatigung des Resets). Ist das Passwort nicht
korrekt, wird auf dem unteren Display PAS angezeigt und auf dem oberen Display blinkt 0. Wird es nicht
innerhalb von 5 s eingegeben, kehrt man zur Anzeige CO1r zuriick.

6. Um die Funktion COtr zu verlassen und zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken
oder das Time-out abwarten.

7. Die Schritte 1. bis 5. fuir die anderen Ubertemperaturalarme der Verdichter wiederholen.

17.3 PASSWORT FUR DAS RESET DER UBERTEMPERATURALARME DES VERDICHTERS

Der Standardwert des Passworts ist 0. Die Anderung des Passwortwertes fiir das Alarmreset ist nur in der
Programmierebene Pr3 in der Parametergruppe AL (Par. AL43) moglich.
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17.4 AUFRUFEN DES ALARMARCHIVS DES SPEICHERS

FUNKTION ALOG

Vorgehensweise zum Aufrufen des Alarmarchivs des Speichers

(Die Funktion und die Alarmcodes sind nur vorhanden, wenn Alarme vorliegen. Bei mehreren aktiven

Alarmen erfolgt die Anzeige in ansteigender Reihenfolge.)

Funktionsmenii aufrufen.

1. Die Funktion ALOG auswahlen.

2. Die Taste SET dricken. (Liegt kein Alarm vor, ist die Taste SET nicht aktiviert.)

3. Das untere Display zeigt den Alarmcode an und das obere Display ,n" mit einer fortlaufenden Nummer
von 0 bis 99.

4. Alle vorhandenen Alarme mit der Taste UP oder DOWN durchblattern.

5. Um die Funktion ALOG zu verlassen und zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU
driicken oder das Time-out abwarten.

17.5 LOSCHEN DES ALARMARCHIVS DES SPEICHERS

FUNKTION ALOG

Vorgehensweise zum Ldschen des Alarmarchivs des Speichers

Funktionsmen aufrufen.

2. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion ALOG des unteren Displays auswéhlen.

3. Die Taste SET driicken.

4. In der Funktion ALOG die Bezeichnung ArSt des unteren Displays und PAS des oberen Display mit den

Tasten UP und DOWN auswahlen.

Die Taste SET driicken. Das untere Display zeigt PAS an uns auf dem oberen Display blinkt 0.

Das Passwort fir die Loschung eingeben (fir das Passwort des Alarmarchivs siehe die Parameterfamilie

AL).

7. st das Passwaort karrekt, blinkt ArSt fir 5 s zur Bestatigung der Loschung. Nach der Léschung verlasst
man automatisch das Funktionsmeni und kehrt zur normalen Anzeige zurlck.

8. Ist das Passwort nicht korrekt, wird PAS angezeigt. Wird das korrekte Passwort nicht eingegeben,
kénnen die Alarme im Speicher dennoch mit den Tasten UP und DOWN geblattert werden.

9. Zur Rickkehr zur normalen Anzeige MENU driicken oder das Time-out abwarten.

=

oun

17.6 PASSWORT FUR DAS RESET DES ALARMARCHIVS

Der Standardwert des Passworts ist 0. Die Anderung des Passwortwertes fiir das Reset des Alarmarchivs ist
nur in der Programmierebene Pr3 in der Parametergruppe AL mdglich.

IM SPEICHER KONNEN BIS ZU 100 ALARME GESPEICHERT WERDEN. WIRD DIESE ANZAHL
UBERSCHRITTEN, UBERSCHREIBT EIN NEUER ALARM AUTOMATISCH DEN ALTESTEN.

17.7 AKTIVIERUNG BZW. DEAKTIVIERUNG UBER DIE BETRIEBSTASTE EINES KREISLAUFS

Es ist mdglich, den Betrieb eines einzelnen Kuhlkreislaufs tiber die Tastatur zu deaktivieren, um die Wartung

an ihm zu ermdglichen oder den ,gedrosselten" Betrieb der Einheit.

FUNKTION CrEn Kreislauf Uber Taste aktiviert bzw. deaktiviert

Bezeichnungen der Kreislaufe in der Funktion CrEn: CrlE = Kreislauf Nr. 1/ Cr2E = Kreislauf Nr. 2

DEAKTIVIERUNG DES BETRIEBS EINES KREISLAUFS

Funktionsmenu aufrufen.

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion CrEn des unteren Displays auswahlen.

2. Die Taste SET dricken. Das untere Display zeigt CrlE an und das obere En.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN CrlE oder Cr2E auswahlen.

4. Die Taste SET bei CrlE oder Cr2E fir 3 s driicken. Das obere Display zeigt blinkend En an. Mit den
Tasten UP und DOWN diS (Betrieb des Kreislaufs deaktiviert) oder En (Betrieb des Kreislaufs aktiviert)
auswéhlen und die Taste SET drlicken, um die eingestellte Funktion zu bestatigen und zum néchsten
Kreislauf zu gehen (es werden nur die Lasten des Kreislaufs deaktiviert).

5. Um die Funktion CrEn zu verlassen und zur normalen Anzeige zurlickzukehren, die Taste MENU
drlicken oder das Time-out abwarten.

17.8 ANZEIGE DES DEAKTIVIERTEN KREISLAUFS AUF DEM DISPLAY

Wird wéhrend des normalen Betriebs einer der Kreislaufe auf diS geschaltet, erscheinen auf dem unteren
Display abwechselnd eine blinkende Schrift und die momentan angezeigte GroRRe.
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Ist der Kreislauf Nr. 1 auf diS geschaltet, erscheint auf dem unteren Display bldS = Kreislauf Nr. 1
deaktiviert.

Ist der Kreislauf Nr. 2 auf diS geschaltet, erscheint auf dem unteren Display b2dS = Kreislauf Nr. 2
deaktiviert.

b2dS ist nur vorhanden, wenn der Kreislauf Nr. 2 konfiguriert wird.

17.9 AKTIVIERUNG BZW. DEAKTIVIERUNG UBER DIE BETRIEBSTASTE EINES VERDICHTERS

Es ist moglich, den Betrieb eines einzelnen Verdichters eines Kreislaufs zu deaktivieren, um die Wartung an

ihm zu ermd&glichen oder ihn bei einer Betriebsstdérung zu isolieren.

FUNKTION COERn Betriebsstatus der Verdichter.

Bezeichnungen der Zustdnde der Verdichter in der Funktion COEn: COl1lE = Betriebszustand des

Verdichters Nr. 1 ... CO6E = Betriebszustand des Verdichters Nr. 6

Die Bezeichnungen der einzelnen Verdichter werden in der Funktion COEn nur angezeigt, wenn in der

Programmierung die entsprechenden Ausgénge konfiguriert werden.

Funktionsmenii aufrufen.

1. Mit den Tasten UP oder DOWN die Funktion COEn auswahlen.

2. Die Taste SET drucken. Das untere Display zeigt CO1E an und das obere En.

3. Mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung CO2E, CO3E, CO4E, CO5E oder CO6E auf dem
unteren Display und En auf dem oberen Display auswahlen.

4. Die Taste SET bei der Bezeichnung des zu deaktivierenden Verdichters CO1E - CO2E - CO3E - CO4E -
COSE - CO6E fir 3 s dricken. Auf dem oberen Display wird blinkend En angezeigt. Mit den Tasten UP
oder DOWN die Funktion diS (Betrieb des Verdichters deaktiviert) oder En (Betrieb der Verdichter
aktiviert) auswahlen und SET driicken, um die eingestellte Funktion zu bestatigen und zu nachsten Last
zu gehen.

5. Um die Funktion COEn zu verlassen und zur normalen Anzeige zurlckzukehren, die Taste MENU
driicken oder das Time-out abwarten.

17.10 ANZEIGE DES DEAKTIVIERTEN VERDICHTERS AUF DEM DISPLAY

Wird wéhrend des normalen Betriebs einer der Verdichter auf dis geschaltet, erscheinen auf dem unteren
Display abwechselnd eine blinkende Schrift und die momentan angezeigte GroRRe.

Wenn ein Verdichter auf diS geschaltet ist, erscheint auf dem unteren Display C1dS = Verdichter Nr. 1
deaktiviert...C6dS = Verdichter Nr. 6 deaktiviert.

Die Bezeichnungen C1dS...C6dS sind nur vorhanden, wenn die entsprechenden Verdichter konfiguriert
werden.

17.11 ANZEIGE DER ALS TEMPERATURFUHLER AM VORLAUF DES VERDICHTERS
KONFIGURIERTEN FUHLER AUF DEM DISPLAY

Im Funktionsmeni kann der Temperaturwert der Fihler, die die Vorlauftemperatur des Verdichters

kontrollieren, angezeigt werden.

FUNKTION COdt Anzeige des Temperaturwertes

Bezeichnungen in der Funktion COdt

CO1t vom Temperaturfihler am Vorlauf des Verdichters Nr. 1 gemessener Wert... CO6t vom

Temperaturfiihler am Vorlauf des Verdichters Nr. 6 gemessener Wert

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion COdt auswéhlen.

2. SET dricken. Auf dem unteren Display wird CO1t angezeigt und das obere Display zeigt den
gemessenen Temperaturwert an.

3. Mitden Tasten UP und DOWN CO1t, CO2t o, CO3t, CO4t, CO5t oder CO6t auswéahlen, um den vom
Verdichter Nr. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 gemessenen Temperaturwert anzuzeigen.

Um zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

ACHTUNG

Die Funktion CQOdt ist in Funktionsment nur vorhanden, wenn die Analogeingange fur die Vorlauftemperatur

der Verdichters konfiguriert werden

Bei Betriebstemperaturen his zu 99,9 °C kann die abgelesener Temperatur in Zehntelgrad angezeigt

werden. Bei Betriebstemperaturen von tiber 100 °C kénnen nur ganze Temperaturwerte angezeigt werden.

17.12 ANZEIGE DER BETRIEBSSTUNDEN DER LASTEN

Die Betriebsstunden des einzelnen Verdichters und der Warmepumpen auf der Verdampfer- /
Verflissigerseite kdnnen angezeigt werden.
FUNKTION Hour Betriebsstunden der kontrollierten Lasten
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Bezeichnungen der Lasten in der Funktion Hour:

CO1H Betriebsstunden Verdichter Nr. 1.. CO6H Betriebsstunden Verdichter Nr. 6

EP1H Betriebsstunden der Wasserpumpe des Verdampfers, Zuluftgeblase (Einheit Luft/Luft)

EP2H Betriebsstunden der zusatzlichen Wasserpumpe des Verdampfers

CP1H Betriebsstunden der Wasserpumpe der Verflissigers

CP2H Betriebsstunden der zusatzlichen Wasserpumpe des Verflissigers

Die Bezeichnungen der einzelnen Lasten werden im Funktionsmenu nur angezeigt, wenn in der

Programmierung die entsprechenden Ausgénge konfiguriert werden.

Die Betriebsstunden werden auf dem oberen Display mit einer Aufldsung in 10 Stunden angezeigt (wird der

Wert 2 angezeigt, hat diese Last 20 Betriebsstunden).

Funktionsmeni aufrufen.

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion Hour auswéhlen.

2. SET driicken. Die Bezeichnung der einzelnen Last wird auf dem unteren Display angezeigt und das obere Display
zeigt die Betriebsstunden multipliziert mit 10 an. Das Symbol (.9 leuchtet.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN alle konfigurierten Lasten anzeigen.

Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.13 ZURUCKSETZEN DER BETRIEBSSTUNDEN DER LASTEN

Funktionsmenii aufrufen:

1. In der Funktion mit den Tasten UP und DOWN die Bezeichnungen CO1H, CO2H, CO3H, CO4H, CO6H,
EP1H, EP2H, CP1H oder CP2H auswéhlen.

2. Die Taste SET bei den Lasten CO1H, CO2H, CO3H, CO4H oder CO6H fiir 3 s driicken. Das obere
Display zeigt die Betriebsstunden blinkend an (Nullstellung im Gang), dann 0, was bedeutet, dass die
Nullstellung stattgefunden hat. Anschlieend wird zur nchsten Last gegangen.

3. Die Taste SET bei den Lasten EP1H, EP2H, CP1H oder CP2H fiir 3 s driicken. Das obere Display zeigt
die Betriebsstunden blinkend an (Nullstellung im Gang), dann 0, was bedeutet, dass die Nullstellung
stattgefunden hat und anschlieRend wird zur nachsten Last gegangen.

Um die Resetfunktion zu verlassen und zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken

oder das Time-out abwarten.

17.14 ANZEIGE DER ANZAHL DER STARTS DER VERDICHTER

Es kann die Anzahl der Starts pro Stunde des einzelnen Verdichters angezeigt werden.

FUNKTION COSn Anfang der Starts pro Stunde der Verdichter

Bezeichnungen der einzelnen Verdichter in der Funktion COSn:

C1S Anzahl von Anlaufen Verdichter Nr. 1.. C6S Anzahl von Anlaufen Verdichter Nr. 6

Die Bezeichnungen der einzelnen Verdichter werden im Funktionsmeni nur angezeigt, wenn in der

Programmierung die entsprechenden Ausgange konfiguriert werden.

Die Anzahl der Starts wird auf dem unteren Display mit einer Auflésung in 10 Starts angezeigt (wird der Wert

2 angezeigt, hat der Verdichter 20 Starts ausgefiihrt)

Funktionsmeni aufrufen:

1. Mit den Tasten UP oder DOWN die Funktion COSn auswahlen.

2. SET driicken. Die Bezeichnung der einzelnen Last C1S wird auf dem oberen Display angezeigt. Das
untere Display zeigt die Anzahl der Anlaufe multipliziert mit 10 an.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN alle konfigurierten Verdichter anzeigen.

Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.15 RESET DER ANZAHL DER STARTS DES VERDICHTERS

Funktionsmeni aufrufen:

1. In dieser Funktion COSn mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnungen C1S, C2S, C3S, C4S, C5S
oder C6S auswéhlen.

2. Die Taste SET fir 3 s bei den Lasten C1S, C2S, C3S, C4S, C5S oder C6S auf dem oberen Display
dricken. Das untere Display zeigt blinkend die Anzahl der Starts pro Stunde an (Nullstellung im Gange),
dann 0, was bedeutet, dass die Nullstellung stattgefunden hat, und geht dann zur néchsten Last tber.

Um die Resetfunktion zu verlassen und zur normalen Anzeige zurlickzukehren, die Taste MENU driicken

oder das Time-out abwarten.
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17.16 ANZEIGE DES PROZENTSATZES DES BETRIEBS DER BEIDEN PROPORTIONALEN AUSGANGE
FUR DIE DREHZAHLSTEUERUNG DER VERFLUSSIGERGEBLASE

Im Funktionsmenu kann der Prozentsatz des Betriebes des proportionalen Ausgangs des Kreislaufs Nr. 1

und Nr. 2 angezeigt werden.

Die Bezeichnungen erscheinen entsprechend der konfigurierten Ausgange und zeigen den Prozentsatz des

Betriebes des Ausgangs in Ziffern an.

FUNKTION Verfl. Proportionale Ausgénge fur die Steuerung der Drehzahl der Verflissigergeblase von

Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2.

Bezeichnungen der Ausgange in der Funktion Verfl.

Cnd1 Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Verfllissigergeblase Kreislauf Nr. 1

Cnd2 Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Verfllissigergeblase Kreislauf Nr. 2

ZUM ANZEIGEN DES PROZENTSATZES DES BETRIEBS EINES AUSGANGS:

Funktionsmenu aufrufen.

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion Verfl. auswéhlen.

2. Die Taste SET dricken. Das untere Display zeigt Cndl an und das obere den Prozentsatz des
Betriebes.

3. Mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung Cnd1 oder Cnd2 des unteren Display auswéhlen. Auf
dem oberen Display wird in diesem Moment der Prozentsatz des Betriebes von 0 bis 100 % des
Kreislaufs Nr. 1 oder Nr. 2 angezeigt.

Um zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.17 ANZEIGE DER ANZAHL DER EINGESCHALTETEN GEBLASESTUFEN AUF DEM DISPLAY

Im Funktionsmenl kann die Anzahl der eingeschalteten Gebldsestufen im Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2

angezeigt werden.

Die Bezeichnungen erscheinen, wenn mindestens eine Stufe konfiguriert wird, und zeigen die Anzahl der

aktiven Stufen an.

FUNKTION Verfl.

Bezeichnungen der Ausgénge in der Funktion Verfl.

Cnd1 Anzeige der Stufen der Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 1

Cnd2 Anzeige der Stufen der Verflissigergeblase Kreislauf Nr. 2

ZUM ANZEIGEN DER ANZAHL DER EINGESCHALTETEN STUFEN IM KREISLAUF:

Funktionsmeni aufrufen.

Mit den Tasten UP oder DOWN die Funktion Verfl. auswahlen.

Die Taste SET drlicken. Das untere Display zeigt Cndl an und das obere die Anzahl der eingeschalteten
Stufen.

Mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung Cnd1 oder Cnd2 auf dem unteren Display auswéahlen. Auf

dem oberen Display wird Folgendes angezeigt:

Wenn FAO1 = 2 die Nummer der Geblasestufe, die in diesem Moment in Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 aktiviert
ist.

Wenn FAO1 = 3 die Anzahl der Geblasestufen, die in diesem Moment in Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 aktiviert
sind.

Um zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.18 ANZEIGE DES PROZENTSATZES DES BETRIEBS DER VIER PROPORTIONALEN AUSGANGE
AUF DEM DIsSPLAY

Im Funktionsmenl koénnen die Prozentsatze des Betriebes der vier proportionalen Ausgange angezeigt
werden.

FUNKTION Pout Proportionale Ausgénge

Bezeichnungen des Ausgangs in der Funktion Pout. Die Bezeichnungen erscheinen entsprechend der
konfigurierten Ausgéange und zeigen den Prozentsatz des Betriebes des Ausgangs in Ziffern an.

Poul Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Stellantriebe / Servomotoren oder die Steuerung des
externen Relais Nr. 1

Pou2 Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Stellantriebe / Servomotoren oder die Steuerung des
externen Relais Nr. 2

Pou3 Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Stellantriebe / Servomotoren oder die Steuerung des
externen Relais Nr. 3

Pou4 Proportionaler Ausgang fur die Steuerung der Stellantriebe / Servomotoren oder die Steuerung des
externen Relais Nr. 4

ZUM ANZEIGEN DES PROZENTSATZES DES BETRIEBS EINES AUSGANGS:
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Funktionsmenu aufrufen.

1. Mitden Tasten UP oder DOWN die Funktion Pout auswahlen.

2. Die Taste SET driicken. Das untere Display zeigt Poul an und das obere den Prozentsatz des
Betriebes.

3. Mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung Poul, Pou2, Pou3 oder Pou4 des unteren Displays
auswéhlen. Auf dem oberen Display wird in diesem Moment der Prozentsatz des Betriebes von 0 bis
100 % angezeigt.

Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

Die Bezeichnungen Poul... Pou4 sind nur vorhanden, wenn die entsprechenden Ausgénge konfiguriert

werden.

ACHTUNG:

Wenn die proportionalen Ausgdnge Poul, Pou2, Pou3 und Pou4 fiir die Steuerung eines externen

Relais konfiguriert sind, wird die Anzeige auf dem Display im Funktionsmenii nicht als Prozentsatz

ausgedriickt sondern mit 100 beim aktiven Relaisausgang auf ON und mit 0, wenn sich der aktive

Relaisausgang in OFF-Zustand befindet.

17.19 ANZEIGE DER BIS ZU BEGINN DER ABTAUUNG FEHLENDEN ZEIT AUF DEM DISPLAY

Im Funktionsmeni kann die bis zum Beginn der Abtauung des Kreislaufs Nr. 1 und Nr. 2 fehlende Zeit
angezeigt werden.

FUNKTION dF Anzeige der bis zum Ende der Abtauung fehlenden Zeit

Bezeichnungen in der Funktion dF

dF1 Anzeige der bis zum Ende der Abtauung fehlenden Zeit Kreislauf Nr. 1

dF2 Anzeige der bis zum Ende der Abtauung fehlenden Zeit Kreislauf Nr. 2

Die Bezeichnungen werden nur angezeigt, wenn die Einheit als Warmepumpe konfiguriert ist.
Funktionsmenu aufrufen:

1. Mitder Taste UP oder DOWN die Funktion dF auswéahlen.

2. SET dricken. Auf dem oberen Display wird dF1 angezeigt und das untere Display zeigt die fehlende Zeit

bis zum Beginn der Abtauung in Minuten/Sekunden an. Das Symboal ® leuchtet.

3. Mitden Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung dF1 oder dF2 auswéahlen, um die Zeit des Kreislaufs
Nr. 1 und Nr. 2 anzuzeigen.

Um zur normalen Anzeige zuriickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.20 ANZEIGE DER ALS HILFSAUSGANG KONFIGURIERTEN FUHLER AUF DEM DISPLAY

Im Funktionsmeni kann der Temperatur-/Druckwert der Fiihler, die die Hilfsausgange steuern, angezeigt

werden.

FUNKTION uS Anzeige des Temperatur-/Druck-Wertes

Bezeichnungen in der Funktion uS

uStl Vom zuséatzlichen Fuhler am Kreislauf Nr. 1 gemessener Wert

uSt2 Vom zusétzlichen Fuhler am Kreislauf Nr. 2 gemessener Wert

4. Mit der Taste UP oder DOWN die Funktion uS auswahlen.

5. SET dricken. Bezeichnung uStl (wenn der zusatzliche Fuhler fur die Temperatur konfiguriert ist) oder
uSP1 (wenn der zusatzliche Fihler fir den Druck konfiguriert ist) wird vom unteren Display angezeigt.
Das obere Display zeigt den gemessenen Temperatur-/Druck-Wert an.

6. Mitden Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung uStl oder uSt2 auswéahlen, um den Temperaturwert
anzuzeigen ohne die Bezeichnung uSP1 oder uSP2, um den vom Hilfsausgang Nr. 1 oder Nr. 2
gemessenen Druckwert anzuzeigen.

Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.

17.21 ANZEIGE DER TEMPERATUR DER FUHLER AN DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT NR. 1 UND
NR. 2

Im Funktionsmeni kann der Temperaturwert des Fihlers an der Fernbedienungseinheit angezeigt werden.
FUNKTION trEM Anzeige des Temperaturwertes der Fernbedienungseinheiten

Bezeichnungen in der Funktion trEM

trE1 Vom NTC-Fihler der Fernbedienungseinheit Nr. 1 gemessener Wert

trE2 Vom NTC-Fuhler der Fernbedienungseinheit Nr. 2 gemessener Wert

Mit den Tasten UP oder DOWN die Funktion trEM auswahlen.

SET drucken. Auf dem unteren Display wird trE1 oder trE2 angezeigt und das obere Display zeigt den
gemessenen Temperaturwert an.
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Mit den Tasten UP oder DOWN die Bezeichnung trE1 auswéhlen, um den Temperaturwert der
Fernbedienungseinheit Nr. 1 anzuzeigen oder die Bezeichnung trE2, um den Temperaturwert der
Fernbedienungseinheit Nr. 2 anzuzeigen.

Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, die Taste MENU driicken oder das Time-out abwarten.
ACHTUNG:

Die Funktion trEm und die Bezeichnungen trE1 oder trE2 erscheinen nur in Funktionsmeni, wenn der
Parameter CF74 = Konfiguration der Fernbedienungseinheit Nr. 1 auf 2 oder 3 eingestellt wird oder, wenn
der Parameter CF75 = Konfiguration der Fernbedienungseinheit Nr. 2 auf 2 oder 3 eingestellt wird.

18 ENERGIESPARFUNKTION

18.1 ENERGIESPARFUNKTION UBER DIGITALEINGANG

Die Energiesparfunktion ist aktiviert:

Wenn einer der Digitaleingéange, die fir die Energiesparfunktion konfiguriert sind, AKTIVIERT ist.

Die Aktivierung des Sollwerts der Energiesparfunktion wird durch das Einschalten der LED in der N&he der
Taste SET angezeigt. Die Anzeige des Sollwerts ist nur méglich, wenn sich die Einheit im Chiller- oder
Warmepumpenbetrieb befindet. Beim ersten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display SEtH
(Setpoint Chiller) oder SEtH (Setpoint Warmepumpe) an. Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an.
Bei der Energiesparfunktion wird beim erneuten Drlicken der Taste SET zeigt das untere Display die Schrift
+SEtr” (realer Sollwert) an. Auf dem oberen Display wird der reale Setpoint angezeigt, mit dem das Gerat
arbeitet.

Wahrend des Energiesparzyklus wird der Setpoint um den Wert in ES10 / ES12 erhoht, sodass sich ein
Betriebs-Setpoint von STO1 + ES10 im Chiller-Betrieb und von ST04 + ES12 in Warmepumpenbetrieb ergibt.
Das Bezugsdifferenzial fir die Temperaturregelung mit aktivierter Energiesparfunktion wird durch den Wert
der Parameter ES11 im Chiller-Betrieb vorgegeben und im Warmepumpenbetrieb durch ES13.

18.2 ENERGIESPARFUNKTION UND EIN- UND AUSSCHALTUNG MIT ZEITSPANNEN

Die Energiesparfunktion und Ein- und Ausschaltung mit Zeitspannen ist nur bei Geraten mit integrierter

(optionaler) Uhr méglich.

Es kdnnen wochentlich drei verschiedene Tageszeitspannen fiir den Betrieb programmiert werden.

Die Aktivierung des Sollwerts der Energiesparfunktion wird durch das Einschalten der LED in der N&he der

Taste SET angezeigt. Die Anzeige des Sollwerts ist nur méglich, wenn sich die Einheit im Chiller- oder

Wéarmepumpenbetrieb befindet. Beim ersten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display SEtH

(Setpoint Chiller) oder SEtH (Setpoint Warmepumpe) an. Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an.

Bei der Energiesparfunktion wird beim erneuten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display die Schrift

~SEtr” (realer Sollwert) an. Auf dem oberen Display wird der reale Setpoint angezeigt, mit dem das Gerat

arbeitet.

Wahrend des Energiesparzyklus wird der Setpoint um den Wert in ES10 / ES12 erh6ht, sodass sich ein

Betriebs-Setpoint von ST01 + ES10 im Chiller-Betrieb und von ST04 + ES12 in Warmepumpenbetrieb ergibt.

Das Bezugsdifferenzial fur die Temperaturregelung mit aktivierter Energiesparfunktion wird durch den Wert

der Parameter ES11 im Chiller-Betrieb vorgegeben und im Warmepumpenbetrieb durch ES13.

Die Anforderung der Energiesparfunktion und die Ein- und Ausschaltung mit Zeitspannen sind aktiviert:

1. Wenn die Uhr installiert ist.

2. Wenn die Parameter ES01...ES06, die den Beginn und das Ende der drei Zeitspannen bestimmen,
ungleich Null sind oder einen unterschiedlichen Wert haben.

18.3 PROGRAMMIERUNG MIT ZEITSPANNEN

Aufrufen der Parameterprogrammierung:

1. Mit UP oder DOWN die Parametergruppe ES auswahlen und die Taste SET dricken.

2. Innerhalb der Parameterfamilie ES mit den Tasten UP und DOWN die Parameter ESO01...ES06
auswahlen, die den Beginn das Ende der drei Zeitspannen bestimmen, und den Betrieb mit der
gewlinschten Uhrzeit einstellen.

BEISPIEL

Mit den Parametern ES01 (Uhrzeit fur den Beginn des Energiesparzyklus / Einschaltung der Einheit) und

ESO02 (Uhrzeit fur das Ende des Energiesparzyklus / Ausschaltung der Einheit) die Uhrzeit fir den Betrieb

der Zeitspanne Nr. 1 einstellen.

Z.B.: ES01 = 8.0 ES02 = 10.0 Energiesparfunktion aktiviert / Einheit eingeschaltet von 8 bis 10.0 uhr.

Z.B.: ES01 = 23.0 ES02 = 8.0 Energiesparfunktion aktiviert / Einheit eingeschaltet von 23.0 abends bis 8.0

am nachsten Morgen.
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Den Schritt fur die Parameter ES03...ES06 wiederholen, wenn die anderen beiden verfligharen Zeitspannen
fur den Betrieb bendtigt werden.

18.4 AKTIVIERUNG DES TAGESBETRIEBS /| WOCHENBETRIEBS MIT ENERGIESPARFUNKTION UND
AUTOMATISCHER EIN- UND AUSSCHALTUNG

Aufrufen der Parameterprogrammierung:
Innerhalb der Parameterfamilie ES mit den Tasten UP und DOWN die Parameter ESO07...ES13
(Montag/Sonntag) auswéhlen und den gewiinschten Wochenbetrieb/Tagesbetrieb einstellen.

TABELLE DER KONFIGURATION DES ENERGIESPARBETRIEBS UND DER EIN- UND

AUSSCHALTUNG

Werte Par. ESO7 — ES13

0 = Betrieb mit Zeitspannen deaktiviert

1= Betrieb mit Zeitspanne Nr. 1 aktiviert

2= Betrieb mit Zeitspanne Nr. 2 aktiviert

3= Betrieb mit Zeitspannen Nr. 1 + 2 aktiviert

4= Betrieb mit Zeitspanne Nr. 3 aktiviert

5= Betrieb mit Zeitspannen Nr. 1 + 3 aktiviert

6= Betrieb mit Zeitspannen Nr. 2 + 3 aktiviert

7= Betrieb mit Zeitspannen Nr. 1 + 2 + 3 aktiviert

Energiesparfunktion oder
Ein- und Ausschaltung
der Einheit von
Zeitspannen X Y

Wobei X (von 0 bis 7) die Aktivierung des Betriebes mit Zeitspannen fir die
Energiesparfunktion darstellt

Wobei Y (von O bis 7) die Aktivierung des Betriebes mit Zeitspannen fir die
automatische Ein- und Ausschaltung darstellt

BEISPIEL DES TAGESBETRIEBS:

Montag

Aufrufen der Parameterprogrammierung:

1. Auf dem unteren Display den Parameter ES07 anzeigen. Das obere Display zeigt O - O an.

2. Die Taste SET driicken. Auf dem oberen Display wird blinkend O - 0 angezeigt. Mit den Tasten UP oder
DOWN die Aktivierung mit voreingestellter/n Zeitspanne(n) einstellen (siehe Konfigurationstabelle).

3. Die Taste SET driicken, um zu bestétigen.

4. Den Programmierungsmodus durch Driicken von SET + UP verlassen oder das Time-out abwarten,
ohne irgendeine Taste zu driicken.

MONTAG X = 0 - Y= 0 Energiesparbetrieb und Ein- und Ausschaltung deaktiviert.

oo
M _f1conp
Ll ArnRD
®

MONTAG X = 0 - Y= 1 Energiesparbetrieb deaktiviert und Ein- und Ausschaltung der Einheit mit Zeitspanne

Nr. 1 aktiviert

i
7

U !'
£S0IE8T %

—=

MONTAG X = 3 - Y= 7 Energiesparbetrieb mit Zeitspannen Nr. 1 + 2 aktiviert und Ein- und Ausschaltung der
Einheit mit Zeitspannen Nr. 1 + 2 + 3 aktiviert
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WOCHENBETRIEB

Die Schritte 1. bis .4. des Tagesbetriebs mit den anderen Wochentagen wiederholen (ES08 / ES13)

19 FUNKTION DYNAMISCHER SOLLWERT

Ermdglicht die Anderung des Betriebssollwertes durch Addition oder Subtraktion eines proportionalen
Wertes (bestimmt durch die Parameter Sd01 Chiller-Betrieb | Sd02 Warmepumpenbetrieb), der
verwendet wird, des Analogeingangs 4-20 mA oder der AuRenlufttemperatur. Die Funktion erméglicht es,
Energie zu sparen oder die Maschine bei besonderes schweren Auf3entemperaturen zu betreiben.

Die Aktivierung des Sollwerts des dynamischen Sollwertes wird durch das Einschalten der LED in der Nahe
der Taste SET angezeigt. Die Anzeige des Sollwerts ist nur méglich, wenn sich die Einheit im Chiller- oder
Warmepumpenbetrieb befindet. Beim ersten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display SEtH
(Setpoint Chiller) oder SEtH (Setpoint Warmepumpe) an. Das obere Display zeigt den eingestellten Wert an.
Beim dynamischen Sollwert wird beim erneuten Driicken der Taste SET zeigt das untere Display die Schrift
~SEtr” (realer Sollwert) an. Auf dem oberen Display wird der reale Setpoint angezeigt, mit dem das Gerat
arbeitet.

Der Regler des dynamischen Sollwertes ist aktiviert:

¢ Im Chiller-Betrieb, wenn der Aktivierungsparameter Sd01 ungleich 0 ist.

¢ Im Warmepumpenbetrieb, wenn der Aktivierungsparameter Sd02 ungleich 0 ist.

e Ein 4+20mA-Fuhler ist als Stromeingang fur die Steuerung des dynamischen Sollwertes konfiguriert
oder ein NTC-Fuhler ist als AuRRenlufttemperaturfihler fir die Steuerung des dynamischen Sollwertes
konfiguriert.

Mit den Tasten UP oder DOWN kann innerhalb der Kreislaufe die AuRenlufttemperatur auf dem oberen
Display angezeigt werden; gleichzeitig zeigt das untere Display Et an.

19.1 GRAFIKEN DES BETRIEBS BEI DYNAMISCHEM SOLLWERT
4-20 mA-Fuhler, der als 4..20mA-Stromeingang konfiguriert ist.

F 3

5d01/5d02 >0

rd

5d01/5d02 <0

b

4mA  20mA

NTC-Fuhler mit positivem Differenzial

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011 IC200L 65/122



A Sd03/Sd04
Sd01/5d02 >0
— 4 5d01/5d02 <0
S
Sd05/5d06>0
NTC-Fihler mit negativem Differenzial
4 Sd03/Sd04
Sd01/5d02 >0 ~~
X Sz >
5d03/Sd04 <0
‘>
Sd05/5d06<0

20 HILFSRELAISFUNKTION

Dem Benutzer stehen zwei komplett konfigurierbare Relaisausgénge zur Verfiigung, auch wenn diese vom
normalen Betrieb des gesteuerten Geréts geldst sind.

Die Relaisausgénge kénnen mit den entsprechenden Analogeingangen fir Temperatur oder Druck (NTC-
Temperaturfuhler Hilfsausgang Nr. 1 und 2 oder Druckfiihler 4..20 mA / ratiometrischer 0 + 5 Volt
Hilfsausgang Nr. 1 und 2) gesteuert werden oder mit allen weiteren moglichen Temperatur- oder
Druckkonfigurationen. Die Auswahl des Fuhlers erfolgt im Parameter uSO2 fur Nr. 1 oder im Parameter uS06
fur Nr. 2. Die Funktion ist fur den Ausgang Nr. 1 aktiviert, wenn der Parameter uS01 gleich O ist und beim
Ausgang Nr. 2, wenn der Parameter uS05 ungleich 0 ist und mindestens ein Relaisausgang als

Hilfsausgang konfiguriert ist.

Par. uS01 Betrieb Hilfsrelais Nr. 1

Par. uS05 Betrieb Hilfsrelais Nr. 2

Werte und Bedeutung

0 = Ausgang nicht aktiviert

1 = Ausgang stets fur den Betrieb mit direkter Wirkung aktiviert, auch im Stand-by-Betrieb oder
ferngesteuerten OFF-Zustand.

2= Ausgang flr den Betrieb mit direkter Wirkung nur aktiviert, wenn die Einheit eingeschaltet ist (mit
aktiviertem Chiller-Betrieb oder Warmepumpenbetrieb), andernfalls nicht aktiviert.

3 = Ausgang stets fur den Betrieb mit umgekehrter Wirkung aktiviert, auch im Stand-by-Betrieb oder
ferngesteuerten OFF-Zustand.

4= Ausgang flr den Betrieb mit umgekehrter Wirkung nur aktiviert, wenn die Einheit eingeschaltet ist (mit
aktiviertem Chiller-Betrieb oder Warmepumpenbetrieb), andernfalls nicht aktiviert.

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011 IC200L 66/122



20.1 BETRIEB DER DIREKTE WIRKUNG AKTIVIERT

RELAY
A
ON —=
F 3
h 4
OFF | >
| S r
Set Set + diff
Wenn:
PBr < Sollwert: Relais aktiviert
Pbr > Sollwert + Differenzial: Relais deaktiviert
Sollwert < PBr < Sollwert + Differenzial: vorheriger Zustand wird beibehalten.
PBr = NTC-Fihler oder gewahlter Wandler mit dem Parameter uS02 / uS06
20.2 BETRIEB DER UMGEKEHRTEN WIRKUNG AKTIVIERT
RELAY
ON f--- ~
k 4 F 3
OFF 1 b
- PBr
Set - diff Set

Wenn:

PBr > Sollwert: Relais aktiviert

Pbr < Sollwert — Differenzial: Relais deaktiviert

Sollwert — Differenzial < PBr < Sollwert: vorheriger Zustand wird beibehalten

PBr = NTC-Fuhler oder gewahlter Wandler mit dem Parameter uS02 / uS06

21 TEMPERATURREGELUNG DER VERDICHTER

21.1 BESCHREIBUNG DER PARAMETER DER TEMPERATURREGELUNG

Par. STO1

Sollwert Chiller-Betrieb

Ermdglicht das Einstellen des Betriebssetpoints im Chiller-Betrieb von ST02 bis ST03

Par. ST02

Minimal Sollwert im Chiller-Betrieb

Legt die untere Grenze fest, die fir die Einstellung des Betriebssetpoints im Chiller-Betrieb verwendet
werden kann, die von —30 °C bis STO1 reicht

Par. ST03

Maximaler Sollwert Chiller-Betrieb

Legt die obere Grenze fest, die fir die Einstellung des Betriebssetpoints im Chiller-Betrieb verwendet
werden kann, die von STO01 bis 70°C reicht

Par. ST04

Sollwert Warmepumpe

Ermdglicht das Einstellen des Betriebssetpoints im Warmepumpenbetrieb, der von ST05 bis STO6 reicht
Par. ST05

Minimaler Sollwert Warmepumpe

Legt die untere Grenze fest, die fur die Einstellung des Betriebssetpoints im Warmepumpenbetrieb
verwendet werden kann, die von —=30°C bis ST04 reicht

Par. ST06

Maximaler Sollwert Warmepumpe
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Legt die obere Grenze fest, die fur die Einstellung des Betriebssetpoints im Warmepumpenbetrieb
verwendet werden kann, die von ST04 bis 70 °C reicht

Par. ST07

Ausldsungsbereich Regelstufen im Chiller-Betrieb

Entsprechend des eingestellten Wertes werden der Ein- oder Ausschaltung innerhalb des
Ausldsungsbereichs konfigurierte Leistungsstufen zugeordnet.

Beispiel Fir zwei Kreislaufe und 3 Verdichter pro Kreislauf konfigurierte Einheit mit Temperaturregelung
Uber den Fuhler am Eingang des Verdampfers. Betriebssollwert: Temperatur am Wassereingang des
Verdampfers 12 °C, Temperatur am Wasserausgang des Verdampfers 7 °C, wenn die Einheit in Betrieb ist;
Temperatur am Wassereingang des Verdampfers 12 °C mit allen Stufen auf ON; Temperatur am
Wassereingang des Verdampfers 7 °C mit allen Stufen auf OFF.

Wert der Parameter der Temperaturregelung: Par. STOL =7 °C/ Par. ST07=5°C

Betrieb: Regelbereich 5 °C geteilt durch die Anzahl der verfugbaren Stufen Nr. 6 =0,8 °C. Bei jeder
Erhdhung bzw. Verringerung um 0,8 Grad der vom Temperaturfihler gemessenen Temperatur schaltet sich
eine Leistungsstufe zu oder aus.

Par. ST08

Ausldsungsbereich Regelstufen im Warmepumpenbetrieb

Entsprechend des eingestellten Wertes werden der Ein- oder Ausschaltung innerhalb des
Ausldsungsbereichs konfigurierte Leistungsstufen zugeordnet.

Beispiel Fiur zwei Kreislaufe und 3 Verdichter pro Kreislauf konfigurierte Einheit mit Temperaturregelung
Uber den Fihler am Ausgang des Verdampfers. Betriebssollwert: Temperatur am Wassereingang des
Verdampfers 40 °C, Temperatur am Wasserausgang des Verdampfers 45 °C, wenn die Einheit in Betrieb ist;
Temperatur am Wasserausgang des Verdampfers 40 °C mit allen Stufen auf ON; Temperatur am
Wasserausgang des Verdampfers 45 °C mit allen Stufen auf OFF.

Wert der Parameter der Temperaturregelung: Par. ST04 = 40 °C/ Par. ST08 =5 °C

Betrieb: Regelbereich 5 °C geteilt durch die Anzahl der verfigbaren Stufen Nr. 6 = 0,8 °C. Bei jeder
Erhéhung bzw. Verringerung um 0,8 Grad der vom Temperaturfihler gemessenen Temperatur schaltet sich
eine Leistungsstufe zu oder aus.

Par. ST09 Bestimmt den Fihler fir die Temperaturregelung des Geréts im Chiller-Betrieb

0= NTC-Temperaturfuihler Eingang Verdampfer

1= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

2= NTC-Temperaturfuhler Ausgang Verdampfer Nr. 2

3= NTC-Temperaturfuhler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

4= NTC-Temperaturfuhler Fernbedienungseinheit Nr. 1

5= NTC-Temperaturfihler Fernbedienungseinheit Nr. 2

Der Par. ST10 bestimmt den Fiihler fur die Temperaturregelung des Geréats im Warmepumpenbetrieb

0= NTC-Temperaturfilhler Eingang Verdampfer

1= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 1

2= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Verdampfer Nr. 2

3= NTC-Temperaturfiihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer

4= Temperaturfihler Fernbedienungseinheit Nr. 1

5= Temperaturfihler Fernbedienungseinheit Nr. 2

6= NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Eingang Wasser Verfllissiger

7= NTC-Temperaturfihler Eingang Wasser Verflissiger Kreislauf Nr. 1

8= NTC-Temperaturfihler Eingang Wasser Verflissiger Kreislauf Nr. 2

9= NTC-Temperaturfiihler Ausgang Wasser Verfllssiger Kreislauf Nr. 1

10= NTC-Temperaturfihler Ausgang Wasser Verflussiger Kreislauf Nr. 2

11= NTC-Temperaturfihler gemeinsamer Ausgang Wasser Verflussiger

ACHTUNG

Wird sowohl im Chiller- als auch im Warmepumpenbetrieb dieselbe Temperaturregelung bendtigt, in den
Parametern ST09 und ST10 denselben Parameter einstellen.

22 AUSWAHL DER ART DER TEMPERATURREGELUNG DER VERDICHTER

Par ST11 Legt die Art der Temperaturregelung der Einheit fest
0= Proportional
1= Nicht verwendet

22.1 GRAFIK DER PROPORTIONALEN TEMPERATURREGELUNG DER VERDICHTER
Grafik des Betriebs des Reglers der Verdichter im Chiller-Betrieb
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23 TEMPERATURREGLER FROSTSCHUTZWIDERSTANDE /
ZUSATZWIDERSTANDE / BOILER

23.1 TEMPERATURREGELUNG FROSTSCHUTZWIDERSTANDE IM CHILLER-BETRIEB

Mit Par. Ar06 wird der Fihler bzw. die Fihler gewdahlt, der/die es ermoglicht/ermoglichen, den
Frostschutzalarm zu steuern sowie die Relaisausgange, die als Frostschutzwiderstéande / Zusatzwiderstande
/ Boiler Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2 im Chiller-Betrieb konfiguriert sind.

Par. Ar06 =0

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgange der
Widerstande von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 wird deaktiviert.

Par. Ar06 =1

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und die (parallele) Temperaturregelung
und die Verwaltung der Relaisausgange der Widerstande von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 erfolgt NUR Uber den
NTC-Fihler, der als Wassereingang des Verdampfers konfiguriert ist.

Par. Ar06 = 2

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 1 erfolgt iber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 1 konfiguriert ist.
Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 2 erfolgt Uber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist.
ACHTUNG

Die Steuerung des Relaisausgangs der Widerstdnde von Kreislauf Nr. 1 mit dem NTC-Fihler, der als
Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist, ist nicht moglich, und umgekehrt.

Par. Ar06 =3
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Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgange von Kreislauf
Nr. 1 und Nr. 2 (parallel gesteuert) kann mit einem NTC-Fuhler stattfinden, der als Wasserausgang des
Verdampfers Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 oder als gemeinsamer Ausgang konfiguriert ist oder, falls alle drei
konfiguriert sind, mit dem ersten Fuhler, der eine Temperatur unter dem Aktivierungswert erfasst.

23.2 TEMPERATURREGELUNG DER FROSTSCHUTZWIDERSTANDE IM WARMEPUMPENBETRIEB

Mit Par. Ar07 wird der Fihler bzw. die Fihler gewahlt, der/die es ermdglicht/ermdglichen, den
Frostschutzalarm zu steuern sowie die Relaisausgénge, die als Frostschutzwiderstande / Zusatzwiderstande
/ Boiler Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2 im Warmepumpenbetrieb konfiguriert sind.

Par. Ar07 =0

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der beiden Relaisausgange der
Widerstande von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 wird deaktiviert.

Par. Ar07 =1

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und die (parallele) Temperaturregelung
und die Verwaltung der beiden Relaisausgange der Widerstéande von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 erfolgt NUR
Uber den NTC-Fuhler, der als Wassereingang des Verdampfers konfiguriert ist.

Par. Ar07 = 2

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 1 erfolgt iber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 1 konfiguriert ist.
Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 2 erfolgt iber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist.
ACHTUNG

Die Steuerung des Relaisausgangs der Widerstande von Kreislauf Nr. 1 mit dem NTC-Fihler, der als
Wasserausgang des Verdampfers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist, ist nicht méglich, und umgekehrt.

Par. Ar07 = 3

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgange von Kreislauf
Nr. 1 und Nr. 2 (parallel gesteuert) kann mit einem NTC-Fihler stattfinden, der als Wasserausgang des
Verdampfers Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 oder als gemeinsamer Ausgang konfiguriert ist oder, falls alle drei
konfiguriert sind, mit dem ersten Fuhler, der eine Temperatur unter dem Aktivierungswert erfasst.

BETRIEB DER FROSTSCHUTZWIDERSTANDE / BOILERWIDERSTANDE IM ABTAUZYKLUS

Der Parameter Ar05 legt den Betrieb der Zusatzwiderstédnde wéahrend des Abtauzyklus fest.

Par. Ar05 =0

Die Widersténde werden wéhrend des Abtauzyklus nur durch ihre Temperaturregelung aktiviert.

Par. Ar05 =1

Die Widerstédnde werden durch ihre Temperaturregelung aktiviert und sind wéhrend des Abtauzyklus stets
eingeschaltet:

Sie schalten sich ein, wenn das Umkehrventil vom Warmepumpenbetrieb in den Chiller-Betrieb schaltet und
schalten sich aus, wenn die Abtropfzeit beendet ist und der Verdichter wieder startet.

23.3 TEMPERATURREGELUNG DER ZUSATZWIDERSTANDE EINHEIT LUFT | LUFT

Die Steuerung uber die NTC-Fuhler im Chiller-Betrieb hé&ngt vom Wert des Par. Ar06 ab und in
Warmepumpenbetrieb von Par. Ar07. Ist ein Relaisausgang als Widerstand des Kreislauf Nr. 1 konfiguriert,
wird sowohl im Chiller-Betrieb, als auch im Warmepumpenbetrieb 1 Heizstufe aktiviert. Sind zwei
Relaisausgange als Widerstéande des Kreislaufs Nr. 1 und 2 konfiguriert, werden sowohl im Chiller-Betrieb,
als auch im Warmepumpenbetrieb zwei Heizstufen aktiviert.

BETRIEB DER ZUSATZLICHEN WIDERSTANDE IM ABTAUZYKLUS

Der Parameter ArQ5 legt den Betrieb der Zusatzwiderstande wahrend des Abtauzyklus fest.

Par. Ar05=0

Die Widerstande werden wahrend des Abtauzyklus nur durch ihre Temperaturregelung aktiviert.

Par. Ar05=1

Die Widerstéande werden durch ihre Temperaturregelung aktiviert und sind wahrend des Abtauzyklus stets
eingeschaltet:

Sie schalten sich ein, wenn das Umkehrventil vom Warmepumpenbetrieb in den Chiller-Betrieb schaltet und
schalten sich aus, wenn die Abtropfzeit beendet ist und der Verdichter wieder startet.

ACHTUNG

Die Zusatzwiderstande sind stets ausgeschaltet:

+ Wenn das Zuluftgeblédse als nicht vorhanden konfiguriert ist

¢ Wenn das Zuluftgebldse ausgeschaltet ist

¢ Wenn sich die Einheit im Stand-by-Zustand oder ferngesteuerten OFF-Zustand befindet
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« Wenn der Fiihler fiir ihre Steuerung defekt ist

23.4 TEMPERATURREGELUNG DER FROSTSCHUTZWIDERSTANDE DES VERFLUSSIGERS

Sie hangt von der Konfiguration der Relaisausgéange ab, die als Widerstand des Kreislauf Nr. 1 und
Widerstand des Kreislaufs Nr. 2 konfiguriert sind sowie von der Auswahl der NTC-Fihler fur ihre Steuerung.
Mit Par. Ar08 wahlt man den Fihler, mit dem die Temperaturregelung des Frostschutzalarms und der
Widerstande im Chiller-Betrieb und im Warmepumpenbetrieb ausgefiihrt wird.

Par. Ar08 = 0

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der beiden Relaisausgange der
Widerstande von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 wird deaktiviert.

Par. Ar08 = 1

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und die parallele Verwaltung der beiden
Relaisausgénge der Widerstdnde von Kreislauf Nr. 1 + Nr. 2 erfolgt NUR uber den NTC-Fuhler, der als
Wassereingang des Verfllissigers konfiguriert ist.

Par. Ar08 = 2

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 1 erfolgt Uber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verflissigers Kreislauf Nr. 1 konfiguriert ist.
Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf
Nr. 2 erfolgt Uber den NTC-Fuhler, der als Wasserausgang des Verflissigers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist.
ACHTUNG

Die Steuerung des Relaisausgangs der Widerstdnde von Kreislauf Nr. 1 mit dem NTC-Fihler, der als
Wasserausgang des Verflussigers Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist, ist nicht mdglich, und umgekehrt.

Par. Ar08 =3

Die Temperaturregelung und die Verwaltung des Frostschutzalarms und der Relaisausgénge von Kreislauf
Nr. 1 und Nr. 2 erfolgen uber die NTC-Fuhler, die als Wasserausgang des Verflissigers Kreislauf Nr. 1 und
Nr. 2 und gemeinsamen Ausgang konfiguriert sind.

ACHTUNG

Sind zwei Relaisausgéange als Widerstande des Kreislaufs Nr. 1 und 2 konfiguriert, werden sie NUR parallel
vom NTC-Fihler gesteuert, der als gemeinsamer Ausgang flr den Verdichter konfiguriert ist.

23.5 GRAFIKEN DES BETRIEBS MIT FROSTSCHUTZ-, ZUSATZ- UND BOILER-WIDERSTANDEN

SETPOINT
Fy
SETPOINT P
4 F 3 + HEATER N°.2
OM » - >
HEATER MN® 1. & A J -~ Y HEATER N*1.
OFF < # < >
FEr PEr
<l I L |
- L - !
REGULATION BAND REGULATION BAND

23.6 TEMPERATURREGELUNG BOILER-WIDERSTANDE (FROSTSCHUTZ) IN DER BOILER-FUNKTION

Steuerung der elektrischen Widerstéande im Chiller- und Warmepumpenbetrieb

Die Widerstande kobnnen nicht nur fir den Frostschutz verwendet werden, sondern auch als
Zusatzwiderstande, fur die Heizung an der Warmepumpe oder fir eine besondere Verwendung im Chiller-
Betrieb.

Die Funktion ist nur aktiviert bei:

1. Wenn ein Fuhler als NTC-Temperaturfihler der Aufenluft dynamischer Sollwert / Boilerfunktion
konfiguriert ist

2. Wenn der Parameter Arll ungleich null ist

Steuerung mit Zusatzheizung Arl1=1

Sinkt die vom Fihler gemessene Lufttemperatur (AuRenlufttemperatur) wahrend des Betriebs unter die
Werte des externen Setpoints Arl2, startet die Zahlung der Verzdgerung Arl4. Wenn wahrend der
Zeitzahlung Arl4 der Temperaturwert der Au3enluft Gber den Wert in Arl2 zuziglich dem Differenzial Arl3
steigt, wird die Funktion annulliert und die Zeit Arl4 wird erneut geladen.
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Wenn nach der Zeit Arl4 die AuRenlufttemperatur unter dem Setpoint Arl2 bleibt und die vom Fihler der
Temperaturregelung des Verdampfers gemessene Wassertemperatur im Chiller-Betrieb unter dem Setpoint
Arl5 oder Arl7 im Warmepumpenbetrieb sinkt, werden die Widerstande eingeschaltet. Beim Erreichen des
Setpoints Arl5 zuziglich dem Regelbereich Arl6 im Chiller-Betrieb oder Arl7 zuziglich dem Regelbereich
Arl8 in Warmepumpenbetrieb werden die Widerstdnde ausgeschaltet. Beim Betrieb mit aktiven
Widerstdnden werden die Widerstdnde ausgeschaltet, wenn die Temperatur der Auenluft den Sollwert Ar12
zuzuglich dem Differenzials Arl3 Ubersteigt. Die Zeit Arl4 wird erneut geladen.

Achtung Ist die Boilerfunktion eingeschaltet (Auf3enlufttemperatur < Ar12) und die AuRenlufttemperatur sinkt
unter den Wert in Arl9, werden die Verdichter ausgeschaltet. Verdichter werden wieder eingeschaltet, wenn
die AulRentemperatur auf einen Wert steigt, der groRRer ist, als Arl9 + Differenzial Ar20.

Heizungsregelung Arl1=2

Sinkt die vom Fihler gemessene Lufttemperatur (AuRenlufttemperatur) wahrend des Betriebs unter die
Werte des externen Setpoints Arl2, startet die Zahlung der Verzdgerung Arl4. Wenn wahrend der
Zeitzahlung Arl4 der Temperaturwert der Au3enluft Gber den Wert in Arl2 zuziglich dem Differenzial Arl3
steigt, wird die Funktion annulliert und die Zeit Arl4 wird erneut geladen.

Wenn nach der Zeit Arl4 die AuRenlufttemperatur unter dem Setpoint Arl2 bleibt und die vom Fihler der
Temperaturregelung des Verdampfers gemessene Wassertemperatur im Chiller-Betrieb unter dem Setpoint
Arl5 oder Arl7 im Warmepumpenbetrieb sinkt, werden die Widerstande eingeschaltet und der Verdichter
bzw. die Verdichter und das/die Verflissigergeblase werden ausgeschaltet. Die Heizung erfolgt (iber die
Widerstande. Beim Erreichen des Setpoints Arl5 zuzlglich dem Regelbereich Arl6 im Chiller-Betrieb oder
Arl7 zuziglich dem Regelbereich Arl8 in Warmepumpenbetrieb werden die Widerstande ausgeschaltet.
Beim Betrieb mit aktiven Widerstdnden werden die Widerstande ausgeschaltet, wenn die Temperatur der
AuRRenluft den Sollwert Arl2 zuziglich dem Differenzials Arl3 Ubersteigt. Der Verdichter bzw. die Verdichter
werden (mit den Verzdgerungszeiten) wieder eingeschaltet sowie das/die Geblase und die Zeit Arl4 wird
erneut geladen.

BETRIEB DER BOILERWIDERSTANDE (FROSTSCHUTZ) IM ABTAUZYKLUS

Der Parameter Ar05 bestimmt den Betrieb der Boilerwiderstdnde (Frostschutz) wéhrend des Abtauzyklus.

Wenn der Wert 0 ist, werden die Widerstande wéahrend des Abtauzyklus nur durch ihre Temperaturregelung

aktiviert. Ist der Wert 1, sind sie wahrend des Abtauzyklus stets eingeschaltet:

Sie schalten sich ein, wenn das Umkehrventil vom Warmepumpenbetrieb in den Chiller-Betrieb schaltet und

schalten sich aus, wenn die Abtropfzeit beendet ist und der Verdichter wieder startet.

ACHTUNG

Die Widerstéande sind im Boilerbetrieb stets ausgeschaltet:

* Bei einem Durchflussmesseralarm

e Bei 1 konfigurierten Wasserpumpe des Verdampfers mit aktivem Ubertemperaturalarm der
Wasserpumpe

e Bei 2 konfigurierten Wasserpumpen des Verdampfers mit aktivem Ubertemperaturalarm der
Wasserpumpe und wenn keine der beiden Wasserpumpen verflgbar ist.

(In diesem Fall werden die Boilerwiderstdnde nur durch den Wert des Frostschutzes zum Schutz des

Verdampfers aktiviert).

24 BETRIEB FROSTSCHUTZALARM - FROSTSCHUTZWIDERSTANDE UBER

DIGITALEINGANG

Die Steuerung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf Nr. 1 erfolgt Gber den
aktivierten Digitaleingang, der als Frostschutzalarm des Kreislaufs Nr. 1 konfiguriert ist.

Die Steuerung des Frostschutzalarms und des Relaisausgangs von Kreislauf Nr. 2 erfolgt Gber den
aktivierten Digitaleingang, der als Frostschutzalarm des Kreislaufs Nr. 2 konfiguriert ist.

ACHTUNG

Der Relaisausgang der Widerstande des Kreislaufs Nr. 1 kann nicht mit einem Digitaleingang gesteuert
werden, der als Frostschutzalarm des Kreislaufs Nr. 2 konfiguriert ist, und umgekehrt.

Dagegen ist es mdglich, zwei Relaisausgéange, die als Relaisausgange der Widerstande des Kreislaufs Nr. 1
und Nr. 2 konfiguriert sind, Uber einen einzigen Digitaleingang, der als Frostschutzalarm des Kreislaufs Nr. 1
oder Nr. 2 konfiguriert ist, parallel zu steuern. Bei einem Alarm, der von nur einem Digitaleingang ausgeldst
wird, der als Frostschutzalarm des Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 konfiguriert ist, werden auf dem Display beide
Alarmmeldungen angezeigt.
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25 TEMPERATURREGELUNG - ROTATION VERDICHTER

Parameter CO14 bestimmt die Ein- und Ausschaltsequenz der Verdichter.

CO14=0

Feste Reihenfolge. In den beiden Kreisl&ufen wird stets zuerst der Verdichter 1, dann Verdichter 2 und dann
Verdichter 3 eingeschaltet. Der Verdichter 1 wird erst ausgeschaltet, wenn Verdichter 2 und 3 ausgeschaltet
sind.

CO14=1

Rotation aktiviert. Entsprechend der Betriebsstunden wird zuerst der Verdichter mit der geringeren
Stundenanzahl eingeschaltet. Es wird zuerst der Verdichter mit der héheren Stundenanzahl ausgeschaltet.
Bei den Maschinen mit einem gedrosselten Verdichter wird die Rotation der Verdichter automatisch
deaktiviert.

CO14=2

Rotation aktiviert. Entsprechend der Anzahl der Starts pro Stunde wird zuerst der Verdichter mit der
geringeren Anzahl an Starts eingeschaltet. Es wird zuerst der Verdichter mit der geringeren Anzahl an Starts
ausgeschaltet. Bei den Maschinen mit einem gedrosselten Verdichter wird die Rotation der Verdichter
automatisch deaktiviert.

26 SATTIGUNG - EINREGULIERUNG DER KREISLAUFE

SATTIGUNGSBETRIEB

CO15=0

Sattigung der Kreislaufe. Bei einer Anforderung der Temperaturregelung werden zuerst alle Leistungsstufen
eines Kreislaufs eingeschaltet und dann die des anderen Kreislaufs.

Z. B. zwei Kreislaufe, zwei Stufen pro Kreislauf, 4 Stufen insgesamt.

Einschaltung:

Die Temperaturregelung verlangt 4 Stufen: In den beiden Kreislaufen wird/werden der/die Verdichter
gewahlt, die bezlglich des Wertes in Par. CO14 weniger Betriebsstunden oder eine geringere Anzahl an
Starts pro Stunde haben. Nach der Wahl des Verdichters bzw. der Verdichter und dem Abschluss des
zugehdrigen Kreislaufs schaltet sich in diesem Kreislauf der Verdichter mit der geringeren Anzahl an
Betriebsstunden oder Starts pro Stunde ein. Danach schaltet sich im selben Kreislauf der zweite Verdichter
ein. AnschlieRend wird mit derselben Logik mit dem anderen Kreislauf verfahren.

Ausschaltung:

Ab der Anforderung der Temperaturregelung wird zuerst der Kreislauf gewéhlt, bei dem weniger Ressourcen
eingeschaltet sind. Bei einer gleichen Anzahl an Ressourcen in den beiden Kreislaufen wird der Verdichter
bzw. werden die Verdichter gewahlt, die bezuglich des Wertes in Par. CO14 mehr Betriebsstunden oder eine
geringere Anzahl an Starts pro Stunde der Verdichter haben. In diesem Kreislauf wird der Verdichter mit der
grofReren Anzahl an Betriebsstunden oder der geringeren Anzahl an Start pro Stunde ausgeschaltet. Danach
wird im selben Kreislauf der zweite Verdichter ausgeschaltet. Anschlief3end wird mit derselben Logik mit dem
anderen Kreislauf verfahren.

EINREGULIERUNGSBETRIEB

Der Parameter CO15 = 1 fir die Einregulierung der Kreislaufe ist nur von Bedeutung, wenn es 2 Kreislaufe
und 2 Stufen pro Kreislauf gibt.

Einregulierung der Kreislaufe. Die Leistungsstufen schalten sich so ein, dass beide Kreislaufe dieselbe
Leistung erbringen oder der Unterschied maximal eine Stufe betragt.

Z. B. zwei Kreislaufe, zwei Stufen pro Kreislauf, 4 Stufen insgesamt.

Einschaltung:

Die Temperaturregelung verlangt 4 Stufen: In den beiden Kreislaufen wird/werden der/die Verdichter
gewahlt, die bezlglich des Wertes in Par. CO14 weniger Betriebsstunden oder eine geringere Anzahl an
Starts pro Stunde haben. Wird Kreislauf Nr. 1 gewabhlt, schaltet sich in Kreislauf Nr. 1 der Verdichter mit der
geringeren Anzahl an Betriebsstunden oder Starts pro Stunde ein. Dann wird zu Kreislauf Nr. 2
Ubergegangen und es schaltet sich der Verdichter mit der geringeren Anzahl an Betriebsstunden oder Starts
pro Stunde ein. Dann wird zu Kreislauf Nr. 1 Ubergegangen und schaltet sich der zweite Verdichter ein.
Anschlief3end schaltet sich im Kreislauf Nr. 2 der zweite Verdichter ein.

Ausschaltung:

Ab der Anforderung der Temperaturregelung wird zuerst der Kreislauf gewahlt, dessen Verdichter eine
grofRere Anzahl an Betriebsstunden oder eine geringere Anzahl an Starts pro Stunde haben. Wird Kreislauf
Nr. 1 gewabhlt, schaltet sich in Kreislauf Nr. 1 der Verdichter mit der geringeren Anzahl an Betriebsstunden
oder Starts pro Stunde aus. Dann wird zu Kreislauf Nr. 2 bergegangen und es schaltet sich der Verdichter
mit der gréReren Anzahl an Betriebsstunden oder der geringeren Anzahl an Starts pro Stunde ein. Dann wird
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zu Kreislauf Nr. 1 tibergegangen und schaltet sich der zweite Verdichter aus. AnschlieRend schaltet sich im

Kreislauf Nr. 2 der zweite Verdichter aus.

ANMERKUNGEN ZUM REGLER DES VERDICHTERS

» Jeder Verdichter muss nach seiner Aktivierung fir mindestens COO01 eingeschaltet bleiben. Die
Ausnahme bilden die Ausschaltungen aufgrund eines Alarms, des STAND-BYS |/
FERNGESTEUERTEN ON/OFFS oder der Abtauung oder der Drosselung von einem Wandler des
NTC-Fihlers.

» Jeder Verdichter muss nach seiner Deaktivierung fur mindestens CO02 ausgeschaltet bleiben.

*» Verlangt der Regler die Einschaltung der beiden Verdichter / Stufen wie der Start zwischen den beiden
um COO03 Sekunden verzdgert, sowohl mit der festen Reihenfolge, als auch bei aktivierter Rotation.

» Verlangt der Regler die Ausschaltung der beiden Verdichter / Stufen, wird der Start zwischen den beiden
Verdichtern / Stufen um COO04 Sekunden verzégert, sowohl mit der festen Reihenfolge, als auch bei
aktivierter Rotation.

* Bei der Rickkehr der Stromversorgung nach einem Stromausfall werden ALLE AUSGANGE fiir die Zeit
COO05 in den OFF-Zustand geschaltet.

27 VERDICHTER

27.1 ANLAUF DER VERDICHTER

Mit dem Parameter CO10 wird die Art des Anlaufs des Verdichters ausgewahlt:

C0O10=0 (direkter Anlauf)

C010=1 (Teilwicklungsanlauf)

C010=2 (Stern-Dreieck-Anlauf)

Dann mussen innerhalb der Parameterfamilie CF die Relaisressourcen fir die Steuerung der Anldufe des
Verdichters bzw. der Verdichter korrekt konfiguriert werden.

Nach der Wahl der Art des Anlaufs wird auf dem Display der Konfigurationsfehler ACF6 angezeigt, wenn die
Ressourcen (Relaisausgange) falsch konfiguriert sind (Uber- oder unterdimensioniert).

27.2 DIREKTER ANLAUF

Konfigurieren eines Relaisausgangs fiir den Verdichter (Relais K1 Abb. 1). Jeder Relaisausgang steuert 1
Verdichter. Die Relaisausgange kénnen fir bis zu 6 Verdichtern konfiguriert werden.

BEISPIEL

Konfiguration der Relaisausgange fir einen Verdichter mit direktem Anlauf

In Par. CF54 den Wert 21 = Direkter Anlauf RL1 Verdichter Nr. 1 einstellen

Abb. 1l ite o

27.3 DIREKTER ANLAUF EINES GEDROSSELTEN VERDICHTERS

Wurde ein Verdichter bzw. wurden Verdichter mit Drosselungen konfiguriert, wird bei einer Anforderung der
Einschaltung bei voller Last der Verdichter zuerst die Drosselspule angeregt (stets die Stufe mit geringerem
Index Drosselung Nr. 1) und nach 1 Sekunde (feste Zeit) wird das Relais des Verdichters aktiviert. Nach der
Verzogerung CO13 verlangt der Temperaturregler die Einschaltung nicht, auch wenn der Betrieb mit
minimaler Leistung Uber den Parameter aktiviert wurde. Die Spule wird entregt. Wenn die eingestellte Zeit in
Par. CO13=0, wird die Funktion deaktiviert.

27.4 BESCHREIBUNG DES STARTS MIT TEILWICKLUNGSANLAUF

Diese Art des Anlaufs ermdglicht es, den Anlaufstrom beim Start des Verdichters erheblich zu reduzieren. Er
wird bei hermetischen, halbhermetischen oder Schraubenverdichtern mit mittelgrof3en Abmessungen
verwendet.

Es mussen zwei Relaisausgénge pro Verdichter konfiguriert werden:
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Einer als Anlauf PW Wicklung Nr. 1 Verdichter 1

Einer als Anlauf PW Wicklung Nr. 2 Verdichter 1

Die Verzogerungszeit der Einschaltung zwischen den beiden Relais kann mit Parameter CO11 mit einer
Auflésung in Zehntelsekunden in einem Bereich von 0 bis 5 Sekunden konfiguriert werden.

Es kénnen bis zu 8 Relaisausgange fir maximal 4 Verdichter mit Teilwicklungsanlauf konfiguriert werden.
BEISPIEL

Konfiguration der Relaisausgéange fir einen Verdichter mit Teilwicklungsanlauf

In Par. CF54 den Wert 21 = Anlauf PW RL1 Wicklung Nr. 1 Verdichter Nr. 1 einstellen.

In Par. CF55 den Wert 22 = Anlauf PW RL2 Wicklung Nr. 2 Verdichter Nr. 1 einstellen.

27.5 TEILWICKLUNGSANLAUF EINES VERDICHTERS

Bei einer Anforderung vom Temperaturregler wird zuerst das Relais angeregt, das als Wicklung PW Nr. 1
Verdichter 1 (Relais K1 Abb. 2) konfiguriert ist. Nach der in CO11 eingestellten Zeit wird das zweite Relais
angeregt, das als Wicklung PW Nr. 2 Verdichter 1 (Relais K2 Abb. 2) konfiguriert ist.

Wenn die Temperaturregelung dagegen die Ausschaltung verlangt, werden die 2 Relaisausgange
gleichzeitig entregt.

Abb. 2

27.6 TEILWICKLUNGSANLAUF EINES VERDICHTERS ODER MEHRERER VERDICHTER MIT 1 ODER
MEHRERER DROSSELUNGEN

Wurde ein Verdichter bzw. wurden Verdichter mit Drosselungen konfiguriert, wird bei einer Anforderung der
Einschaltung bei voller Last der Verdichter zuerst die Drosselspule angeregt (stets die Stufe mit geringerem
Index Drosselung Nr. 1) und nach 1 Sekunde (feste Zeit) wird das Relais des Verdichters aktiviert, das als
Wicklung PW Nr. 1 Verdichter 1 (Relais K1 Abb. 2) konfiguriert ist. Nach der Startprozedur und der
Verzdgerung CO13 verlangt der Temperaturregler die Einschaltung nicht, auch wenn der Betrieb mit
minimaler Leistung Uber den Parameter aktiviert wurde. Die Spule wird entregt. Wenn die eingestellte Zeit in
Par. CO13=0, wird die Funktion deaktiviert.

27.7 BESCHREIBUNG DES STARTS MIT STERN-DREIECK-ANLAUF

Diese Art des Anlaufs ermdglicht es, den Anlaufstrom beim Start des Verdichters erheblich zu reduzieren. Er
wird bei hermetischen, halbhermetischen oder Schraubenverdichtern mit groRen Abmessungen verwendet.
Es werden 3 Relais pro Verdichter verwendet.

Es kénnen bis zu 6 Relaisausgéange fir maximal 2 Verdichter mit Stern-Dreieck-Anlauf konfiguriert werden.
BEISPIEL

Konfiguration der Relaisausgange fir einen Verdichter mit Stern-Dreieck-Anlauf

In Par. CF54 den Wert 21 = Stern-Dreieck-Anlauf Relais Leitung Nr. 1 Verdichter Nr. 1 einstellen.

In Par. CF55 den Wert 22 = Stern-Dreieck-Anlauf Relais Leitung Nr. 2 Verdichter 1 einstellen.

In Par. CF56 den Wert 23 = Stern-Dreieck-Anlauf Relais Sternpunkt Verdichter 1 einstellen.

27.8 STERN-DREIECK-ANLAUF EINES VERDICHTERS

Es mussen drei Relaisausgange pro Verdichter konfiguriert werden:

1 Relaisausgang, der als Relais Leitung Nr. 1 Verdichter Nr. 1 konfiguriert ist (Relais K1 Abb. 3).

1 Relaisausgang, der als Relais Leitung Nr. 2 Verdichter Nr. 1 konfiguriert ist (Relais K3 Abb. 3).

1 Relaisausgang, der als Sternpunkt konfiguriert ist (Relais K2 Abb. 2).

Bei der Anforderung der Einschaltung wird das Relais des Sternpunktes (Relais K2 Abb. 2) angeregt. Nach 1
Sekunde (feste Zeit) wird das Relais Leitung Nr. 1 angeregt (Relais K1 Abb. 2). Sie bleiben gleichzeitig fur
die in Parameter CO11 eingestellte Zeit in Betrieb. Nach der Zeit CO11 wird das Relais des Sternpunktes
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entregt (Relais K2 Abb. 2) und nach der in Par. CO12 eingestellten Zeit wird das Relais Leitung Nr. 2 entregt
(Relais K2 Abb. 3).

Bei einer Anforderung der Ausschaltung werden die Relaisausgénge Leitung Nr. 1 und Nr. 2 (Relais K1 /K3
Abb. 3) dagegen gleichzeitig entregt.

Abb. 3 °

27.9 STERN-DREIECK-ANLAUF EINES GEDROSSELTEN VERDICHTERS

Wurde ein Verdichter bzw. wurden Verdichter mit Drosselungen konfiguriert, wird bei einer Anforderung der
Einschaltung bei voller Last der Verdichter zuerst die Drosselspule angeregt (stets die Stufe mit geringerem
Index Drosselung Nr. 1) und nach 1 Sekunde (feste Zeit) wird das Relais des Verdichters aktiviert, das als
Relais Sternpunkt Verdichter 1 (Relais K2 Abb. 3) konfiguriert ist. Nach der Startprozedur und der
Verzdgerung CO13 verlangt der Temperaturregler die Einschaltung nicht, auch wenn der Betrieb mit
minimaler Leistung Uber den Parameter aktiviert wurde. Die Spule wird entregt. Wenn die eingestellte Zeit in
Par. CO13=0, wird die Funktion deaktiviert.

28 DROSSELBETRIEB

CO06 Drosselbetrieb

Die als Drosselungen konfigurierten Relais werden von der Temperaturregelung ein- und ausgeschaltet, wie
der Grafik des Reglers bei Verdichtern und den vier unten abgebildeten Tabellen zu entnehmen ist.

Par CO06 = 0 ON/OFF-Einschaltung mit Stufen

0= ON/OFF-Einschaltung mit Stufen. Bei einer Anforderung der Drosselung von der Temperaturregelung
und entsprechend der gewahlten Polaritat kann immer nur eine Stufe ein- bzw. ausgeschaltet werden, die
ausgeschaltet werden muss, bevor eine andere eingeschaltet wird.

1 Verdichter mit drei Drosselungen. Im Kreislauf sind 4 Stufen verfiigbar.

Leistun 25% 50% 75% 100%
9
Verd. Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON
Out Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 OFF | Drosselung P 1 OFF Drosselung P 1 OFF
Relais
Out Drosselung P 2 OFF Drosselung P 2 ON Drosselung P 2 OFF Drosselung P 2 OFF
Relais
Out Drosselung P 3 OFF Drosselung P 3 OFF | Drosselung P 3 ON Drosselung P 3 OFF
Relais
Einschaltung mit Stufen
Verdichter P1 P2 P3 Leistung
0%
25 %
50 %
75 %
100 %

Par CO06 = 1 Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung
1= Einschaltung Dauerbetrieb mit Drosselstufen entsprechend der gewahlten Polaritat alle eingeschaltet /
ausgeschaltet. Bei einer Anforderung der Drosselung von der Temperaturregelung wird nur eine
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angeforderte Stufe ein- bzw. ausgeschaltet. Die anderen bleiben entsprechend der gewahlten Polaritat ein-
bzw. ausgeschaltet.

1 Verdichter mit drei Drosselungen. Im Kreislauf sind 4 Stufen verfiigbar.

Leistun 25% 50% 75% 100%

\E}erd. Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON

Out ' Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 OFF

giltafs Drosselung P 2 OFF Drosselung P 2 ON Drosselung P 2 ON Drosselung P 2 OFF

Eﬁ:tafs Drosselung P 3 OFF Drosselung P 3 OFF | Drosselung P 3 ON Drosselung P 3 OFF
elais

Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung

Verdichter P1 P2 P3 Leistung
0%

25 %

50 %

75 %
100 %

Par CO06 = 2 Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit umgekehrter Wirkung

1= Einschaltung Dauerbetrieb mit Drosselstufen entsprechend der gewahlten Polaritét alle eingeschaltet /
ausgeschaltet. Bei einer Anforderung der Drosselung von der Temperaturregelung wird nur eine
angeforderte Stufe ein- bzw. ausgeschaltet. Die anderen bleiben entsprechend der gewahlten Polaritat ein-
bzw. ausgeschaltet.

1 Verdichter mit drei Drosselungen. Im Kreislauf sind 4 Stufen verfiigbar.

Leistun 25% 50% 75% 100%

?!erd. Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON

Out ) Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 ON Drosselung P 1 OFF

gﬁlta Ts Drosselung P 2 ON Drosselung P 2 ON Drosselung P 2 OFF Drosselung P 2 OFF

Eﬁ:tafs Drosselung P 3 ON Drosselung P 3 OFF | Drosselung P 3 OFF Drosselung P 3 OFF
elais

Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit umgekehrter Wirkung

Verdichter P1 P2 P3 Leistung
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Par CO06 = 3 Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung global

3= Einschaltung Dauerbetrieb mit Drosselstufen entsprechend der gewéhlten Polaritat alle eingeschaltet /
ausgeschaltet. Bei einer Anforderung der Drosselung von der Temperaturregelung wird nur eine
angeforderte Stufe ein- bzw. ausgeschaltet. Die anderen bleiben entsprechend der gewahlten Polaritat ein-
bzw. ausgeschaltet.

1 Verdichter mit drei Drosselungen. Im Kreislauf sind 4 Stufen verfiigbar.

[Leistun 25% 50% 75% 100%

g
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Verd. Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON Verdichter ON
Out Drosselung Nr. 3 OFF | Drosselung Nr. 3 ON Drosselung Nr. 3 ON Drosselung Nr. 3 ON
Relais
Out Drosselung Nr. 2 OFF | Drosselung Nr. 2 OFF | Drosselung Nr. 2 ON Drosselung Nr. 2 ON
Relais
Out Drosselung Nr. 1 OFF | Drosselung Nr. 1 OFF | Drosselung Nr. 1 OFF | Drosselung Nr. 1 ON
Relais
Verdichter P1 P2 P3 Leistung

0%

25 %

50 %

75 %

100 %
ACHTUNG

Wird eine Konfiguration fir die Steuerung der Drosselungen mit Dauerbetrieb mit direkter oder umgekehrter
Wirkung verwendet, wird bei einer Anforderung einer Drosselung auf 50% oder 75% das Drosselventil der
25% umgeschaltet, um den Betrieb der anderen Drosselstufen zu ermdglichen.

28.1 ANLAUFENTLASTUNG

Par. CO07 Aktivierung des Betriebs mit minimaler Leistung entsprechend der Art des verwendeten
Verdichters

Ermdglicht die Steuerung des Relaisausgangs, der als Drosselventil Nr. 1 des Verdichters konfiguriert ist
und flr einen gedrosselten Start des (alternativen) Verdichters oder einen Start mit Anlaufentlastung des
Verdichters (Schraubenverdichter) verwendet wird.

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob die Drosselung mit geringerem Index bei der
Konfiguration (die Drosselung Nr. 1 Verdichters normalerweise 25 %) flr einen Start mit minimaler Leistung
(gedrosselter Start / Start mit Anlaufentlastung) und von der Temperaturregelung verwendet werden kann
oder ob er nur fir den Start mit minimaler Leistung (gedrosselter Start / Start mit Anlaufentlastung)
verwendet werden kann und niemals als Drosselstufe bei der Temperaturregelung mit Volllastbetrieb.
BEISPIEL

Ist 1 Verdichter mit drei Drosselungen mit CO07=0 konfiguriert, wird die Drosselung Nr. 1 Verdichter beim
Start flr die Zeit CO13 aktiviert, nach der sie entregt wird und nicht als Drosselstufe betrachtet wird. Nach
jeder Ausschaltung des Verdichters wird die Zeit CO13 neu geladen.

Ist 1 Verdichter mit drei Drosselungen mit CO07=1 konfiguriert, bleibt die Drosselung Nr. 1 Verdichter beim
Start fUr die Zeit CO13 aktiviert. Wenn es die Temperaturregelung nach der Zeit CO13 verlangt, bleibt sie
angeregt und beim Betrieb wird sie als Stufe der Temperaturregelung betrachtet. Nach jeder Ausschaltung
des Verdichters wird die Zeit CO13 neu geladen.

BEISPIEL MIT SCHRAUBENVERDICHTER

Ist 1 Verdichter mit drei Drosselungen mit CO07=2 konfiguriert, wird die Drosselung Nr. 1 Verdichter bei
ausgeschaltetem Verdichter stets aktiviert (erméglicht, dass sich der Verdichter mit minimaler Last
einschaltet). Beim Start bleibt sie fir die Zeit CO13 aktiviert, nach der sie entregt wird und nicht als
Drosselstufe betrachtet wird. Nach jeder Ausschaltung des Verdichters wird die Zeit CO13 neu geladen.

Ist 1 Verdichter mit drei Drosselungen mit CO07=3 konfiguriert, wird die Drosselung Nr. 1 Verdichter bei
ausgeschaltetem Verdichter stets aktiviert (ermoglicht, dass sich der Verdichter mit minimaler Last
einschaltet). Beim Start bleibt sie fir die Zeit CO13 aktiviert, nach der sie entregt wird und nicht als
Drosselstufe betrachtet wird. Wenn es die Temperaturregelung nach der Zeit CO13 verlangt, bleibt sie
angeregt und beim Betrieb wird sie als Stufe der Temperaturregelung betrachtet. Nach jeder Ausschaltung
des Verdichters wird die Zeit CO13 neu geladen.

28.2 FUNKTION GAS-BYPASS-VENTIL BEIM START DES VERDICHTERS

Ermadglicht die Steuerung eines eventuell vorhandenen externen Ventils am Verdichter fir einen Start mit
Anlaufentlastung parallel zum bereits am Verdichter vorhandenen Drosselventil.

Einschaltzeit des Ventils fur den Gas-Bypass beim Start des Verdichters.

Die Funktion ist aktiviert, wenn CO13 ungleich 0 ist und mindestens ein Relais als Gas-Bypass-Ventil flir den
Start des Verdichters 1, 2, 3 oder 4 konfiguriert ist.

Betrieb: Das Relais wird bei jeder Anforderung der Temperaturregelung 1 Sekunde (von uns fest eingestellte
Zeit) vor der Einschaltung des Verdichters eingeschaltet und wird nach der in Par. CO13 eingestellten Zeit
ausgeschaltet.
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Nach jeder Ausschaltung des Verdichters wird die Zeit CO13 neu geladen.

28.3 FUNKTION UMSCHALTVENTIL FUR SCHRAUBENVERDICHTER

Ist der Ausgang konfiguriert, wird er zusammen mit der Einschaltung des Verdichters (bei einem
Teilwicklungsanlauf oder Stern-Dreieck-Anlauf mit Aktivierung des ersten Relais) fur die in Par. CO08
eingestellte Zeit eingeschaltet und im Aussetzbetrieb fur die in Par. CO09 eingestellte Zeit ausgeschaltet, bis
der Verdichter ausgeschaltet wird.

ACHTUNG:

Auch wenn der Aussetzbetrieb konfiguriert ist, wird er nur aktiviert, wenn die Einschaltzeit Par. CO08
ungleich 0O ist.

29 FUNKTION DER EIN- UND AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN

Die Pump down-Prozedur wird nur aktiviert, wenn der Parameter CO36 ungleich null ist.

29.1 AUSSCHALTUNG MIT PuMP DOWN MIT ND-PRESSOSTAT

Die Funktion ist nur aktiv, wenn das ND-Pressostat des Kreislaufs konfiguriert ist und der Parameter CO36
einen Wert von 1 bis 3 aufweist und ein Relais fur den Kreislauf als Solenoid Pump down Kreislauf Nr. 1
oder Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist (die Werte des Par. CO36=2,4 gelten nur, wenn das Pump down-
Pressostat oder ein ND-Druckgeber verwendet wird).

Ab der Anforderung der Ausschaltung der Temperaturregelung wird das Solenoidventil geschlossen, bevor
der letzte Verdichter des Kreislaufs ausgeschaltet wird. Der Verdichter bleibt eingeschaltet, solange der
Digitaleingang des Niederdrucks aktiv ist oder maximal fir die Zeit Par C0O39. Achtung: Wahrend der
Ausschaltung mit Pump down wird kein Mindestdruckalarm erzeugt. Beim Offnen des Kontaktes des ND-
Pressostats wird nur der Verdichter ausgeschaltet. Ein eventueller Niederdruckalarm wird nach der in Par.
ALO2 eingestellten Zeit angezeigt. Wenn der Verdichter aufgrund des Ablaufs des Time-outs (im Par. CO39
eingestellte Zeit, die die maximale Zeit nach der Ausschaltung des Solenoidventils bestimmt, fir die der
Verdichter eingeschaltet bleiben kann) ausgeschaltet wird und nicht durch den ND-Kontakt, wird der Alarm
aufgezeichnet, mit einem Alarmcode auf dem Display angezeigt und es werden das Alarmrelais und der
Buzzer aktiviert, wenn die Anzahl pro Stunde Uber dem in Par. AL21 eingestellten Wert liegt (maximale
Anzahl an Auslésungen pro Stunde des Pump down-Alarms beim Stopp). Kommt die Anforderung der
Ausschaltung vom aktiven Eingang der ferngesteuerten Ausschaltung oder von der Taste Chiller /
Warmepumpe, blinkt bei der Ausschaltung die LED des entsprechenden Betriebsmodus (Chiller /
Warmepumpe).

Bei der néchsten Einschaltung (Anforderung von Temperaturregelung) 6ffnet sich zuerst das Solenoidventil
und dann (nach 1 Sekunde) werden die Verdichter aktiviert, wenn es das ND-Pressostat zul&sst.

Bei einem Alarm der Sperre des Verdichters wird die Prozedur ignoriert und die Verdichter werden
umgehend abgeschaltet.

AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN NUR IM CHILLER-BETRIEB OHNE PUMP DOWN BEIM START
Par. CO36 =3

Die Pump down-Prozedur wird im Warmepumpenbetrieb unterdriickt. Im Warmepumpenbetrieb funktioniert
das Solenoidventil des Pump downs des Kreislaufs parallel zum Verdichter.

29.2 PuMP DOWN-FUNKTION MIT PUMP DOWN-PRESSOSTAT

PAR.CO36 = 1 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN OHNE PUMP DOWN BEIM START

Die Funktion ist aktiviert, wenn ein Relais pro Kreislauf als Solenoidventil Pump down Kreislauf Nr. 1 oder
Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist und ein Digitaleingang als Pump down Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2. Ab
der Anforderung der Ausschaltung der Temperaturregelung wird das Solenoidventil geschlossen, bevor der
letzte Verdichter des Kreislaufs ausgeschaltet wird. Der Verdichter bleibt eingeschaltet, solange der
Digitaleingang des Pressostats Pump down aktiv ist oder maximal fir die Zeit des Par CO39. Wenn der
Verdichter aufgrund des Ablaufs des Time-outs (im Par. CO39 eingestellte Zeit, die die maximale Zeit nach
der Ausschaltung des Solenoidventils bestimmt, fir die der Verdichter eingeschaltet bleiben kann)
ausgeschaltet wird und nicht durch den Kontakt des Pressostats Pump down, wird der Alarm aufgezeichnet,
mit einem Alarmcode auf dem Display angezeigt und es werden das Alarmrelais und der Buzzer aktiviert,
wenn die Anzahl pro Stunde Uber dem in Par. AL21 eingestellten Wert liegt (maximale Anzahl an
Ausldsungen pro Stunde des Pump down-Alarms beim Stopp). Kommt die Anforderung der Ausschaltung
vom aktiven Eingang der ferngesteuerten Ausschaltung oder von der Taste Chiller / Warmepumpe, blinkt bei
der Ausschaltung die LED des entsprechenden Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe).
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Bei der néchsten Einschaltung (Anforderung von Temperaturregelung) 6ffnet sich zuerst das Solenoidventil
und dann (nach 1 Sekunde) werden die Verdichter aktiviert, wenn es das Pump down-Pressostat zulésst.

Bei einem Alarm der Sperre des Verdichters wird die Prozedur ignoriert und die Verdichter werden
umgehend abgeschaltet.

PAR. CO36 = 2 EIN- UND AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN

Die Funktion ist aktiviert, wenn ein Relais pro Kreislauf als Solenoidventil Pump down Kreislauf Nr. 1 oder
Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist und ein Digitaleingang als Pump down Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2. (Die
Werte des Parameters CO36=2,4 gelten nur, wenn ein ND-Druckgeber verwendet wird.)

Ab der Anforderung der Ausschaltung der Temperaturregelung wird das Solenoidventil geschlossen, bevor
der letzte Verdichter des Kreislaufs ausgeschaltet wird. Der Verdichter bleibt eingeschaltet, solange der
Digitaleingang des Pressostats Pump down aktiv ist oder maximal fir die Zeit des Par CO39. Wenn der
Verdichter aufgrund des Ablaufs des Time-outs (im Par. CO39 eingestellte Zeit, die die maximale Zeit nach
der Ausschaltung des Solenoidventils bestimmt, fir die der Verdichter eingeschaltet bleiben kann)
ausgeschaltet wird und nicht durch den Kontakt des Pressostats Pump down, wird der Alarm aufgezeichnet,
mit einem Alarmcode auf dem Display angezeigt und es werden das Alarmrelais und der Buzzer aktiviert,
wenn die Anzahl pro Stunde Uber dem in Par. AL21 eingestellten Wert liegt (maximale Anzahl an
Ausldsungen pro Stunde des Pump down-Alarms beim Stopp). Kommt die Anforderung der Ausschaltung
vom aktiven Eingang der ferngesteuerten Ausschaltung oder von der Taste Chiller / Warmepumpe, blinkt bei
der Ausschaltung die LED des entsprechenden Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe).

Bei der nachsten Einschaltung (Anforderung von Temperaturregelung) &ffnet sich zuerst das Solenoidventil
und (nach einer Sekunde) werden die Verdichter aktiviert, wenn es das Pump down-Pressostat zulasst.
Werden die Verdichter nicht innerhalb der Zeit CO39 aktiviert, wird ein Pump down-Alarm ausgeldst. Bei
einem Alarm wird die Prozedur ignoriert und die Einschaltung der Verdichter findet nicht statt. In diesem Fall
wenn Par. AL23= 0 kdnnen die Verdichter erst wieder starten, wenn der Kontakt des Pressostats aktiviert
wird und wenn Par. AL23=1 und die in Par. AL22 eingestellte Anzahl an Auslésungen pro Stunde mit
manuellem Reset des Alarms Uberschritten wurde.

PAR. CO36 = 3 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN NUR IM CHILLER-BETRIEB OHNE PUMP DOWN
BEIM START

Die Pump down-Prozedur wird im Warmepumpenbetrieb unterdriickt. Im Warmepumpenbetrieb funktioniert
das Pump down-Solenoidventil parallel zum Verdichter.

PAR. CO36 = 4 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN NUR IM CHILLER-BETRIEB MIT PUMP DOWN
BEIM START

Die Pump down-Prozedur wird im Warmepumpenbetrieb nur bei der Ausschaltung unterdrickt. Das
Solenoidventil des Pump downs funktioniert parallel zum Verdichter.

29.3 PumMmP DOWN-FUNKTION MIT ND-DRUCKGEBER

PAR.CO36 = 1 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN OHNE PUMP DOWN BEIM START

Die Funktion ist aktiviert, wenn ein Relais pro Kreislauf als Solenoidventil Pump down Kreislauf Nr. 1 oder
Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist und ein Analogeingang als ND-Druckgeber Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2.
konfiguriert ist.

Ab der Anforderung der Ausschaltung der Temperaturregelung wird das Solenoidventil geschlossen, bevor
der letzte Verdichter des Kreislaufs ausgeschaltet wird. Der Verdichter bleibt eingeschaltet, bis der
Niederdruck den in Par. CO37 eingestellten Wert fur die Ausschaltung erreicht. Wenn der Verdichter
aufgrund des Ablaufs des Time-outs (im Par. CO39 eingestellte Zeit, die die maximale Zeit nach der
Ausschaltung des Solenoidventils bestimmt, fir die der Verdichter eingeschaltet bleiben kann) ausgeschaltet
wird und nicht durch das Erreichen des Pump down-Wertes, wird der Alarm aufgezeichnet, mit einem
Alarmcode auf dem Display angezeigt und es werden das Alarmrelais und der Buzzer aktiviert, wenn die
Anzahl pro Stunde Uber dem in Par. AL21 eingestellten Wert liegt (maximale Anzahl an Auslésungen pro
Stunde des Pump down-Alarms beim Stopp). Kommt die Anforderung der Ausschaltung vom aktiven
Eingang der ferngesteuerten Ausschaltung oder von der Taste Chiller / Wéarmepumpe, blinkt bei der
Ausschaltung die LED des entsprechenden Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe).

Bei der néchsten Einschaltung (Anforderung von Temperaturregelung) 6ffnet sich zuerst das Solenoidventil
und dann (nach 1 Sekunde) werden die Verdichter aktiviert.

Bei einem Alarm der Sperre des Verdichters wird die Prozedur ignoriert und die Verdichter werden
umgehend abgeschaltet.

PAR. CO35 = 2 EIN- UND AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN
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Die Funktion ist aktiviert, wenn ein Relais pro Kreislauf als Solenoidventil Pump down Kreislauf Nr. 1 oder
Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist und ein Analogeingang als ND-Druckgeber Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2.
konfiguriert ist.

Ab der Anforderung der Ausschaltung der Temperaturregelung wird das Solenoidventil geschlossen, bevor
der letzte Verdichter des Kreislaufs ausgeschaltet wird. Der Verdichter bleibt eingeschaltet, bis der
Niederdruck den in Par. CO37 eingestellten Wert fur die Ausschaltung erreicht. Wenn der Verdichter
aufgrund des Ablaufs des Time-outs (im Par. CO39 eingestellte Zeit, die die maximale Zeit nach der
Ausschaltung des Solenoidventils bestimmt, fur die der Verdichter eingeschaltet bleiben kann) ausgeschaltet
wird und nicht durch das Erreichen des Pump down-Wertes, wird der Alarm aufgezeichnet, mit einem
Alarmcode auf dem Display angezeigt und es werden das Alarmrelais und der Buzzer aktiviert, wenn die
Anzahl pro Stunde Uber dem in Par. AL21 eingestellten Wert liegt (maximale Anzahl an Auslésungen pro
Stunde des Pump down-Alarms beim Stopp). Kommt die Anforderung der Ausschaltung vom aktiven
Eingang der ferngesteuerten Ausschaltung oder von der Taste Chiller / Warmepumpe, blinkt bei der
Ausschaltung die LED des entsprechenden Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe).

Bei der nachsten Einschaltung (Anforderung von Temperaturregelung) &ffnet sich zuerst das Solenoidventil
und (nach einer Sekunde) werden die Verdichter aktiviert, wenn der in Par. CO37 eingestellte Wert flir die
Einschaltung erreicht wird. Werden die Verdichter nicht innerhalb der Zeit CO39 aktiviert, wird ein Pump
down-Alarm ausgeldst. Bei einem Alarm wird die Prozedur ignoriert und die Einschaltung der Verdichter
findet nicht statt. In diesem Fall wenn Par. AL23= 0 kénnen die Verdichter erst wieder starten, wenn der Wert
erreicht wird oder wenn Par. AL23=1 und die in Par. AL22 eingestellte Anzahl an Auslésungen pro Stunde
mit manuellem Reset des Alarms Uberschritten wurde.

PAR. CO36 = 3 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN NUR IM CHILLER-BETRIEB OHNE PUMP DOWN
BEIM START

Im Wéarmepumpenbetrieb wird die Pump down-Prozedur bei der Ausschaltung unterdriickt und das
Solenoidventil des Pump downs funktioniert parallel zum Verdichter.

PAR. CO36 = 4 AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN NUR IM CHILLER-BETRIEB MIT PUMP DOWN
BEIM START

Im Wéarmepumpenbetrieb wird die Pump down-Prozedur bei der Ausschaltung unterdriickt und das
Solenoidventil des Pump downs funktioniert parallel zum Verdichter.

29.4 PuMP DOWN-ALARM BEIM START

AKTIVIERUNG

Wenn der Verdichter bzw. die Verdichter nicht innerhalb der in Par. CO39 (maximale Verweildauer im Pump

down beim Start) eingestellten Zeit starten, weil sie vom aktivierten Pressostat des Pump downs ohne

aufgrund des nicht erreichten Pump down-Wertes gesperrt werden, wird ein Alarm am Gerat ausgeldst der

auf dem unteren Display durch die blinkende Schrift BIPL (Pump down-Alarm bei Start Kreislauf Nr. 1)

angezeigt wird oder die Schrift B2PL (Pump down-Alarm bei Start Kreislauf Nr. 2). Liegt ein Alarm vor, wird

die Startprozedur unterbrochen.

Es gibt die folgenden Alarme:

s Mit AUTOMATISCHER Ruckstellung. Unterbricht die Einschaltprozedur, wird aber nicht im Alarmarchiv
des Geréts gespeichert und aktiviert den Buzzer und das Alarmrelais nicht.

¢ Mit MANUELLER Ruckstellung. Unterbricht die Einschaltprozedur, wird im Alarmarchiv des Geréats
gespeichert und aktiviert den Buzzer und das Alarmrelais.

Par. AL22 bestimmt die maximale Anzahl an Auslésungen des Pump down-Alarms pro Stunde beim Start,

nach der der Alarm manuell zuriickgesetzt werden muss.

Die Ruckstellung erfolgt STETS manuell, wenn AL22 = 0

Die Ruckstellung erfolgt STETS automatisch, wenn AL22 = 16

Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell Gber, wenn AL22 von 1 bis 15 geht und entsprechend der

Konfiguration von Par. AL23.

Mit Par. AL23 kann festgelegt werden, ob das automatische Rezept beibehalten wird, auch wenn die in Par.

AL22 eingestellte maximale Anzahl an Ausldsungen pro Stunde erreicht wird. In diesem Fall, auch wenn das

Reset des Alarms automatisch erfolgt, wird der Alarm im Alarmarchiv gespeichert und der Buzzer und das

Alarmrelais werden aktiviert, wenn die Anzahl an Ausldsungen pro Stunde erreicht ist. Die automatische

Ruckstellung ermoglicht es der Einheit, wieder zu starten, ohne dass das Personal tatig werden muss, wenn

der Pump down-Alarm auf vorubergehende, kritische Arbeitsbedingungen, und nicht auf eine

Betriebsstorung zurlickzuflihren ist.

RESET

Das Reset des Alarms mit automatischer Rickstellung erfolgt auf Anforderung der Einschaltung des

Verdichters bzw. der Verdichter von der Temperaturregelung und aulRerdem darf das Pressostat nicht

aktiviert sein oder es muss der Wert des Pump downs erreicht sein.
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Um den Alarm dagegen MANUELL zuriickzusetzen, muss man das Funktionsment mit der Taste M aufrufen
und die Funktion AlrM auswéhlen, um das Reset auszufiihren. Nach dem Reset der Verdichter kbnnen diese
mit der Anforderung der Temperaturregelung wieder starten, wenn auch Pressostat nicht aktiviert ist oder
wenn der Wert des Pump downs erreicht wird.

ACHTUNG

Wenn die Pump down-Funktion beim Start liber digitalen Eingang (Pump down-Pressostat) aktiviert
will und gleichzeitig liber den Analogeingang (ND-Druckgeber), weil sich der Verdichter mit der
korrekten Pump down-Prozedur wieder einschaltet, diirfen beide Eingédnge nicht angeregt sein.

29.5 PumMP DOWN-ALARM BEIM STOPP

AKTIVIERUNG

Wenn innerhalb der in der in Par. CO39 eingestellten Zeit (maximale Verweildauer im Pump down beim

Stopp) das ND-Pressostat oder das Pump down-Pressostat nicht aktiviert wird oder der Pump down-Wert

nicht erreicht wird, wird der Verdichter ausgeschaltet. Ist der Verdichter aufgrund des Ablaufs des Time-outs

vom Gerat ausgeschaltet, wird die Alarmsituation durch die blinkende Schrift BLPH (Pump down-Alarm bei

Stopp Kreislauf Nr. 1) oder die Schrift B2PH (Pump down-Alarm bei Stopp Kreislauf Nr. 2) auf dem unteren

Display angezeigt. Liegt ein Alarm vor, wird der Verdichter umgehend ausgeschaltet.

Es gibt die folgenden Alarme:

+ Mit AUTOMATISCHER Riuckstellung. Der Verdichter wird ausgeschaltet aber der Alarm wird nicht im
Alarmarchiv des Gerats gespeichert und aktiviert den Buzzer und das Alarmrelais nicht.

¢ Mit MANUELLER Rickstellung. Der Verdichter wird ausgeschaltet, der Alarm wird nicht im Alarmarchiv
des Geréts gespeichert und aktiviert den Buzzer und das Alarmrelais.

Par. AL21 bestimmt die maximale Anzahl an Auslésungen des Pump down-Alarms pro Stunde beim Stopp,

nach der der Alarm manuell zuriickgesetzt werden muss.

Die Ruckstellung erfolgt STETS manuell, wenn AL21 = 0

Die Ruckstellung erfolgt STETS automatisch, wenn AL21 = 16

Die Ruckstellung geht von automatisch in manuell iber, wenn AL21 von 1 bis 15 geht.

RESET

Das Reset des Alarms mit automatischer Riuckstellung erfolgt auf Anforderung der Einschaltung des

Verdichters bzw. der Verdichter von der Temperaturregelung. Au3erdem darf das Pressostat nicht aktiviert

sein oder es muss der Wert des Pump downs erreicht sein, damit die Verdichter wieder starten kénnen.

Um den Alarm dagegen MANUELL zurtickzusetzen, muss man das Funktionsment mit der Taste M aufrufen

und die Funktion ALrM auswahlen, um das Reset auszufiihren. Nach dem Reset der Verdichter konnen

diese mit der Anforderung der Temperaturregelung wieder starten, wenn auch Pressostat nicht aktiviert ist

oder wenn der Wert des Pump downs erreicht wird.

ACHTUNG

Wenn die Pump down-Funktion beim Stopp uber digitalen Eingang ND-Pressostat oder Pump down-

Pressostat (wenn sie beide konfiguriert sind, ist das Pump down-Pressostat entscheidend) aktiviert

wird und gleichzeitig liber den Analogeingang des ND-Druckgebers, weil sich der Verdichter mit der

korrekten Pump down-Prozedur wieder einschaltet, diirfen beide Eingédnge nicht angeregt sein.

29.6 ANMERKUNGEN ZUR PumP DOWN-FUNKTION

ACHTUNG

Z. B. AUSSCHALTUNG MIT PUMP DOWN WAHL DES VERDICHTERS

Einheit mit 2 Kreislaufen mit 3 Verdichtern pro Kreislauf.

Erfolgt die Aufforderung zur Ausschaltung von der Taste oder ferngesteuert mit einem Digitaleingang, der fir
die ferngesteuerte Ausschaltung konfiguriert ist, werden bei einer gleichen Anzahl an Betriebsstunden im
Kreislauf Nr.1 die Verdichter Nr. 2 / 3 und im Kreislauf Nr. 2 die Verdichter Nr. 5/ 6 ausgeschaltet und die
Ausschaltung mit Pump down erfolgt in Kreislauf Nr. 1 mit Verdichter Nr. 1 und in Kreislauf Nr. 2 mit
Verdichter Nr. 4. Bei einer ungleichen Anzahl an Betriebsstunden bei irgendeiner Kreislaufkonfiguration, bei
der mehr als ein Verdichter vorhanden ist, erfolgt das Pump down durch den Verdichter mit der grofdten
Anzahl an Betriebsstunden innerhalb des jeweiligen Kreislaufs.

Wahrend der Pump down-Prozedur blinkt die LED bezuglich des Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe).
Wird die Ausschaltung des Kreislaufs Nr. 1 oder Nr. 2 tber die Taste im FUNKTIONSMENU angefordert
blinkt die LED des Betriebsmodus (Chiller / Warmepumpe) NICHT
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30 UNLOADING-FUNKTION DER VERDICHTER

30.1 VON HOCHTEMPERATUR DES WASSERS AM EINGANG DES VERDAMPFERS

Die Funktion ist im Chiller-Betrieb stets aktiviert und freigegeben, wenn mindestens 2 Leistungsstufen in
einem Kreislauf konfiguriert wurden. Unter Leistungsstufen versteht man: Mindestens zwei Verdichter oder
ein gedrosselter Verdichter pro Kreislauf.

Dadurch kann das Gerat auch bei hohen Temperaturen am Wassereingang des Verdampfers (Starts im
Sommer mit sehr heillem Speicher) funktionieren (durch die Abschaltung oder Drosselung der Verdichter),
was die Ausldsung eines Hochdruck-Alarms verhindert.

Die Unloading-Funktion wird mit einem Analogeingang gesteuert, der als NTC-Fuhler am Wassereingang
des Verdampfers konfiguriert ist.

30.2 BETRIEB

AKTIVIERTE FUNKTION

Die Unloading-Funktion der Kreislaufe wird im Chiller-Betrieb von der Anforderung der Einschaltung der
Verdichter Uber die Temperaturregelungen aktiviert, wenn die Wassertemperatur am Eingang des
Verdampfers groRRer gleich CO40 nach der Verzdgerungszeit CO42. Ist die Funktion aktiv, blinkt auf dem
unteren Display abwechselnd die Schrift AEUn = Unloading-Funktion des Verdampfers und die angezeigte
GrofRe. Im Kreislauf bleiben nur die Leistungsstufen eingeschaltet, die in Par. CO49 eingestellt sind.
BEISPIEL

Einheit mit 2 Kreisldufen mit 3 Verdichtern pro Kreislauf.

Wenn Par. CO49 = 2 wird 1 Leistungsstufe pro Kreislauf ausgeschaltet. Ist die Unloading-Funktion aktiviert,
bleiben 2 Verdichter pro Kreislauf aktiviert.

DEAKTIVIERTE FUNKTION

Wenn die Temperatur unter den Wert CO40 abziglich des Differenzials CO41 sinkt, wird die Funktion
deaktiviert und, falls es die Temperaturregelung verlangt, kénnen alle zur Verfligung stehenden
Leistungsstufen eingeschaltet werden.

30.3 ANMERKUNGEN ZUR UNLOADING-FUNKTION

Um einen langeren Betrieb mit der Unloading-Funktion bei Temperaturbedingungen zwischen dem Wert flr
die Aktivierung und dem Differenzial der Deaktivierung zu vermeiden, beginnt, wenn sich die Temperatur am
Eingang der Verdampfers unter dem Wert CO40 befindet, die Zahlung der im Parameter CO43 eingestellten
Zeit, nach der die Funktion deaktiviert wird, auch wenn die Temperatur noch nicht unter den Sollwert CO40
abzlglich des Differenzials CO41 gesunken ist.

30.4 VoN TEMPERATUR-IDRUCK-WERT DER VERFLUSSIGUNG — VERDAMPEUNGSDRUCK

Die Funktion ist in jenem Betriebsmodus aktiviert und freigegeben und ermdglicht es dem Gerét, (mittels
Ausschaltung oder der Drosselung der Verdichter) auch bei hohen AuRenlufttemperaturen im Chiller-Betrieb
zu arbeiten (Start, mit sehr heiRen Warmetauschern). Auferdem wird eine mdégliche Auslésung des
Hochdruckalarms in Warmepumpenbetrieb auch bei kritischen Auf3enlufttemperaturen verhindert (Starts im
Winter mit gefrorenen Warmetauschern) sowie einen Niederdruck-Alarm.

Das Unloading der Verdichter der Chiller-Betrieb wird mit dem Analogeingang gesteuert, der als Fuhler der
Verflissigung Kreislauf Nr. 1 oder Flhler der Verflissigung Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist (entsprechend dem
Wert in Par CF07 = 0 Steuerung mit Temperatur 1 = Steuerung mit Druck).

Im Wéarmepumpenbetrieb wird sie durch den Analogeingang gesteuert, der als Fiihler der Verdampfung
Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist.

Wenn der bzw. die Druckwandler der Verdampfung der Kreislaufe Nr. 1 oder Nr. 2 NICHT konfiguriert ist
bzw. sind, wird das Unloading der Verdichter in Warmepumpenbetrieb von den Druckwandlern der
Verflissigung verwaltet und gesteuert.

30.5 BETRIEB

FUNKTION IM CHILLER-BETRIEB AKTIVIERT

Mit dem Betriebsstatus, der von der Anforderung der Einschaltung der Verdichter uber die
Temperaturregelungen ausgewahlt wurde, wird die Unloading-Funktion des Kreislaufs, zu dem der
Druckwandler / NTC-Fuhler gehort, aktiviert, wenn der Druck- / Temperaturwert der Verflissigung im Chiller-
Betrieb groRer gleich dem Wert CO44. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinken auf dem unteren Display
abwechselnd b1Cu = Unloading-Funktion Verflissigung Kreislauf Nr. 1, b2Cu = Unloading-Funktion
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Verflussigung Kreislauf Nr. 2 und die momentan angezeigte Grof3e. Im Kreislauf werden die in Par. CO49
eingestellten Leistungsstufen ausgeschaltet.

BEISPIEL

Einheit mit 2 Kreisl&ufen mit 3 Verdichtern pro Kreislauf.

Wenn Par. CO49 = 2 werden 2 Leistungsstufe pro Kreislauf ausgeschaltet. Ist die Unloading-Funktion
aktiviert, bleibet nur ein Verdichter pro Kreislauf aktiviert.

Werden Verdichtern mit Drosselstufen verwendet, werden bei einem Unloading Schwankungen im Kreislauf
verhindert; nach der Einschaltung einer Stufe (Drosselventil auf ON) bleibt diese Stufe fir die in Par. CO50
eingestellte Zeit aktiv, auch wenn die Unloading-Bedingung nicht mehr gegeben ist und der Betrieb mit
100 % angefordert wird. Wenn der Par. CO50 auf O gestellt wird, wird die Funktion deaktiviert und wenn die
Unloading-Bedingung nicht mehr gegeben ist und der Betrieb mit 100 % angefordert wird, wird die
Drosselung umgehend deaktiviert.

FUNKTION IM CHILLER-BETRIEB DEAKTIVIERT

Wenn der Druck- oder Temperaturwert der Verflissigung unter den Wert CO44 abziglich des Differenzials
CO45 im Chiller-Betrieb sinkt, wird sie deaktiviert und, falls es die Temperaturregelung verlangt, kénnen alle
zur Verfligung stehenden Leistungsstufen eingeschaltet werden.

30.6 ANMERKUNGEN UNLOADING-BETRIEB IM CHILLER-BETRIEB

Um einen langeren Betrieb mit der Unloading-Funktion bei Temperatur- und Druckbedingungen zwischen
dem Wert fur die Aktivierung und dem Differenzial der Deaktivierung zu vermeiden, beginnt, wenn sich der
Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung unter dem Wert CO44 befindet, die Zahlung der im Parameter
C048 eingestellten Zeit, nach der die Funktion deaktiviert wird, auch wenn die Temperatur noch nicht unter
den Sollwert CO44 abzlglich des Differenzials CO45 gesunken ist.

FUNKTION IM WARMEPUMPENBETRIEB AKTIVIERT

Das Unloading der Verdichter wird mit dem Analogeingang gesteuert, der als Fihler Verdampfung Kreislauf
Nr. 1 oder Fuhler Verdampfung Kreislauf Nr. 2 konfiguriert ist. Sind der bzw. die Druckwandler der
Verdampfung der Kreisldufe Nr. 1 oder Nr. 2 NICHT konfiguriert, wird das Unloading der Verdichter von den
Druckwandlern der Verfliissigung verwaltet und gesteuert.

Mit dem Betriebsstatus, der von der Anforderung der Einschaltung der Verdichter iber die
Temperaturregelungen ausgewahlt wurde, wird die Unloading-Funktion des Kreislaufs, zu dem der
Druckwandler gehort, aktiviert, wenn der Verdampfungsdruck kleiner gleich CO46. Wenn die Funktion
aktiviert ist, blinken auf dem unteren Display abwechselnd b1Cu = Unloading-Funktion Verflissigung
Kreislauf Nr. 1, b2Cu = Unloading-Funktion Verflissigung Kreislauf Nr. 2 und die momentan angezeigte
GroRRe. Im Kreislauf werden die in Par. CO49 eingestellten Leistungsstufen ausgeschaltet.

BEISPIEL

Einheit mit 2 Kreislaufen mit 3 Verdichtern pro Kreislauf.

Wenn Par. CO49 = 1 wird 1 Leistungsstufe pro Kreislauf ausgeschaltet. Ist die Unloading-Funktion aktiviert,
bleiben zwei Verdichter pro Kreislauf aktiviert.

Werden Verdichtern mit Drosselstufen verwendet, werden bei einem Unloading Schwankungen im Kreislauf
verhindert; nach der Einschaltung einer Stufe (Drosselventil auf ON) bleibt diese Stufe fir die in Par. CO50
eingestellte Zeit aktiv, auch wenn die Unloading-Bedingung nicht mehr gegeben ist und der Betrieb mit
100 % angefordert wird. Wenn der Par. CO50 auf 0 gestellt wird, wird die Funktion deaktiviert und wenn die
Unloading-Bedingung nicht mehr gegeben ist und der Betrieb mit 100 % angefordert wird, wird die
Drosselung umgehend deaktiviert.

FUNKTION IM WARMEPUMPENBETRIEB DEAKTIVIERT

Wenn der Verdampfungsdruck auf den Wert CO46 zuziglich dem Differenzials CO47 steigt, wird die
Funktion deaktiviert und, falls es die Temperaturregelung verlangt, kénnen alle zur Verfigung stehenden
Leistungsstufen eingeschaltet werden.

30.7 ANMERKUNGEN UNLOADING-BETRIEB IM WARMEPUMPENBETRIEB

Um einen l&ngeren Betrieb mit der Unloading-Funktion bei Bedingungen des Verdampfungsdrucks zwischen
dem Wert fur die Aktivierung und dem Differenzial der Deaktivierung zu vermeiden, beginnt, wenn sich der
Verdampfungsdruck Uber dem Wert CO46 befindet, die Z&hlung der im Parameter CO48 eingestellten Zeit,
nach der die Funktion deaktiviert wird, auch wenn die Temperatur noch nicht tUber den Sollwert CO46
zuzuglich des Differenzials CO47 gesunken ist.
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31 FUNKTION SOLENOIDVENTIL DER FLUSSIGKEITSEINSPRITZUNG DES
VERDICHTERS

Es stehen zwei Relaisausgéange fur die Steuerung eines Solenoidventils der Fliissigkeitseinspritzung fiir den
Verdichter Nr. 1 oder fir den Verdichter Nr. 2 zur Verfligung.

Die Funktion ist fur den Verdichter Nr. 1 aktiviert, wenn:

Wenn ein Relaisausgang als Solenoidventil der Flissigkeitseinspritzung Verdichter Nr. 1 konfiguriert wird
und ein Analogeingang als PTC-Fuhler der Vorlauftemperatur des Verdichters Nr. 1 konfiguriert wird.

Die Funktion ist fur den Verdichter Nr. 2 aktiviert, wenn:

Wenn ein Relaisausgang als Solenoidventil der Flissigkeitseinspritzung Verdichter Nr. 2 konfiguriert wird
und ein Analogeingang als PTC-Fihler der Vorlauftemperatur des Verdichters Nr. 2 konfiguriert wird.

31.1 BETRIEB

Ist der Verdichter ausgeschaltet, ist der Relaisausgang, der das Solenoidventil der Fliissigkeitseinspritzung
steuert, STETS ausgeschaltet. Ist der Verdichter eingeschaltet die vom PTC-Fiuhler gemessene
Vorlauftemperatur des Verdichters erreicht den Setpoint CO51, wird das Solenoidventil aktiviert. Das Ventil
wird deaktiviert, wenn die gemessene Temperatur unter den Setpoint CO51 abziglich des Differenzials
CO52 sinkt.

ACHTUNG

Bei Betriebstemperaturen bis zu 99,9°C kann der Betriebssollwert des Solenoidventils der
Flussigkeitseinspritzung in Zehntelgrad bestimmt werden, bei Betriebstemperaturen tber 100 °C nur als
ganze Temperaturwerte.

32 BETRIEB WASSERPUMPE VERDAMPFER |/ ZULUFTGEBLASE

32.1 WASSERPUMPE DES VERDICHTERS | ZULUFTGEBLASE (EINHEIT LUFT/LUFT)

Wenn nur ein Relais als Wasserpumpe des Verdampfers konfiguriert wird, beeinflussen die Par. CO19 [
CO020 den Betrieb des Ausgangs der Wasserpumpe nicht, egal welchen Wert sie annehmen.

Die Regelung der Wasserpumpe findet wie folgt statt:

Betriebsmodus Pumpe Verdampfer | Zuluftgeblase Parameter CO16 ich

Wenn CO16 =0

Nicht vorhanden. Die Pumpe und das Zuluftgeblase werden nicht gesteuert.

Achtung Bei den Einheiten Luft / Luft werden die Ausgange bezlglich der Zusatzwiderstiande nicht
gesteuert, wenn der Parameter CO16 = 0.

Wenn CO16 = 1

Dauerbetrieb. Die Wasserpumpe oder das Zuluftgebldse werden nur eingeschaltet, wenn die Einheit im
Chiller- bzw. Warmepumpenbetrieb eingeschaltet wird. Bei der Wahl des Chiller-Betriebs bzw.
Warmepumpenbetriebs verlangt der Temperaturregler die Einschaltung der Verdichter. Dies geschieht nach
der Zeit in CO17.

Die Wasserpumpe oder das Zuluftgebldse werden nur bei der Ausschaltung des Gerats (Einheit im Stand-
by) deaktiviert. Wenn der Parameter CO18 ungleich 0 schalten sich die Wasserpumpe und das
Zuluftgeblase nach der im Parameter CO18 eingestellten Zeit aus. Im Stand-by-Zustand oder
ferngesteuertem OFF-Zustand wird Uber die Anforderung der Temperaturregelung zusammen mit den
Frostschutzwiderstanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn der Parameter Ar09 = 1.

Wenn CO16 =2

Betrieb auf Anforderung des Verdichters. Die Ein- und Ausschaltung der Pumpe und des Zuluftgeblases sind
mit der Ein- und Ausschaltung des Verdichters verbunden, sowohl im Chiller-Betrieb, als auch in
Warmepumpenbetrieb, wenn die Einschaltung der Verdichter von der Temperaturregelung angefordert wird.
Wenn der Parameter CO17 ungleich 0, wird zuerst die Wasserumwalzpumpe (Zuluftgeblase Luft/Luft)
aktiviert und nach der in CO17 eingestellten Zeit die Verdichter. Eine Auswahl des Betriebsstatus verlangt
der Temperaturregler die Ausschaltung der Verdichter. Wenn der Parameter CO18 ungleich 0 werden zuerst
die Verdichtern deaktiviert und nach der in CO18 eingestellten Zeit die Wasserumwaélzpumpe (Zuluftgebléase
Luft/Luft). Im Stand-by-Zustand oder ferngesteuertem OFF-Zustand wird (ber die Anforderung der
Temperaturregelung zusammen mit den Frostschutzwiderstdanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn
der Parameter Ar09 = 1.

Die Pumpe ist ausgeschaltet, wenn:

Im ferngesteuerten ON bzw. OFF.

Der als Ubertemperatur Wasserpumpe Verdampfer konfigurierte Digitaleingang aktiv ist.

Der als Durchflussmesser Wasser Verdampfer konfigurierte Digitaleingang mit MANUELLEM Alarm aktiv ist.
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(Bei der Abtauung in den Zeitraumen, in denen der Verdichter fiir das Abtropfen ausgeschaltet ist,
bleiben die Pumpen und das Zuluftgebldse eingeschaltet.)

32.2 HEIRSTART-FUNKTION (ZULUFTGEBLASE) NUR FUR MIT WARMEPUMPE KONFIGURIERTE
EINHEIT LUFT | LUFT

Diese Funktion wird bei den mit Warmepumpe konfigurierten Einheiten Luft / Luft nur im
Warmepumpenbetrieb aktiviert und ermdglicht den Start des Zuluftgeblases wurde, wenn die Temperatur
des Verdampfer- bzw. Verflussiger-Warmetauschers hoch genug ist. Dadurch werden kalte Luftstrome in
den Raum verhindert.

FA24 Sollwert HeilRstart

Ermdglicht die Einstellung eines Temperaturwertes, bei dessen Unterschreitung am NTC-Temperaturfihler
Ausgang Verdampfer Nr. 1 oder NTC-Temperaturfihler Ausgang Verdampfer Nr. 2 oder NTC-
Temperaturfihler gemeinsamer Ausgang Verdampfer das Zuluftgeblase blockiert wird.

FA25 Differenzial Heil3start

Ermadglicht die Einstellung des Differenzials der Heil3start-Funktion.

33 BETRIEB PUMPAGGREGAT DES VERDAMPFERS

Wenn 2 Relais als Wasserpumpe des Verdampfers konfiguriert werden und eines als zuséatzliche
Wasserpumpe des Verdampfers, wird die Steuerung des Pumpaggregats freigegeben.

Erster Start des Gerdéts im Stand-by. Anzahl der Betriebsstunden aller beiden gleich 0 beim Start des Geréts,
wenn der Par. CO16 = 1 (Dauerbetrieb) oder CO16 = 2 (Betrieb auf Anforderung des Verdichters).
Standardmalig wird die Pumpe Nr. 1 eingeschaltet, wenn sich das Gerat im Stand-by-Betrieb oder
ferngesteuerten OFF-Zustand befindet oder ausgeschaltet ist. Bei der néchsten Einschaltung startet die
Pumpe Nr. 2.

Spéater wird die Pumpe, die in Betrieb ist, ausgeschaltet und die mit der geringeren Anzahl an
Betriebsstunden bei normalen Betriebsbedingungen beim Ubergang zwischen Stand-by, ferngesteuertem
OFF-Zustand und dem OFF-Zustand wieder eingeschaltet, wenn sich die Einheit im Chiller- bzw.
Warmepumpenbetrieb befindet. Wird die Einheit in das Stand-by oder ferngesteuerten OFF-Zustand
geschaltet, bleibt die Pumpe noch fir die in Par. CO18 eingestellte Zeit eingeschaltet. Im Stand-by-Zustand
oder ferngesteuertem OFF-Zustand wird Uber die Anforderung der Temperaturregelung zusammen mit den
Frostschutzwiderstanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn der Parameter Ar09 = 1.

33.1 EINSCHALTUNG DER ROTATION DER WASSERPUMPE DES VERDAMPFERS VON PARAMETER

Par. CO19 ungleich 0 (andernfalls ist die Funktion nicht freigegeben)

Beim normalen Betrieb der Einheit mit Chiller-Betrieb oder Warmepumpenbetrieb wird die Pumpe, die in
Betrieb ist, ausgeschaltet und die Pumpe im Stand-by eingeschaltet, wenn die in Par. CO19 eingestellte
Anzahl an Betriebsstunden erreicht wird mit aktivierter Einschaltung der Rotation, wenn die eingestellte
Anzahl an Betriebsstunden erreicht wird. Wenn der Par. CO20 ungleich O funktionieren die Pumpen
gleichzeitig fur die im Parameter CO20 eingestellte Zeit und dann schaltet sich die mit der geringeren Anzahl
an Betriebsstunden aus. Wenn der Par. CO24 = 0, ist die Funktion nicht freigegeben und die Rotation erfolgt
umgehend.

ACHTUNG

Auch wenn die Funktion des Pumpaggregates freigegeben ist, werden die Zeiten fiir die Ein- und
Ausschaltung sich den Verdichtern und der Pumpe, die in Par. CO17 /| CO18 eingestellt sind,
beachtet.

33.2 RoTATION DER WASSERPUMPE DES VERDAMPFERS VON DIGITALEINGANG

Wenn 2 Digitaleingange als Ubertemperatur Wasserpumpe Verdampfer und Ubertemperatur zusétzliche
Wasserpumpe Verdampfer konfiguriert sind, wird die Rotation der Pumpen beim normalen Betrieb Uber den
digitalen Eingang aktiviert, wenn ein Eingang Ubertemperatur aktiviert ist. Die entsprechende Pumpe wird
ausgeschaltet und es schaltet sich automatisch die andere ein, unabhéngig von der Anzahl an
Betriebsstunden.

Wenn nur 1 Digitaleingang als Ubertemperatur Wasserpumpe Verdampfer oder nur ein Digitaleingang als
zusatzliche Wasserpumpe Verdampfer konfiguriert wird, wird im normalen Betrieb nur die entsprechende
Pumpe ausgeschaltet, wenn ein Eingang Ubertemperatur ausgeldst wird.

(Bei der Abtauung in den Zeitraumen, in denen der Verdichter fiir das Abtropfen ausgeschaltet ist,
bleibt die Pumpe eingeschaltet.)
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33.3 HEIRSTART-FUNKTION

FA25 Sollwert Heil3start

Ermdglicht die Einstellung eines von PB2 erfassten Temperaturwertes, unterhalb dessen das Zuluftgeblase
blockiert wird.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Einheit Luft/Luft als Warmepumpe konfiguriert ist und ermdoglicht den
Start des Zuluftgebldses nur, wenn die Temperatur des Verflissiger-Wéarmetauschers hoch genug ist.
Dadurch werden kalte Luftstréme in den Raum verhindert.

FA26 Differenzial Hei3start

Ermdglicht die Einstellung des Differenzials der Heif3start-Funktion.

34 BETRIEB DER WASSERPUMPE DES VERFLUSSIGERS

34.1 WASSERPUMPE DES VERFLUSSIGERS

Wenn nur ein Relais als Wasserpumpe des Verflussigers konfiguriert wird, beeinflussen die Par. CO24 |
CO025 den Betrieb des Ausgangs der Wasserpumpe nicht, egal welchen Wert sie annehmen.

Die Regelung der Wasserpumpe findet wie folgt statt:

Betriebsmodus Verfliissigerpumpe Parameter CO21

Wenn CO21=0

Nicht vorhanden. Die Pumpe wird nicht gesteuert.

WennCO21=1

Dauerbetrieb. Die Einschaltung der Wasserpumpe findet nur statt, wenn die Einheit im Chiller- bzw.
Warmepumpenbetrieb eingeschaltet wird. Bei der Wahl des Chiller-Betriebs bzw. Warmepumpenbetriebs
verlangt der Temperaturregler die Einschaltung der Verdichter. Dies geschieht nach der Zeit in CO17.

Die Wasserpumpe des Verflissigers wird nur bei der Ausschaltung des Geréts (Einheit im Stand-by)
deaktiviert. Wenn der Parameter CO23 ungleich 0 schaltet sich die Wasserpumpe nach der im Parameter
CO023 eingestellten Zeit aus, wenn die Einheit auf Stand-by geschaltet wird. Im Stand-by-Zustand oder
ferngesteuertem OFF-Zustand wird Uber die Anforderung der Temperaturregelung zusammen mit den
Frostschutzwiderstanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn der Parameter ArQ9 = 1.

Wenn CO21 =2

Betrieb auf Anforderung des Verdichters. Die Ein- und Ausschaltung der Wasserpumpe des Verfllssigers ist
mit der Ein- und Ausschaltung des Verdichters verbunden, sowohl im Chiller-Betrieb, als auch in
Warmepumpenbetrieb, wenn die Einschaltung der Verdichter von der Temperaturregelung angefordert wird.
Wenn der Parameter CO17 ungleich 0, wird zuerst die Wasserumwalzpumpe des Verfllssigers aktiviert und
nach der in CO17 eingestellten Zeit die Verdichter. Eine Auswahl des Betriebsstatus verlangt der
Temperaturregler die Ausschaltung der Verdichter. Wenn der Parameter CO17 ungleich 0 werden zuerst die
Verdichtern deaktiviert und nach der in CO23 eingestellten Zeit die Wasserumwalzpumpe. Im Stand-by-
Zustand oder ferngesteuertem OFF-Zustand wird Uber die Anforderung der Temperaturregelung zusammen
mit den Frostschutzwiderstanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn der Parameter Ar09 = 1.

Die Pumpe ist ausgeschaltet, wenn:

+ Im ferngesteuerten ON bzw. OFF

e Der als Ubertemperatur Wasserpumpe Verfliissiger konfigurierte Digitaleingang aktiv ist.

¢ Der als Durchflussmesser Wasser Verflissiger konfigurierte Digitaleingang mit manuellem Alarm aktiv
ist.

(Bei der Abtauung in den Zeitraumen, in denen der Verdichter fiir das Abtropfen ausgeschaltet ist,
bleibt die Pumpe eingeschaltet).

35 BETRIEB PUMPAGGREGAT DES VERFLUSSIGERS

Wenn 2 Relais als Wasserpumpe des Verflussigers konfiguriert werden und eines als zusatzliche
Wasserpumpe des Verflissigers, wird die Steuerung des Pumpaggregats freigegeben.

Erster Start des Gerats im Stand-by. Anzahl der Betriebsstunden aller beiden gleich 0 beim Start des Gerats,
wenn der Par. CO21=1 (Dauerbetrieb) oder CO21=2 (Betrieb auf Anforderung des Verdichters).
Standardmé&fRig wird die Pumpe Nr. 1 eingeschaltet, wenn sich das Gerat im Stand-by-Betrieb oder
ferngesteuerten OFF-Zustand befindet oder ausgeschaltet ist. Bei der néchsten Einschaltung startet die
Pumpe Nr. 2.

Spater wird die Pumpe, die in Betrieb ist, ausgeschaltet und die mit der geringeren Anzahl an
Betriebsstunden bei normalen Betriebsbedingungen beim Ubergang zwischen Stand-by, ferngesteuertem
OFF-Zustand und dem OFF-Zustand wieder eingeschaltet, wenn sich die Einheit im Chiller- bzw.
Warmepumpenbetrieb befindet. Wird die Einheit in das Stand-by oder ferngesteuerten OFF-Zustand
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geschaltet, bleibt die Pumpe noch fir die in Par. CO23 eingestellte Zeit eingeschaltet. Im Stand-by-Zustand
oder ferngesteuertem OFF-Zustand wird Uber die Anforderung der Temperaturregelung zusammen mit den
Frostschutzwiderstanden auch die Wasserpumpe gestartet, wenn der Parameter ArQ9 = 1.

35.1 ROTATION DER WASSERPUMPE DES VERFLUSSIGERS VON PARAMETER

Par. CO24 ungleich 0 (andernfalls ist die Funktion nicht freigegeben)

Beim normalen Betrieb der Einheit mit Chiller-Betrieb oder Warmepumpenbetrieb wird die Pumpe, die in
Betrieb ist, ausgeschaltet und die Pumpe im Stand-by eingeschaltet, wenn die in Par. CO24 eingestellte
Anzahl an Betriebsstunden erreicht wird mit aktivierter Einschaltung der Rotation, wenn die eingestellte
Anzahl an Betriebsstunden erreicht wird. Wenn der Par. CO25 ungleich 0 funktionieren die Pumpen
gleichzeitig fur die im Parameter CO25 eingestellte Zeit und dann schaltet sich die mit der geringeren Anzahl
an Betriebsstunden aus. Wenn der Par. CO24 = 0, ist die Funktion nicht freigegeben und die Rotation erfolgt
umgehend.

ACHTUNG

Auch wenn die Funktion des Pumpaggregates des Verfliissigers freigegeben ist, werden die Zeiten
fiir die Ein- und Ausschaltung sich den Verdichtern und der Pumpe, die in Par. CO17 | CO23
eingestellt sind, beachtet.

35.2 RoTATION DER WASSERPUMPE DES VERFLUSSIGERS VON DIGITALEINGANG

Wenn 2 Digitaleingange als Ubertemperatur Wasserpumpe Verflissiger und Ubertemperatur zusatzliche
Wasserpumpe Verflussiger konfiguriert sind, wird die Rotation der Pumpen beim normalen Betrieb (iber den
digitalen Eingang aktiviert, wenn ein Eingang Ubertemperatur aktiviert ist. Die entsprechende Pumpe wird
ausgeschaltet und es schaltet sich automatisch die andere ein, unabhéngig von der Anzahl an
Betriebsstunden.

Wenn nur 1 Digitaleingang als Ubertemperatur Wasserpumpe Verfliissiger oder nur ein Digitaleingang als
zusatzliche Wasserpumpe Verflissiger konfiguriert wird, wird im normalen Betrieb nur die entsprechende
Pumpe ausgeschaltet, wenn ein Eingang Ubertemperatur ausgeldst wird.

(Bei der Abtauung in den Zeitraumen, in denen der Verdichter fiir das Abtropfen ausgeschaltet ist,
bleibt die Pumpe eingeschaltet).

36 WARTUNGSAUFFORDERUNGSFUNKTION DER LASTEN

DIE PARAMETER VON CO26 BIS CO31 sind die Zahlerwerte der Betriebsstunden von Verdichter Nr. 1 bis
Verdichter Nr. 6

Sie legen die Anzahl der Betriebsstunden des Verdichters bzw. der Verdichter fest, bei denen die
Notwendigkeit der Wartung signalisiert wird. Der Wert null als Schwelle des Betriebsstundenz&hlers
deaktiviert die Funktion der Signalisierung der Wartung, wohingegen die Betriebsstunden weiterhin
aufgezeichnet werden.

36.1 WARTUNGSAUFFORDERUNG DER VERDICHTER

Bedeutung der | ACP1 (Wartung des Verdichters Nr. 1) —...ACP6 (Wartung des Verdichters Nr.
Displaymeldung 6)

Ursache der Auslosung Betriebsstunden des Verdichters > eingestellter Zahlerwert

Reset Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmenu Funktion Hour)

Riickstellung Manuell

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerats Alarmrelais + Buzzer aktiviert

Regler

Verhalten des Gerats Nur Meldung

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

DIE PARAMETER CO32 | CO33 sind die Zahlerwerte der Betriebsstunden der Wasserpumpe des
Verdampfers, der zusatzlichen Wasserpumpe des Verdampfers und des Zuluftgeblases.

Sie legen die Betriebsstunden der Wasserpumpe bzw. Wasserpumpen und des Zuluftgeblase fest, bei
denen die Notwendigkeit der Wartung signalisiert wird. Der Wert null als Schwelle des
Betriebsstundenzahlers deaktiviert die Funktion der Signalisierung der Wartung, wohingegen die
Betriebsstunden weiterhin aufgezeichnet werden.
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36.2 WARTUNGSAUFFORDERUNG PUMPE DES VERDAMPFERS | ZULUFTGEBLASE

Bedeutung der | AEP1 (Hauptwasserpumpe)

Displaymeldung AEP2 (Zuséatzliche Wasserpumpe)

Ursache der Auslosung | Betriebsstunden des Verdichters > eingestellter Zéhlerwert
Reset Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmenu Funktion Hour)
Riickstellung Manuell

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerats Alarmrelais + Buzzer aktiviert

Regler

Verhalten des Geréts Nur Meldung

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

DIE PARAMETER CO34 | CO35 sind die Zahlerwerte der Wasserpumpe des Verflussigers und der
zusatzlichen Wasserpumpe des Verflissigers.

Sie legen die Anzahl der Betriebsstunden der Wasserpumpe bzw. Wasserpumpen des Verflissigers fest, bei
denen die Notwendigkeit der Wartung signalisiert wird. Der Wert null als Schwelle des
Betriebsstundenzahlers deaktiviert die Funktion der Signalisierung der Wartung, wohingegen die
Betriebsstunden weiterhin aufgezeichnet werden.

36.3 WARTUNGSAUFFORDERUNG PUMPE DES VERFLUSSIGERS

Bedeutung der | ACP1 (Hauptwasserpumpe)

Displaymeldung ACP2 (Zusatzliche Wasserpumpe)

Ursache der Auslosung Betriebsstunden des Verdichters > eingestellter Zahlerwert
Reset Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmeni Funktion Hour)
Ruckstellung Manuell

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Geréts Alarmrelais + Buzzer aktiviert

Regler

Verhalten des Gerats Nur Meldung

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

37 REGLER DES VERFLUSSIGERGEBLASES

Der Parameter FA01 bestimmt zusammen mit Parameter FA02 die verschiedenen Betriebsarten der
Ausgénge fur die Steuerung und Kontrolle der Verflussigergeblése. Der Parameter CF68 und der Parameter
CF69 bestimmen zusammen die verschiedenen Arten des modulierenden Signals fur die Steuerung und
Kontrolle der Verflissigergeblase.

Par. CF68 Steuersignal fir die Steuerung der Drehzahl der Verflissigergeblase in Kreislauf Nr. 1

0= Ausgang mit Steuersignal 0 +10V

1= Ausgang mit Steuersignal 4+20mA

2= Ausgang mit Steuersignal PWM

Par.CF69 Steuersignal fir die Steuerung der Drehzahl der Verfliissigergeblase in Kreislauf Nr. 2

0= Ausgang mit Steuersignal 0 +10V

1= Ausgang mit Steuersignal 4-20mA

2= Ausgang mit Steuersignal PWM

Par. FA01 Regelung der Geblase

0 = Kein Ausgang bzw. keine Ausgange des Geblases

1 = Stets eingeschaltet

2= ON/OFF-Regelung mit Stufen

3= ON/OFF-Regelung Dauerbetrieb mit Stufen

4= Proportionaler Drehzahlregelung

Par. FAD2 Betriebsmodus Geblase

0 = Sie hangen nur vom Verdichter der aktivierten Geblase ab, wenn der Verdichter aktiviert ist.
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1 = Unabhéngig vom Verdichter der aktivierten Geblése, wenn die gewéhlten Betriebsmodi im Stand-by-
Betrieb oder ferngesteuerten OFF-Zustand ausgeschaltet werden.

KOMBINATIONEN DER PARAMETER FAO01 - FA02

Par. FAO1 =1+ Par. FA02 =0

Eingeschaltet, wenn der Verdichter aktiv ist (Parallelbetrieb)

Par. FAO1 =1+ Par. FA02 =1

Eingeschaltet, unabhéngig vom Verdichter (es sei denn, die Einheit befindet sich im Stand-by)

Par. FAO1 =2 + Par. FA0O2 = 0

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit ON-/OFF-Regelung mit Stufen aktiviert ist (mit mindestens einem
Relais, das als Stufe der Verflissigungssteuerung konfiguriert ist), die von Temperatur-/Druck-Wert der
Verflissigung und dem Verdampfungsdruck gesteuert werden. Wenn sich der Verdichter ausschaltet,
schalten sich die Gebldse unabhéangig vom Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung und dem
Verdampfungsdruck aus.

Par. FAO1 =2 + Par. FA02 = 1

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit ON-/OFF-Regelung mit Stufen aktiviert ist (mit mindestens einem
Relais, das als Stufe der Verflissigungssteuerung konfiguriert ist), die von Temperatur-/Druck-Wert der
Verflissigung und dem Verdampfungsdruck gesteuert werden. Wenn sich der Verdichter ausschaltet,
schalten sich die Geblase entsprechend dem Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung und dem
Verdampfungsdruck aus.

Par. FAO1 =3 + Par. FA02 = 0

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit Dauerbetrieb mit ON-/OFF-Regelung mit Stufen aktiviert ist (mit
mindestens einem Relais, das als Stufe der Verflissigungssteuerung konfiguriert ist), die von Temperatur-
/Druck-Wert der Verflissigung und dem Verdampfungsdruck gesteuert werden. Wenn sich der Verdichter
ausschaltet, schalten sich die Geblase unabhéangig vom Temperatur-/Druck-Wert der Verfliissigung und dem
Verdampfungsdruck aus.

Par. FAO1 =3 + Par. FA02 = 1

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit Dauerbetrieb mit ON-/OFF-Regelung mit Stufen aktiviert ist (mit
mindestens einem Relais, das als Stufe der Verflissigungssteuerung konfiguriert ist), die von Temperatur-
/Druck-Wert der Verflissigung und dem Verdampfungsdruck gesteuert werden. Wenn sich der Verdichter
ausschaltet, schalten sich die Geblase entsprechend dem Temperatur-/Druck-Wert der Verfliissigung und
dem Verdampfungsdruck aus.

Par. FAO1 =4 + Par. FA02 = 0

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit proportionaler Regelung (Ausgang PWM / 0=10V / 4+20mA)
beziglich des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung aktiv ist. Wenn sich der Verdichter ausschaltet,
schalten sich die Geblase unabhangig vom Temperatur-/Druck-Wert der Verfliissigung aus.

Par. FAO1 =4 + Par. FA02 = 2

Eingeschaltet, wenn der Verdichter mit proportionaler Regelung (Ausgang PWM / 0+10V / 4+20mA)
beziglich des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung aktiv ist. Wenn sich der Verdichter ausschaltet,
schalten sich die Geblase entsprechend dem Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung aus.

37.1 WENN EIN TRIAC-SIGNAL MIT PWM-AUSGANG VERWENDET WIRD

Wenn FA01=3 und das Geblase bzw. die Geblase der Verflissigung an den PWM-Ausgang angeschlossen
sind, bedeuten die Parameter FA03 und FAO4.

Bei jedem Start wird das Geblase unabhéangig von der Temperatur bzw. dem Druck der Verfllissigung fur die
Zeit FAO3 mit der maximalen Spannung versorgt. Nach Ablauf dieser Zeit l&uft das Gebl&se mit der Drehzahl
weiter, die vom Regler eingestellt ist.

FAO4 legt eine Verzogerung in Mikrosekunden fest, um die unterschiedlichen Eigenschaften der
Elektromotoren zu kompensieren.

Wenn FA01=3 und beim Start des Verdichters verlangt der proportionale Regler die Ausschaltung des
Gebléases (cut-off) und FA14=0 fir die eingestellte Zeit, wird das Geblase auf die Mindestgeschwindigkeit
geschaltet. Wenn FA14=0, ist die Funktion nicht freigegeben.

Nach der Auswahl des Analogausgangs mit dieser mit dem digitalen ON-/OFF-Ausgang verknlpft (falls
konfiguriert): wenn Analogausgang > 0 Digitalausgang = 1; wenn Analogausgang < 0 Digitalausgang = 0.

37.2 WENN DIE RELAISAUSGANGE MIT STUFEN VERWENDET WERDEN

Es gibt bis zu 4 Relaisausgange fir die Steuerung der Verflissigergebldase. Jedem Relais, das als
Geblasestufe konfiguriert wird, wird ein Wert fir die Aktivierung bzw. Deaktivierung zugeordnet.

LOGIK DES BETRIEBS

Par FAO01 = 2 ONJOFF-Einschaltung mit Stufen
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Bei einer Anforderung von Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung und dem Verdampfungsdruck und
entsprechend der gewahlten Polaritdt wird immer nur eine Stufe ein- bzw. ausgeschaltet, die deaktiviert

werden muss, bevor eine andere aktiviert wird.

1 Kreislauf mit vier Geblasestufen

Einschaltung mit Stufen

OUT Relais Stufe Nr. 1 Stufe Nr. 2 Stufe Nr. 3 Stufe Nr. 4
Out Relais Stufe Nr. | Stufe Nr. 1 ON Stufe Nr. 1 OFF Stufe Nr. 1 OFF Stufe Nr. 1 OFF
1

Out Relais Stufe Nr.
2

Stufe Nr. 2 OFF

Stufe Nr. 2 ON

Stufe Nr. 2 OFF

Stufe Nr. 2 OFF

Out Relais Stufe Nr.
3

Stufe Nr. 3 OFF

Stufe Nr. 3 OFF

Stufe Nr. 3 ON

Stufe Nr. 3 OFF

Out Relais Stufe Nr.

Stufe Nr. 4 OFF

Stufe Nr. 4 OFF

Stufe Nr. 4 OFF

Stufe Nr. 4 ON

a4

Par FAO1 = 3 ON/OFF-Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen

Bei einer Anforderung von Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung und dem Verdampfungsdruck und
entsprechend der gewahlten Polaritat konnen alle ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Bei einer Anforderung von Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung und dem Verdampfungsdruck wie nur
die angeforderte Stufen ein- bzw. ausgeschaltet. die anderen bleiben entsprechend der gewahlten Polaritat
alle ein- bzw. ausgeschaltet.

1 Kreislauf mit vier Geblasestufen

Einschaltung Dauerbetrieb mit Stufen mit direkter Wirkung

OUT Relais Stufe Nr. 1 Stufe Nr. 2 Stufe Nr. 3 Stufe Nr. 4
Out Relais Stufe Nr. | Stufe Nr. 1 ON Stufe Nr. 1 ON Stufe Nr. 1 ON Stufe Nr. 1 ON
1C.)ut Relais Stufe Nr. | Stufe Nr. 2 OFF Stufe Nr. 2 ON Stufe Nr. 2 ON Stufe Nr. 2 ON
gut Relais Stufe Nr. | Stufe Nr. 3 OFF Stufe Nr. 3 OFF Stufe Nr. 3 ON Stufe Nr. 3 ON
glut Relais Stufe Nr. | Stufe Nr. 4 OFF Stufe Nr. 4 OFF Stufe Nr. 4 OFF Stufe Nr. 4 ON

37.3 GEMEINSAME ODER GETRENNTE VERFLUSSIGUNG

FAO05 Legt fest, wie viele Warmetauscher das Verflussigergeblase hat.

Mit dem Parameter FAO5 kénnen Geréte mit 2 Kreislaufen mit einem einzigen Verflissiger konfiguriert

werden.

Par. FA05 Art der Verflissigung

0= Gemeinsame Verflissigung.

1= Getrennte Verdichter

Wenn Par. FA05= 0 funktionieren die Ausgénge der beiden Kreisldufe des Verflussigungsgebldses mit

Parallelbetrieb (wenn auch der zweite proportionale Ausgang fiir die Verflissigungssteuerung im

Parallelbetrieb konfiguriert ist) und die Regelung findet wie folgt statt:

¢ Im CHILLER-Betrieb mit dem Maximum zwischen den Temperatur- und Druckflhlern der
Verflissigung der Kreislaufe

¢ Im WARMEPUMPEN-Betrieb (wenn der Fiihler der Verdampfung nicht konfiguriert ist) mit dem
Minimum zwischen den Temperatur- und Druckfihlern der Verflissigung der Kreislaufe

e Im WARMEPUMPEN-Betrieb (wenn der Fiihler der Verdampfung nicht konfiguriert ist) mit dem
Minimum zwischen den Druckfihler der Verdampfung der Kreislaufe

Wenn der Par. FAO5 = 1 sind die Ausgange der beiden Kreislaufe des Verflissigungsgebldses getrennt

(wenn die Fahler der Verdampfung nicht konfiguriert sind) und sind sowohl im Chiller-Betrieb, als auch im

Warmepumpenbetrieb unabhéngig von den Druck- und Temperaturwerten der Verflissigung und dem

Zustand der Verdichter der beiden Kreislaufe. (Wenn die Druckwandler der Verdampfung fir den

Warmepumpenbetrieb konfiguriert sind, héangt der Betrieb des Geblases von den Druckwerten der
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Verdampfung ab und im Chiller-Betrieb von den Werten der Verflissigung, die in den beiden Kreislaufen
erfasst wurden).

ACHTUNG: Wenn Par FA0O1 = 2 / 3 (Stufenregelung aktiviert) und Par FAO05 = 0 erhdalt man die
Stufenregelung sowohl im Wechsel-, als auch im Dauerbetrieb indem die Ressourcen des Kreislaufs Nr. 1
(Relaisausgénge) konfiguriert werden. Die Differenzialregelung erhalt man mithilfe des Differenzials des
Kreislauf Nr. 1 und dem Ubertemperaturalarm des Gebldases vom Eingang des Ubertemperaturalarms des
gemeinsamen Geblases.

37.4 GRAFIK PROPORTIONALER REGLER DES VERFLUSSIGERGEBLASES

Speed.
%) & o Heat pump
Speed. 5 FA19
i FA18 [+
(% Chiller EAL2 FA17
FAOS " FA10
FA09 i FA23
FA15 \ 4
FA21
FA12 e —*
r— &
FAOT. i F Y
OFF LY > OFF v >
. :4 : Pbr a Bl [ Pbr
FA13 FA11 ) FA20 "UEao2

37.5 GRAFIK ON | OFF DES REGLER DES VERFLUSSIGERGEBLASES IM CHILLER-BETRIEB

A KREISLAUF NR. 1 4. E%TFE A KREISLAUF NR. 2 4 ;%?FE
CHILLER-BETRIEB CHILLER-BETRIEB ’
FA26 FAZ6
3. 5TUFE 3. STUFE
FA1D FAl0
2. STUFE A 2. STUFE A
FA09 FADS
1. STUFE J 3 1. STUFE r 3
A A
OFF > OFF >
Pbr Pbr
FA11 FA11 FA11 FA12
< FA11 > ¢ > FA12 < FA12 » » sz:

37.6 GRAFIK ON / OFF DES REGLER DES VERFLUSSIGERGEBLASES IM WARMEPUMPENBETRIEB

KREISLAUF NR. 1 A KREISLAUF NR. 2 A
WARMEPUMPENBETRIEB WARMEPUMPENBETRIER
FA29 FAZ9
4. STUFE 4. STUFE
FAZB FA2E
3. STUFE 3. STUFE
FA19
2.$TUFE 280
A
FA18 FA1E
1. STUFE 1. STUFE
< T l Gk OFF

Pbr

Phbr
" FAZ0 » FAZ0 ) ¢ FAZ0 » FAZQ

FA21 L FAZ1, FA21 _FAZI
% > = 1
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38 ABTAUFUNKTION

Die Abtauung kann nur stattfinden, wenn gleichzeitig die folgenden notwendigen Bedingungen erfUllt sind:

*» CF02=1 Einheit mit Warmepumpe

*» DFO1 ist ungleich 0 Abtauung aktiviert

* Einheit im Warmepumpen-Betrieb mit mindestens einem Verdichter in Betrieb

*» Es muss der Fuhler (pro Kreislauf) der Verflussigung / Verdampfung festgelegt werden (wenn der Fihler
bzw. die Fuhler der Verdampfung im Warmepumpenbetrieb festgelegt wird, wird der Beginn und das
Ende des Abtauzyklus entsprechend der Konfiguration von Parameter dF24 gesteuert).

Wenn nur eine dieser Bedingungen nicht erfullt ist, wird die Abtauung nicht ausgefuhrt.

38.1 ERZWUNGENE ABTAUUNG

Die Funktion ist freigegeben, wenn der Parameter dF19 nicht null ist. Ermd&glicht die Ausfihrung eines
erzwungenen Abtastzyklus (auch wenn die Zeit dF09 nicht abgelaufen ist), wenn die Temperatur-/Druck-
Werte der Verflissigung oder Verdampfung fur die Zeit dF19 unter dem Wert dF20 bleiben. Wenn wéahrend
der Zeitzahlung dF19 der Temperatur/Druck-Wert der Verflissigung oder der Verdampfung Uber den Wert
dF20 plus dem Differenzialwert dF21 steigt, wird diese Funktion deaktiviert und die Zeit dF19 wird erneut
zugrunde geleqt.

ACHTUNG: Die erzwungene Abtauung beriicksichtigt nicht die in Par. dF09 |/ dF06 eingestellten
Verzogerungszeiten nicht und die Abtauung (bei erfiillten Bedingungen) wird umgehend an beiden
Kreislaufen ausgefiihrt.

38.2 KOMBINIERTE ABTAUUNG

Funktioniert aktiviert, wenn ein Analogeingang als NTC-Fuhler der kombinierten Abtauung Kreislauf Nr. 1
oder Nr. 2 konfiguriert wird. Der Flhler erfasst AulRentemperatur der Rippen des Wéarmetauschers der
Verflussigung (Verdampfung im Warmepumpenmodus). Die erfasste Temperatur méglich die Steuerung des
kombinierten Abtauzyklus und bestimmt Beginn und Ende des Abtauzyklus.

Betrieb:

Die Zahlung der Verzogerung des Abtauzyklus wie ausgefiihrt, wenn der vom Fihler, der als Verflissigung
oder Verdampfung Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 konfiguriert ist, erfasste Temperatur- / Druckwert kleiner ist als
der in Par. dF02 eingestellte Wert. Nach Ablauf der Zeit dF09 beginnt das Geréat, den Temperaturwert des
NTC-Fuhlers der kombinierten Abtauung Kreislauf Nr. 1 und Nr. 2 zu lesen. Ist er kleiner als der in Par. dF10
(Temperaturwert fir den Beginn des kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 1 nach der Zeit dF09) oder in
dF12 (Temperaturwert fir den Beginn kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 2 nach der Zeit dF09)
eingestellte Wert, wird die Abtauung ausgefiihrt, anderenfalls wird der Warmepumpenbetrieb fortgesetzt.
Sobald die Temperatur unter den in Par. dF10 oder dF12 eingestellten Wert sinkt, wird ein Abtauzyklus
ausgefuhrt. Der kombinierte Abtauzyklus endet, wenn die vom NTC-Fihler der kombinierten Abtauung
Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 erfasste Temperatur den in Par. dF11 oder dF13 eingestellten Wert erreicht. Ist die
Funktion mit den Tasten UP oder DOWN aktiviert, kann innerhalb der beiden Kreislaufe auf dem oberen
Display die AuRentemperatur des Wéarmetauschers angezeigt werden. Gleichzeitig erscheint auf dem
unteren Display dEF1 oder dEF2.

38.3 MANUELLE ABTAUUNG

Die Einheit muss noch eingeschaltet sein (mindestens ein Verdichter in Betrieb). Die Temperatur oder der
Druck flr den Beginn der Abtauung missen unter den Werten liegen, die in dF02 eingestellt sind. Wenn die
kombinierte Abtauung aktiviert ist, muss auch die gemessene Temperatur kleiner als dF10 oder dF12 sein.
Nun ermdglicht das Driicken der Taste SET + UP fiir mehr als 5 Sekunden die Ausfiihrung eines manuellen
Abtauzyklus.

ACHTUNG: Die manuelle Abtauung beriicksichtigt nicht die in Par. dF09 /| dF06 eingestellten
Verzogerungszeiten nicht und die Abtauung (bei erfiillten Bedingungen) wird umgehend an beiden
Kreislaufen ausgefihrt.

38.4 BEGINN DES ABTAUZYKLUS BEI EINHEIT MIT ZWEI KREISLAUFEN

Hangt vom Wert des Parameters dF22 ab

0= Unabhangig

1= Wenn beide die Anforderung flir den Beginn der Abtauung erhalten haben

2= Wenn mindestens einer die Anforderung fir den Beginn der Abtauung erhalten hat
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38.5 ENDE DES ABTAUZYKLUS BEI EINHEIT MIT ZWEI KREISLAUFEN UND EINEM GEMEINSAMEN
VERFLUSSIGUNGSGEBLASE

Hangt vom Wert des Parameters dF23 ab

0= Unabhangig

1= Wenn beide die Bedingung fiir das Ende der Abtauung erhalten haben

2= Wenn mindestens einer die Bedingung flr das Ende der Abtauung erhalten hat

Konfigurationstabelle fiir den Beginn und das Ende des Abtauzyklus bei Einheit mit zwei Kreislaufen

Parameter dF23=0 dF23=1 dF23=2
dF22=0 JA Nicht méglich (ACF1) Nicht moglich (ACF1)
dF22=1 JA JA JA

dF22=2 Nicht moglich (ACF1) JA Nicht moglich (ACF1)
ACHTUNG:

Wenn die Parameter dF22 und dF23 unzuldssige Werte annehmen (siehe Tabelle) wie ein
Konfigurationsfehler ACF1 erzeugt.

Bei Einheiten mit einer gemeinsamen Verflissigung dirfen die Parameter dF22 / dF23 nicht auf O
eingestellt werden.

38.6 PHASENSEQUENZ EINES AUTOMATISCHEN ABTAUZYKLUS
PHASE 1: Beginn der Zahlung dF09 (Abtauintervall im selben Kreislauf). Einheit im Warmepumpen-Betrieb

mit mindestens einem Verdichter in Betrieb. Die LED der Abtaufunktion *#%* blinkt. Der Temperatur-
/Druckwert der Verflissigung / Verdampfung muss kleiner als der Wert dF02 sein. (Siehe Flhler Beginn Par.
dF24)
Steuerung des Zahlers:
1. Der Zahler wird wieder auf dF09 gestellt, wenn es zu einem Stromausfall kommt oder nachdem ein
Abtauzyklus oder ein Wechsel des Chiller- und Warmepumpenbetriebs ausgefihrt wurde.
2. Die Zahlung wird unterbrochen, wenn sich der Verdichter ausschaltet oder der vom Fuhler erfasste
Temperatur-/Druck-Wert der Verflissigung oder Verdampfung dF02 (bersteigt.
3. Die Zahlung wird verringert wenn der vom Fiihler erfasste Temperatur-/Druck-Wert der Verfliissigung
oder der Verdampfung unter dem Wert dF02 liegt.
Mit der Nullstellung wird zu FASE 2 (ibergegangen.
PHASE 2: Uberpriifung der Bedingungen des Zyklusanfangs
Wenn ein Digitaleingang als externer Kontakt des Endes der Abtauung Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 konfiguriert
ist und der Kontakt aktiviert ist, warten bis dieser deaktiviert wird.
Als NTC-Temperaturfuihler kombinierte Abtauung Kreislauf Nr. 1 oder Nr. 2 konfigurierter Fihler.
¢ Wenn die vom Fihler der Verflissigung oder der Verdampfung gemessene Temperatur < dF10 fir
den Kreislauf Nr. 1 < dF12 fir den Kreislauf Nr. 2 wird zu Phase 3 Ubergegangen.
* Ansonsten muss darauf gewartet werden, dass der Wert dF10 / dF12 erreicht wird.
Wenn kein Fihler als NTC-Fihler kombinierte Abtauung konfiguriert wurde, wird zu Phase 3 (ibergegangen.
Je nach Kreislauf, der zu Phase Nr. 3 ibergeht, zeigt das untere Display blinkend dF1 oder dF2 fir den
Beginn der Abtauung im Kreislauf Nr. 1 bzw. Kreislauf Nr. 2 an.

Fir den Beginn der Abtauung PHASE 3 miissen die folgenden Bedingungen erfillt sein.

PHASE 3: Steuerung des Zyklusumkehrventils Par. dF07 (Wartezeit bei ausgeschaltetem Verdichter vor der
Abtauung)

Wenn dF07=0 wird das Ventil ohne irgendeine Sperre des Verdichters gedreht und fiihrt umgehend den
Abtauzyklus aus, wenn von der Temperaturregelung oder dem Parameter dF14 der Start mehrerer
Verdichter pro Kreislauf angefordert wird. Die Einschaltung zwischen den Verdichtern dieses Kreislaufs
erfolgt nach der Zeit dF16 (Verzdgerungszeit der Einschaltung zwischen den Abtaustufen)

Wenn dF07 ungleich 0:

1. Ausschaltung aller Verdichter und/oder Drosselungen des Geréts (die LED des Verdichters bzw. der

Verdichter blinkt wahrend dieser Phase und die LED der Abtauung "‘gﬁ ist dauerhaft eingeschaltet)
2. Fur die Zeit dFQ7 / Halbe warten
3. Aktivierung des Zyklusumkehrventils
4. Fur die Zeit dFO7 / Halbe warten
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Beginn des Zyklus PHASE 4, wenn von der Temperaturregelung oder dem Parameter dF14 der Start
mehrerer Verdichter pro Kreislauf angefordert wird. Die Einschaltung der Verdichter dieses Kreislauf erfolgt
nach Ablauf der Zeit dF16 mit der Verzdgerungszeit der Einschaltung zwischen den Abtaustufen

Die Drosselung(en) sind, wenn sie wahrend des Abtauzyklus konfiguriert wurden stets ausgeschaltet und
der Verdichter arbeitet stets mit 100 %.

Wenn dF14=1 (Schalten auf ON aller im Kreislauf Nr. 1 verfligharen Ressourcen) sind wahrend des
Abtauzyklus alle Stufen (Verdichter) des Kreislaufs Nr. 1 eingeschaltet. Wenn dF14=0 werden Sie von der
Temperaturregelung angefordert.

Wenn dF15=1 (Schalten auf ON aller im Kreislauf Nr. 2 verfligharen Ressourcen) sind wahrend des
Abtauzyklus alle Stufen (Verdichter) des Kreislaufs Nr. 1 eingeschaltet. Wenn dF15=0 werden Sie von der
Temperaturregelung angefordert.

PHASE 4: Abtauzyklus lauft
In dieser Phase: dF17 (Steuerung der Verflissigergeblase)
=  Wenn dF17=0 sind die Verflissigergeblase stets ausgeschaltet
=  Wenn dF17 = 1 starten die Verflissigergeblase, wenn der Druck- / Temperaturwert der Verflissigung >
dF18 und setzen ihre normale Regelung mit den Sollwerten des Chillerbetriebs fort
ACHTUNG Auch wenn die Druckfuhler der Verdampfung konfiguriert sind, werden die Geblase in dieser
Betriebsphase sowohl im Chiller-, als auch im Warmepumpenbetrieb stets von den Fihlern der
Verflissigung geregelt.
Diese Phase muss mindestens dF04, der minimalen Abtaudauer, entsprechen und kann beendet werden
1. Wenn dF02=0
=  Wenn die Temperatur am NTC-Temperaturflihler der kombinierten Abtauung grof3er ins als dF11
Kreislauf Nr. 1
*» Wenn die Temperatur am NTC-Temperaturfihler der kombinierten Abtauung grof3er ins als dF13
Kreislauf Nr. 2
* Oder wenn der vom Fuhler bzw. den Fuhlern der Verflussigung / Verdampfung gemessene
Temperatur-/Druckwert grofRer ist als dF03 (siehe Fiuhler Ende Par. dF24)
2. Wenn dF02=2 und die maximale Abtaudauer von dF05 erreicht wird. Dann geht man zu PHASE 5 (iber
3. Wenn dF02=3 und ID fur das Ende der Abtauung konfiguriert Deaktivierung. Dann geht man zu PHASE
5 Uber
PHASE 5: Steuerung des Zyklusumkehrventils Par. dF08 (Wartezeit bei ausgeschaltetem Verdichter nach
der Abtauung)
Wenn dF08 = 0 wird das Ventil ohne irgendeine Sperre das Verdichters gedreht, der Abtauzyklus endet und

alle Regler setzen ihren Betrieb normal im Warmepumpenbetrieb fort. Die LED der Abtauung ﬁﬁ ist
ausgeschaltet).

Wenn dF08 ungleich 0

1. Ausschaltung aller Verdichter und/oder Drosselungen des Gerats (die LED des Verdichters blinkt

wahrend dieser Phase und die LED der Abtauung "‘gﬁ ist dauerhaft eingeschaltet)
2. Fur die Zeit dF08 / Halbe warten
3. Deaktivierung des Zyklusumkehrventils
4. Fur die Zeit dF0O8 / Halbe warten. Nun nehmen alle Regler den normalen Regelbetrieb im

Warmepumpenbetrieb wieder auf. Die LED der Abtauung ﬁﬁ ist ausgeschaltet).

38.7 ANMERKUNGEN ABTAUFUNKTION

ALLE GERATE MIT GEMEINSAMER ABTAUUNG

Wenn das Gerét einen einzigen Verflissiger hat, der mit dem Parameter FAO5 ausgewahlt sind, gibt es nur
eine Abtauung.

Parameter FAO5 Art der Verflussigung

0= Gemeinsame Verflissiger.

1= Getrennte Verflissiger.

Bei Geraten mit gemeinsamer Abtauung beginnt die Abtauung der Kreislaufe gleichzeitig.

ACHTUNG

Von dem Beginn des Abtauzyklus PHASE 3 muss die Verzdgerungszeit zwischen der Abtauung der beiden

Kreislaufe Par. dF06, die mit dem Ende der letzten Abtauung beginnt, abgelaufen sein.

ACHTUNG

Wenn der Abtauzyklus wegen der Zeit dFO5 (maximale Abtaudauer) und entsprechend der Konfiguration

von dF02 fur den Temperatur- / Druckwert oder mit dem Kontakt fir das Ende der Abtauung endet, wird auf

dem unteren Display abwechselnd zur gemessenen GréfRe der Alarm bldF (Alarmmeldung Abtauung

Kreislauf Nr. 1) oder b2dF (Alarmmeldung Abtauung Kreislauf Nr. 2) angezeigt.
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38.8 BESCHREIBUNG DER PARAMETER DER ABTAUUNG

ACHTUNG DIE PARAMETER DES MENUS dF KONNEN NICHT GEANDERT WERDEN, WENN DIE
ABTAUUNG IN EINEM KREISLAUF AKTIVIERT IST

dF01 Bestimmt die Abtauart

0 = Abtauung deaktiviert

1 = Abtauung nach Temperatur-/Druck-Wert. Die Z&hlung der Zeit des Abtauintervalls dF09 beginnt, wenn
die Temperatur unter den in dF02 eingestellten Wert sinkt. Der Abtauzyklus endet entsprechend dem
Temperatur-/Druck-Wert.

2 = Abtauung mit Zeitregelung. Die Zahlung der Verzdgerungszeit der Anforderung der Abtauung dF09
beginnt, wenn der Temperatur-/Druck-Wert unter den in dF02 eingestellten Sollwert sinkt (siehe Fihler
Beginn Par des. dF24). Der Abtauzyklus endet nach der Zeit dF05.

3 = Externer Abtaukontakt. Die Zahlung der Verzégerungszeit der Anforderung der Abtauung dF09 beginnt,
wenn der Temperatur-/Druck-Wert unter den in dF02 eingestellten Sollwert sinkt (siehe Fihler Beginn Par
des. dF24). Der Abtauzyklus endet mit der Aktivierung des Digitaleingangs.

dF02 Temperatur-/Druck-Wert der Beginn der Z&ahlung, der die Verzégerung der Anforderung zwischen zwei
Abtauungen bestimmt.

Ermadglicht die Einstellung eines Temperatur-/Druck-Wertes, unter dem die Zahlung dF09 beginnt.

dF03 Temperatur-/Druck-Wert des Endes der Abtauung.

Ermadglicht die Einstellung eines Temperatur-/Druck-Sollwertes, der das Ende des Abtastzyklus bestimmt.
dF04 Minimale Abtaudauer

Ermdglicht die Einstellung einer Zeit, die nach dem Start des Abtastzyklus (auch wenn die Bedingungen des
Endes Uberschritten sind) dessen minimale Dauer bestimmt.

dF05 Maximale Dauer des Abtastzyklus

Ermdglicht die Einstellung einer maximalen Zeit des Abtastzyklus, wenn dF01 = 2 dessen Ende bestimmt. In
den anderen Féllen bestimmt er die Hochstdauer.

dF06 Verzdgerungszeit zwischen der nachsten Abtauung zweier Kreislaufe Nach Ablauf des Intervalls dF09
bezlglich des Kreislaufs mit Anforderung vor dem Beginn der Abtauung muss die in Par. dF06 eingestellte
Zeit vergangen sein

Wird bei der Konfiguration eines Geréts mit 2 Kuhlkreislaufen aktiviert.

dF07 Wartezeit vor der Abtauung (die LED des Verdichters blinkt wahrend dieser Phase)

Nach Ablauf der in dF09 eingestellten Zeit, vor der eigentlichen Aktivierung des Abtauzyklus, stoppt das
Geréat den Verdichter fur die Zeit dF07.

Mit der Abschaltung des Verdichters nach einer Zeit, die der Halfte der in dF07 eingestellten Zeit entspricht,
kommt es zur Umkehr des 4-Wege-Ventils.

Diese Wartezeit ermdglicht den Ausgleich der Driicke im Innern des Kihlkreislaufs.

Nach dem Ablauf der in dF0O7 eingestellten Zeit startet der Verdichter erneut und die Abtauung beginnt.

Mit dieser Vorgehensweise werden die Schutzzeiten des Verdichters nicht eingehalten, d. h., der Verdichter
wird umgehend ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn dF07 = 0, wird der Verdichter nicht gestoppt und die Rotation des Umkehrventils findet sofort statt.
dF08 Wartezeit nach der Abtauung (die LED des Verdichters blinkt wahrend dieser Phase)

Am Ende des Abtauzyklus stoppt das Geréat den Verdichter fir die Zeit dF08.

Mit der Abschaltung des Verdichters nach einer Zeit, die der Halfte der in dF08 eingestellten Zeit entspricht,
kommt es zur Umkehr des 4-Wege-Ventils.

Diese Wartezeit ermdglicht den Ausgleich der Driicke im Innern des Kihlkreislaufs und eventuell ein
Abtropfen des externen Tauschers.

Nach vallstandigem Ablauf der Zeit dFO8 nimmt die Einheit den Warmepumpen-Betrieb wieder auf.

Mit dieser Vorgehensweise werden die Schutzzeiten des Verdichters nicht eingehalten, d. h., der Verdichter
wird umgehend ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn dF08 = 0, wird der Verdichter nicht gestoppt und die Rotation des Umkehrventils findet sofort statt.
DF09 Zeit des Abtauintervalls

Die Zahlung wird verringert, wenn der erfasste Temperatur-/Druck-Wert des Fihlers die Verflissigung /
Verdampfung unter dem Wert dF02 liegt

Der Zahler wird wieder auf dF09 gestellt, wenn es zu einem Stromausfall kommt oder nachdem ein
Abtauzyklus oder ein Wechsel des Betriebsmodus ausgefuhrt wurde.

Die Z&hlung wird unterbrochen, wenn sich der Verdichter ausschaltet oder der vom Fihler erfasste
Temperatur-/Druck-Wert dF02 Uibersteigt

dF10 Sollwert der Temperatur fir den Beginn des kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 1.

Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Sollwertes, unterhalb dem der Zyklus der kombinierten
Abtauung stattfindet.

Am Ende der Zahlung der Zeit dF09 kontrolliert das Gerét die Temperatur des NTC-Filhlers der kombinierten
Abtauung Kreislauf Nr. 1. Wenn die Temperatur unter dem Wert dF10 liegt, wird die Abtauung ausgefihrt.
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Andernfalls setzt das Gerat den Warmepumpenbetrieb fort. Sobald die Temperatur unter den Wert sinkt,
wird die Abtauung ausgefuhrt.

dF11 Sollwert der Temperatur fir das Ende des kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 1.

Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Sollwertes, ab dem der Zyklus der Abtauung beendet wird.

Der Abtauzyklus endet, wenn die von dem NTC-Fuhler der kombinierten Abtauung Kreislauf Nr. 1 erfasste
Temperatur den eingestellten Wert erreicht

dF12 Sollwert der Temperatur fir den Beginn des kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 2.

Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Sollwertes, unterhalb dem der Zyklus der kombinierten
Abtauung stattfindet.

Am Ende der Z&ahlung der Zeit dF09 kontrolliert das Gerat die Temperatur des NTC-Fihlers der kombinierten
Abtauung Kreislauf Nr. 2. Wenn die Temperatur unter dem Wert dF12 liegt, wird die Abtauung ausgefuhrt.
Andernfalls setzt das Gerat den Warmepumpenbetrieb fort. Sobald die Temperatur unter den Wert sinkt,
wird die Abtauung ausgefthrt.

dF13 Sollwert der Temperatur fir das Ende des kombinierten Abtauzyklus Kreislauf Nr. 2.

Ermdglicht die Einstellung eines Temperatur-Sollwertes, ab dem der Zyklus der kombinierten Abtauung
beendet wird.

Der Abtauzyklus endet, wenn die von dem NTC-Fihler der kombinierten Abtauung Kreislauf Nr. 2 erfasste
Temperatur den eingestellten Wert erreicht

dF14 Schalten auf ON aller in Kreislauf Nr. 1 zur Verfugung stehenden Ressourcen

0 = Deaktiviert

1= Aktiviert

dF15 Schalten auf ON aller in Kreislauf Nr. 2 zur Verfugung stehenden Ressourcen

0 = Deaktiviert

1= Aktiviert

dF16 Verzdgerungszeit der Einschaltung zwischen den Abtaustufen

dF17 Freigabe der Verfllissigergeblase wahrend der Abtauung und der Abtropfung auf ON

0 = Deaktiviert

1 = Nur bei Abtauung aktiviert

2= Bei Abtauung und Abtropfen aktiviert

Wenn dF17 = 0 wird wahrend der Abtauung das Verflissigergeblase blockiert.

Wenn dF17 = 1 und der Druck-/Temperatur-Wert der Verfliissigung steigt iiber den in dF18 eingestellten
Wert, wird die Einschaltung der Gebladse erzwungen. Die Regelung der Geblase erfolgt mit denselben
Modalitaten wie im Chiller-Betrieb.

Wenn dF17 = 2 wahrend der Abtropfzeit (dF08, wenn ungleich 0) wird das Geblase fir die in dF0O8
eingestellte Zeit auf das Maximum geschaltet.

dF18 Einstellung eines Temperatur-/Druck-Sollwertes fir die Schaltung auf ON der Geblase wéahrend der
Abtauung

Ermadglicht die Einstellung eines Temperatur-/Druck-Wertes, ab dem die Geblase eingeschaltet werden.
dF19 Minimale Wartezeit, bevor ein Abtauzyklus gestartet wird

Ermadglicht die Einstellung der Verzdgerungszeit der Aktivierung der Funktion der erzwungenen Abtauung
dF20 Temperatur-/Druck-Wert erzwungene Abtauung

Ermadglicht die Einstellung eines Temperatur-/Druck-Wertes, unter dem die Zahlung dF19 beginnt. Bleibt der
gemessene Temperatur-/Druck-Wert nach Ablauf dieser Zeit unter dem Wert dF20, wird ein Zyklus der
erzwungenen Abtauung ausgeflihrt.

ACHTUNG Wenn wahrend der Zeitzahlung dF19 der Temperatur/Druck-Wert héher als Parameter dF20
zuziglich dem Differenzialwert dF21, wird diese Abtauung abgebrochen und die Zahlung dF19 wird erneut
zugrunde geleqt.

dF21 Differenzial erzwungene Abtauung

dF22 Bestimmt den Beginn des Abtauzyklus bei Einheit mit zwei Kreislaufen

Abtaumodus

0= Unabhangig

1= Wenn beide die Anforderung flir den Beginn der Abtauung erhalten haben

2= Wenn mindestens einer die Anforderung fur den Beginn der Abtauung erhalten hat

dF23 Bestimmt das Ende des Abtauzyklus bei Einheit mit zwei Kreislaufen und einem
Verflissigungsgeblase

Abtaumodus

0= Unabhangig

1= Wenn beide die Bedingung fiir das Ende der Abtauung erhalten haben

2= Wenn mindestens einer die Bedingung fiir das Ende der Abtauung erhalten hat

dF24 In die Temperaturfuhler der Verflissigung und/oder Verdampfung konfiguriert, bestimmt er die Wahl
des Fihlers fiir den Beginn und das Ende der Abtauung

0= Beginn und Ende Fihler Temperatur-/Druck-Wert der Verfllissigung
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1= Beginn mit Fuhler des Verdampfungsdrucks und Ende mit Fihler des Temperatur-/Druck-Wertes der

Verflissigung

2= Beginn mit Fihler des Temperatur-/Druck-Wertes der Verflissigung und Ende mit Fihler des

Verdampfungsdrucks

3= Beginn und Ende nach Verdampfungsdruck

39

MELDUNGEN - ALARMCODES UND EREIGNISSE

Die Codes und die Meldungen der Alarme kénnen sich aus Buchstaben und Nummern zusammensetzen,
die die verschiedenen Arten angeben.

Alarmarten:

e Buchstabe A = Alarm des Geréts
e Buchstabe b = Alarm des Kreislaufs
e Buchstabe C = Alarm des Verdichters

39.1 AP1 - AP2 - AP3 - AP4 - AP5 - AP6 - AP7 - AP8 - AP9 - AP10- AP11 - AP12

FUHLERDEFEKT

Bedeutung der

Displaymeldung

AP1 Alarm des Fuhlers PB1 -...AP10 Alarm des Fuhlers PB10 (Sonde des
Instruments)

AP11 Fuhleralarm der Fernbedienungseinheit Nr. 1

AP12 Fuhleralarm der Fernbedienungseinheit Nr. 2

Ursache der Auslésung

Konfigurierter Fuhler und umgewandelter Wert au3erhalb des Bereichs

Reset

Nicht konfigurierter Fuhler oder umgewandelter Wert innerhalb des Bereichs

Riickstellung

Automatisch

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.2 AEFL DURCHFLUSSMESSER-ALARM AM VERDAMPFER (DIFFERENZ-DRUCKSCHALTER)

Bedeutung der

Displaymeldung

AEFL (Durchflussmesser-Alarm auf der Seite des Verdampfers)

Ursache der Auslésung

(Der Durchflussmesser-Alarm ist nur bei Einheiten mit Luft/Wasser oder
Wasser/Wasser-Konfiguration aktiviert)

ID fur die Zeit AL15 ab dem Start der Wasserpumpe aktiv, nach ID fir die Zeit
Al17 aktiv

Reset

ID fiir die Zeit AL18 nicht aktiv

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL16 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmendl)

Symbol

Flow! blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer nur aktiviert, wenn der Durchflussmesser-Alarm in einer
normalen Betriebsphase aktiv ist

39.3 ACFL DURCHFLUSSMESSER-ALARM AM VERFLUSSIGER (DIFFERENZ-DRUCKSCHALTER)

Bedeutung der

Displaymeldung

ACFL (Durchflussmesser-Alarm auf der Seite des Verflissigers)

Ursache der Auslésung

(Der Durchflussmesser-Alarm ist nur bei Einheiten mit Luft/Wasser oder
Wasser/Wasser-Konfiguration aktiviert)

ID fur die Zeit AL15 ab dem Start der Wasserpumpe aktiv, nach ID fur die Zeit
Al17 aktiv

Alarm deaktiviert wenn AL14=0

Alarm im Chiller-Betrieb nur aktiviert, wenn AL14=1

Alarm im Warmepumpenbetrieb nur aktiviert, wenn AL14=2

Alarm im Chiller- und Warmepumpenbetrieb nur aktiviert, wenn AL14=3
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Reset ID fir die Zeit AL18 nicht aktiv

Riickstellung Automatisch — wird nach AL16 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmenti)

Symbol Flow! blinkt

Verhalten des Gerits Relais + Buzzer nur aktiviert, wenn der Durchflussmesser-Alarm in einer

normalen Betriebsphase aktiv ist

ACHTUNG

Aktivierung des Alarm-Relais + Buzzer nur, wenn der Durchflussmesser-Alarm in einer normalen
Betriebsphase aktiv ist. Ansonsten wird er nur durch ein Blinken angezeigt (Symbol Flow! blinkt) z. B. Das
Gerét stoppt den Betrieb, weil der Betriebssollwert erreicht wurde und Par. CO16/ CO21= 2.
ANMERKUNGEN DURCHFLUSSMESSERALARM

CO016 | CO21=0 Keine Wasserpumpe

Der Alarm wird nur verwaltet, wenn ein digitaler Eingang als Durchflussmesser konfiguriert ist und muss
stets manuell riickgesetzt werden.

CO016 | CO21=1 Wasserpumpe mit Dauerbetrieb.

Der Alarm wird nur gesteuert, wenn ein Digitaleingang als Durchflussmesser konfiguriert ist, wird stets
automatisch zuriickgestellt, wenn sich die Einheit im Stand-by befindet oder mit der Fernsteuerung
ausgeschaltet wurde (Pumpe ausgeschaltet) und muss manuell riickgestellt werden, nachdem die
Anzahl der Ausldsungen pro Stunde von AL16 erreicht wurden.

(nur im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb) Bei einer Einheit mit Anforderung und in Betrieb werden die
in den Tabellen beschriebenen Lasten gesperrt, wenn ein Durchflussmesseralarm ausgeltst wird. Die
Wasserpumpe arbeitet geméaf ihrer Regelung und schaltet sich aus, wenn die in AL16 eingestellten
Ausldsungen pro Stunde erreicht sind und wird dann blockiert.

CO16 /| CO21=2 Betrieb der Wasserpumpe auf Anforderung des Verdichters

Der Alarm wird nur gesteuert, wenn ein Digitaleingang als Durchflussmesser konfiguriert ist, wird stets
automatisch zuriickgestellt, wenn sich die Einheit im Stand-by befindet oder mit der Fernsteuerung
ausgeschaltet wurde (Pumpe ausgeschaltet) und muss manuell riickgestellt werden, nachdem die
Anzahl der Ausldsungen pro Stunde von AL16 erreicht wurden Bei einer Einheit mit Anforderung werden die
in den Tabellen beschriebenen Lasten gesperrt, wenn ein Durchflussmesseralarm ausgeltst wird. Die
Wasserpumpe arbeitet gem&f3 ihrer Regelung und schaltet sich aus, wenn die in AL16 eingestellten
Ausldsungen pro Stunde erreicht sind und wird dann blockiert.

MANUELLES RUCKSETZEN DES DURCHFLUSSMESSERALARMS

Beim Erreichen der Anzahl der Ausldsungen pro Stunde von AL16 muss das Funktionsmeni aufgerufen
werden (Reset im Funktionsment). Die Meldung VERSCHWINDET NICHT, falls der Alarm noch aktiv ist, die
Pumpe starten, wenn sie gesteuert wird und der Alarm fir AL18 wird Ubergangen, was es ermdglicht, den
Start der Einheit einzustellen, wenn in diesem Zeitintervall der Alarm erneut ausgeldst wird.

AL15 Verzdgerung des Durchflussmesseralarms ab der Aktivierung der Pumpe

Ermdglicht die Einstellung der Verzégerungszeit fir die Erkennung des Alarms des Durchflussmessers ab
dem Start der Wasserpumpe. Ermdglicht die maximale Wasserdurchflussmenge.

AL16 Maximale Anzahl der Ausldsungen des Durchflussmessers pro Stunde

Legt eine bestimmte Anzahl von Durchflussmesseralarmen pro Stunde fest, nach deren Erreichen ein
manuelles Reset vorgenommen werden muss. Bei dem Durchflussmesseralarm mit manueller Riickstellung
wird die Wasserpumpe blockiert.

ACHTUNG

Bei der Konfiguration der Einheit LuftWasser oder Wasser/Wasser CF01=1,2, kann die Anzahl der
Ausldsungen pro Stunde nicht auf einen Wert unter 1 eingestellt werden.

AL17 Aktivitatszeit des Durchflussmessereingangs

Ermdglicht das Einstellen einer Zeit, wdhrend der der Durchflussmesseralarm aktiv bleiben muss. Danach
wird der Alarm angezeigt. Die Zahlung beginnt nach der Zeit AL15 und ermdglicht den Ausgleich bei einem
eventuellen Absinken der Durchflussmenge oder das Herausfiltern von Luftblasen im Wasserkreis.

AL 18 Inaktivitatszeit des Durchflussmessereingangs

Ermdglicht das Einstellen einer Zeit, whrend der der Durchflussmesseralarm aktiv bleiben muss. Danach
wird der Alarm bei automatischer Riickstellung riickgestellt oder kann manuell rickgestellt werden.

39.4 ATSF UBERTEMPERATURALARM ZULUFTGEBLASE

Bedeutung der | AtSF (Ubertemperaturalarm Zuluftgeblase)
Displaymeldung

Ursache der Auslésung |CFO1 =0 bei jedem Start des Geblases ID fir die Zeit AL15 ab dem Start der
Wasserpumpe aktiv, nach ID fur die Zeit Al17 aktiv

1595015300 IC200L TD r1.4 22.06.2011 IC200L 99/122




Reset

ID fir AL18 nicht aktiv

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL16 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmenti)

Symbol

Flow! blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

MANUELLE RUCKSTELLUNG DES ALARMS DES ZULUFTGEBLASES

Beim Erreichen der Anzahl der Ausldsungen pro Stunde von AL16 muss das Funktionsmenu aufgerufen
werden (Reset im Funktionsmeni; die Meldung rSt blinkt, wenn der Alarm nicht von AL18 aktiv ist.
Andernfalls erscheint die Meldung NO). Set driicken, um den Alarm riickzustellen. Der Alarm verschwindet.
Wird das Zuluftgeblase gesteuert, kann es starten und der Alarm fir AL15 wird Ubergangen, was es
ermdglicht, den Start der Einheit einzustellen, wenn in diesem Zeitintervall der Alarm nicht erneut ausgelost

wird.

39.5 ATE1 - ATE2 UBERTEMPERATURALARM WASSERPUMPE DES VERDAMPFERS

Bedeutung der

Displaymeldung

AtE1 (Ubertemperatur Wasserpumpe Verdampfer Nr. 1)
AtE2 (Ubertemperatur Wasserpumpe Hilfsverdampfer Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

ID als Ubertemperatur Wasserpumpe Verdampfer Nr. 1 konfiguriert aktiv
ID als Ubertemperatur Wasserpumpe Hilfsverdampfer Nr. 2 konfiguriert aktiv

Reset Mit ID nicht aktiv
Riickstellung Manuell. (Reset im Funktionsmenii)
Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.6 ATC1 - ATC2 UBERTEMPERATURALARM WASSERPUMPE VERFLUSSIGER [
RUCKGEWINNUNG

Bedeutung der | AtC1 (Ubertemperatur Wasserpumpe Verfliissiger Nr. 1)

Displaymeldung AtC2 (Ubertemperatur Wasserpumpe Hilfsverfliissiger Nr. 2)

Ursache der Auslésung

ID als Ubertemperatur Wasserpumpe Verflussiger Nr. 1 konfiguriert aktiv
ID als Ubertemperatur Wasserpumpe Verfliissiger Nr. 2 konfiguriert aktiv

Reset Mit ID nicht aktiv
Riickstellung Manuell. (Reset im Funktionsmenti)
Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.7 AEE EEPROM-ALARM

Bedeutung der

Displaymeldung

AEE

Ursache der Ausldsung

Schreiben in Eeprom fehlgeschlagen

Reset

Riickstellung

Manuell

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer aktiviert

39.8 AFR ALARM NETZFREQUENZ

Bedeutung der

Displaymeldung

AFr (Alarm Netzfrequenz)

Ursache der Ausldsung

Die Netzfrequenz entspricht nicht der Konfiguration in Par. CF83
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Reset Kontrolle der Netzfrequenz vom Parameter CF83 = 2 deaktiviert oder
Ruckkehr der Frequenz in den eingestellten Bereich

Riickstellung Automatisch

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer aktiviert

39.9 ALOC ALLGEMEINER ALARM GERATESPERRE

Bedeutung der | ALOC

Displaymeldung

Ursache der Ausldsung

ID (als allgemeiner Alarm der Geratesperre konfiguriert) nach der in Par.
AL43 eingestellten Zeit aktiv

Reset

ID (als allgemeiner Alarm der Geratesperre konfiguriert) nicht fir die in Par.
AL44 eingestellte Zeit aktiv

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL42 Ausldsungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni). Wird nur bei manueller Rickstellung im Alarmarchiv
registriert

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Alarm Relais + Buzzer aktiviert

Andere Lasten

Ausgeschaltet

ACHTUNG

Wenn wéhrend der Zeit AL44 erneut ein Alarm ausgeldst wird, wird die Zeit AL44 erneut geladen und die

Zahlung beginnt von Neuem.
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39.10 ACF1 - ACF2 - ACF3 - ACF4 - ACF5 - ACF6 - ACF7 - ACF8 - ACF9 ALARM DER
GERATEKONFIGURATION

Bedeutung
Displaymeldung

der

ACF1

s Als Warmepumpe konfigurierte Einheit und Zyklusumkehrventil nicht
konfiguriert
+ Falsche Kombination bei den Werten der Abtauparameter (dF22/23)
ACF2
e Fiur die ON/OFF-Steuerung oder proportionale Steuerung der
VeHIIUssigung konfigurierte Einheit ohne Konfiguration des zustandigen
Fihlers
(ein Fuhler pro Kreislauf bei getrennter Verflissigung, mindestens einen
Fuhler, bei einer Verflissigung
e Wird bei der proportionalen Regelung mindestens eine der folgenden
Regeln nicht beachtet:
FAD9 + FA1l + FA12 < FA10
FA12 < FA13
FAO7 < FA15 < FA08
e Wird bei der proportionalen Regelung mit aktivierter Pumpe mindestens
eine der folgenden Regeln nicht beachtet:
FA18 + FA21 + FA20 < FA19
FA21 < FA22
FA16 < FA23 < FAl7
¢ Wird bei der ON - OFF-Regelung die folgende Regel nicht beachtet:
FAO09 < FA10
e Wird bei der ON - OFF-Regelung mit aktivierter Pumpe die folgende Regel
nicht beachtet:
FA18 < FA19

e Sind die Pumpe und die Abtauung aktiviert, gibt es keinen
Verflussigungsfuhler / Verdampfung flr den Kreislauf

e Bei aktivierter Triac-Regelung (CF68, CF69 = 2) wurde die
Gleichstromspeisung ausgewdhlt (CF83 = 0)

e Bei Stufenregelung aktiviert, wenn stepl nicht < als step2 < step3 < step 4
im Chiller-Betrieb oder wenn step4 nicht < als step3 < step2 < step 1 im
Warmepumpenbetrieb

ACF3

e Zwei Digitaleingédnge bzw. Analogeingange, die mit derselben Funktion
konfiguriert wurden oder ohne angemessene Ressourcen (z. B.
Ubertemperaturalarm des Verdichters Nr. 3 konfiguriert, aber Verdichter
Nr. 3 nicht konfiguriert)

ACF4

e CF79 = 1 und Digitaleingang nicht konfiguriert oder CF79 = 2 und kein
NTC-Fuhler als Aul3enlufttemperaturfiihler konfiguriert

ACF5

Wenn der Kreislauf Nr. 2 nicht konfiguriert ist und dagegen die Ressourcen

konfiguriert wurden (Relais: Solenoidrelais Pump down, Widerstande, )

Umkehrventil, ON - OFF der Verflissigergeblase, Rilckgewinnung, Hilfsrelais)
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ACF6

¢ Die Gesamtanzahl der Verdichter an den 2 Kreislaufen (CF04 + CF05) ist

v >6

N >4 und der Start der Verdichter erfolgt nicht direkt (CO10 = 0) oder die
Anzahl der Drosselungen (CF06) ist = 0

v >2 und das Umschaltventil ist mit den Zeiten fiir die Einschaltung (CO08)

und Ausschaltung (CO09) = 0 aktiviert

+ Falls die Pump down-Funktion konfiguriert ist, aber in mindestens einem
Kreislauf

V¥ das Solenoidrelais des Pump downs des Kreislaufs nicht
konfiguriert wird,

Y werden weder das Pressostat des Pump downs, noch der Fuhler
der Verdampfung des Kreislaufs konfiguriert und
0 die Pump down-Funktion wird auch beim Start aktiviert
oder
0 es wird nicht einmal das ND-Pressostat konfiguriert

+ Der Verdichter wurde mit den Parametern CFO4 und CFO5 konfiguriert,
aber die entsprechenden Relais wurden nicht vorgesehen

v Hauptrelais

v Umschaltventi wenn mit den Zeiten fir die Einschaltung und
Ausschaltung (CO08 / CO09) aktiviert = 0

v Weder Drosselung, noch Gas-Bypass, wenn die Bypass-Zeit = 0

v Wicklung 2 / Sternpunkt bei Teilwicklungsanlauf oder Stern-Dreieck-
Anlauf

vV der Drosselung fiir alle vorgesehenen Drosselungen
¢ Eswurde ein Relais konfiguriert

v fiir einen nicht vorgesehenen Verdichter

v Umschaltventii wenn mit die Zeiten fir die Einschaltung und

Ausschaltung = 0

V  Gas-Bypass, wenn die Bypass-Zeit = 0

v Wicklung 2 / Sternpunkt bei Teilwicklungsanlauf oder direktem Anlauf
« fir eine nicht vorgesehene Drosselung
ACF7
Pumpe Verdampfer
festgelegt (CO16 = 0), aber kein Relais konfiguriert
nicht festgelegt (CO16 = 0), aber ein Relais konfiguriert
Pumpe Verflussiger
\  festgelegt (CO21 = 0), aber kein Relais konfiguriert
nicht festgelegt (CO21 = 0), aber ein Relais konfiguriert
ACF8

+ Konfiguration der Fihler der Temperaturregelung

v' ein Fulhler fur die Temperaturregelung (im Chiller-Betrieb STQ9, im
Pumpenbetrieb wenn ST10 aktiviert ist) ist nicht korrekt konfiguriert (nicht
vorhanden oder kein NTC-Fihler)

ACF9

¢ Rickgewinnung freigegeben Par. rC01 = 0

v' aber in einem Kreislauf werden nur einige Ressourcen festgelegt
(Verflissigungsfuhler,  Digitaleingang fuir die  Anforderung der
Ruckgewinnung, Relais der Riickgewinnung) oder es ist kein Ausgang
festgelegt

L

Ursache der Ausldsung

Fehlerhafte Programmierung

Reset

Korrekte Programmierung

Riickstellung

Automatisch

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer aktiviert
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39.11 ARTF UHR-ALARM

Bedeutung der

Displaymeldung

ArtF (Uhr-Alarm)

Ursache der Auslésung

Fehler der Uhr

Reset

Wechsel der Uhr

Riickstellung

Manuell. (Reset im Funktionsmenti)

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerats Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

Energiesparfunktion

Bei Betrieb mit Zeitspannen deaktiviert

Funktion der automatischen
Ein- und Ausschaltung

Deaktiviert

39.12 ARTF ALARM UHRZEITEINSTELLUNG

Bedeutung der

Displaymeldung

ArtC (Uhr-Alarm)

Ursache der Ausldsung

Uhr muss eingestellt werden

Reset

Uhr eingestellt

Riickstellung

Manuell. (Reset im Funktionsmenti)

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

Energiesparfunktion

Bei Betrieb mit Zeitspannen deaktiviert

Funktion der automatischen
Ein- und Ausschaltung

Deaktiviert

39.13 AEUN UNLOADING-MELDUNG VON HOCHTEMPERATUR DES WASSERS AM EINGANG DES

VERDAMPFERS

Bedeutung der

Displaymeldung

AEUN (Unloading-Meldung vom Verdampfer)

Ursache der Ausldsung

In Betrieb, wenn die am Wassereingang des Verdampfers gemessene
Temperatur > als der Sollwert CO40 fir die in Par. CO42 eingestellte Zeit

Reset

*» wenn die gemessene Wassertemperatur < Sollwert CO39 - Differenzial
CO41

Von der eingeschalteten Unloading-Funktion nach der in Par. CO43
eingestellten Zeit

Riickstellung

Automatisch

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer NICHT aktiviert

39.14 ALTI MELDUNG NIEDERTEMPERATUR DER ZUR KLIMATISIERENDEN RAUMLUFT

Bedeutung der

Displaymeldung

ALti (Niedertemperatur Luft am Eingang des Verdampfers)
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Ursache der Ausldsung

Wenn CF01=0, und der NTC-Fuhler als Eingang des Verdampfers konfiguriert
ist und eine Temperatur < als der Sollwert AL26 fur AL28 Sekunden im Chiller-

Betrieb misst

Wenn CF01=0, und der NTC-Fuhler als Eingang des Verdampfers konfiguriert

ist und eine Temperatur < als der Sollwert AL33 flir AL36 Sekunden im

Pumpenbetrieb misst

Im Stand-by-Modus oder bei ferngesteuertem OFF bleibt der Referenzfihler
der am Eingang des Verdampfers und die Bypass-Zeit vor dem Alarm ist die

mit der geringsten Zeit zwischen AL28 und AI36

Reset

Wenn konfigurierte Sonde > der Sollwert AL26 + Differenzial AL27 im Chiller-
Betrieb oder wenn Sonde konfiguriert > der Sollwert AL33 + Differenzial AL34

im Warmepumpenbetrieb

Im Stand-by- oder ferngesteuerten OFF-Zustand wenn konfigurierte Sonde >
der Sollwert AL26 + Differenzial AL27 o > des Sollwerts AL33 + Differenzial

AL34
Rickstellung Automatisch
Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.15 AEP1 - AEP2 WARTUNGSAUFFORDERUNG PUMPE DES VERDAMPFERS | ZULUFTGEBLASE

Bedeutung der

Displaymeldung

AEP1 (Wartungsaufforderung Wasserpumpe Verdampfer Nr. 1)
AEP2 (Wartungsaufforderung Wasserpumpe Verdampfer Nr. 2)

Ursache der Auslésung

Betriebsstunden der Pumpe(n) > eingestellter Zahlerwert

Reset

Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmenu Funktion Hour)

Riickstellung

Manuell

Symbol A\ blinkt
Verhalten des Gerats Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Verhalten des Gerits

Nur Meldung

Lasten

Entsprechen ihrer Regelung

39.16 ACP1 - ACP1 WARTUNGSAUFFORDERUNG PUMPE DES VERFLUSSIGERS

Bedeutung der

Displaymeldung

ACP1 (Wartungsaufforderung Wasserpumpe Verflissiger Nr. 1)
ACP1 (Wartungsaufforderung Wasserpumpe Verflissiger Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

Betriebsstunden der Pumpe(n) > eingestellter Zahlerwert

Reset

Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmenu Funktion Hour)

Riickstellung

Manuell

Symbol A\ blinkt
Verhalten des Gerits Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Verhalten des Gerits

Nur Meldung

Lasten

Entsprechen ihrer Regelung

39.17 B1HP - B2HP ALARM HD-PRESSOSTAT KREISLAUF NR. 1 UND NR. 2

Bedeutung der

Displaymeldung

b1HP (Hochdruck Digitaleingang Kreislauf Nr. 1)
b2HP (Hochdruck Digitaleingang Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

Bei eingeschalteter Einheit und aktivem Eingang des HD-Pressostats

Reset

Eingang nicht aktiv

Riickstellung

Manuell (Reset im Funktionsmend)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert
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Regler

Verflussigergeblase

| Lauft fur 60 Sekunden mit maximaler Drehzahl und schaltet sich dann aus

39.18 B1LP - B2LP ALARM ND-PRESSOSTAT KREISLAUF NR. 1 UND NR. 2

Bedeutung der
Displaymeldung

b1LP (Niederdruck Digitaleingang Kreislauf Nr. 1)
b2LP (Niederdruck Digitaleingang Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

+ Bei aktivem Eingang ND-Pressostat des Kreislaufs

« Wenn AL08=1, auch bei Einheit im Stand-by- oder ferngesteuertem OFF-
Zustand, wenn der Eingang ND-Pressostat des Kreislaufs aktiv ist

+ Bei der Abtauung, wenn ALO6=1 bei aktivem Eingang des ND-Pressostats

Der Alarm wird nicht signalisiert:

1. Bei der Abtauung fir die Zeit ALO7 entsprechend der Aktivierung des
Zyklusumkehrventils

2. Bei der Einschaltung des Verdichters fur die Zeit ALO1

Reset

Deaktivierung des Eingangs

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL02 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.19 B1AC - B2AC - B1AC - B2AC FROSTSCHUTZALARM | NIEDERTEMPERATUR AUSGANG
LUFT (MIT EINHEIT LUFT/LUFT) IM CHILLER-BETRIEB

Bedeutung der
Displaymeldung

b1AC (Frostschutzalarm im Chiller-Betrieb Kreislauf Nr. 1)
b2AC (Frostschutzalarm im Chiller-Betrieb Kreislauf Nr. 2)
blAc (Meldung Frostschutzalarm im Chiller-Betrieb Kreislauf Nr. 1)
b2Ac (Meldung Frostschutzalarm im Chiller-Betrieb Kreislauf Nr. 2)

Bei aktivem Alarm von Fihler Eingang Verdampfer oder gemeinsamer
Ausgang Verdampfer oder mit nur einem konfiguriertem Digitaleingang werden
beide Meldungen angezeigt

Ursache der Auslésung

Im Betrieb, im Stand-by-Zustand oder ferngesteuertem OFF-Zustand, wenn
der Regelfuhler fir den Frostschutz Pbr eine Temperatur < der Sollwert AL26
flr mindestens AL28 Sekunden misst

Mit fur Frostschutzalarm konfiguriertem Digitaleingang und aktivem I1D

Reset

Die Regelsonde fir den Frostschutz Pbr misst eine Temperatur > der Wert
A26 + Differenzial AL27

Mit nicht aktivem Digitaleingang

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL29 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Wenn AL30=0 werden nur die Verdichter ausgeschaltet, es wird der Alarm mit
der Meldung (b1Ac b2Ac) angezeigt, aber die Alarmrelais und der Buzzer
werden nicht aktiviert

Wenn AL30=1 werden nur die Verdichter ausgeschaltet, es wird der Alarm mit
der Meldung (b1AC b2AC) angezeigt, und es werden die Alarmrelais und der
Buzzer werden aktiviert.

Kommt der Alarm von einem digitalen Eingang, werden zusétzlich auch die
Frostschutzwiderstande aktiviert
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39.20 B1AH - B2AH FROSTSCHUTZALARM | NIEDERTEMPERATUR AUSGANG LUFT (MIT EINHEIT
LUFT/LUFT) M WARMEPUMPENBETRIEB

Bedeutung der | b1AH (Frostschutzalarm im Warmepumpenbetrieb Kreislauf Nr. 1)
Displaymeldung b2AH (Frostschutzalarm im Warmepumpenbetrieb Kreislauf Nr. 2)
b1Ah (Meldung Frostschutzalarm im Warmepumpenbetrieb Kreislauf Nr. 1)
b2Ah (Meldung Frostschutzalarm im Warmepumpenbetrieb Kreislauf Nr. 2)

Bei aktivem Alarm von Fuihler Eingang Verdampfer oder gemeinsamer
Ausgang Verdampfer oder mit nur einem konfiguriertem Digitaleingang werden
beide Meldungen angezeigt

Ursache der Auslésung Im Betrieb, im Stand-by-Zustand oder ferngesteuertem OFF-Zustand, wenn
der Regelfihler fur den Frostschutz Pbr eine Temperatur < der Wert AL33 fiir
mindestens AL36 Sekunden misst

Mit fur Frostschutzalarm konfiguriertem Digitaleingang und aktivem 1D

Reset Die Regelsonde fur den Frostschutz Pbr misst eine Temperatur > der Wert
AL33 + Differenzial AL34

Mit nicht aktivem Digitaleingang

Riickstellung Automatisch — wird nach AL37 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerats Wenn AL38=0 werden nur die Verdichter ausgeschaltet, es wird der Alarm mit

der Meldung (b1Ah - b2Ah) angezeigt, aber die Alarmrelais und der Buzzer
werden nicht aktiviert

Wenn AL38=1 werden nur die Verdichter ausgeschaltet, es wird der Alarm mit
der Meldung (b1AH - b2AH) angezeigt, und es werden die Alarmrelais und der
Buzzer werden aktiviert

Kommt der Alarm von einem digitalen Eingang, werden zusétzlich auch die
Frostschutzwiderstande aktiviert

Achtung

Par. AL35 Verzogerung des Frostschutzalarms Niedertemperatur-Alarm fir die Luft am Ausgang Einheit
Luft/Luft beim Start der Einheit im Warmepumpenbetrieb

Liegt im Stand-by-Betrieb oder ferngesteuertem OFF-Zustand eine Frostschutzsituation an der Einheit vor
und die in Par. AL35 eingestellte Zeit ist ungleich null, wird bei der Auswahl des Warmepumpenbetriebs
mittels der Taste oder Uber einen Digitaleingang der Frostschutzalarm rlickgesetzt und die Einschaltung der
Verdichter ist fur die in Par. AL35 eingestellte Zeit modglich, weil die Einheit das Wasser oder die Luft heizt.
Misst der Regelftihler fir den Frostschutz Pbr nach Ablauf der Verzégerungszeit AL35 noch eine Temperatur
< der Wert AL33 fiir mindestens AL36 Sekunden, wird die Einheit blockiert und es wird ein Frostschutzalarm
ausgelost.

39.21 BI1HP - B2HP HOCHDRUCK |/ VERFLUSSIGUNGSTEMPERATUR KREISLAUF

Bedeutung der | b1hP (Hochdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 1)
Displaymeldung b2hP (Hochdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Auslosung |Bei Einheit im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb, wenn der Fiihler der
Verflissigungssteuerung einen Wert > Wert ALOS misst

Reset Wenn der Fahler der Verflissigungssteuerung einen Wert < Wert AL09 —
Differenzial AL10 misst

Riickstellung Manuell (Reset im Funktionsment)

Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerats Alarmrelais + Buzzer aktiviert
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39.22 B1LP - B2LP NIEDERTEMPERATUR | VERFLUSSIGUNGSDRUCK KREISLAUF

Bedeutung der

Displaymeldung

b1IP (Niederdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 1)
b2IP (Niederdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Auslésung

Der Alarm wird aktiviert, wenn der flir die Verflissigungssteuerung
konfigurierte Fihler eine Temperatur < Wert ALO3 bei den folgenden
Bedingungen misst:

e Betrieb im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb

+ Stand-by oder ferngesteuertes OFF, wenn ALO8 = 1

* Bei der Abtauung, wenn AL06=1

Der Alarm wird nicht signalisiert:

e Bei der Abtauung flr die Zeit ALO7 entsprechend der Umkehrung des
Ventils

¢ Bei der Einschaltung des Verdichters fir die Zeit ALO1

Reset

Wenn der Fihler der Verflissigungssteuerung eine Temperatur > ALO3 +
Differenzial ALO4 misst

Riickstellung

Automatisch — wird nach ALO5 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.23 B1LP - B2LP NIEDERDRUCK DER VERDAMPFUNG KREISLAUF (WENN DIE
NIEDERDRUCKWANDLER VERWENDET WERDEN)

Bedeutung der | b1IP (Niederdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 1)

Displaymeldung b2IP (Niederdruck Analogeingang Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Auslésung Der Alarm wird aktiviert, wenn mindestens ein Fihler, der fir die

Verdampfungssteuerung konfiguriert ist, eine Temperatur < Wert ALO3 bei den
folgenden Bedingungen misst:

e Betrieb im Chiller- oder Warmepumpenbetrieb

e Stand-by oder ferngesteuertes OFF, wenn ALO8 = 1

* Bei der Abtauung, wenn AL06=1

Der Alarm wird nicht signalisiert:

e Bei der Abtauung flr die Zeit ALO7 entsprechend der Umkehrung des
Ventils

¢ Bei der Einschaltung des Verdichters fir die Zeit ALO1

Reset

Wenn der Fihler der Verdampfungssteuerung eine Temperatur > Wert ALO3 +
Differenzial ALO4 misst

Riickstellung

Automatisch — wird nach ALO5 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Relais + Buzzer akiiviert

ACHTUNG Sind die Niederdruckwandler konfiguriert, erfolgt die Regelung des Niederdruckalarms nur tber

diese.
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39.24 B1TF- B2TF UBERTEMPERATURALARM VERFLUSSIGERGEBLASE

Bedeutung der

Displaymeldung

b1tF (Ubertemperaturalarm Verfliissigergeblase Kreislauf Nr. 1)
b2tF (Ubertemperaturalarm Verfliissigergeblase Kreislauf Nr. 2)

Achtung: Wenn ein ID als Ubertemperatur der gemeinsamen Verfliissigung
konfiguriert wird, werden die Meldungen zur Bestimmung zusammen
angezeigt.

Ursache der Auslésung

Mit konfiguriertem und aktivem ID

Reset

Mit ID nicht aktiv

Riickstellung

Manuell. (Reset im Funktionsmenti)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.25 B1PH - B2PH PumP DOWN-ALARM BEI STOPP MIT ND-PRESSOSTAT/-DRUCKGEBER

Bedeutung der

Displaymeldung

b1PH (Pump down-Alarm bei Stopp Kreislauf Nr. 1)
b2PH (Pump down-Alarm bei Stopp Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

Pressostat, wenn C0O36 = 1,2,3,4 und mit ID nicht aktiv und das Pump down
endet mit der Zeit CO39

Druckgeber, wenn CO36 = 1,2,3,4, der Wert CO37 wird nicht erreicht und das
Pump down endet mit der Zeit CO39

Reset Anforderung von der Temperaturregelung mit ID Pressostat nicht aktiv
Anforderung von der Temperaturregelung mit Verdampfungsdruck > Wert
CO37 + Differenzial CO38

Riickstellung Automatisch — wird nach AL21 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni). Wird nur bei manueller Rickstellung im Alarmarchiv
registriert.

Symbol A\ Dblinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer nur aktiviert, wenn der Alarm manuell zuriickgestellt
werden muss.

39.26 B1PL - B2PL PuMP DOWN-ALARM BEI START MIT PUMP DOWN-PRESSOSTAT/-
DRUCKGEBER
Bedeutung der | b1PL (Pump down-Alarm bei Start Kreislauf Nr. 1)

Displaymeldung

b2PL (Pump down-Alarm bei Start Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Auslésung

Pump Down-Pressostat, wenn CO36 = 1,2,3,4 mit Anforderung von der
Temperaturregelung und ID fir die Zeit CO39 nicht aktiv.

ND-Pressostat, wenn CO36 = 1,2,34 mit Anforderung von der
Temperaturregelung wird der Wert CO37 nicht innerhalb der Zeit CO39
erreicht.

Reset

Anforderung von der Temperaturregelung mit ID Pressostat nicht aktiv.

Anforderung von der Temperaturregelung mit Verdampfungsdruck > Wert
CO37 + Differenzial CO38.

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL21 Auslésungen pro Stunde manuell, wenn AL23
=1 (Reset im Funktionsmenu). Wenn AL23 = 0 bleibt die Rickstellung
automatisch. Wird nur bei manueller Riickstellung im Alarmarchiv registriert.

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer nur aktiviert, wenn der Alarm manuell zuriickgestellt
werden muss.
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39.27 B1DF - B2DF ALARMMELDUNG DER ABTAUUNG

Bedeutung der

Displaymeldung

b1dF (Alarmmeldung der Abtauung Kreislauf Nr. 1)
b2dF (Alarmmeldung der Abtauung Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Auslésung

Nur bei Abtauung, wenn DFO1 = 1,3 Temperatur-/Druck-Wert des Endes der
Abtauung oder externer Kontakt und die Abtauung endet fur DF05 = Zeit

Reset

* Wenn Stand-by oder ferngesteuertes ON-OFF.

* Der nachste Abtauzyklus endet entsprechend dem Temperatur-/Druck-
Wert.

Riickstellung

Automatisch, wenn der nachste Abtauzyklus entsprechend dem Temperatur-
/Druck-Wert endet, andernfalls manuell. (Reset im Funktionsmend)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer NICHT aktiviert

39.28 B1Cu -

B2Cu

UNLOADING-MELDUNG VON HOCHTEMPERATUR/-DRUCK DER

VERFLUSSIGUNG IM CHILLER-BETRIEB

Bedeutung der

Displaymeldung

b1CU (Unloading-Meldung Kreislauf Nr. 1)
b2CU (Unloading-Meldung Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

In Betrieb, wenn der fiir die Steuerung des Drucks oder der Temperatur der
Verflussigung konfigurierte Fiihler einen Wert > CO44 misst

Reset

* Wenn Druck- oder Temperaturwert der Verflissigung < CO44 -
Differenzial CO45

* Von der eingeschalteten Unloading-Funktion nach der in Par. CO47
eingestellten Zeit

Riickstellung

Automatisch

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer NICHT aktiviert

39.29 B1Cu - B2CU UNLOADING-MELDUNG VON NIEDERTEMPERATUR-/INIEDERDRUCK DER
VERDAMPFUNG IM WARMEPUMPENBETRIEB

Bedeutung der

Displaymeldung

b1CU (Unloading-Meldung von Warmetauscher des Verflissigers Kreislauf Nr.
1)
b2CU (Unloading-Meldung von Warmetauscher des Verflissigers Kreislauf Nr.
2)

Ursache der Ausldsung

In Betrieb, wenn der fiir die Steuerung des Drucks oder der Temperatur der
Verflissigung oder fur den Verdampfungsdruck konfigurierte Flhler einen Wert
> CO46 misst.

Reset

= Wenn der Druck-/Temperatur-Wert der Verflissigung oder der

Verdampfungswert > CO46 + COA47.
= Mit der eingeschalteten Unloading-Funktion nach der in Par. CO48
eingestellten Zeit.

Riickstellung

Automatisch

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer NICHT aktiviert
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39.30 BIRC -

B2RC MELDUNG DER DEAKTIVIERUNG DER RUCKGEWINNUNG VON

HOCHTEMPERATUR/-DRUCK DER VERFLUSSIGUNG IM CHILLER-BETRIEB

Bedeutung der

Displaymeldung

b1rC (Meldung der Deaktivierung der Riickgewinnung Kreislauf Nr. 1)
b2rC (Meldung der Deaktivierung der Riickgewinnung Kreislauf Nr. 2)

Ursache der Ausldsung

In Betrieb, wenn der fiir die Steuerung des Drucks oder der Temperatur der
Verflissigung konfigurierte Fiihler einen Wert > rC06 misst.

Reset

*  Wenn Druck- oder Temperaturwert der Verflissigung < rC06 — Differenzial
rCo7.

* Von der eingeschalteten Unloading-Funktion nach der in Par. rC08
eingestellten Zeit.

Riickstellung

Automatisch

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarm-Relais + Buzzer NICHT aktiviert

39.31

C1HP - C2HP -

C3HP - C4HP - C5HP - C6HP ALARM HD-PRESSOSTAT VERDICHTER

Bedeutung der

Displaymeldung

C1HP (Alarm HD-Pressostat Verdichter Nr. 1) — ... C6HP (Alarm HD-
Pressostat Verdichter Nr. 6)

Ursache der Ausldsung

Bei eingeschalteter Einheit und aktivem Eingang des Pressostats des
Verdichters

Reset Deaktivierung des Eingangs
Rickstellung Manuell (Reset im Funktionsmenti)
Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.32 C10P - C20P - C30P - C40P - C50P - C60P - ALARM PRESSOSTAT | SCHWIMMER OL

VERDICHTER
Bedeutung der |CloP (Pressostat des Verdichters Nr. 1) - C60P (Pressostat des
Displaymeldung Verdichters Nr. 6)

Ursache der Auslésung

Der Alarm wird nicht signalisiert: Bei der Einschaltung des Verdichters fur die
Zeit AL11, nach der Zeit AL11 wird er bei Volllastbetrieb fir die Zeit AL12 nicht
angezeigt.

Reset

Deaktivierung des Eingangs

Riickstellung

Automatisch — wird nach AL13 Auslésungen pro Stunde manuell (Reset im
Funktionsmeni)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

BETRIEB ALARM OL VON PRESSOSTAT ODER SCHWIMMER (SCHRAUBE)

Bei gewissen Anwendungen kénnen beide Sicherheitssysteme kombiniert werden. Die Verzdgerung, die
Dauer des aktivierten Eingangs und die Anzahl an Auslsungen pro Stunde dienen der korrekten Steuerung
der beiden Sicherheitssysteme.

Par. AL11

Verzogerung des Olalarms ab der Aktivierung des Verdichters
Ermdglicht die Einstellung der Verzdgerungszeit fur die Erkennung des Alarms, sowohl des Pressostats, als
auch des Schwimmers ab dem Start des Verdichters.

Par. AL12

Dauer Eingang Pressostat Schwimmer mit Volllastbetrieb aktiviert

Ermdglicht das Einstellen einer Zeit, wahrend der der Olalarm mit Volllastbetrieb aktiv bleiben muss. Danach
wird der Alarm angezeigt. Die Zahlung beginnt nach der Zeit AL11 und ermdglicht das Filtern eventuell
vorhandener Abfélle des Drucks oder des Olstands, die kurzzeitig auftreten konnen, zum Beispiel bei der
Aktivierung einer Drosselstufe des Verdichters.
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Par. AL13

Maximale Anzahl der Auslosungen des Olalarms pro Stunde
Legt eine bestimmte Anzahl von Olalarmen pro Stunde fest, nach deren Erreichen ein manuelles Reset

vorgenommen werden muss.

39.33 C1TR- C2TR - C3TR - C4TR - C5TR - C6TR UBERTEMPERATURALARM DER VERDICHTER

Bedeutung der

Displaymeldung

Cltr (Ubertemperaturalarm des Verdichters Nr. ...C6tr

(Ubertemperaturalarm des Verdichters Nr. 6)

1) -

Ursache der Ausldsung

Bei der Einschaltung des Verdichters wird der Alarm fir AL19 nicht erfasst
Mit ID aktiv

Reset

Wenn ID nicht aktiv

Riickstellung

Manuell. Bei mehr als AL20 Ausldsungen pro Stunde des Verdichters muss
zum Ricksetzen des Alarms das Funktionsmeni aufgerufen werden (siehe
Vorgehensweise im Funktionsmenu Funktion COtr)

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

Betroffener Verdichter

Wenn Par. AL47 = 0 oder 1 ausgeschaltet

Verdichter nicht betroffen

Wenn Par. AL47 = 0 folgt die Regelung - Wenn Par. AL47 = 1 ausgeschaltet

ACHTUNG

Der Parameter AL47 bestimmt den Funktionsweise des Ubertemperaturalarms der Verdichter.

Wenn der Par. AL47 = 0 (sperrt den einzelnen Verdichter) mit als aktiven Ubertemperaturalarm des
Verdichters konfigurierten Digitaleingang wird nur der Verdichter blockiert, der mit dem Eingang verknipft ist
und der entsprechende Alarm auf dem Display angezeigt.

Wenn der Par. AL47 = 1 (sperrt den Kreislauf) mit als aktiven Ubertemperaturalarm des Verdichters
konfigurierten Digitaleingang werden alle Verdichter des Kreislaufs blockiert und der entsprechende Alarm

auf dem Display angezeigt.

(Die einzelne Anzeige wird beibehalten).

39.34 C1DpT - C2DT - C3DT - C4DT - C5DT - C6DT UBERTEMPERATURALARM AM VORLAUF

DER VERDICHTER

Bedeutung der

Displaymeldung

Cldt (Ubertemperaturalarm am Vorlauf des Verdichters Nr. 1) -...C6dt
(Ubertemperaturalarm am Vorlauf des Verdichters Nr. 6)

Ursache der Ausldsung

Die vom als Hochtemperatur am Vorlauf konfigurierten Fuhler gemessene
Temperatur als Ubertemperatur am Vorlauf > AL39

ACHTUNG

Bei Betriebstemperaturen bis zu 99,9 °C kann der Wert fiir den Alarm in
Zehntelgrad festgelegt werden. Bei Betriebstemperaturen von (ber 100 °C
kénnen nur ganze Temperaturwerte eingestellt werden.

Reset

Die vom als Hochtemperatur am Vorlauf konfigurierten Fihler gemessene
Temperatur als Ubertemperatur am Vorlauf < AL39 — Differenzial AL40

Riickstellung

Automatisch / Manuell. Bei mehr als AL41 Ausldsungen pro Stunde muss der
Alarm im Funktionsmenu riickgesetzt werden

Symbol

A\ blinkt

Verhalten des Gerits

Alarmrelais + Buzzer aktiviert

39.35 CIMN - C2MN -
VERDICHTER

C3MN - CAMN - C5MN - C6MN WARTUNGSAUFFORDERUNG DER

Bedeutung der

Displaymeldung

C1Mn (Wartungsaufforderung Verdichter Nr. 1) —...C1Mn

(Wartungsaufforderung Verdichter Nr. 6)

Ursache der Ausldsung

Betriebsstunden des Verdichters > eingestellter Zahlerwert

Reset

Reset der Betriebsstunden (im Funktionsmeni Funktion Hour)

Riickstellung

Manuell
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Symbol A\ blinkt

Verhalten des Gerits Alarmrelais + Buzzer aktiviert
Regler

Verhalten des Geréts Nur Meldung

Lasten Entsprechen ihrer Regelung

39.36 ANMERKUNGEN ALARM-RELAIS + BUZZER

Relaisausgang des Alarms / Buzzer

Ursache der Auslésung | Wenn die Alarmursache nicht beseitigt wurde

Bei einem nicht riickgesetzten Alarm

Reset des Alarmrelais Wenn keine Alarme vorliegen

Im Stand-by oder ferngesteuerten ON-OFF, wenn AL42 = 1

Stummschaltung Buzzer |Driicken einer der Tasten, auch wenn nicht riickstellbare Alarme vorhanden
sind

Der Betrieb des Alarmrelais wird aktiviert, wenn mindestens ein Relais als Alarm konfiguriert wird
39.37 MELDUNGEN - ALARME DER FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Code Beschreibung Alarme Fernbedienung

Meldung der fehlenden Kommunikation zwischen Fernbedienung und Steuerung (nicht beachtete
Polaritat der Versorgung) oder wenn die Fernbedienungseinheit Nr. 1 konfiguriert wird und dann
mit der Adresse Nr. 2 angeschlossen wird oder wenn die Fernbedienungseinheit Nr. 2 konfiguriert
wird und dann mit der Adresse Nr. 1 angeschlossen wird.

Atrl | Fernbedienung Nr. 1 konfiguriert, aber nicht an das Gerat angeschlossen

Atr2 | Fernbedienung Nr. 2 konfiguriert, aber nicht an das Gerat angeschlossen

nolL

40 DIAGNOSTIK ALARME, DIE NICHT MEHR AUTOMATISCH RUCKGESTELLT

WERDEN, SONDERN MANUELL RUCKGESTELLT WERDEN MUSSEN

ANZAHL AUSLOSUNGEN PRO STUNDE
Jede Stunde wird in 16 Intervalle unterteilt, von denen jedes 3600 / 16 = 225 Sekunden (3 Minuten und 45
Sekunden).

[1°Int | 2°Int | 3°Int | 4°Int |5°Int | 6°Int | 7°Int | 8°Int | 9°Int [ 10°Int| 11°Int| 12°Int] 13°Int| 14°Int| 15°Int| 16°Int|

t y

-

Bei der Einschaltung des Geréts wird jedes Beobachtungsintervall als ,nicht aktiv" markiert.

Jedes Beobachtungsintervall wird zu Beginn als ,nicht aktiv" markiert und anschlieRend wird es bis zum
Abschluss (d. h. fur 225 Sekunden) als ,aktiv" markiert, wenn mindestens ein Alarm ausgeldst wird.

Nach Ablauf eines Beobachtungsintervalls wird zum né&chsten Ubergegangen. Es handelt sich um eine
kontinuierliche Beobachtung und nach den ersten 16 Beobachtungsintervallen wird das 1. mit dem 17.
Uberschrieben, das 2. mit dem 18. usw. So wird stets die letzte Stunde des Betriebs iiberwacht und es
kénnen die ,aktiven" Intervalle gezéhlt werden. Wenn die Anzahl der aktiven Intervalle die eingestellte
Schwelle Uberschreitet, wird der Alarm manuell. Durch Stellen der Schwelle auf 0 muss der Alarm daher
schon bei der ersten Auslésung manuell riickgestellt werden, wohingegen der Alarm stets automatisch
ruckzustellen ist, wenn die Schwelle auf 16 gestellt wird, weil es keine 17 Beobachtungsintervalle gibt.
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41 TABELLE DER AUSGANGSSPERREN

Die Codes und die Meldungen der Alarme kdnnen sich aus Buchstaben und Nummern zusammensetzen, die die verschiedenen Arten angeben.

41,1 TABELLE DER AUSGANGSSPERREN ALARM DES GERATS DES TvPS , A"

Alarm- Beschreibung des Alarms Verd. | Frostschutz-  Zusatz- | Pumpe |Pumpe Verfl- | Hilfs-
code widerstande | widersténde | Verd. | Verfl. | Geblése | relais
Boiler Zuluftgebl. Cirl Cir2

AP1

| Alam Filhler Pt ... Pb12 * * * * *
AP12

AEFL | Alarm des Durchflussmessers des Verdampfers Ja | Ja(Boler) Ja3) Ja

ACFL | Alarm des Durchflussmessers des Verflissigers Ja @) |

ASF | Ubertemperaturalam Zuluftgeblase Ja Ja Ja Ja

AEL | Ubertemperaturalam Wasserpumpe Verdampfer Nr. 1 Ja(4) | Ja (Boller) (3) Ja Ja

AtE2 | Ubertemperaturalam Wasserpumpe Verdampfer Nr. 2 Ja(d) | Ja(Boiler) (5) Ja Ja

AtCL | Ubertemperaturalam Wasserpumpe Verfissiger Nr. 1 Ja(d) Ja Ja

AtC2 | Ubertemperaturalam Wasserpumpe Verfissiger Nr. 2 Ja(d) Ja Ja

AEE | EEprom-Alam Ja Ja Ja Ja Ja
AFr | Alam Netzfrequenz JA JA AL A | A
ALOC | Allgemeiner Alarm Gerétesperre JA JA AT A | A
ACF1 | Konfiqurationsalam Ja Ja J Ja J
ACF2 | Konfigurationsalamm Ja Ja Ja Ja Ja
ACF3 | Konfigurationsalam Ja Ja Ja Ja Ja
ACF4 | Konfiqurationsalarm Ja Ja J Ja J
ACFS | Konfigurationsalam Ja Ja Ja Ja Ja
ACF§ | Konfiqurationsalam Ja Ja J Ja J
ACF7 | Konfiqurationsalarm JA JA JA JA JA
ACF8 | Konfigurationsalamm Ja Ja Ja Ja Ja
ACF9 | Konfiqurationsalam JA JA JA JA JA
ArtF | Alarm defekt Unr muss ersetzt werden

ArC | Meldung Uhr muss eingestellt werden

AEUN Unloading-Meldung Hochtemperatur am Wassereingang des

Verdampfers
ALt Mleldu_ng Niedertemperatur Luft am Eingang des Verdampfers
Einhelt Luft  Luft
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AEP1 | Meldung Wartung Wasserpumpe Verdampfer Nr. 1

AEP2 | Meldung Wartung Wasserpumpe Verdampfer Nr. 2

ACPL | Meldung Wartung Wasserpumpe Verflissiger Nr. 1

ACP2 | Meldung Wartung Wasserpumpe Verflissiger Nr. 2

* Die Ausschaltung der Last hangt vom Fihler ab, an dem ein Fehler vorliegt.

(2) =Wenn der Fiihler fir cie Steuerung des Bollerfrostschutzes konfiguriert ist und Ar10 = 0.

(2) =Wenn der Fihler fir cie Steuerung des Ausgangs des Hifisrelais konfiguriert st

(3) = Mit Alarm mit manueller Riickstellung.

(4) = Verdichter ausgeschaltet mit nur 1 konfigurierten Wasserpumpe oder mit 2 konfigurierten Wasserpumpen, an denen ein Ubertemperaturalam vorliegt,

(5) = Boler-Widerstande ausgeschaltet mit nur 1 konfigurierten Wasserpumpe oder mit 2 konfigurierten Wasserpumpen, an denen ein Ubertemperaturalam
vorliegt (in diesem Fall werden die Boller-Widerstande nur durch den Wert des Frostschutzes zum Schutz des Verdampfers aktiviert).
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41.2 TABELLE DER AUSGANGSSPERREN ALARM DES KREISLAUFS DES TYPS ,B"

Code Beschreibung des Alarms Verdichter | Verdichter | Verfliissigergeblase | Verflissiger-
Alarm Kreis (n) | anderer Kreis Kreis (n) gebl. anderer Kr.
b{n)HP | Alarm HD-Pressostat Kreislauf (n) Ja Janach 60 s
b{n)LP | Alarm ND-Pressostat Kreislauf (n) Ja Ja
b{m)AC |Frostschutzalarm im Chiler-Betrieh Kreislauf (n) Ja Ja
b{m)AH | Frostschutzalarm im Wamepumpenbetrie Kreisiauf (n) I Ja
b{m)hP | Alam Hochdruck Verflissigung Wandler Kreislauf (n) I Janach60s
b{m)hP | Alam Hochtemperatur Verfissigung NTC-Fihler Kreislauf (n) I Janach60s
bilP ﬁl{zrnrglyrlidr;rglﬁk(\fsrﬂusmgung (Verdampfung mit ND-Druckgeber) i I
bin)IP_| Alarm Niedertemperatur Verlissigung NTC-Fihler Kreisauf {n) I Ja
bin)tF | Ubertemperaturalam Geblase Kreislauf (n) Ja I
b(m)PH | Pump down-Alam bei Stopp Kreislauf (n) I Ja
b{n)PL | Pump down-Alarm bei Zyklusstart (n) I Ja
b(n)dF | Alarmmeldung Abtauung Kreislaut (n)
By Unloading-Meldung von Hochtemperatur Druck Verflissigung Kreislauf

(n
b(n)Cu | Unloading-Meldung von Niederdruck Verflissigung Kreislauf (n) Ja Ja
b(n)rC | Meldung der Deaktivierung der Riickgewinnung des Kreislaufs (n)
b(n)ds |Meldung Betrieb des Kreisla (n) von Taste eakiviert J Ja
b{n)Ac | Frostschutzmeldung im Chiller-Betrieb Kreislau (n)
b(n)Ah |Frostschutzmeldung im Wermepumpenbetrieb Kreislauf (n)

Wo der Buchstabe (n) Kreislauf Nr. 1 oder Kreislauf Nr. 2 bezeichnet
41,3 TABELLE DER AUSGANGSSPERREN ALARM DES VERDICHTERS DES TYPS ,C"

Code Beschreibung des Alarms Verdichter Nicht hetroffene Verdichter
Alarm (n)
C{n)HP | Alarm HD-Pressostat Verdichter (n) J
C{n)oP | Alamn Pressostat / Schwimmer O1 Verdichter (n) Ja
Cnjtr | Ubertemperaturalams des Verdichters (n) J
C{n)dt | Ubertemperaturalam am Vorlauf des Verdichters Ja
C{n)dS | Meldung Betrieb des Verdichters (n) von Taste deakiiviert Ja

C{n)Mn

Meldung Wartung Verdichter (n)

Wo der Buchstabe (n) den Verdichter Nr. 1, 2, 3,4, 5 und 6 bezeichnet
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42 STROMAUSFALL

Bei der Riickkehr:

1. Das Gerat kehrt zum Status vor dem Stromausfall zurtick.

2. Falls ein Abtauzyklus im Gange war, wird der Vorgang abgebrochen.

3. Alla aktuellen Zeitsteuerungen werden abgebrochen und erneut gestartet.

4. Wenn ein Alarm mit manueller Rickstellung vorlag, bleibt der Alarmzustand bestehen, bis die
Ruckstellung mit der Taste ausgefiihrt wird.

43 INSTALLATION UND MONTAGE

43.1 BOHRSCHABLONE ICHILL SERIE 200 FORMAT L

Die Gerate werden auf einer vertikalen Platte auf einer Aussparung von 150x31 mm montiert und mit 2
Schrauben & 3 x 2 mm mit einem Abstand von 165 mm fixiert. Um einen frontalen Schutz von IP65 zu
erreichen, ist der Frontschutzgummi Mod. RG-L (optional) zu verwenden. Beim der
EDELSTAHLAUSFUHRUNG (optional) RG-LX verwenden.

Stellen mit starken Vibrationen, korrosiven Gasen, UbermaRigem Schmutz oder Feuchtigkeit vermeiden.
Gleiches gilt auch fur die Fuhler. Lassen sie einen belifteten Bereich in der Nahe der Luftschlitze der
Kihlung frei.

| @3x2

e
2 ougld
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43.4 MONTAGE DES GERATS MIT FRONTPLATTE AUS METALL

43.5 BOHRSCHABLONEN FERNBEDIENUNGSEINHEIT ICHILL V1620 FORMAT V

Die Fernbedienungseinheit wird in eine Tafel mit einer Aussparung von 72x56 mm montiert und mit

Schrauben fixiert oder in eine normale Unterputzdose eingesetzt (Lichtschalter im Wohnbereich oder im
gewerblichen Bereich), die vertikal in die Wand eingelassen ist.

Fir den Frontschutz IP65 den Gummi des Frontschutzes Mod. RG - V (optional) verwenden.
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Fir die externe Wandinstallation ist ein Adapter fur vertikale Fernbedienungen V-KIT wie in Abb. 1 gezeigt
erhéltlich. Erhaltliche Farben: Weil} — grau — schwarz.

Abb. 1

44 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Das Gerét ist mit Folgendem versehen:
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Drei abtrennbare Klemmleisten (MOLEX) mit 16 / 8 / 22 Kontakten fur die Digital- bzw. Analogeingange und
die modulierenden Ausgéange. Mit 4 abtrennbaren Klemmleisten (STELVIO) 3/ 4/ 5/ 6 Kontakte flr die
Relaisausgange.

Mit einem Verhinder mit finf Polen (Ausgang TTL / RS485).

Mit einem Verhinder mit zwei Polen flr den Anschluss an eine Fernbedienungseinheit.

Bei allen vier Modellen ist Folgendes gegeben:

Der Querschnitt der Verbindungskabel der Klemmleisten (MOLEX) mit 16 / 8 / 22 Kontakten betragt 0,5 mm*
Der Querschnitt der Verbindungskabel der Klemmleisten (STELVIO) mit 3 / 4 / 5/ 6 Kontakten mit
Schrauben erméglicht die Verkabelung von Kabeln mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm?

Die Fernbedienungseinheit besitzt eine Klemmleiste mit 2 Kontakten und eine Verbindungskabel mit einem
maximalen Querschnitt von 2,5 mm?®

Es ist ein Verkabelungssatz fur die Verkabelung der Digitaleingédnge, Analogeingange, Relaisausgédnge und
proportionalen Ausgéange (Bestellnummer LW30 KIT) erhéltlich, das drei abtrennbare MOLEX-Klemmleisten
mit Innengewinde umfasst, die mit einem 3 m langen Kabel verkabelt sind. Alle Kabel der Verkabelung sind
am Ende und Beginn mit der Nummer der Klemme gekennzeichnet (Siebdruck), an die sie angeschlossen
sind.

Es verflgt iber einen Verkabelungssatz mit einem zweipoligen Verbinder mit Kabel fir den Anschluss an die
Fernbedienungseinheit (Bestellnummer CABICJ30) mit einem maximalen Querschnitt von 0,2 mm?

Vor dem Anschluss der Kabel priifen, dass die Versorgungsspannung mit der des Gerats tUbereinstimmt. Die
Anschlusskabel der Fihler sind von denen der Stromversorgung, der Ausgange und der
Leistungsanschliisse zu trennen. Nicht die pro Relais maximal zulassige Stromstéarke Uberschreiten (siehe
technische Daten). Bei gréf3eren Lasten einen Fernschalter mit angemessener Leistung verwenden.

45 ZUBEHOR

45.1 DREHZAHLREGLER FUR EINPHASIGE GEBLASE MIT 230 VAC MIT PHASENANSCHNITT SERIE

Xv
Modelle XWO5PK XW10PK XW22PK
Leistung 500 W 1000 W 2200 W
Ampere 2A 4A 9.5A
Abb. 1 1 1
(Abb. 1)
. 73,2mm
— +
A !
< Connect to 4 3 20110l mEmm 00T
( Faston 7,3mm L

5,9mm

Fan SF;’DMTT
% 3300
©[5]6 FIN

80,2mm

70,5mm

T
i
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Stromversorgung

230Vac Eingang
0 - 230Vvac Ausgang
-10 - 65°C Betriebstemperatur

Hohe der
Abstandselemente aus
Nylon

D 15mm
Hohe des Moduls
Modell XVO5PK XV10PK XW22PK
Y 25mm 42mm 64mm
Anschliisse
Al(+), 2() Eingang Kontrolle Triac Signal PWM
B 3(+), 4(-) Ausgang Verstarker
F Phase
N Nullleiter
5-6 Ausgang Geblase

Die Klemmen Nr. 3 und 4 ermdglichen den Zusammenschluss zweier Module, um die von den
VerflUssigergeblasen gesteuerte Leistung zu verdoppeln. (optional)

Die Klemmen Nr. 1, 2, 3 und 4 sind Schraubklemmen mit 2,5 mm

Die Klemmen Nr. 5, 6, F und N sind Faston-Klemmen

45.2 SPEISETRANSFORMATOR

Die Standardspeisung des Gerats erfolgt mit 12 Volt AC/DC. Auf Wunsch ist eine Speisung mit 24 Volt

AC/DC (optional) méglich.

Transformator Code TF10 fur die folgenden Speisungen: 230 Vac - 12 Vac / 230 Vac - 24 Vac /110 Vac -

12 Vac / 24 Vac - 12 Vac
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46 TECHNISCHE DATEN

Gehéause:
Selbstloschendes ABS
Format:
Front: 38x185 mm; Tiefe: 76 mm
Montage:
Tafelmontage mit einer Aussparung von 31x150 mm
Frontschutz:
IP65 (mit Innendichtung)
Anzeige:
Oberes Display mit 3 Ziffern mit Dezimalpunkt
Unteres Display mit 4 Ziffern mit Dezimalpunkt
Anschliisse:
Abtrennbare Verhinder
Stromversorgung:
12Vac/dc, -10 %+15 %, 50/60 HZ
oder 24 Vac/dc +10 %, 50/60 HZ
Leistungsaufnahme:
max. 10 VA
Sondeneingéange:
6 Eingange, die als NTC-, PTC- oder als Digitaleingang verwendet werden kénnen
4 Eingénge, die als NTC-, PTC-, 4..20mA-, 0..5V- oder als Digitaleingang verwendet werden kénnen
Digitale Eingédnge:
18 (potenzialfreie Kontakte)
Relaisausginge:
14 Relais 5(2) A, 250Vac.
Maximale Stromstérke an den gemeinsamen Leitern der Relais 12A
Datenspeicherung:
Nicht-flichtiger Speicher (EEPROM)
Einsatztemperatur:
-10+55 °C
Lagertemperatur:
-30+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
20+85 % (ohne Kondenswasser)
Messbereich:
- 50+110 °C (-58 + 230 °F) NTC / -50+150 °C (-58+302 °F) PTC / 0+ 50 bar (0+725 psi)
Auflosung:
0,1°C/1°F
Genauigkeit (bei 25 °C Raumtemperatur):
+ 0.7 °C x 1 Ziffer

. S
diézll EME.I:SON

Climate Technologies

Dixell S.r.I. - 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY - Z.1. Via dell'lndustria, 27
Tel. +39.0437.9833 r.a. - Fax +39.0437.989313 - www.dixell.com - dixell@emerson.com
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