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FIRMA RIVACOLD SRL- ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieses Gebrauchs- und Wartungshandbuch wird den Nutzern des BLoCkSYSTEMS SF R290 Gberreicht, und dient zur Schulung der fir
die Wartung zusténdigen Fachkréfte und des Bedienpersonals. Die Anweisungen, die Zeichnungen, die Tabellen und alle anderen im
vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen, sind technisch vertraulicher Natur und diirfen weder vervielféltigt und/oder weder
teilweise, noch génzlich, ohne ausdricklich schriftliche Erlaubnis der Firma, verbreitet werden RIVACOLD SRL.

Den Fachleuten und dem mit der Wartung und Betrieb beaufiragten Bedienpersonal, ist es ausdriicklich untersagt die enthaltenen
Informationen zu verbreiten und dieses Handbuch fir andere Zwecke, als solche die eng mit dem Erhalt des guten Zustandes des
BLOCKSYSTEMS SF R290, sowie mit dessen Gebrauch und Wartung verbunden sind, zu verwenden.

Die Firma RIVACOLD SRL ist fir eventuelle Schéden durch Falschverwendung der Dokumentation nicht verantwortlich und kann
dementsprechend auch nicht haftbar gemacht werden. Zur Vermeidung falscher Mafinahmen, die Menschen in Gefahr bringen
kénnten, ist es wichtig die gesamte im Lieferumfang des BLOCKSYSTEMS SF R290 enthaltene Dokumentation zu lesen und zu verstehen.
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1. Allgemeine Informationen
1.1. Allgemeines

Das vorliegende Gebrauchs- und Wartungshandbuch ist integraler Bestandteil des BLOCKSYSTEMS SF R290 (im vorliegenden Handbuch
mit dem Begriff MASCHINE bezeichnet), das von Firma RIVACOLD SRL gebaut wurde; daher muss das Handbuch der MASCHINE ,im Falle
einer Verlegung an einen neuen Nutzer oder Inhaber, folgen.

Dieses Handbuch muss sorgféltig aufbewahrt und fir die gesamte Lebensdauer der Maschine VOR ALLEN EINFLUSSEN, DIE ES BESCHADIGEN
KONNTEN, GESCHUTZT WERDEN.

Dieses Handbuch wurde mit dem Zweck herausgegeben, den Bedienern und dem fir die Wartung der Maschine zugeteilten
technischen Personal die notwendigen Informationen und Anweisungen zu liefern, um die Maschine richtig und in Sicherheit

betreiben zu kénnen.
ey P

VORSICHT: Da man das vorliegende Handbuch leicht und unmittelbar zu Rate ziehen kénnen muss, muss es an einem
bekannten und gut erreichbaren Ort aufbewahrt werden.

Dieses Handbuch enthdlt alle notwendigen Daten und Informationen, um eine vorléufige Schulung und die Ausbildung des
Bedienpersonals der MASCHINE vorzunehmen. Zu diesem Zweck muss es obligatorisch verwendet werden.

2 GEFAHR: Der Klarheit halber, stellen einige der Abbildungen dieses Handbuches die Maschine oder ihre

Komponenten in offenem Zustand oder auseinandergebaut dar. Dennoch ist es verboten die Maschine
in einem dieser Zusténde zu betreiben.

Obwohl alle wichtigen Punkte und die Warnhinweise fir den korrekten Gebrauch der MASCHINE seitens der Bediener markiert sind
oder, um dem Wartungspersonal ein korrektes Eingreifen zu erméglichen, setzt dieses Handbuch es voraus, dass in den Réumen, in
denen die MASCHINE installiert ist, die geltenden Normen in Bezug auf Sicherheits- und Hygienevorschriften bei der Arbeit befolgt
werden und, dass das mit dem Betrieb und der Wartung beauftragte Personal mindestens den Bildungsstand besitzt, um die
aufgefihrten Informationen richtig interpretieren zu kénnen.

ANMERKUNG: Der Nutzer kann eine Kopie der vorliegenden Unterlage (zum Beispiel, im Falle einer Beschédigung der
Originalunterlage) mittels schriftlicher Anfrage beim technischen Biro des Herstellers anfordern (dazu
sieche Absatz 1.6.1 — Anfrage Eingriffe Kundendienst des vorliegenden Kapitels), indem er sich fir jeden
Fall dafir verbiirgt, die beschédigte Kopie zuriickzuerstatten.

1.2. Informationseigentum

In diesem Gebrauchs- und Wartungshandbuch sind Informationen mit Eigentumsvorbehalt enthalten.

Alle Rechte sind vorbehalten. .

Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Herstellers weder ganz, noch teilweise vervielféltigt oder fotokopiert
werden. Die Verwendung dieses dokumentarischen Materials ist nur dem Kunden, dem die Unterlagen als Lieferumfang der Maschine
geliefert wurden und auch nur for Montage-, Gebrauchs- und Wartungszwecke der Maschine , auf die sich das Handbuch bezieht,
gestattet. ’

Der Hersteller erklért, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen mit den technischen Spezifikationen und den
Sicherheitsbestimmungen der Maschine, auf die sich die Unterlagen beziehen, Ubereinstimmen. Die aufgefUhrten Zeichnungen,
Skizzen und technischen Daten sind auf das Herausgabedatum dieser Unterlage akiualisiert und gelten ausschlieBlich fur die
Maschine, der sie beigelegt wurden. )

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, Anderungen oder Verbesserungen ohne Vorankiindigung an 'diesen Unterlagen vornehmen
zu kénnen.

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Verantwortung fir direkte oder indirekte Schéiden an Personen, Gegensténden oder Haustieren,
die durch unsachgeméfen Gebrauch dieser Unterlagen oder der Maschine verursacht wurden.

1.3. Inhalt des Gebrauchs- und Wartungshandbuches

Das vorliegende Gebrauchs- und Wartungshandbuch richtet sich an die Bediener und an das Fachpersonal, damit sie sich mit der
MASCHINE vertraut machen, und sie verwenden kénnen.

Dieses Handbuch enthdlt, neben der Funktionsbeschreibung der MASCHINE und ihrer Hauptbestandteile, die Anleitungen und die
Anweisungen fiir:

# Den korrekten Transport und die korrekte Installation der MASCHINE;

» Die sachgeméfie Verwendung der MASCHINE;

# Die Durchfiohrung der sachgeméfien und korrekten Reinigungsvorgénge, Einstellungen und Wartungen an der MASCHINE;

# Damit die Grundregeln zu Sicherheit und Arbeitsschutz beachtet werden.

Dos oben genannte Personal wird so die Méglichkeit haben, sowohl das Potential der MASCHINE , als auch die Probleme, die im
Umgang mit ihr auftreten kénnen, kennenzulernen.

Um die in diesem Handbuch aufgefihrten Anweisungen verstehen zu kénnen und, um mit der MAsCHINEarbeiten zu kénnen, miissen
alle Kapitel sorgféltig gelesen werden; fir eine darauffolgende, leichtere Suche der Inhalte, nehmen Sie bitte Bezug auf die

Tabelle 1, mit der Beschreibung der in den jeweiligen Kapiteln behandelten Themen.

BLOCK SYSTEM SF R 290 Seite 03



Tabelle 1 — Struktur des Gebrauchs- und Wartungshandbuches

KAPITEL INHALT ADRESSATEN

@ Beschreibung des vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuches, seiner

Struktur und der verwendeten Konventionen Das Gesamte der MASCHINE
#®  Definition der verwendeten Begriffe; zugewiesene Personal
@  Definition der Beziehung zwischen Hersteller und K&ufer/Nutzer (laut der

Garantie- und Servicebedingungen).

Kapitel 1 allgemeine
Informationen

Kapitel 2
BeSCh’;bU”g der @ Beschreibung der MASCHINE und ihres Betriebes. Das Gesamte der MASCHINE
Maschine zugewiesene Personal
#  \orstellung der allgemeinen Hinweise Uber dieMASCHINE, Uber die angewandten Das Ges‘fm*‘? der MASCHINE
Lésungen zum Schutz des Bedienpersonals, Uber die allgemeinen . zugemese‘ne“Pergonul .
Kapitel 3 Sicherheit Gebrauchsanweisungen, die for die sachgeméBe Verwendung der Maschine (meesoqdirle'kd!E for dle‘ Mechanik
und technische Daten beachtet werden missen und Gber die in den verschiedenen Lebensabschnitten und die Elektrik zugewiesenen

Wartungsfachkréfte sowie fir das
mit dem Handling beauftragte
Personal)

Das Gesamte der MASCHINE
zugewiesene Personal (insbesondere,
die fir die Mechanik und die Elektrik
zugewiesenen Wartungsfachkréfte
sowie fir das mit dem Handling
beauftragte Personal)

Das Gesamte der MASCHINE
zugewiesene Personal

der Maschine bestehenden Restrisikenpresentacién
# Vorstellung der wichtigstentechnischen Daten der MASCHINE

Beschreibung der Modalitéten des Anhebens und des Transportes der MASCHINE
Beschreibung der Modalitéten der Speisungs- und Teilnehmeranschlisse
#»  Beschreibung der Speicherungsmodalitéten der MASCHINE.

Kapitel 4 Transport
und Einrichtung

Kapitel 5 Gebrauch

. Beschreibung der fir den GebrauchderMASCHINEZU BEFOLGENDEN PROZEDUREN.
der Maschine

# Beschreibung der Uberprifungs- und Konrirollprozeduren der Teile und Das Gesamte der MASCHINE
Komponenten derMASCHINE {insbesondere der Teile, die am schnellsten zugewiesene Personal
Kapitel 6 Wartung und verschleifien); (insbesondere, die fir die Mechanik
P Verschroft 9 Beschreibung der Prozeduren, die es dem Bedienpersonal erlauben, die und die Elektrik zugewiesenen
erschrofiung Reinigung der MASCHINE vorzunehmen Wartungsfachkréfte sowie fir das
#  Vorfuhrung der Anweisungen zur Demontage, Verschrottung undEntsorgung der mit dem Handling beauftragte
MASCHINE Personal)
) . #®  Beschreibung der méglichen Zubehére, die auf der Maschine installiert werden Das Gesamte der MASCHINE
Kapitel 7 Zubehér N .
kénnen. zugewiesene Personal
. Liste der maglichen Funktionsstérungen der Maschine und der entsprechenden Das Gesamte der MASCHINE
Kapitel 8 Fehlersuche . .
Lésungen. ) zugewiesene Personal
Anweisungen zum Auffinden von i
@ Technischem Datenblaft der Maschine,
Kapitel 9 Anlagen Kihlschema Das Gesamte der MASCHINE

Elektrischer Schaltplan der Maschine, zugewigp Persondg

Dokumentation der auf der Maschine vorhandenen Kemponenten.

1.4. Konventionen und Definitionen
1.4.1. Allgemeines

Das Gebrauchs- und Wartungshandbuch derMASCHINE ist in einzelne Kapitel aufgeteilt, wodurch' die fir den' jeweiligen
Lebensabschnitt der MASCHINE (Transport, Einrichtung, Gebrauch, Einstellung, Wartung und Demontage), relevanten Informationen,
die fir den Nutzer der MASCHINE wichtig sind, leichter wiederaufzufinden sind.

Die gesamte Dokumentation beziUglich der MASCHINE wurde erstellt, indem die in der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) aufgefihrien
Themen entwickelt und von den geltenden Sicherheitsbestimmungen abgeleitet wurden; daher ist es zwingend erforderlich
dasgesamte diesbeziigliche Material zu lesen, wenn man von der MASCHINE die héchstmégliche Leistung erhalten und die maximale
Lebensdauer all ihrer Bestandteile gewéhrleisten méchte.

Die Beschaffenheit einiger Teile oder der in den Unterlagen beschriebenen oder abgebildeten Vorrichtungen kann von der Ausstattung
der MASCHINEIn ihrer spezifischen Ausstattung, die anhand besonderer Bedirfnisse oder Sicherheitsbestimmungen erstellt wurde,
abweichen; in diesem Fall, kénnen einige vorgeschlagene Beschreibungen, Hinweise oder Prozeduren einen allgemeinen Charakter
haben, obwohl sie ihre Wirkung beibehalten. Bemafite Zeichnungen und Fotos werden ausschliesslich aus Beispielzwecken, fir ein
einfacheres Textverstandnis, geliefert.

1.4.2. Begriffskonventionen
MASCHINE: ist der im vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch verwendete Begriff, um das BLocksystems SF R290.
PSA: Ist das Akronym, das die persénliche/n Schutzausriistung/en angibt.

1.4.3. Definitionen

GEFAHRLICHER BEREICH Jeglicher BEREICH im Inneren oder in der Ndhe der MASCHINE, in dem die Anwesenheit einer (der Gefahr)
ausgesetzten Person, ein Risiko fir die Sicherheit und die Gesundheit der Person selbst darstellt .

NuTzER JedePErRSON (Unternehmer/Unternehmen), der die MASCHINE sachgeméB  nutzt oder der ihren Gebrauch oder die damit
verbundenen Vorgéinge geschulten Personen tberlésst.

DER GEFAHR AUSGESETZTE PERSON JeglichePersON, die sich ganz oder nur teilweise in einem Gefahrenbereich oder in der Néhe eines
solchen Bereiches aufhélt.

BEDIENER Personal, das normalerweise nicht Gber spezifische Kompetenzen verfigt und das die fir den Betrieb der MASCHINE und fir
die Reinigung derMASCHINE selbst und des Platzes an dem sie aufgestellt ist, notwendigen Arbeitsschritte ausfihrt; wenn notwendig,
kann es einfache Eingriffe zur Einstellung oder zur Wiederherstellung des Betriebes der MASCHINE durchfihren
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WARTUNGSFACHKRAFT MECHANIK QUALIFIZIERTER FACHARBEITER, der jedes mechanische Teil bearbeiten kann, um die notwendigen
Einstellungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten durchzufihren.

Die Wartungsfachkraft fir die Mechanik ist Ublicherweise nicht dazu beféhigt, Eingriffe an elektrischen Anlagen vorzunehmen, die
unter Spannung stehen.

FUR DAS HANDLING ZUSTANDIGE ARBEITSKRAFT QUALIFIZIERTES PERSONAL, das sich um das Handling der MASCHINE oder der verwendeten
Materialien, wann immer der Einsatz von Hebevorrichtungen erforderlich ist, kimmert.

FACHKRAFT DES HERSTELLERS QUALIFIZIERTE FACHKRAFT, die vom Herstellers der MASCHINE zur Verfigung gestellt wird, um komplexe
Vorgéinge in speziellen Situationen oder, wenn mit dem Nutzer vereinbart, vorzunehmen.

1.4.4. Persénliche Schutzausristung und Verhaltensregeln

Fir jeden der im vorliegenden Handbuch beschriebenen Vorgéinge, sind die persénliche Schutzausristung, die das zustéindige
Personal verwenden muss (eventuell zuséizlich zu denen, die das Personal am Einrichtungsort der MASCHINEiragen muss) und die for
die Sicherheit der Bediener geltenden Verhaltensregeln, angegeben.

ANMERKUNG: Der Absatz 3.8 — Allgemeine Warnhinweise und Verhaltensregeln des Kapitel 3 — Sicherheit und
technische Daten fihrt insbesondere eine Reihe von allgemeinen zu befolgenden Ratschldgen auf, um
Gefahrenzusténde fiir Personen oder Zusténde, die Maschinenschéden hervorrufen kénnen, zu vermeiden.

1.4.5. Zustand der Maschine

Der ZustandderMASCHINE ist die Eigenschaft, die sowohl ihre Funktionsweise beschreibt (z.B. Betrieb, Stopp), als auch den Zustand der
vorhandenen Schutzvorrichtungen (z.B. enthaltene Schutzvorrichtungen, nicht enthaltene Schutzvorrichtungen, Trennung von der
elekirischen Speisung).

1.4.6. Typographische Konventionen

Der grafische Aufbau des vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuches ist so gegliedert, dass die Inhalte leicht zu erkennen

sind; aus dieser Sichtweise heraus werden die Anleitungen z.B. Verzeichnisse, wie nachfolgend aufgefihrt, zugeteilt:

Dieses Symbol steht fir ein allgemeines Punktverzeichnis oder ein Punktverzeichnis, das sich in einfache Handlungen gliedert (die

Reihenfolge in der die Handlungen aufgefihrt werden, ist nicht bindend, aber ratsam);

1. Auf diese Weise wird ein erklérendes nummeriertes Verzeichnis einer komplexen Prozedur identifiziert (Die Reihenfolge in der

die Handlungen vorgestellt werden ist bindend, um den zu prifenden Eingriff richtig vorzunehmen).

Der kursiv gedruckte Text wird insbesondere fir Folgendes verwendet:

» Die Querverweise; die in diesem Handbuch verwendeten Querverweise, werden wie folgt ausgedriickt:
“Absatz/Abbildung/Tabelle” mit der Nummer und, Oblicherweise, die Spezifizierung "des Kapitels" mit der Nummer und der
entsprechenden Benennung (wenn es nicht spezifiziert ist, wird vorausgesetzt, dass der Absaiz, die Tabelle oder die Abbildung
zum akiuellen Kapitel gehéren);

» die speziellen und technischen Begriffe, wenn sie zum ersten Mal im Text auffauchen;

» selten verwendete Begriffe in einer Fremdsprache (auch sie, Ublicherweise nur wenn sie zum ersten Mal im Text auftauchen).

Der fettgedruckte Text wird verwendet, um Wérier, Sétze oder Teile der Prozedur zu markieren.

In der Beschreibung der MASCHINE, ihrer Komponenten, ihres Gebrauches und ihrer Wartung, werden erkldrende Abbildungen des

entsprechenden Teiles verwendet und die spezifischen Interessenpunkte mit nachfolgender Anmerkung auf ihm aufgefihrt:

[Zah] Symbolische Darstellung einer Befehls- oder Meldevorrichtung (z.B. Schalter,
3 Wéhlschalter oder Kontrollleuchten). 1

[Buchsiabe ] oder [ZahL] Symbolische Darstellung eines Teils derMASCHINE.

Zur besseren Kenntnis der MASCHINE und der Anweisungen zu ihrem sachgemdfien und sicheren Gebrauch, verfigt das vorliegende
Gebrouchs- und Wartungshandbuch Uber Anweisungen, die es vervollstdndigen und zusétzliche Informationen; unverzichtbare
Anmerkungen oder besondere Gefahren, die zu beachten sind; diesbeziglich wird folgende Anmerkung verwendet:

£ ANMERKUNG: Verweist auf die Anmerkungen, Warnhinweise, die Vorschlége und andere Punkie auf die der Leser

aufmerksam gemacht werden soll, oder vervollsténdigt die Erkléirung mit weiteren Nachrichten.

e e
%’ VORSICHT: Gibt Situationen oder Vorgénge an, in denen die Méglichkeit besteht, der Maschine, den mit ihr verbundenen Anlagen
oder der Umwelt, Schaden zuzufigen.

GEFAHR: Zeigt Situationen oder Vorgéinge auf, die unbedingt ausgefiihrt werden miissen oder gibt Informationen an,
auf die besonderes Augenmerk gelegt werden muss, um Verletzungen bei Personen zu vermeiden.

ANGEWENDETE GRAFISCHE SYMBOLIK, UM DIE NOTWENDIGKEIT VON PERSONLICHER SCHUTZAUSRUSTUNG ANZUGEBEN
In diesem Absatz werden die grafischen Symbole angezeigt, die im vorliegenden Handbuch verwendet werden, um die Notwendigkeit
aufzuzeigen, dass bestimmte PSAgetragen werden muissen.

Gibt die Notwendigkeit an, angemessenen Kopfschutz zu tragen, um den beschriebenen Vorgang

auszufihren
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Gibt die Notwendigkeit an, angemessene Schutzhandschuhe zu tragen, um den beschriebenen Vorgang

auszufihren (eventuell dielekirisch zur Ausfihrung von Eingriffen auf der elekirischen Anlage).

Gibt die Notwendigkeit an, angemessene Schutzkleidung zu fragen, um den beschriebenen Vorgang

auszufUhren

Gibt die Notwendigkeit an, angemessene Sicherheitsschuhe zu tragen, um den beschriebenen Vorgang

auszufihren

Gibt die Notwendigkeit an, angemessenen Augenschutz zu tragen, um den beschriebenen Vorgang

auszufUhren

1.5. Gewdhrleistung
1.5.1 Allgemeine Geschdéftsbedingungen

Der Hersteller, die Firma RWACOLD SRL, bietet eine Gewdhrleistung fir das BLocksystems SF R290 und die vom gleichen Hersteller
gefertigte AusrUstung ohne Material- oder Verarbeitungsfehler fur eine Zeitdauer, die bei Vertragsentwurf fir den Verkauf der
MascHINEvereinbart wird.

1.5.2. Von der Gewdhrleistung ausgeschlossene Teile
Von der Gewdihrleistung ausgeschlossen sind alle eventuell mit der MascHINEmitgelieferten VerschleiBteile und Werkzeuge, sowie
Verbrauchsmaterialien.

1.5.3. Zu Lasten des Nutzers

Zu Lasten des Kunden gehen:
#» Die elekirische Voreinstellung;
» Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.

1.5.4. Eingriffe, die den Verfall der Gewahrlels’rung verursachen

Jeder Versuch seitens des Nutzers oder durch unbefugtes Personal, Teile der MASCHINEabzubauen, zu veréindern oder zu beschédigen,
zieht den Verfall der Gewdhrleistung nach sich und entbindet den Hersteller von jeglicher Verantwortung fiir eventuelle Vetletzungen
an Personen, oder Schéden an Gegenstéinden, die durch diese Beschédigungen entstehen.

In den nachfolgenden Féllen, halt der sich Hersteller ebenfalls von eventuellen Haftungen fir entbunden und hebt die Gewéhrleistung
der MASCHINEauf:

#» UnsachgemdBer Gebrauch der MASCHINE (siehe diesbeziglich den Absatz 3.6 - SachgemdfBer und unsachgeméBer Gebrauch der
Maschine , Kapitel 3 — Sicherheit und technische Daten);

Verwendung und Widerspruch mit den geltenden Bestimmungen des Landes, in dem die Maschine genutzt wird;

Einrichtung der MASCHINE unter anderen Bedingungen, als wie in Kapitel 4 — Transport und Einrichtungspezifiziert;

Anschlisse, die nicht mit den in Kapitel 4 — Transport und Einrichtungaufgefihrten Spezifikationen Ubereinstimmen;

Verwendung von Arbeitsausristung, die von der inKapitel 5 — Gebrauch der Maschine und Kapitel 6 - Wartung und Verschrottung
spezifizierten AusrUstung abweicht;

Gesamte oder teilweise Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch aufgefihrten Anleitungen;

Fehlende oder falsche Wartung;

Einsatz von nicht originalen oder vom Hersteller nicht spezifizierten Ersatzteilen

] .6. Kundendienst

Beziglich der Héchstauslastung der von der MASCHINE gelieferten Leistungen und den auBerplanméfiigen Wartungseingriffe, ist zu
sagen, dass dieses Handbuch nicht die Erfahrung von geschulten und qualifizierten Installateuren, Nutzern und Wartungsfachkréften
ersetzt.

Insbesondere liefert der technische Kundendienst der Firma RIVACOLD SRL folgendes:

w»» Telefonischen Kundendienst fir die einfachsten Eigenschaften und Eingriffe, die auf der MascHINE durchfGhrbar sind;

» Versendung der Dokumentationsunterlagen;

 AA BB AAL

Gebrauchs- und Wartungshandbuches, ziehen Sie bitte den technischen Kundendienst (wie nachfolgend

N VORSICHT: Bei Zweifeln hinsichtlich der korrekten Interpretation der aufgefihrten Anleitungen des vorliegenden
? angegeben) hinzu, um die NOTIGENErlGuterungen zu erhalten.
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1.6.1. Anfrage fur Kundendienst-Eingriffe

Um sich mit dem Kundendienst in Verbindung zu sefzten, wenden Sie sich bitte an:

Das TECHNISCHE BURO DER FIRMA RIVACOLD S.R.L.
Via Sicilia, 7

Fraz. Montecchio 61022 VALLEFOGLIA (PU)
ITALIEN

Telefon: (+39) 0721 919911

Fax: (+39) 0721 490015

E mail ufficiotecnico@rivacold.com

Bei der Anfrage fir Eingriffe des Kundendienstes missen der Name, das Modell und die Matrikelnummer der MASCHINEangegeben
werden.

2. Beschreibung der Maschine

_ —
Die Maschine stellt eine Kihimaschine dar, die aus einer Kondensationseinheit (auflerhalb der Zelle), einer Verdampfungseinheit
(innerhalb der Zelle) und einer Bedien-Schalitafel, die sich im Inneren der Kondensierungseinheit befindet. Die Kihlflussigkeit folgt
den Modalitéten des Kompressions-Kihlzyklus'. Dos Abtauen erfolgt automatisch in wiederholten Absténden, die vom Nutzer
verdnderbar sind. Es kann auch manuell durch die entsprechende Steuerung aktiviert werden.
Diese Lésung bietet ein einfach zu verwendendes, einfach einzurichtendes und hochflexibles Produkt. Durch den Einsatz technologisch
modernster Lésungen, sind die Maschinen kleiner geworden, wodurch ihre Einrichtungsmodalitéten verbessert wurden, vor allem in
kleinen Zellen.
Die Verbindungsstellen des Kéltekreislaufes sind bestéindig. Das Kontrollverfahren, mit dem die Geréte im Werk auf Kéltemittelverlust
geprift werden, garantiert einen Verlustwert nicht héher als geméf den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt. Unter dieser
Voraussetzung kann das Gerét als "hermetisches System” gemdafl Absatz 3.1.7 der EN378-1-Richtlinie betrachtet werden.

3. Sicherheit und technische Daten:

3.1. Allgemeines zur Sicherheit
3.1.1. Entwurfskriterien

Fir den Entwurf Maschine , wurden die Prinzipien und die Konzepte verwendet, die in den Absétzen zu den harmonisierten Normen in
der Tabelle 3 aufgefihrt sind.

Tabelle 3 — Wichtigste harmonisierte Normen, die fiir den Entwurf der Maschine verwendet werden.
NORMA TITOLO

OIN ENISO 12100: 2010 S|'c.herh(‘e|i von Maschinen-Allgemeine Gestaltungsleitséitze - Risikobeurteilung und
. Risikominderung

DINENISO 14121-1: 2007 Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung — Teil 1: Leitsdize
. Sicherheit von Maschinen —Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von

DIN EN 150 13857: 2008 Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafen

Sicherheit von Maschinen —Allgemeine Anforderungen an.Gestaltung und Bau von

DIN EN 953: 2009 feststehenden und beweglichen Schutzeinrichtungen

SNEN 1127-1: 2008 Explosionsfahige Atmosphéren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik
Kéalteanlagen und Wérmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante
DINEN 378-1: 2008 Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und

Auswahlkriterien

Kéalteanlagen und Wérmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante
DIN EN 378-2: 2008 Anforderungen — Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prifung, Kennzeichnung und
Dokumentation
Sicherheit von Maschinen —Elektrische Ausristung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
Sicherheit elektrischer Geréte fur den Hausgebrauch und éhnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
Durch die Beachtung der zugehérigen Absétze oben genannter harmonisierter Normen konnten die Risiken, sowohl wéhrend des
normalen Befriebes, als auch wéhrend der Einstellungs- und Wartungsvorgéinge fir den gesamten Lebenszyklus der Maschine,
bestméglich beseitigt oder reduziert werden.
Die fur die Maschine verwendeten Komponenten wurden sorgféltig aus den auf dem Markt verfigbaren Komponenten ausgesucht,
und die Materialen, aus denen die Maschine(und ihre dazugehérigen Instrumente) besteht, stellen keinerlei Risiko fir die Gesundheit
und die Unversehrtheit von Personen dar. Alle Teile, die von Dritten geliefert werden, verfigen Gber CE Prédgung (wenn vorgesehen)
und stimmen mit den relativen Bezugsrichtlinien Uberein. Alle Details wurden streng auf die von den geltenden Normen
vorgeschriebenen Qualitéisstandards Oberprift.
Fir die Maschine  wurden darUberhinaus die notwendigen Hinweis- und SchutzmaBBnahmen beziglich der Restrisiken
angewendet(siehe diesbeziglich Absatz 3.3 - Hinweise in Bezug auf die Restrisiken).

DIN EN 60204-1: 2006

SN EN 60335-1: 2008
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3.2. Vorrichtungen und Lésungen zum Schutz

3.2.1. Passive Sicherheitsvorrichtungen

For die Maschine wurden nachfolgend beschriebene bautechnische Vorrichtungen und Lésungen angewendet.
» Feste Abdeckungen auf allen Seiten der Maschine, die den gesamten Kérper der Maschine umschlieBen.
» Feste Abdeckungen aus Metallgittern in Ubereinstimmung mit den beweglichen Teilen.

# Sicherheitsbeschilderung in Ubereinstimmung mit den Schutzvorrichtungen der Maschine.

3.3. Warnhinweise beziglich der Restrisiken

Um jeglichen Gefahrenzustand fur Personen oder schédliche Zusténde fur die Maschine zu vermeiden , die von den Restrisiken
verursacht werden kénnen, bzw. von den Risiken, die, obschon aller angewendeten Verfigungen, bestehen bleiben, oder von den
potentiellen nicht augenscheinlichen Risiken, rét der Hersteller den Bedienern, dem Wartungspersonal und dem gesamten fir die
Maschine zustéindigen Personal, die in den nachfolgenden Seiten angegebenen Anweisungen sorgféltig zu befolgen.

werden. Es muss immer anhand der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen gehandelt

~ VORSICHT: Die Kennungen und Anweisungen der auf der Maschine angebrachten Schilder  missen immer befolgt
% werden (z.B. wie die in Absatz 3.8 - Allgemeine Warnhinweise und Verhaltensregeln).

3.3.1. Anheben und Transport

3.3.1.1. Beim Anheben und Transport vorhandene Restrisiken

Bei den Anhebe- und Transportphasen bestehen Risiken, die verbunden sind mit:

> Arbeitsschritten durch nicht qualifiziertes, nicht geschultes, nicht unterrichtetes und nicht richtig ausgertstetes Personal auf der
Maschine .

Falsche Wahl oder falsche Verwendung der Transport- und Handlingmittel (zum Beispiel Gabelstapler, Flaschenzug,
Lastenaufzug) der Maschine ;

Zerquetschen der fur das Handling zustéindigen Arbeiter;

Stabilitétsverlust der Ladung wéhrend der Handlingvorgénge;

Projektion der beweglichen, nicht abnehmbaren oder nicht angemessen fixierbaren Teile der Maschine ;

Stéfe von Teilen oder Komponenten der Maschine mit Personen oder Dingen aufgrund von unvorhergesehenen Umstellungen
der Maschine selbst oder von inkorrektem Benehmen seitens der fUr diesen Vorgang zustdndigen Personen;

Das Anstoflien oder Herunterfallen von Maschinenteilen , wodurch die Maschine  selbst und die entsprechenden
Schutzvorrichtungen beschédigt werden;

Ungesunde Kérperhaltungen oder UberméBige Anstrengungen des fir den Transport und das Handling der Maschinenteile
zusténdigen Personals.

3.3.1.2. Notwendige persénliche Schutzausristung -

@P02

3.3.1.3. Zu befolgende Hinweise wéhrend der Anhebe- und Transportphasen

Wéhrend der Anhebe- und Transportphasen, ist es notwendig, die im vorliegenden Absatz aufgefihrien Hinweise zu befolgen.

#» Fir diese Vorgéinge Fachpersonal vorsehen, das fur Handlingvorgénge von Maschinen 'geschult und-imstande ist, die fur die
Umsténde passendsten Anhebe- und Transportmittel (zum Beispiel Kréne, Flaschenzige, Lastenaufzige).

Uberpriifen und es eventuell so einrichten, dass alle beweglichen Teile richtig befestigt sind (oder, wenn vorgesehen, entfernt und
bei beendigtem Vorgang, wieder angebaut wurden).

Auf keinen Fall die verschiedenen Maschinenteile anheben , indem sie sie an nicht strukturellen Teile gegriffen werden (z.B.
Kabel oder Hillen).

Sich vergewissern, dass sich keine Personen in der Néhe des Bereiches, in dem die Anhebe-, Handling- und Abladevorgénge
stattfinden, aufhalten und immer einen Sicherheitsabstand einhalten.

Den Beginn der Manéver immer vorankindigen.

Nicht unter héingenden Lasten durchgehen.

Sich nicht gemeinsam mit den Lasten beférdern lassen.

3.3.2. Einrichtung und Anschluss
3.3.2.1. Bei Einrichtung und Anschluss bestehende Restrisiken

Bei der Einrichtung und beim AnschlieBen bestehen Risiken, die verbunden sind mit:

Arbeitsschritten durch nicht qualifiziertes, nicht geschultes, nicht unterrichtetes und nicht richtig ausgeristetes Personal auf der
Maschine .

Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen;

StéBen oder Quetschungen seitens bewegter Teile der Maschine;

Stolpern oder Stirzen durch die Verbindungen der elekirischen Speisung;

Beschédigung der Maschine wéhrend der Einrichtungs- und des Anschlussphase.

VvV Vv Veive vy

VeV v v y

v
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3.3.2.2. Notwendige persénliche Schutzausristung

@POW®

3.3.2.3. Vorhandene Beschilderung

Die Maschine verfigt iber besondere Gefahren- und Verbotsanzeigen; siehe dazuAbsatz 3 4 - Anzeige zur Sicherheit.

3.3.2.4. Zu befolgende Hinweise wéahrend der Einrichtungs- und Anschlussphasen
Waéhrend der Einrichtungs- und Anschlussphasen ist es notwendig, die im vorliegenden Absatz aufgefihrten Hinweise zu befolgen.

@ Die Anweisungen in Bezug auf die Sicherheit wie imAbsatz 3.3.1 - Anheben und Transport beschrieben, wdhrend der

notwendigen Handlingvorgéinge der Maschinenteile, befolgen.

# Die Hilfsgeréte und jegliche andere maschinelle Ausristung oder jegliches Werkzeug (elekirisch oder pneumatisch) erst
verwenden, nachdem die in den entsprechenden Gebrauchs- und Wartungshandbichern aufgefGhrien Anweisungen génzlich

verstanden wurden, oder nach Absolvierung einer spezifischen und formalisierten Schulung.

@ FEinen Ort zum Einrichten der Maschine finden, der:
0 Ausreichend Platz fir den normalen Gebrauch, sowie fur die Wartung der Maschine vorsieht ,
= Es ermdglicht die notwendigen Anschlisse fir den Betrieb der Maschine sachgeméB vorzunehmen ,

Speiseleitung vorgenommen werden.
Die Rohrleitungen der Anschliisse der Energiequellen mittels starrer Hilllen oder angemessener Kabelkanéle schistzen.

achten Sie darauf, dass keine herumliegenden Teile oder Dinge ein Stolpern oder Schnitte und Prellungen verursachen kénnten.

Anwesenheit eventueller Montage- oder Einrichtungsfehler kénnte in der Tat zu schweren Unféllen des Bedienpersonal fihren.

L R B B

In Bezug auf die elekirische Energie muss der Anschluss der Erdungsanlage vor jeglichem anderen Anschlussauf der elekirischen

Fihren Sie die geforderten Eingriffe nur unter Verwendung genormter Arbeitsgerate (Leitern, diverse Werkzeuge) durch und
Die Arbeitsposten der Maschine dirfen so lange nicht besetzt werden, bis die Abnahme der Maschine selbst nicht erfolgt ist: Die

Bevor mit der Abnahme und dem Erstbetrieb der Maschine begonnen wird, muss sichergestellt sein, dass ihre Bestandteile keine

Schéden durch Stéfie, Risse oder Abrieb aufweisen und, dass dalle vorhandenen Anschlisse korrekt und ohne die Méglichkeit

einer Trennung vorgenommen wurden.

3.3.3. Gebrauch der Maschine
3.3.3.1. Bei Gebrauch der Maschine bestehende Restrisiken

Wéhrend des Gebrauches der Maschine bestehen Risiken, die verbunden sind mit:
Gebrauch der Maschine durch nicht qualifiziertes, nicht geschultes, nicht informiertes und nicht richtig ausgeristetes Personal.
Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen.

3.3.3.2. Notwendige persénliche Schuizausrﬁsfuhg

3.3.3.3. Vorhandene Beschilderung

Die Maschine verfigt iber besondere Gefahren- und Verbotsanzeigen; siehe dazuAbsatz 3. 4 - Anzeigen zur Sicherheit.

3.3.3.4. Wahrend des Betriebes der Maschinezu befolgende Hinweise

Wdhrend des Betriebes der Maschine, ist es notwendig die im vorliegenden Absatz aufgefihrten Hinweise zu befolgen.
Die Maschine nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen einwandfrei funkfionieren.
Die eingebauten Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen dirfen unter keinen Umstéinden abgenommen werden.
Halten Sie sich an alle an der Maschine angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise.

Dafir sorgen, dass alle an der Maschine angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise immer gut lesbar sind.

Lage sind, ihre Aufgabe auszufihren).

komplett gelesen zu haben.

vV ¥ Vevwy

Alle notwendigen PSA tragen, und sie regelméfig auf ihren Zustand Gberprifen (sofort die PSA melden, die nicht mehr in der
Keine Eingriffe auf der Maschine ausfithren, ohne vorher das vorliegende Gebrauchs- und Wartungshandbuch sorgféaltig und

Die Hilfsgerdte und jegliche andere maschinelle Ausristung oder jegliches Werkzeug (elektrisch oder pneumatisch) erst

verwenden, nachdem die in den entsprechenden Gebrauchs- und Wartungshandbiichern aufgefihrien Anweisungen génzlich

verstanden wurden, oder nach Absolvierung einer spezifischen und formalisierten Schulung.
Funktionsstérungen umgehend melden.
Keinerlei Eingriffe (Reinigung inbegriffen) auf sich bewegenden Teilen oder warmen Oberfléchen ausfihren.

aufgefihrten Hinweise/Anweisungen).

v ey

beeintréchtigen.

3.3.4. Wartung und Verschrottung
3.3.4.1. Bei Wartung und Verschrottung vorhandene Restrisiken

Bei Wartung und Verschrottung bestehen Risiken, die verbunden sind mit:
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Arbeitsschritten durch nicht qualifiziertes, nicht geschultes, nicht unterrichtetes und nicht richtig ausgeristetes Personal auf der
Maschine .

Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen der elektrischen Anlage

StéBen und Quetschungen durch bewegte Teile der Maschine;

Kontakt mit warmen Teilen der Maschine oder mit entsprechenden Geréiten;

Kontakt mit Khlflissigkeit.

3.3.4.2. Notwendige persénliche Schutzausristung

OQ

3.3.4.3. Vorhandene Beschilderung

Die Maschine verfigt iber besondere Gefahren- und Verbotsanzeigen; siehe dazuAbsatz 3.4 - Anzeigen zur Sicherheit.

3.3.4.4. Wéhrend der Wartung und Verschrottung zu befolgende Hinweise

Bei der Wartung und Verschrottung missen die im vorliegenden Absatz aufgefihrten Hinweise befolgt werden.

-

-
-

¥

-
-

-

Die geforderten Eingriffe unter Verwendung genormter Arbeitsgeréte ausfOhren (Leitern, diverse Werkzeuge) und dabei immer
die notwendigen PSAtragen.

Die Wartungs und Verschrottung der Maschine muss von speziell geschultem, qualifiziertem Fachpersonal ausgefihrt werden.
Sicherstellen, dass die Speisungen von der Maschine getrennt wurden und, dass niemand sie vor Abschluss der notwendigen
Eingriffe wieder akfivieren kann (Verwendung von Schléssern, von angemessener Beschilderung und von konsolidierten
Arbeitsabldufen); darberhinaus muss sichergestellt sein, dass eventuelle Restenergien vor Beginn der Arbeiten entladen wurden.
Sofern méglich, erst auf der Maschine und den Rohrleitungen arbeiten, wenn diese entleert wurden, und vor dem
Wiedereinschalten eine sorgféltige Reinigung des Systems gewdhrleisten.

Die notwendigen Arbeitserlaubnisse erhalten und sicherstellen, dass alle Prozeduren zur Maschinenvoreinstellung fur die
Wartungsarbeiten korrekt ausgefihrt wurden.

Die Hilfsgeréte und jegliche andere maschinelle Ausristung oder jegliches Werkzeug (elekirisch oder pneumatisch) erst
verwenden, nachdem die in den enisprechenden Gebrauchs- und Wartungshandbichern aufgefihrien Anweisungen génzlich
verstanden wurden, oder nach Absolvierung einer spezifischen und formalisierten Schulung.

Keinestalls Benzin, Lésungsmittel oder brennbare Flussigkeiten, sondern handelsibliche, zugelassene, nicht entflammbare und
ungiftige Re|n|gungsmlﬁel zur Reinigung der Teile verwenden.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers dirfen keine Anderungen, Umwandlungen oder Anwendungen
an der Maschine vorgenommen werden, die ihre Sicherheit beeintréchtigen kénnten.

Vor der Wiederinbetriebnahme der Mcschine , muss sichergestellt sein, dass alle Sicherheitsvorrichtungen der Maschine wieder
hergestellt wurden.

3.4. Hinweise zur Sicherheit

Auf der Maschine befinden sich die in der Tabelle 3 aufgefihrten H|nw9|ssch||der
Tabelle — Beschreibung der auf der Maschine befindlichen Hinweisschilder.

SCHILD BESCHREIBUNG

Weist auf das Verbot hin, die installierten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen zu
entfernen; Ublicherweise von einer erkldrenden Beschreibung begleitet:
SCHUTZVORRICHTUNGEN NICHT ENTFERNEN.

Weist auf das Verbot hin, irgndeinen Eingriff (einschlieflich der Schmierung und
der Reinigung) an den beweglichen Elementen auszufilhren; Gblicherweise von einer
erklérenden Beschreibung begleitet: KEINE REPARATUR- DER EINSTELLARBEITEN WAHREND
DER BEWEGUNG AUSFUHREN.

m es angebracht ist, hin.

Weist auf die Gefahr durch bewegliche Elemente im Bereich der Maschine an dem
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Weist auf die Gefahr durch hei3le Oberflachen im Bereich der Maschine an dem es

D angebracht ist, hin.
—
Meldet Brandgefahr, wenn entflammbares Kaltemittel vorhanden ist (nur bei
E Ausfihrungen mit R290).
F Weist aut die Gefahr durch unter Spannung stehende Elemente im Bereich der

Maschine an dem es angebracht ist, hin.

G @ Weist auf die Pflicht hin, das Handbuch / die Montageanleitungen zu lesen

H Auf schneidende Kanten und die Reinigung des Kondensators achten

3.5. Arbeitsbereich und Position des Bedieners

Die Maschine verfogt tber eine Automatikfunktion, die den Eingriff des Bedieners in Ubereinstimmung mit dem Steuerungs- und
Kontrollsystem nur fir den manuellen Start und Stopp und zur Programmierung des Befriebes erfordert. Der Arbeitsbereich des
Bedieners befindet sich daher ausschlieflich am Bedienpult der Maschine.

3.6. Geréusch- und Vibrationsanzeigen
3.6.1. Gerdusch

Die BLocksystem SF R290 wurden entwickelt und gebaut, um den bei normalem Betrieb abgegebenen Gerduschpegel auf ein
Minimum zu reduzieren.

Der durchdachte Geréuschdruckpegel A, der von den BLOCKSYSTEM SF R290 generiert und gemessen wird, ist bei Betrieb geringer als
70 dB (A) und erfillt die von den geltenden Vorschriften auferlegten Kriterien.

3.6.2. Vibrationen

Bei Betriebsbedingungen, die mit denen, vom Hersteller im vorliegenden Handbuch gelieferten Anweisungen Ubereinstimmen,
verursachen die Vibrationen keine Gefahrensituationen.

Sollten Vibrationen auftreten, so muss der Bediener in jedem Fall sofort die Maschine stoppen und diesen Vorfall dem Kundendienst
des Herstellers mitteilen.

3.7. Sachgemé&fBer und unsachgeméBer Gebrauch der Maschine

Die Maschine wurde ausschlieBlich nur fur die industrielle und kommerzielle Kihlung an einem festen Standort entwickelt und gebaut.
Das Blocksystem SF R290 wurde ausschlieBilich fir die Montage an der Decke entwickelt.

Die MascHINEmussausschlieBlichdos Kihlgas verwenden, fir das sie entwickelt wurde (Ublicherweise R290).

Die Maschine wurde entwickelt und gebaut, um in Rdumen betrieben zu werden, in denen sich keine potentiell explosive Atmosphére
befindet und kann von sich aus keine potentiell explosive Atmosphére erzeugen.

Eine gute SchutzmaBBnahme besteht darin, in der Nahe der Maschine Pulver-Feuerléscher aufzustellen. Um einer méglichen
Feuerentfachung vorzubeugen, muss die Maschine von Plastikteilen, Olen, Lésungsmittel, Papier und Lappen freigehalten werden.

Die Verwendung der Maschine fir andere Vorgéinge, kénnte Verletzungen bei Personen oder Schéden an der Maschine selbst
verursaﬁhen und wird daoher als unsachgeméBe Verwendung betrachtet, fir die der Hersteller sich nicht in der Verantwortung sieht.

VORSICHT: Bei Anderung der Gebrauchsbestimmung, muss vorab eine Beratung mit der technischen Abteilung des
Herstellers stattfinden.
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3.8. Allgemeine Warnhinweise und Verhaltensregeln

Um jegliche Gefahrensituation fir Personen oder Schéden auf der Maschine zu vermeiden, wird empfohlen die hier aufgefGhrien
Warnhinweise und Verhaltensregeln grindlich zu befolgen.

C GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fiir eventuelle Schéden an Gegenstéinden und/oder an Personen, die

auf unsachgeméBen Gebrauch durch unqualifizierfes, nicht geschulfes und unbefugtes Personal
zuriickzufiihren sind, zurtick.

#» Die zum Befreiben der Maschine zugeteilten Bediener missen angemessen ausgebildet sein, um die Maschine bestméglich und
risikofrei zu gebrauchen. Sie miUssen in einem angenehmen Umfeld arbeiten, das beste Sicherheits- und Hygienebedingungen
gewdhrleistet.

GEFAHR: Es muss vermieden werden, dass die Maschine von unbefugtem oder von ungeschultem Personal ohne
Uberwachung verwendet wird: In der Tat muss jeder Bediener vor Beginn der Arbeit die Position und den
Betrieb aller Befehle und aller Eigenschaffen der Maschine bestens kennen; dariiberhinaus muss er DAS
vorliegende Handbuch vo"sfc“rnd.‘g durchgelesen haben.

Vor Gebrauch der Maschine muss sichergestellt sein, dass jeglicher Gefahrenzustand fur die Sicherheit angemessen beseitigt
wurde und, dass sich keine Bediener in den Gefahrbereichen in der Néhe der Maschine selbst befinden.

Vergewissern Sie sich vor Gebrauch der Maschine, dass sich alle Schutzabdeckungen an ihrem Plaiz befinden und die
Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und wirksam sind.

Bei eventuellen UnregelméaBigkeiten im Betrieb der Maschine oder bei Problemen beziglich der Schutzvorrichtungen der
Maschine selbst, missen umgehend die vorgesetzten Verantwortlichen benachrichtigt werden.

Die Plaketten auf der Maschine genau lesen, sie dirfen keinesfalls bedeckt werden und missen bei Beschédigungen umgehend
ersetzt werden.

Keine Flussigkeitsbehdlter auf der Maschine abstellen.

Das vorliegende Handbuch beziiglich der herrschenden Sicherheitsvorschriften und der spezifischen anzuwendenden PSA'sfir die
eigene Sicherheit zu Rate ziehen; insbesondere, muss das fir die Maschine zusténdige Personal auf jeden Fall angemessene
Kleidung tragen und folgendes vermeiden oder beachten:

LA N A B B

. Flatternde Kleidungsstiicke,

. weite Armel,

. Krawatten oder héngende Schals,
= Ketten, Armbénder und Ringe.

v

Das mit der Wartung der Maschine beauftragte Personal muss alle in Kapitel 6 - Wartung und Verschrottung aufgefihrten
Prozeduren kennen und Uber eine angemessene technische Vorbereitung verfigen, um die dem vorliegenden Handbuch
beigefugten Anweisungen und Pléne richtig interpretieren zu kénnen, um auf der Maschine eingreifen zu kénnen.

Der Bereich an dem die Wartungsarbeiten staftffinden muss immer sauber und trocken gehalien werden und immer Uber
passendes und effizientes Werkzeug verfigen.

Der Arbeitsbereich muss immer freigehalten werden, damit der Bediener immer die absolute Bewegungsfreiheit hat. Im Notfall
muss der unmittelbare Zugang zur Maschine fir das zusténdige Personal immer gewdhrleistet werden.

Der oben genannte Bereich ist fir alle Personen gesperrt, die nicht direkt fir den Betrieb der Maschine zusténdig sind, so dass
Gefahren durch Unachtsamkeiten oder Nachléssigkeit wéihrend des Eingriffs auf der Maschine vermieden werden.

Falls es notwendig sein sollte Eingriffe in der Néhe von elekirischen Komponenten vorzunehmen, muss mit trockenen Hénden
und dielekirischen Handschuhen gearbeitet werden (mit nassen Hénden an elekirischen Teilen zu arbeiten fUhrt fast sicher zu
einem elekirischen Schlag).

C GEFAHR:: Vor Beginn eines jeglichen Eingriffes auf der Maschine oder in der Néhe ihrer Teile oder Zusatzgeréte,

v Vv v

muss die elekirische Speisung unterbrochen werden; wenn dies nicht méglich sein sollte, dann miissen
MaBnahmen getroffen werden, die es dennoch erlauben, in Sicherheit an der Maschine zu arbeifen .

GEFAHR: Unbefugte Beschddigung oder Ersatz eines oder mehrerer Maschinenteile und die Verwendung von
Zubehér, von Werkzeugen, von anderem Verbrauchsmaterial, als vom Hersteller angegeben, kénnen eine
Verletzungsgefahr hervorrufen.
g VORSICHT: Alle Umweltschédlichen Materialien, die nach Eingriffen oder Arbeitsschritten auf der Maschine beseitigt
werden missen, miussen gemdf3 der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Wenn nétig, richten Sie sich
an spezielle auf Entsorgung spezialisierte Unternehmen.

3.9. Daten und technische Eigenschaften der Maschine
3.9.1. Identifikationsplakette

Zur I|dentifizierung der Maschine wurde eine extra CE Identifikationsplakette angebracht; die auf dieser Plakette aufgefihrten
Identifikationsdaten missen den Abteilungen des Herstellers bei jeder Eingriffsanfrage oder zur Bestellung von Ersatzteilen angegeben
werden. Insbesondere sind auf der Identifikationsplakette folgende Daten aufgefihrt:
Code,

Matrikelnummer,

Aufnahme in Ampere (A),

Aufnahme in Watt (W),

Kihlmittelsorte

YV Y VYYY

Speisespannung (Volt/Ph/Hz), TYPENSCHILD

maximaler Betriebsdruck PS HP (Seite Hochdruck) - PS LP (Seite Niederdruck),
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»  Maximale Betriebstemperatur TS HP (Hochdruckseite) — TS LP (Niederdruckseite)
»  Kategorie des Gesamten geméf} der Richtlinie 97/23/CE (PED). r

IDENTIFKATION DER MATRIKELNUMMER _
»  Ziffer 1 und 2 = letzten zwei Ziffern des Baujahres, . e |
»  Ziffer 3 und 4 = Woche des Jahres in der die Maschine hergestellt wurde, : ; ‘ N
»  Ziffern 5, 6, 7 und 8 = fortlaufende Nummer. A
3.10 Technische Daten und Aussenabmessungen 3

Die technischen Eigenschaften der Maschine sind inKapitel 7 - Anhénge des vorliegenden Handbuches aufgefihrt.

4. Transport und Einrichtung
4.1. Allgemeines

Die Einrichtung oder die eventuellen Neueinrichtungen der Maschine missen direkt von qualifiziertem Personal vorgenommen
werden.

Bevor mit der Einrichtung der Maschine begonnen wird, ist es dennoch notwendig die notwendigen Speisungen und Teilnehmer fur
den einwandfreien Betrieb des Systems vorzubereiten, indem die im vorliegenden Kapitel vorhandenen Anweisungen befolgt werden
und, wenn nétig, vorher mit dem technischen Biro des HerstellersRicksprache gehalten wird.

auf unsachgemdBen Gebrauch durch unqualifiziertes, nicht geschultes und unbefugtes Personal

GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fir eventuelle Schiden an Gegenstéinden und/oder an Personen, die
A zuriickzufihren sind, zuriick.

4.1.1. Speisung und Teilnehmer
Die fur den Befrieb der Maschine notwendigen Speisungen und Teilnehmer (zu Lasten des Kdaufers) bestehen ausschliefilich aus der Lieferung
elektrischer Energie.
Sofern nicht anders angegeben, bleibt folgendes zu Lasten des Kaufers :
» Die Vorbereitung der notwendigen Transportmittel fir den Transport der Maschine bis zum Sitz, an dem die Maschine montiert oder eingerichtet
wird;
#» Die Vorbereitung der notwendigen Geréte fir die Montage und die Einrichtung;
# Die Vorbereitung des Einrichtungssitzes;
# Die Vorbereitung der Hilfsmittel und der Verbrauchsmaterialien (z.B. keine entflammbaren und keine @tzenden Reinigungsmittel, notwendige
Materialien und Geréte zur Reinigung und Abdeckplanen).

4.2. Transport und Handling

Die in diesem Absatz enthaltenen Anweisungen missen wéhrend der Transport- und chdllngphcsen der Maschine, die in folgenden
Situationen auftreten kénnen, eingehalten werden:

#» |lagerung der Mcschine;

® Montage und Ersteinrichtung der Maschine;

#» Abbau und Demontage der Maschine;

» Versetzung und Neuaufstellung der Maschine.

2 GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fiir eventuelle Schéden an Gegensténden und/oder an Personen, die

auf unsachgeméBen Gebrauch durch unqualifizierfes; - nicht - geschulfes .und 'unbefugtes - Personal
zuriickzufiihren sind, zurtick.

Um die beschriebene Aufgabe auszufihren, wird die folgende persénliche Schutzausristung benétigt:

@002

Wéhrend des Transports und des Handlings der Maschine, missen die folgenden Anweisungen befolgt werden:
» Sicherstellen, dass die Ausristung zum Anheben der Maschine ihrem Gewicht und ihrer Gréfie entspricht.
» Die Rahmen oder die Schutzabdeckungen der Maschine nicht mit der Ausriistung oder Ahnlichem stofen.

4.2.1. Anheben
A GEFAHR: Die Anhebevorgéinge miissen unfer der direkten Aufsicht eines qualifizierten Wartungstechnikers oder eines

Technikers des Herstellers stattfinden.

Das Anheben fir das Handling und die darauffolgende Positionierung der Maschine kann mit jedem angemessenen Hilfsmittel
vorgenommen werden, das ein wirkungsvolles und sicheres Anheben gewdébhrleistet (z.b. ein Flaschenzug mit einem System aus
Hebeseilen an der Maschine). Man sehe die Abbildung 2.
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Abbildung 2— Anheben der Maschine.
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Um die Anhebevorgéinge richtig auszufihren, missen die unten genannten Anweisungen befolgt werden.

# Niemals zwei Anhebevorrichtungen gleichzeitig verwenden.

#» Niemals unter héingenden Lasten verweilen.

#» Wenn Stahlseile verwendet werden, muss immer die Ose des Endstiicks mit dem Hebehaken verbunden werden.

» Wenn Stahlseile verwendet werden, muss darauf geachtet werden, daoss die Seile nicht geknickt werden bzw., dass der
Kurvenradius geringer ist, als der Osenradius der Seilendsticke.
Seile von angemessener Lénge verwenden, sodass der Winkel zwischen den Seilen und dem Horizont immer gréfBer als 457 ist.

4 2.2. Handling der Maschine

Bei reduzierten Abstéinden, wie beim Transport zum Montage- oder Einlagerungssitz der Maschine, ist es notwendig
Hebevorrichtungen zu verwenden (z.B. Gabelstapler, Flaschenzige), die der Gréfle und dem Gewicht der Maschine entsprechen.

-~y - VORSICHT: Wahrend all dieser Vorgéinge missen die notwendigen VorsorgemaBBnahmen getroffen werden, um StéBe
oder ein Umkippen zu vermeiden, und die Maschine so bewegt werden, dass sie nicht aus dem
Gleichgewicht gerct.
GEFAHR: Sicherstellen, dass sich kein unbefugtes Personal in der Néhe des Bereiches, in dem die Anhebe-, Handling-
i und Abladevorgdnge stattfinden, aufhélt und immer einen Sicherheitsabstand einhalfen.

4.3. Einrich’ru.ng

: GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fiir eventuelle Schéden an Gegenstianden und/oder an Personen, die

auf unsachgemdBen Gebrauch durch unqualifiziertes, nicht geschultes und unbefugtes Personal
zuriickzufihren sind, zuriick.

Um die beschriebene Aufgabe auszufihren, wird die folgende persénliche Schutzausristung benétigt:

OQ

Il Blocksystem SF R290 muss an Orten installiert werden, an denen ein guter Luftdurchfluss und ein guter Austausch der Luft
gewdhrleistet sind und darf nur an einer vertikalen Wand (Decke) installiert werden. Bei abweichender Installation wird geraten, mit
dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Bei der Positionierung der Motorkondensierungseinheit und des Verdunsters miissen die in
Abbildung 3 aufgefihrten Mindestwerte eingehalten werden.
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Abbildung 3- Einzuhaltende Mindestwerte.
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Wéhrend der Installation muss an der Maschine ausreichend Platz gelassen werden, um die Wartungsarbeiten unter sicheren
Bedingungen vornehmen zu kénnen.

Fir den korrekten Betrieb der Maschine, werden die nachfolgenden Mindeststérken der Zellenwénde empfohlen
{Polyureihanisolierunﬁ}: MBP und HBP Zellen Isolierstéirke 60 mm; LBP Zellen Isolierstérke 100 mm.

GEFAHR: Weildie Maschine das Kéalfemittel R290 enthéilt ist es wichtig, dass die Maschine in einem gut beliifteten
Raum installiert wird.
GEFAHR: Das Gerdt nicht in der Néhe von Wérmequellen bzw. externe Ziindquellen, wie zum Beispiel offenes Feuer

oder heifle Oberfitichen (Gas- oder Elektroherde, Ofen, etc.), elekirischen Komponenten (Schalter, Relais,
efc.) und leicht entziindlichen Materialien installieren.

4.3.1. Einrichtungsmodalitéten SF Reihe

Um mit der Installierung der Maschine fortzufahren, muss die nachfolgende Prozedur angewendet werden:
1. An der Decke der Zelle, je nach Modell, ein Loch in angemessener Gréfle anbringen, wie in den Abbildungen, die von der
Abbildung 5 des Kapitel 7 am Ende des Handbuches gehen.

2. Die mitgelieferte Antikondensplatte entlang der Begrenzungslinie des Loches positionieren.

3. Die Maschine mit einem Flaschenzug oder mit einem anderen angemessenen Hilfsmittel anheben, und in jedem Fall die in
Abbildung 2 aufgefihrten Anhebehinweise befolgen.

4.  Die Maschine im vorher vorbereiteten Loch in der Decke positionieren, indem von auflen her der dampfende Teil hineingesteckt
wird. .

5. Die Maschine mit selbsischneidenden Schrauben an der Decke der Zelle befestigen, ddzu die zwei mitgelieferten Bigel und
Schrauben verwenden (Abbildung 4).

6. Die Begrenzungslinie des Aluminiumférderers mit Silikon (das Ober die fir den Verwendungszweck der Zelle angemessenen

Eigenschaften verfigt) abdichten, um ein Eindringen von Warmluft ins Innere 'der Zelle zu vermeiden.
7. Fur den Anschluss der wassergekthlten Verflissiger missen Rohre mit einem Durchmesser verwendet werden, der mindestens
dem der Rohre am Blocksystem SF R290 entsprechen, wobei die Ein- und Auslaufrichtung zu beachten ist.Den Absperrhahn der
; Wasserversorgungsleitung in Reichweite des Bedieners installieren.
- e

ACHTUNG: Niemals den Absperrhahn der Wasserversorgung schlieBen, wenn das Geréit in Betrieb ist.

Um die Leistung zu verbessern und fir eine léngere Lebensdauer Uberprifen, dass:
> Bitte prifen, ob die Wassereintrittstemperatur zwischen 5°C und 20°C liegt. Die Geréte wurden fir den Betrieb mit
Brunnenwasser ausgelegt.

> _der Druck des Wassers zwischen 1 und 5 bar liegt.
- e

ACHTUNG: Die Wasserleitungen missen vor niedrigen AuBentemperaturen geschiitzt werden.

A ng 4 — Positionierung der Maschine auf der Zelle.
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LEGENDA/ LEGEND/ LEGENDE / LEGENDE/ LEVENDA
TTP = Tubo di troppo pieno / Overflow water tube / Tuyau de trop plein / Abflu3rohr / Rebosadero
ST = Staffa di fissaggio / Fixing bracket / Etrier de serrage / Spannbigel / Grapas De Fijacion
CA = Cavo alimentazione / Mains cable / Cable d'dlimentation / Netzkabel / Cable alimentacion
M = Micro-porta / Door micro-switch / Détecteur de porte / Tur-Kontakt Schalter / Micro-interruptor
LA = Lastra anticondensa / Anticondensing plate / Plaques anticondensation / Kondens-Gegen Platte / Cinta
anticondensacion
P = Pannello di comando / Control panel / Panneau de controre / Steuerungs-Paneel / Panel de mando
SIL = Silicone / Silicon / Silicone / Sylicon / Silicona
=Y VORSICHT: Die Maschine verfigt Gber einen Kondenswasserverdunstungsbehdlter. Es empfiehlt sich einen
Gummischlauch an den Uberlaufschlauch anzuschlieBen, um das Wasser auch bei Funktionsstérungen
oder Defekten abzuleiten.

4.3.2. Anschluss ans Stromneiz

Die vom Kéufer gelieferte elektrische Speisung (auch in Bezug auf die Spannung und Frequenz) muss ausreichen, um die Maschine

richtig zu speisen. Insbesondere missen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

» Sicherstellen, dass die Spannung auf der Linie mit der Spannung wie auf der am Speisekabel der Einheit angebrachten Plakette
aufgefihrt, Gbereinstimmt. Das Speisekabel muss gut gespannt sein (Aufrollen und Uberlagern des Kabels vermeiden) und darf
sich nicht in einer Position befinden, wodurch die Maschine eventuellen StéBen oder Beschédigungen ausgesetzt ist. Das Kabel
darf sich nicht in der Néhe von FlUssigkeiten, Wasser oder Warmequellen befinden und es darf nicht beschadigt sein (sollte es
beschadigt sein, s muss es von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden).

#» Einen magnetothermischen Differenzialschalter zwischen der Versorgungslinie und der Maschine vorbereiten, der angemessen fur
die Anwendung und den geltenden Gesetzen im Installationsland dimensioniert ist, sicherstellen, dass die Spannung der Linie
der auf dem Typenschild angegebenen enispricht (siehe das auf der Maschine angebrachte Etikett); zugelassene Tolleranz +
10% der Nominclspcnnung.

1. . . . . . . .
% VORSICHT: Der magnetothermische Differentialschalter muss in unmittelbarer Néhe der Maschine gut sichtbar und fir
den Wartungstechniker gut erreichbar angebracht werden.

#» Der Querschnitt des Speisekabels muss der Leistungsaufnahme der Maschine entsprechen (diese Leistung ist auf der Plakette an
der Maschine aufgefihrt)

VORSICHT: Laut Gesetz muss die Maschine an ein effizientes Erdungssystem angeschlossen werden. Bei
. i.a Nichtbeachtung dieser Vorschrift erlischt jegliche Haffung; weiterhin erlischt jegliche Haftung, wenn die

elektrische Anlage an der die Maschine angeschlossen ist, nicht gemaB der geltenden Vorschriften
angefertigt ist.

#» Den im Lieferumfang mitgelieferten Tirschalter am Torfligel der Zelle anbringen, der automatisch bei jeder Offnung das
y ;fellenlichi einschaltet und den Kompressor und sowohl die Lifter des Verdunsters, als auch des Kondensators, stoppt.

.
% VORSICHT: Das Kabel des Tirschalters muss weit von den elekirischen Speisekabeln entfernt verlaufen, um

Signalstérungen zu vermeiden.

ACHTUNG: Die Installation von elektrischen Komponenten im Inneren der Kihizelle obliegt der alleinigen
Verantwortung des Installateurs. Es ist Pflicht ausschlieBlich Material zu verwenden, das gemé&f den
geltenden gesetzlichen Vorschriften fir die Risikoart geeignet ist.
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4.4. Einlagerung

Sollte die Maschine vor der Einrichtung (oder nach einem Abbau) fir eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden, wird geraten sie
angemessen zu schiitzen und sie an einem geeigneten Ort, der folgende Eigenschaften besitzen sollte, einzulagern:
#» Die AuBBenwénde missen die Witterungsbedingungen abhalten;
» Unbefugten muss der Zutritt verwehrt werden kénnen;
» Folgende Umgebungsbedingungen muissen bestehen:
o Gute Luftung;
Raumtemperatur zwischen -20 °C und +50 °C;
Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 80%;
= Méglichst in trockener nicht staubiger Atmosphére.

s —
% VORSICHT: Die eventuell fir einige Maschinenkomponenten vorhandenen Verpackungen nicht entfernen, oder
angemessene VorbeugemaBnahmen ergreifen, um die ausgesetzten Teile zu schitzen.

4.4.1. Abbau der Maschine

Sollte es notwendig werden, die Maschine abzubauen, so die Reihenfolge der im Absatz 4.3 - EinrichtungaufgefGhrien
Einrichiungsreihenfolge rﬁckwé’lr‘rig eingehc:lten wird.

f GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fir eventuelle Schéden an Gegenstéinden und/oder an Personen, die

auf unsachgeméBen Gebrauch durch unqualifiziertes, nicht geschultes und unbefugtes Personal
zuriickzutiihren sind, zuriick.

Um die beschriebene Aufgabe auszufihren, wird die folgende persénliche Schutzausristung benétigt:

5. Wartung und Verschroﬂung:
5.1. Allgemeines zur Wartung

Damit die Maschine so zuverldssig wie moglich arbeitet und, um Gefohrensnuahonen zu vermelden muss sich strikt an die
Anweisungen und an die Vorschriften der folgenden Seiten gehclfen werden.

GEFAHR: Aus Sicherheitsgriinden missen alle im vorliegenden Kapitel aufgefilhrten Wartungsarbeiten von speziell
: ausgebildeten und qualifizierten Technikern ausgefiihrt werden.
A ' Die zusténdigen Techniker, missen dariberhinaus-iber alle notwendigen Werkzeuge und PSA's verfiigen,
um in Sicherheit arbeiten zu kénnen.
VORSICHT:: Damit dem Bedienpersonal immer eine voll funktionsféhige und sichere Maschine zur Verfigung steht und,

um Probleme in Bezug auf die Verschlechterung der SicherheitsmaBBnahmen oder der Maschinenausfdlle,
dis sich als sehr tever erweisen kénnen, vorzubeugen, ist es notwendig, eine wirkungsvollevorbeugende

¥ Wartung durchzufihren. Die Wartungseingriffe mdssen in bestimmten Abstdnden geplant werden, um die
Sl Teile mit normalem Verschleiss zu ernevern oder auszutauschen und den allgemeinen Zustand der
3 mechanischen ud elektrischen Teile, aus denen die Maschine (und ihre Hilfsgeréte) besteht, zu Gberprifen
und auf diese Weise die Anweisungen iber eventuelle ausserplanméfige Eingriffe, die sich als notwendig
erweisen kénnen, befolgen.
~ -

ACHTUNG: Die Maschinen mit dem Kéltegas R290 werden mit einem werkseitig versiegelten Kéltemittelkreislauf
geliefert. Es ist strengstens verboten an diesem tétig zu werden. Bei jedem Problem an der Kihlanlage muss
die Maschine zum Hersteller geschickt werden.

o
Vor jedem in diesem Absatz aufgefUhrten Wartungs- oder Reinigungseingriff, ist es notwendig, die Maschine von der Stromspeisung
zu trennen; dazu den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

: GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fir eventuelle Schéden an Gegenstéinden und/oder an Personen, die

auf unsachgeméifle Eingriffe durch unquadlifiziertes, ungeschultes und unbefugtes Personal, das nicht
ausreichend ausgestattet ist, zuriickzufiihren sind, zuriick.

5.1.1. Hinweise zur Sicherheit

Um die Wartungs- oder Reinigungsvorgénge korrekt vorzunehmen, missen die nachfolgend aufgefihrten Hinweise unbedingt befolgt

werden.

#» ‘Wahrend der Arbeiten ist es notwendig, die Arbeit auf der Maschine mittels entsprechender Schilder anzuzeigen (diese Anzeigen
missen so angeordnet sein, dass jeglicher unerwiinschter Eingriff auf der Maschine selbst vorgebeugt wird).
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» Wahrend der Eingriﬁe darfnur befugles Personal den Arbeitsbereich betreten.
~ il./ VORSICHT:: Die Wartungs- und Reinigungseingriffe diiffen nur von spezialisietem Fachpersonal, das dlle

Anweisungen des vorliegenden Gebrauchs- und Warlungshandbuches gelesen und verstanden hat,
vorgenommen werden.

Wartungsarbeit vorzunehmen, Doriiberhinaus muss die Maschine, bevor sie dem Bedienpersonal

GEFAHR: Nur die Teile der Maschine abbauen, die tafséchlich abgenommen werden missen, um die spezielle
A auriickerstattet wird, quf ire Infegritat und Funktionalitt hin dberprift werden.

» Alle umwelischédlichen Materialien, die nach den Wartungsarbeiten beseitigt werden miissen, missen geméfB der geltenden

Vorschriften entsorgt werden.
., —

VORSICHT: Fur die Entsorgung von umweltschédlichen Stoffen miissen, wenn notwendig, spezielle Dienstleister
hinzugezogen werden.

In jedem Fall ist die folgende persénliche Schutzausristung notwendig, um alle unten aufgefGhrten Wartungs- und Reinigungseingriffe
an der Maschine durchzufihren:

N

5.1.2. Uberprifung der Verfigbarkeit des Materials

Mit einem Vorlauf von mindestens 60 Tagen vor dem fixierten Termin der Wartungsarbeiten, muss das fir die Wartung notwendige
Material Uberprift werden:

1. Uberprifen, ob sich besagtes Material im Warenlager befindet,

2. die fehlenden Teile missen mindestens 30 Tage vorher beim technischen Buro des Herstellers angefragt werden.

.2. Wartung und Reinigung

GEFAHR: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung filr eventuelle Schiden an Gegenstéinden und /oder Personen ab, die
durch eine falsche oder unvollstdndige Wartung verursacht wurden.

GEFAHR:: Bevor jegliche planméBige Wartungsarbeit vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Maschine
von der Speisung gefrennt wurde; dariiberhinaus muss gewartet' werden bis sich eventuell warme
Oberflachen abgekihlt haben.
~ t N
% VORSICHT: Bei Austausch von Maschinenteilen missen diese durch identische Originalteile ersetzf werden.
~ X
VORSICHT: eventuelles Schweiflléten an Produkten der Risikokategorie = 1 , missen von qualifiziertem Personal
ausgefihrt werden.

5.2.1. Eingriffe und relative Zeitabstdnde

Die bedeutendsten und wichtigsten Eingriffe beziglich der planmé&fBigen Wartung kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

» Wochentlich Oberprisfen, ob der Verdampfer sauber ist, insbesondere darauf achten, dass sich kein Eis ansammelt. Bei einem
durch Eis verstopften Verdampfer muss die Enteisung per Hand erfolgen und die Taste “UP” lénger als 5 Sekunden lang
gedriickt werden. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis der Verdampfer vollstandig gereinigt ist. Nach 12 Stunden
Uberprifen.

Den Kondensator in bestimmten Zeitabstéinden (mindestens jeden Monat) reinigen und dabei Staub und Feit entfernen. Wenn

der Raum in dem die Einheit montiert ist, sehr staubig ist, kann es notwendig sein, sie dfters zu reinigen.

Die festen und beweglichen Kontakte aller Schaltschitze missen alle vier Monate gereinigt und, wenn Verschleisszeichen

vorliegen, ausgetauscht werden.

(Alle vier Monate) Uberprifen, ob alle elektrischen Klemmen, sowohl in den Schaltschréinken, als auch in den Klemmenbrettern

jedes elekirischen Teilnehmers angezogen sind; sorgféltig auch den Anzug der Sicherungen Uberprifen.

Den gesamten Kihlkreislauf, auch im Inneren der Maschinen, visuell auf Kihlflussigkeitsaustritte Gberprifen, die auch durch

Schmierdlspuren angezeigt werden. Sofort eingreifen und im Zweifelsfall die Suche vertiefen. Uberprifung von Kihlgasaustritten:

Wenn eine Leckage entdeckt wird, dann muss sofort eingegriffen werden und innerhalb von 30 Tagen eine erneute Uberprifung

durchgefihrt werden, um sicherzustellen, dass die Reparatur erfolgreich war.

Alle vier Monate den reguléren Fluss des KihImittels im Kontrollfenster auf der Linie der Flissigkeit Uberprifen.

Alle vier Monate den Olpegel, mittels der entsprechenden Uberprifungsvorrichtung (wo vorhanden), die sich auf dem Gehéuse

des Kompressors befindet, Uberprifen.

» Alle vier Monate die Farbe des feuchtigkeitsempfindlichen Elements sorgféltig, durch das Fenster des Kontrollfensters auf der
Flussigkeitslinie, Uberprifen. Die grine Farbe bedeutet trocken, die gelbe Farbe bedeutet Feuchtigkeit. Bei Feuchtigkeitsanzeige,
muss die Maschine umgehend gestoppt und der Flissigkeitsfilter ersetzt werden, die Ladung Kihlflissigkeit und Ol wechseln. Die
Kontrolle nach 3 Tagen des Betriebes wiederholen.

v Vv vy

vy

BLOCK SYSTEM SFR 290 Seite 18



» Alle vier Monate den Geréuschpegel des Kompressors iiberpriifen. Dieser Vorgang muss vorsichtig durchgefishrt werden, da er
erfordert, dass das System in Betrieb ist; Uberprifen, ob ungewdhnliche Geréusche oder Vibrationen vorhanden sind, die ein
Symptom fir Briche oder Uberméfiges mechanisches Spiel zwischen den beweglichen Teilen sein kann.

» RegelmdBig Uberprifen, dass der Kondenswasserabfluss nicht verstopft ist. Bei den Modellen MBP und LBP muss sichergestellt
sein, dass der Wasserabflusswiderstand effizient arbeitet.

#» Die Haube kann gehoben werden, um den Verdampfer zu kontrollieren. Regelmé&Big den einwandfreien Befrieb des
Verdampfers Oberprifen.

% VORSICHT: Bei Ende jeder Wartungs- oder Reinigungsarbeit, miissen alle festen Schutzvorrichtungen wieder angebaut

werden.

5.3. Auf3erbetriebnahme, Demontage und Verschrottung

Um die Demontage und die Verschrottung vorzunehmen, ist folgende individuelle Schutzausristung notwendig:

N

5.3.1. AuBerbetriebnahme der Maschine

Um die Maschine fir léngere Zeit aufler Betrieb zu nehmen, missen folgende Schritte befolgt werden:
1. Der Maschine die Spannung entziehen.

2.  Die Maschine reinigen.

3. Auch die Wartungsarbeiten ausfihren und die Maschine danach mit einem Tuch abdecken.

5.3.2. Demontage

Fir den Fall, dass es sich als notwendig erweist, die Maschine auseinanderzubauen, muss die nachfolgend aufgezeigte Prozedur

befolgt werden.

1. Die Maschine von der elektrischen Speisung isolieren.

2. Auf den Absatz 4.4.1 - Abbau des Kapitels 4 - Transport und Einrichtung Bezug nehmen und mitdem Abbau der Maschine
beginnen; darUberhinaus muss mit den technischen Abteilungen des Herstellers Kontakt aufgenommen werden, um die
notwendige Hilfestellung fir diesem Eingriff zu erhalten.

3. Um mit dem Handling der Maschinenteile fortzufahren, muss geméfB der in Absatz 4.2 - Transport und Handlingvon Kapitel 4 -
Transport und EinrichtungaufgefUhrten Anweisungen gehandelt werden.

4. Die Teile anhand der Tatsache, dass sie an einen anderen Ort gebracht werden missen (man-beziehe sich auf den Absatz 4.2 -
Transport und Handling des Kapitels 4 - Transport und Einrichtung), dass sie eingelagert werden mussen (man beziehe sich auf
den Absatz 4.4 - EinlagerungdesKapitels 4 - Transport und Einrichtung) oder dass sie verschrottet werden missen (man beziehe
sich auf den Absatz 6.2.3 - Verschrottung), anordnen.

2 GEFAHR: Der Hersteller weist jegliche Haftung fir eventuelle Schéden an Gegenstéinden und/oder an Personen, die

auf unsachgeméfle Eingriffe durch unqualifiziertes, ungeschultes und unbefugtes Personal, das nicht
ausreichend ausgestattet ist, zuriickzufiihren sind, zuriick.

5.3.3. Verschrottung und Entsorgung

Wenn die Maschine ihren Lebenszyklus beendet hat, bevor sie komplett auseinandergenommen wird, ist es notwendig eine Reihe von

Schritten vorzunehmen, um die Umweltbeeintréchtigung durch Entsorgung der Maschinenteile zu verringern, wie es von geltenden

Vorschriften zur Abfallentsorgung gefordert wird.

Diese Schritte sind:

1. Umweltschadliche Teile trennen und lagern, bzw.:

a. Die verschiedenen Teile, die umweltschédlich sein kénnten, trennen;
b. Eine Auswaohl an Materialien durchfihren, um ihre Wiederverwertung zu férdern, und sie getrennt zu entsorgen
(insbesondere missen Kunststoff oder Gummiteile ausgelesen werden).

2.  Daos im Inneren der Anlage enthaltene Gas darf nicht einfach in der Umwelt entsorgt werden. Die thermische Isolierung des
Pfropfens und das Kompressorél missen getrennt entsorgt werden; daher wird geraten das Aggregat, gemdf3 der geltenden
Vorschriften, nur an spezialisierte Entsorgungsbetriebe abzugeben und nicht als normalen Eisenschrott zu entsorgen. Die
Gehduse entsorgen, bzw.:

a. Sobald die umwelischédlichen Stoffe entfernt und eingelagert wurden, missen die Gehéduse an spezielle
Entsorgungsbetriebe abgegeben werden.

~ - VORSICHT: Bei Verschrottung der Maschine, muss dieldentifikationsplakette der Maschine unkenntlich und die
. entsprechende technische Dokumentation unbrauchbar gemacht werden.
Es obliegt dem Auftraggeber diese Elemente dem technischen Biro des Herstellers, der sie vernichten wird,
zurickzuerstfatten.
Eine einfache Aufbewahrung der oben genannten Elemente an einem unzugénglichen Ort, ist nicht
zuléissig.
Bei Ende der Arbeiten muss dem technischen Biro des Herstellers die stattgefundene Zerlegung der
Maschinemitgeteilt werden.
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6.5 Fehlersuche:

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNG

Verdichter startet nicht und brummt nicht

1 Kein Strom. Kontakte vom Starterrelais gedffnet _ Leitung prifen oder Relais ersetzen
2 Thermosicherung eingeschritten 12 Stromanschlisse Gberprifen
3 Stromverbindungen lose oder Anschlisse falsch -3 Anschlisse befestigen oder erneut entsprechend Elektroschema :
durchfihren
Verdichter startet nicht (brummt) und die Thermosicherung schreitet ein
1 Stromanschlusse falsch 1 Anschlusse erneut durchfihren
2  Niederspannung am Verdichter 2  Ursache finden und beseitigen
3  Startkondensator defekt 3 Ursache finden und Kondensator ersetzen
4 Relais schlieBt nicht 4 Ursache finden und gegebenenfalls Relais ersetzen
5  Elektromotor mit defekter Spule oder Kurzschluss |5 Verdichter ersetzen
Verdichter startet aber das Relais bleibt geschlossen
1 Stromanschlisse falsch 1 Stromkreis prifen
2 Niederspannung am Verdichter 2 Ursache finden und beseitigen
3 geschlossenes Relais gesperrt 3 Ursache finden und beseitigen
4 Entladungsdruck zu hoch 4 Ursache finden und gegebenenfalls Relais ersetzen
5  Elektromotor mit defekter Spule oder Kurzschluss 5  Verdichter ersetzen
Thermosicherung schreitet ein
1 Niederspannung am Verdichter (unausgeglichene Phasen am 1 Ursache finden und beseitigen.
dreiphasigen Motor)
g .Sr:-':r_rlzlo:éz:igzg: j ;f:lfii 2  Eigenschaften prifen und gegebenenfalls ersetzen
4 Entladungsdruck zu hoch 3 Ursache finden und beseitigen
5  Saugdruck hoch 4 Luftung prifen, auch auf eventuelle Behinderung des Kreislaufs
5 Dimensionierung des Systems priifen, gegebenenfalls die
Verflussigereinheit durch eine stérkere ersetzen
6 Verdichter erhitzt, Gasriickfihrung heif3 6 Kohlmittel kontrollieren, evil. das Leck reparieren und Gas
nachfillen
7 KurzschluB Spule Verdichtermotor 7 Verdichter ersefzen
ichter nd lduft nur in ki fri len
1 Thermosicherung 1 sieche oben [Thermosicherung schreitet ein)
2 Thermostat 2 Einstellung am kleinen Differential durchfihren
3 Hochdruckwachter schreitet wegen ungenigender 3 korrekten Betrieb des Ventilatormotors prifen und den
Verflussigerkiihlung ein Kondensator reinigen
4 Hochdruckwéchter schreitet wegen zu grofier Kihlgasmenge ein 4 KuhImittelmenge reduzieren
5  Niederdruckwdchter schreitet wegen fehlendem Kihlmittel ein 5  Leck reparieren und Kilhlmitten nachfillen
6  Niederdruckwdchter schreitet wegen Verengung oder Verstopfung 6  Expansionsventil ersetzen
des Expansionsventils ein
Verdichter l&uft ununterbrochen oder sehr lange
1 geringe Kihlgasmenge 1 Leck reparieren und KishImitten nachfillen
2 Thermostat mit blockierten geschlossenen Kontakten 2 Thermostat ersetzen
3 System unterdimensioniert 3 System mit einem leistungsféhigeren ersetzen
4 zu hohe Kihllast oder ungeniigende Isolierung 4 Last reduzieren und Isolierung verbessern, wenn méglich
5  Verdampfer mit Eis bedeckt 5  Abtauung durchfihren
6  Verengung im Systemkreislauf 6  Widerstand finden und beseitigen
7 Verflussiger verstopft 7 Verflussiger reinigen
Kondensator gestért oder Kurzschluss
1 Kondensator gestort 1 Kondensator mit korrekiem Typ ersefzen
Startrelais defekt oder durchgebrannt
1 falsches Relais 1 durch korrekies Relais ersetzen
2 Relais an falscher Position montiert 2 Relais an korrekter Position montieren
3 falscher Kondensator 3 Kondensator mit korrektem Typ ersetzen
Zellentemperatur zu hoch
1 Thermostateinstellung zu hoch 1 korrekt einstellen
2  Expansionsventil unterdimensioniert 2  Expansionsventil mit einem geeigneten Modell austauschen
3 Verdumpfer unterdimensioniert 3 austauschen und die Verdampferoberflache vergrofern
4 Luftzirkulation ungenigend 4 Luftzirkulation verbessern
Tauwasser an Saugleitungen
1 Expansionsventil zu weit gesffnet oder Uberdimensioniert 1 Expansionsventil einstellen oder mit einem angemessenen Typ
austauschen
2  geéfinetes Expansionsventil gesperrt 2 Ventil reinigen oder gegebenenfalls ersetzen
3 Verdampferventilator auler Betrieb 3 Ursache finden und beseitigen
4 zuviel Gas 4 Gasmenge reduzieren
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7. Allegati Attachments

Figura 5 — Limiti dimensionali della macchina e foro da praticare sul soffitto della cella/ Macchine dimensions and hole to do on the celling of

Schede Tecniche modelli blocksystem SF 290
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Schema frigorifero Refrigerator diagram

Figura 6 — Circuifo mono-compressore raffreddamento ad aria / Mono-compressor circuit air cooling
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Figura 7 — Circuito mono-compressore raffreddamento ad acqua / Mono-compressor circuit water cooling
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Figura 8 — Circuito bi-compressore raffreddamento ad aria / Dual compressor circuit air cooling
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Figura 9 — Circuito bi-compressore raffreddamento ad acqua / Dual compressor circuit water cooling
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Valvola Solenoide Gas Caldo / Hot gas solenoid

CO = | Condensatore / Condenser SL2 = valve
M = Compressore / Compressor EV = Evaporatore / Evaporator

Pressostato di alta / High
PA = pressure switch CA = Capillare / Capillary tube

Tubazione per evaporozione acqua di condensa

FL = Filtro deidratatore / Drier filter ASC = | Condensate water evaporating pipe

Valvola Solenoide del liquido / Valvola controllo pressione acqua
SL1 = Liquid solenoid valve VPA = | Check valve pressure water

SL1 SL2 VPA
MBP — ARIA AIR - . -
MBP — ACQUA WATER - ) .
LBP — ARIA AIR ] . -
LBP - ACQUA WATER . . .
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PARAMETERS-PROGRAMMATION BLOCKSYSTEM DIXELL XM&70K V1.5

T-REPB-0115
n° REV. DATA TIPO di MODIFICA FIRMA APPROV.
oo 15/12/2014 EMISSIONE ROSSI FOSCHI
1) 0807205 MODIFY MDF FOSCHI FOSCHI
02 OH022016 MODIFY rrdl ROSS| FOSGHI

PARAMETERS PROGRAMMATION SF R290
PARAMETERS | DESCRIPTION LEVEL RANGE UM. | DEFAULT | BT | TN | AT
SET UP

Set SETPOINT Ls-Us CIF 2 @] 2 |5
Hy DIFFERENTIAL Pri 0,1 255°C:1_45F | GI'F 2 2 | 2|2
Ls MINIMUM SET POINT Pr2 | -55°C_SET:-67°F SET | °C/F 5 25| 5 | 2
uUs MAXIMUM SET POINT Pr2 | SET_150°C:SET_302°F| *C/F 8 45 | 5 | 10
odS OUTPUTS ACTIVATION DELAY AT START UP Pri 0 255 MIN 3 3| 3|3
AC ANTI-SHORT CYCLE DELAY Pri 0_60 MIN 3 3| 3|3
cct CONTINOUS CYCLE DURATION Pr2 0 24 HOUR 0 o | oo
ccs CONTINOUS CYCLE SET POINT Pr2 | -55_155°C:-67_302°F | “C/*F 2 2 | 2|2
Con COMPRESSOR ON TIME WITH FAULTY PROBE Pr2 0 255 MIN 15 15 | 15 | 15
CoF COMPRESSOR OFF TIME WITH FAULTY PROBE Pr2 0_255 MIN 15 15 | 15 | 15
CF MEASUREMENT UNIT:CELSIUS, FAHRENHEIT Pr2 “C(0):°F(1) FLAG 'c €| c|<c
rES RESOLUTION (ONLY C): DECIMAL, INTEGER Pr2 dE(0);in(1) FLAG dE dE | dE | dE
Lod LOCAL DISPLAY: DEFAULT DISPLAY Pr2 flag FLAG P P1 | P1 | P
rEd REMOTE DISPLAY: DEFAULT DISPLAY Pr2 flag FLAG P Pt | Pt | P1
dly DISPLAY DELAY Pri 0_24; MIN 0 o | oo
rPA REGULATION PROBE A Pri flag FLAG P Pt | Pt | P
rPb REGULATION PROBE B Pri flag FLAG nP nP | nP | nP
rPE VIRTUAL PROBE PERCENTAGE (room temperature) (0=rPb, 100=rPA) Pri | 0_100(100=tPA:0=PB) | FLAG 100 100 | 100 | 100
DEFROST

dPA DEFROST PROBE A Pri flag FLAG P2 P2 | P2 | P2
dPb DEFROST PROBE B Pri flag FLAG nP nP | nP | nP
dPE VIRTUAL PROBE PERCENTAGE (defrost temperature) (0=rPb, 100=rPA} | Pr1 | 0_100{100-dPA0-dPB) | FLAG 100 100 | 100 | 100
tdF DEFROST TYPE Pri EL{0)_in(D) FLAG in in | in | EL
EdF DEFROST MODE:CLOCK OR INTERVAL Pri fte(0)_in(1) FLAG in in | in | in
Srt HEATER SET POINT DURING DEFROST Pri |-55°C_150°C:-67_302°F| °C/F 150 150 | 150 | 150
Hyr DIFFERENTIAL FOR HEATER Pri 0,1_50°Ci1_d45°F CIF 2 2| 2|2
tod TIME OUT FOR HEATER Pri 0 255 MIN 255 | 255 | 255 | 255
dtP MINIMUM TEMPERATURE DIFFERENCE TO START DEFROST Pri 0,1.50°Ci1 45°F CIF 0.1 01 | 01 | ot
ddP DELAY BEFOR STARTING DEFROST Pri 0 60 MIN 80 80 | B0 | 60
d2P DEFROST WITH TWO PROBES Pri n{0)_Y(1) FLAG n Wl o | on
dtE DEFROST TERMINATION TEMPERATURE (PROBE A) Pri | -55 50°C-67_122%F | °CI%F 10 5 | s |5
s DEFROST TERMINATION TEMPERATURE (PROBE EB) Pri | -55 50°Ci-67 122°F | “GI°F 8 g | &8 |8
IdF INTERVAL BETWEEN DEFROSTS Pri 0120 HOUR 4 6 | &8 | 8
MdF DEFROST MAXIMUM DURATION Pri 0 255 MIN 15 15 | 15 | 15
dsd START DEFROST DELAY Pri 0 255 MIN 0 o | oo
dFd DISPLAY DURING DEFROST Pri | r{o)it(1):Set(2):dEF(3) | FLAG | dEF | dEF | dEF | dEF
dAd DEFROST DISPLAY TIME OUT Pri 0 255 MIN a 0o |lo | B
Flt DRAIN DOWN TIME Pri 0 255 MIN 3 22| 2
dPO DEFROST AT START UP Pri n{D)_Y{1) FLAG n n|on|on
dAF DEFROST DELAY AFTER CONTINUOUS CYCLE Pri 0 24 HOUR 0 o | oo
FANS

FPA FAN PROBE A Pri flag FLAG P2 P2 | P2 | P2
FPb FAN PROBE B Pri flag FLAG nP nP | nP | nP
FPE VIRTUAL PROBE PERCENTAGE Pri | 0_100(100-FPA0-FPE) | FLAG 100 100 | 100 | 100
FnC FAN OPERATING MODE Pri flag FLAG Cn On | On | Oy
Fnd FAN DELAY AFTER DEFROST Pri 0_255 MIN 3 4 | 3|3
FCt TEMPERATURE DIFFERENTIAL TO AVOID SHORT CYCLES OF FANS | Pri 0_50°C;0_90°F CIF 0 o | oo
Fst FAN STOP TEMPERATURE Pri | -55 50°C-67_122%F | °C/*F 12 5 | & |50
FHy ISTERIS| FERMO VENTOLE Pri 0,1 255°C:1_45F | CI'F 2 2 | 2|2
Fod FAN ACTIVATION TIME AFTER DEFROST Pri 0 255 MIN 0 o | oo
Fon FAN ON TIME Pri 015 MIN 0 o | oo
FoF FAN OFF TIME Pri 015 MIN 0 o | oo
ALARM

rAL PROBE FOR TEMPERATURE ALARM Pri flag FLAG P P1 | P1 | P
ALC TEMPERATURE ALARM CONFIGURATION Pri rE(0):Ab(1) FLAG 1E € | E | E
ALU HIGH TEMPERATURE ALARM SETTING Pri NUM CIF 10 10 | 10 | 10
ALL LOW TEMPERATURE ALARM SETTING Pri NUM CIF 10 10 | 10 | 10
Ahy DIFFERENTIAL FOR TEMPERATURE ALARM Pri 01_255°C1_45F | CI°F 2 2|2 |2
Ald TEMPERATURE ALARM DELAY Pri 0 255 MIN 0 o | oo
dLu HIGH TEMPERATURE ALARM SETTING (DEFROST PROBE) Pr2 NUM CIF 150 150 | 150 | 150
dlL LOW TEMPERATURE ALARM SETTING (DEFROST PROBE) Pr2 NUM CIF -55 55 | 55 | 55
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dAH DIFFERENTIAL FOR TEMPERATURE ALARM (DEFROST PROBE) Pr2 | 01 255°C1 45F | CIF 1 1 1]
ddA TEMPERATURE ALARM DELAY (DEFROST PROBE) Pr2 0_255 MIN 15 15 | 15 | 15
FLU HIGH TEMPERATURE ALARM SETTING (FAN PROBE) Pr2 NUM CIF 150 150 | 150 | 150
FLL LOW TEMPERATURE ALARM SETTING (FAN PROBE) Pr2 NUM oG 55 55 | 55 | -55
FAH DIFFERENTIAL FOR TEMPERATURE ALARM (FAN PROBE) Pr2 | 0,1_255°C:1_45F | CIF 1 1 1]
Fad TEMPERATURE ALARM DELAY (FAN PROBE) Pr2 0_256 MIN 15 15 | 15 | 15
dho DELAY OF TEMPERATURE ALARM AT START UP Pri 0_24 HOUR 4 4 | 4 | a
EdA ALARM DELAY AT THE END OF DEFROST Pri 0_255 MIN 60 60 | B0 | 60
dot TEMPERATURE ALARM EXCLUSION AFTER DOOR OPEN Pri 0_255 MIN 0 o | oo
St STOP REGULATION INTERVAL Pr2 "u”_24 HOUR nu nu | onu | oo
Std STOP DURATION Pr2 1_255 MIN 3 3 | 3|3
0A2 SECOND RELAY OUTPUT CONFIGURATION Pr2 flag FLAG Alr Alr | Alr | Al
oh5 FIFTH RELAY OUTPUT CONFIGURATION Pr2 flag FLAG | dEF | dEF | dEF |dEF
0AB SIXTH RELAY OUTPUT CONFIGURATION Pr2 flag FLAG | ©nF | Onf | Ont | Onf
AOP ALARM RELAY POLARITY Pr2 OP{0)_CL(1) FLAG oP cL | cL|cL
AL AUXILIARY OUTPUT INDIPENDENT FROM ON/OFF STATE Pr2 n{0)_¥(1) FLAG n nlon|n
DIGITAL INPUT

iP DIGITAL INPUT 1 POLARITY Pri OP{0)_CL(1) FLAG oP oP | o | OP
iF DIGITAL INPUT 1 CONFIGURATION Pri flag FLAG dor dor | dor | dor
did DIGITAL INPUT 1 ACTIVATION DELAY Pri 0_255 MIN 10 o | oo
i2P DIGITAL INPUT 2 POLARITY Pri OP{0)_CL(1) FLAG oP oP | OP | OP
i2F DIGITAL INPUT 2 CONFIGURATION Pri flag FLAG bAL | bAL | bAL | bAL
ded DIGITAL INPUT 2 ACTIVATION DELAY Pri 0_255 MIN 0 o | oo
i3P DIGITAL INPUT 3 POLARITY Pri OP{0)_CL(1) FLAG oP cL | cL|cL
i3F DIGITAL INPUT 3 CONFIGURATION Pri flag FLAG PAL | PAL | PAL | PAL
dad DIGITAL INPUT 3 ACTIVATION DELAY Pri 0_255 MIN a0 90 | 80 | 20
nPs NUMBER OF PRESSURE SWITCH ACTIVATION BEFORE LOCK Pri 015 NUM 3 3| 3|3
dC COMPRESSOR AND FAN STATUS WHEN OPEN DOOR Pri flag FLAG Fan FC|FC|FC
md OUTPUTS RESTART AFTER DOOR OPEN ALARM Pri 0_255 MIN 0 10 | 10 | 10
KEYBOARD

bhC KEYBOARD CONFIGURATION Pri 4bb_Bbb dbb | Gbb | Bbb | 6bb
ENERGY SAVING

ESP ENERGY SAVING PROBE SELECTION Pri flag FLAG P NP | NP | NP
HES TEMPERATURE INCREASING DURING ENERGY SAVING Pri 30_30°C:-54 54°F | °C/F 0 o | o | o
PEL ENERGY SAVING ACTIVATION WHEN LIGHT SWITCHED OFF Pri niDj_Y(1) FLAG n n|n|n
s -

LMd DEFROST SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_Y(1) FLAG y y | v | ¥
dEM DEFROST END SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_¥(1) FLAG y y |y | ¥
LSP SET ROINT SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_Y(1) FLAG n O R
Lds DISPLAY SYNCHRONISATION Pra niDj_Y(1) FLAG n n|n|n
LOF ON/OFF SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_¥(1) FLAG n n|n|n
L LIGHT SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_Y(1) FLAG y y | v |y
LAU AUX SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_¥(1) FLAG n el on|
LES ENERGY SAVING SYNCHRONISATION Pr2 n{0)_Y(1) FLAG n nl | h
LSd REMOTE PROBE DISPLAYING Pr2 n{0)_¥(1) FLAG n nln|n
LPP PRESSURE VALUE SENT IN LAN Pr2 n(0)_Y(1) FLAG n nlon|n
St COOLING REQUEST FROM LAN ENABLE COMPRESSOR RELAY Pr2 n{0)_¥(1) FLAG n nln|n
PROBE CONFIGURATION

PIC P1 CONFIGURATION Pr2 | nP(0):Pic(1)nte(2):PM(3) | FLAG NIC | NIC | NIC | NiC
ot P1 CALIBRATION Prz | -12.12Ci21 21°F | TIF 0 o | oo
P2C P2 CONFIGURATION Pr2 | nP(0):Pic(1)nte(2):PM(3) | FLAG NIC | NIC | NIC | NiC
oF P2 CALIBRATION Prz | -12.12Ci21 21°F | CIF 0 o | oo
P3C P3 CONFIGURATION Pr2 | nP(0):Pic(1)nte(2):PM(3) | FLAG nP nP | nP | nP
03 P3 CALIBRATION Prz | -12_12Ci21 21°F | CIF 0 o | oo
P4C P4 CONFIGURATION Pr2 | nP(0):Pic(1)nte(2):PM(3) | FLAG nP nP | nP | nP
o4 P4 CALIBRATION Prz | -12.12Ci21 21°F | CIF 0 o | oo
SERVICE

cLt ON/OFF PERCENTAGE Pri sola lettura / / / I ]
thd TIME REMAINING BEFORE NEXT DEFROST ACTIVATION Pri sola lettura / / / I ]
LSn NUMBER OF DEVICES IN LAN Pri sola lettura / / / P
LAn LIST OF ADDRESS OF LAN DEVICES Pri sola lettura / / / I ]
OTHER

Adr MODBUS ADDRESS Pri sola lettura / 1 1 1] 1
rEL FIRMWARE RELEASE Pri sola lettura / / I
Pib PARAMETER TABLE Pri sola lettura / / / I
Pr2 ACCESS AT SECOND LEVEL Pri sola lettura / / I
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DIXELL

Installations- und Bedienunsanwelisung

1. ANZEIGE- UND TASTATUR

Anzeige und Anderung des Sollwerts. Wahrend der
Programmierung Parameter-Anwahl und Bestatigung einer
SET | Vorgabe.
Wenn die hochste oder tiefste Temperatur angezeigt wird,
Quittierung durch 3s gedrickt halten.
Durch  die  Parameterliste  scrollen.  Wahrend  der
Programmierung Vorgabewerte erhohen.
A 3g gedrickt halten, um in das “Sektionsmenu” zu gelangen.
Durch 1x kurz drticken, Zugang zum Schnellmenu.
Durch  die  Parameterliste 'scrollen. ~ Wahrend  der
Programmierung Vorgabewerte senken. ]
| B Zum Aktivieren und Deaktivieren des Hilfsrelais durch jeweils
1x drucken.
&% | 3s gedriickt halten fiir den Start der Handabtauung.
Q- | EIN und AUS-schalten des Licht-Relais.
0 3s gedriickt halten zum EIN oder AUS-schalten des Reglers
(stand-by).
« |Masseinheit
&= | Masseinheit
BAR |Masseinheit
PSI | Masseinheit
TASTENKOMBINATIONEN
X7 + A Zum verriegeln / entriegeln der Tastatur
SET+X Um die Programmierebene zu betreten
SET+A Um die Programmierebene zu verlassen.

XMET0K_Rivacold_Anleitung DE_DEF123_2017_01_01 hitp:/fwww dixell.de E-mail: info@dixell.de

1592023011

Seite 29



DIXELL

Installations- und Bedienunsanwelisung
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1.1 LED-ANZEIGEN

Die Bedeutung der LED-Anzeigen wird nachstehend erlautert.

LED | MODE FUNKTION
4 EIN Verdichter- und Ventilregelung sind aktiviert, der prozentualen
Offnungsgrad kann im Schnellmenu eingesehen werden.
Mindesteinschaltdauer aktiv
# | BLINKT (Verdichterschutz)
EIN  |Abtauung aktiv
# | BLINKT |Abtropfzeit aktiv
® EIN  |Eine Alarmsituation ist aufgetreten
%) EIN  |Energiesparbetrieb aktiv
<% EIN  |Geblase aktiviert
% | BLINKT Tur gfeoﬁentl oder oder Verzogerungszeit fiir Neustart des
Geblase aktiv.
AUX EIN |Hilfsrelais aktiv
°C/I°F/ .
Bar/PS| EIN  |Masseinheit
°C/I°F/ ,
Bar/PS| BLINKT [Programmierphase
] EIN Der Regler arbeitet im Master-Betrieb (sendet Befehle an andere
= Sektionen (=Regler)
«o | BLINKT |Der Regler arbeitet im Slave-Betrieb (empfangt Befehle).
® | BLINKT Blinkt wahrend der Echtzeituhreinstellung (nur wenn eine

Echtzeituhr im Regler prasent ist)

1.2 SCHNELL-MENU BETRETEN

PAN

1. 1x Taste AUF.
2. Erstes Label wird angezeigt. Mit AUF -oder AB — Taste gewlnschtes
Label auswahlen.

1.3 KLEINSTE UND HOCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

PAN

1. 1x Taste AUF.

2. Erstes Label wird angezeigt. Mit AUF -oder AB — Taste Label L°t
auswahlen fur kleinste Temperatur und H°t fir hochste Temperatur.

3. Danach 1x SET-Taste.

1.4 SOLLWERT EINSEHEN / ANDERN

SET

1. 3s SET - Taste, der Sollwert wird angezeigt;

2. Die Masseinheit blinkt;

3. Innerhalb von 10s mit AUF- oder AB-Taste den Sollwert andern.
4. 1x SET-Taste zum Speichern oder 10s warten.

1.5 HANDABTAUUNG

% | 35 DEF - Taste
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1.6 PROGRAMMIEREBENE “PR1” (ANWENDER-EBENE)

Um die Programmierebene “Pr1” zu betreten (nur einige Parameter verflugbar):

~7+ SET 1. SET + AB-Taste einige Sekunden gedruckt halten (Masseinheit blinkt).
2. Der erste Parameter der Ebene “Pr1” wird angezeigt.

1.7 PARAMETER-VORGABE ANDERN

1. Eine Programmierebene betreten.

2. Mit AUF- oder AB-Taste den gewunschten Parameter auswahlen.

3. 1x “SET", um die Vorgabe einzusehen (Masseinheit blinkt).

4. AUF- oder AB - Tasten zum Andern der Vorgabe.

5. 1x “SET” zum Speichern und um den nachsten Parameter anzuzeigen.
EXIT: 1x SET + AUF - Tasten oder 15s warten.

BEM: Die neue Vorgabe wird in jedem Fall gespeichert.

1.8 EIN/AUS - FUNKTION

1x EIN/AUS-Taste der Regler zeigt “OFF". Wahrend OFF-Status sind alle
Relais AUS und die Regelung ist gestoppt; bei angeschlossenen
Aufzeichnungssystem werde keine Daten und Alarme aufgezeichnet, nur als
(O |Stand-By Status.

BEM: Wahrend eines Stand-By sind Lichttaste (Lichtrelais) und AUX-
Taste (Hilfsrelais) weiterhin aktiv.
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2. PARAMETER

SOLLWERT EINSEHEN / ANDERN UBER SET-TASTE !

1. Mind. 3s SET - Taste, der Sollwert wird angezeigt;

2. Die Masseinheit blinkt;

SET |3 Innerhalb von 10s mit AUF- oder AB-Taste den Sollwert andern.
4. 1x SET-Taste zum Speichern oder 10s warten.

PARAMETRIERUNG ALLE PARAMETER!

1. SET + AB-Taste mind. 5s gedrickt halten ,Pr1 wird angezeigt.
2. Danach “Pr2” auswahlen und 1x SET - Taste.

7+ SET 3. “PAS” blinkt, gefolgt von “0 - -” und Null blinkt (Passwort ,,321%).
4. Der erste Parameter wird angezeigt (siehe unten).
REGELUNG

Hy Schalthysterese:  (0,1+25,5°C;  1+45°F).  Positive  Schalthysterese  bei
Kuhlanwendungen SET + Hy. Magnetventi AUF oberhalb Sollwert plus Hy.
Magnetventil ZU sobald der Sollwert erreicht wurde.

LS Kleinste Sollwertvorgabe fir den Anwender (kein Regelwert!): (-55.0°C.SET; -
67°F+SET)

US Hochste Sollwertvorgabe fur den Anwender (kein Regelwert!): (SET.150°C;
SET+302°F)

odS Regelverzogerung nach Inbetriebnahme: (0+255 min) Nach Inbetriebnahme des
Reglers eine Regelverzdgerung fur alle Relais-Ausgange. (AUX und Licht-Relais sind
sofort betriebsbereit)

AC Mindestausschaltdauer: (0+60 min) fir das Relais “Magnetventil” (Anti-Zyklierbetrieb)

CCt Mindesteinschaltdauer bei Schnellgefrierung: (0.0+24.0h; Auflésung 10min) Der
Verdichter bleibt fur die Dauer CCt ,eingeschaltet* (siehe Par. CCS). Beispiel: Nach
Beflillung mit neuen Produkten.

CCS Sollwert fiir Schnellgefrierung: (-55+150°C / -67+302°F) Sollwertvorgabe CCS fir
die Dauer der Schnellgefrierung CCt.

Con Magnetventil aktiv bei Fuhlerfehler: (0+255 min) Bei defekten Regelfuhler ein
Zylierbetrieb (Con und CoF). Bei COn=0 Relais immer deaktiviert.

CoF Magnetventil inaktiv bei Fiihlerfehler: (0+255 min) siehe Con. Bei CoF=0 immer
aktiv.

CF  Temperatur-Masseinheit: °C=Celsius; °F=Fahrenheit. !!! WARNUNG !!! Wenn
nachtraglich die Masseinheit verandert wird, missen alle Parameter, einschliesslich
dem Sollwert, nochmals Uberpruft werden.

rES Auflésung (bei °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) Zehntelanzeige

Lod Anzeige im Display: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, PG, tEr, dEF) Vorgabe, welcher Flhler
im Display der Anzeige- und Bedieneinheit angezeigt wird. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr=
virtual probe for thermostat, dEF= virtual probe for defrost.
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rEd Entfernte Anzeige: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) Fuhlervorgabe fur externe
Anzeige X-REP. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr= virtueller Thermostatfiihler (siehe Par.
rPE), dEF= virtueller Abtaufihler.

dLy Anzeigeverzogerung: (0 +24.0 m; Auflésung 10s) wenn die Temperatur steigt, wird
die Anzeige der Temperatur um diese Zeit verzogert.

rPA  Zuordnung fiir den Temperatur-Regelfiihler A: (nP; P1; P2, P3, P4, P6) Der erste
Flhler ist als Raumfuhler vorgesehen, um die Raumtemperatur zu regeln. Bei rPA=nP
(no probe = kein Fuhler vorhanden), wird nach der gemessenen Temperatur des Fuhler
B (=rPb) geregelt.

-rPb  Zuordnung fiir den Temperatur-Regelfiihler B: (nP; P1; P2, P3, P4, P6) Der erste
Flhler ist als Raumflhler vorgesehen, um die Raumtemperatur zu regeln. Bei rPb=nP
(no probe = kein Fuhler vorhanden), wird nach der gemessenen Temperatur des Fuhler
A (= rPA) geregelt.

rPE  Optimierung der Temperaturregelung. Vorgabe in Prozent: (0 + 100%) Es wird der
prozentuale Wirkungsgrad von Fuhler rPA zu rPb vorgegeben. Hieraus ergibt sich der
Bezugswert (virtueller Messwert) fur die Temperaturregelung gemass Sollwert SET.
virtueller Messwert fir Raumtemperatur = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 =tEr

ABTAUUNG

dPA Zuordnung fiir Abtaufiihler A: (nP=kein Fiihler; P1; P2, P3, P4, P6) erster Fihler fiir
die Abtauung. Bei rPA=nP wird nach der gemessenen Temperatur des Fihler B (=dPb)
geregelt. _

dPb Zuordnung fir Abtaufuhler B: (nP=kein Fuhler); P1; P2, P3, P4, P6) zweiter Fuhler
flr die Abtauung. Bei rPB=nP wird nach der gemessenen Temperatur des Fuhler A (=
dPA) geregelt.

dPE Optimierung der Abtauung. Vorgabe in Prozent: (0 + 100%) Es wird der prozentuale
Wirkungsgrad von Fuhler dPA zu dPb vorgegeben. Hieraus ergibt sich der Bezugswert
(virtueller Messwert) fur die Abtauung virtuelle Verdampfer-Temperatur = (dPA*dPE
+ dPb*(100-dPE))/100

tdF  Abtauart: (EL — in) EL = elektrisch; in = Heissgas;

EdF Abtaumode: (rtc — in) (nur wenn Echzeituhr vorhanden) rtc= Abtauungen nach
vorgegebenen Uhrzeiten (Echtzeit); in= Abtaungen in Intervallen gemass Par. idf.

Srt  Sollwert fiir Abtauphase: (-55.0 + 150.0°C; -67 + 302°F) bei tdF=EL wird wahrend
der Abtauung das Abtau-Relais thermostatisch EIN/AUS geregelt, gemass Srt als
Sollwert.

Hyr Schalthysterese fiir Srt: (0.1°C + 25.5°C , 1°F + 45°F) Schalthysterese flir Abtauung;

tod Ausschaltdauer fir Srt: 0 + 255 (min.) Wenn der Abtaufthler fur die Dauer ,tod* eine
hohere Temperatur als Srt misst, wird die Abtauung beendet und Par. dtE und dtS
werden nicht mehr berlcksichtigt. Es sollen so kirzere Abtauzeiten erzielt werden.

dtP  Mindest-Temperaturdifferenz fir Abtaustart: [0.1°C + 50.0°C] [1°F + 90°F] wenn
die Temperaturdifferenz zwischen zwei Abtaufiihler fir die Dauer ddP niedriger als
dtP ist, wird die Abtauung eingeleitet.

ddP Verzogerungszeit, siehe Par. dtP: (0 + 60 min)
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d2P Abtauung mit zwei Abtaufiihlern: (n - Y) n= nein, nur dPA — Fuhler ist der
Abtaufiihler und fir das Abtaumanagement zustandig; Y= ja, fir Abtauungen werden
zwei Abtauflhler bertcksichtigt, dPA — Fuhler und dPb - Fuhler. Eine Abtauung kann
nur starten, wenn beide Flihlermesswerte tiefer als dtE flr dPA-Fuhler und tiefer als dtS
fur dPb-Fuhler ist.

dtE  Abtauende - Temperatur (Fiihler A): (-55,0+50,0°C; -67+122°F) (nur aktiviert, wenn
der Verdampferfuhler prasent) Die gemessene Verdampfertemperatur des Fuhlers dPA
ist verantwortlich flr das Abtauende.

dtS Abtauende - Temperatur (Fuhler B): (-55,0+50,0°C; -67+122°F) (nur aktiviert, wenn
der Verdampferflhler prasent) Die gemessene Verdampfertemperatur des Flhlers dPB
ist verantwortlich fur das Abtauende.

IdF  Abtauintervalle: (0+120h) Zeitintervall flr die jeweiligen Start der Abtauungen.
Beispielsweise jede 4. Stunde bei |dF=4.

MdF Maximale Abtaudauer: (0+255 min) Wenn dPA und dPB nicht vorhanden sind, ist
MdF die Abtaudauer. Ansonsten ist MdF die max. Abtaudauer.

dSd Verzogerungszeit fiir den Abtaustart: (0 + 255 min) Wenn verhindert werden soll,
dass verschiedene Regler gleichzeitig abtauen, kann hier eine Verzogerungszeit
eingegeben werden, um die Gesamtanlage nicht zu uberlasten. z.B erster XM600K mit
dSd=0 min, zweiter Regler 10 min., dritter Regler 20 min., usw.

dFd Anzeige wahrend einer Abtauung: rt = gemessene Temperatur; it = Temperatur
unmittelbar vor der Abtauung; Set = Sollwert; dEF = “dEF” - Label;

dAd Anzeigeverzogerung nach Abtauung: (0.255 min) Fir die Dauer dAd bleibt die
Parametervorgabe dFd auch noch nach einer Abtauung, erst danach wird wieder die
normale Raumtemperatur angezeigt.

Fdt Abtropfzeit: (0+255 min.) Nach dem Erreichen der Abtauende-Temperatur folgt die
Entwasserungszeit Fdt. Erst danach startet wieder die normale Temperaturregelung..

dPo Sofortige Abtauung nach Inbetriebnahme: y = ja; n = nein, erst nach der Zeit IdF

dAF Abtauverzogerung nach Schnellgefrierung: (0+23.5h) Abtauverzogerungszeit nach
der Beendigung einer Schnellgefrierphase.

GEBLASE

FPA Zuordnung fiir Geblasefiihler A: (nP; P1; P2, P3, P4, P6) erster Fihler fir die
Geblase-Regelung. Bei FPA=nP wird nach der gemessenen Temperatur des Fuhler B
(=FPB) geregelt.

FPb Zuordnung fur Geblasefuihler B: (nP; P1; P2, P3, P4, P6) zweiter Fuhler fur die
Geblase-Regelung Bei FPB=nP wird nach der gemessenen Temperatur des Flhler A
(=FPA) geregelt.

FPE Optimierung der Geblase-Regelung. Vorgabe in Prozent: (0 + 100%) Es wird der
prozentuale Wirkungsgrad von Flhler FPA zu FPB vorgegeben. Hieraus ergibt sich der
Bezugswert (virtueller Messwert) fur die Geblaseregelung virtuelle Verdampfer-
Temperatur = (FPA*FPE + FPb*(100-FPE))/100

FnC Geblasebetrieb: Die Geblase-Regelweise uber Par. “FnC” vorgeben: C-n = Geblase
parallel mit Magnetventil, AUS wahrend der Abtauungen; C-y = Geblase mit
Magnetventil, EIN wahrend der Abtauungen; O-n = kontinuierlich, AUS wahrend
Abtauungen; O-y = immer eingeschaltet, auch wahrend Abtauungen

XMET0K_Rivacold_Anleitung DE_DEF123_2017_01_01 hitp:/fwww dixell.de E-mail: info@dixell.de Seite 34



DIXELL Installations- und Bedienunsanweisung 1592023011

Fnd Geblaseverzogerungszeit nach Abtauung: (0+255 min) Nach einer Abtauung bleibt
das Verdampfergeblase noch flr die Dauer Fnd abgeschaltet.

FCt Temperaturdifferenz um ein Kurzyklieren des Geblase zu verhindern (0.0°C +
50.0°C; 0°F + 90°F) Wenn die Temperatur-Differenz zwischen Raumfihler und
Verdampferfuhler grosser FCt ist, wird das Geblase eingeschaltet. Siehe auch
nachstehende Erlauterung.

FSt Geblase-Stopp-Temperatur: (-50+110°C; -58+230°F) Oberhalb dieser Verdampfer-
Temperatur wird das Geblase IMMER abgeschaltet (ein Ubergeordneter Parameter).

FHy Schalthysterese fir Geblase: (0.1°C + 25.5°C) (1°F + 45°F) wenn das Geblase
abschaltet, darf das Geblase erst wieder einschalten, wenn die gemessene Temperatur
am Geblasefuhler unterhalb Par. FSt minus FHy ist.

Fod Geblase-Aktivierung nach Abtauung: (0 + 255 min.) Fur die Dauer Fod bleibt das
Geblase unmittelbar nach einer Abtauung eingeschaltet (forcierter Geblaseeinsatz).

Fon Geblase-Einschaltdauer: (0+15 min) bei Fnc = C_n oder C_y. Siehe auch
nachstehende Erlauterung.

FOF Geblase-Ausschaltdauer: (0+15 min) bei Fnc = C_n or C_y. Siehe auch
nachstehende Erlauterung.

ALARME

rAL  Zuordnung eines Fiihlers fiir den Temperaturalarm: (nP=kein Fihler - P1 - P2 - P3 -
P4 - P6 - tEr) Auswahl eines Fuhlers, welcher flr die Temperaturalarme verantwortlich
ist.

ALC ! KONFIGURATION TEMPERATUR-ALARM: Ab = absolute Werte: echte
Temperaturgrenzen werden mit ALL und ALU fixiert; rE = relativ zum Sollwert SET:
ALL und ALU sind Differenzwerte und IMMER auf den Sollwert bezogen. Verschieben
sich somit auch mit dem Sollwert, wenn dieser verandert wird. Die Grenzen sind
“SET+ALU” sowie “SET-ALL”.

ALU Hoch-Temperatur Alarm: (ALC= rE, 0 + 50°C oder 90°F /,ALC= Ab, ALL +.150°C
oder 302°F) Oberhalb dieser Grenze wird Hoch-Temperatur-Alarm signalisiert. " Zu
beachten sind Par. ALC und ALd.

ALL Tief-Temperatur Alarm: (ALC =rE, 0 + 50 °C oder 90°F / ALC = Ab , - 55°C oder -
67°F + ALU) Unterhalb dieser Grenze wird Tief-Temperatur-Alarm signalisiert. Zu
beachten sind Par. ALC und ALd.

AHy Hysterese fiir Temperaturalarm: (0.1°C + 25.5°C / 1°F + 45°F)

ALd Temperatur-Alarm Verzogerung: (0+255 min) Ein Temperatur-Alarm wird erst aktiv,
wenn die Temperatur-Alarm-Bedingungen mindestens fur die Dauer ALd erfGllt wurden.

dLU Hochtemperatur Alarm (Abtaufiihler): (ALC= rE, 0 . 50°C o. 90°F / ALC= Ab, ALL -
150°C 0. 302°F) nach Verzogerungszeit ddA wird die Alarmmeldung HAd angezeigt.

dLL Tieftemperatur Alarm (Abtaufiihler): (ALC = rE , 0 . 50 °C or 90°F / ALC = Ab , -
55°C o. - 67°F . ALU) nach Verzogerungszeit ddA wird die Alarmmeldung LAd
angezeigt.

dAH Schalthysterese fiir dLU und dLL: (0.1°C + 25.5°C / 1°F + 45°F)

ddA Verzogerungszeit fiir dLU und dLL: (0+255 min)

FLU Hochtemperatur Alarm (Geblasefiihler): (ALC=rE, 0. 50°C or 90°F / ALC= Ab, ALL -
150°C or 302°F) nach Verzdgerungszeit FAd wird die Alarmmeldung HAF angezeigt.
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FLL Tieftemperatur Alarm (Geblasefiihler): (ALC = rE , 0. 50 °C or 90°F / ALC = Ab , -
55°C or - 67°F . ALU) nach Verzogerungszeit FAd wird die Alarmmeldung LAF
angezeigt.

FAH Schalthysterse fiir FLU und FLL: (0.1°C + 25.5°C / 1°F + 45°F)

FAd Verzogerungszeit fiir FLU und FLL: (0+255 min)

dAo Auschluss von Temperatur-Alarmen nach Inbetriebnahme: (von Omin bis 23.5h,
Auflosung 10min) Nach Inbetriebnahme werden Temperatur-Alarme fir die Dauer dAO
ignoriert.

EdA Alarmverzogerung nach Abtauende: (0.255 min) Temperaturalarme werden nach
Abtauung flr die Dauer EdA unterdruck.

dot Unterdriickung von Temperaturalarmen nach geoffneter Tur (Tirkontakt muss
belegt sein) Fur die Dauer dot wird nach geoffneter Tur der Temperaturalarm
unterdrackt.

Sti  Regelungsstopp : (0.0+24.0 h in 10min-Schritten) wenn langer als Sti kontinuierlich
gekihlt wurde, ohne Unterbrechungszeiten, wird das Ventil fir die Dauer Std
geschlossen, um Eis-Bildung zu verhindern.

Std Kiihl-Pause (nur bei XM679K): (0+60min.) Ventil bleibt flr die Zeit Std geschlossen.
Solange wird StP angezeigt.

nMS Max. Anzahl Regelpausen : (nu + 255) max. Anzahl Regelpausen bis Alarm. nu= not
used (nicht verwendet = Empfehlung).

OA2 Konfiguration des 2. Relais (CPr-dEF-Fan-ALr-LiG-AUS-db-OnF): CPr= Relais
funktioniert als Verdichter-Relais oder Relais fur Magnetventil, dEF= als Abtau-Relais;
Fan= Geblase-Relais; ALr= wird aktiviert bei Alarmen; LiG= Licht-Relais; AUS=
Hilfsrelais, es kann Uber Taste EIN/AUS-geschaltet werden; db= Totzonen-Regelart
(nicht kompatibel wenn Par. CrE=y); OnF= EIN/AUS-Funktion, z.B. Uber dig. Eingang.

OA5 Konfiguration des 5. Relais (CPr-dEF-Fan-ALr-LiG-AUS-db-OnF): CPr= Relais
funktioniert als Verdichter-Relais oder Relais flr Magnetventil; dEF= als Abtau-Relais;
Fan= Geblase-Relais; ALr= wird aktiviert bei Alarmen; LiG= Licht-Relais; AUS=
Hilfsrelais, es kann Uber Taste EIN/AUS-geschaltet werden; db= Totzonen-Regelart
(nicht kompatibel wenn Par. CrE=y); OnF= EIN/AUS-Funktion, z.B. (iber dig. Eingang.

OA6 Konfiguration des 6. Relais (CPr-dEF-Fan-ALr-LiG-AUS-db-OnF): CPr= Relais
funktioniert als Verdichter-Relais oder Relais flir Magnetventil; dEF= als Abtau-Relais;
Fan= Geblase-Relais; ALr= wird aktiviert bei Alarmen; LiG= Licht-Relais; AUS=
Hilfsrelais, es kann Uber Taste EIN/AUS-geschaltet werden; db= Totzonen-Regelart
(nicht kompatibel wenn Par. CrE=y); OnF= EIN/AUS-Funktion, z.B. Uber dig. Eingang.

AOP Alarmrelais - Polaritat: cL= im Normalzustand (kein Alarm) ist der Kontakt
geschlossen; oP=im Normalzustand (kein Alarm) ge6ffnet;

iAU Hilfsausgang unabhangig vom EIN/AUS-Status des Reglers: n= wenn der Regler in
stand-by geschaltet wird, fallt auch der Hilfskontakt ab; Y= der Hilfsausgang ist
unabhangig von EIN/AUS-Status (stand-by).
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DIGITALE EINGANGE

i1P Digitaler Eingang 1 - Polaritat: (cL — oP) CL: gilt als aktiviert, wenn der Kontakt
geschlossen wird; OP: gilt als aktiviert, wenn der Kontakt geoffnet wird.

i1F Digitaler Eingang 1 - Funktion: (EAL — bAL — PAL — dor — dEF — AUS - LiG - OnF - Htr
- FHU - ES - Hdy) EAL = beliebiger externer Alarm: Meldung “EA” im Display und die
Regelung bleibt unberthrt; bAL = ernsthafter externer Alarm, die Regelung wird gestoppt;
PAL = Pressostat-Alarm; dor = Tur-Alarm; dEF = eine Abtauung Uber externen Schalter
starten; AUS = Hilfsausgang ein/aus; LiG= Licht ein/aus; OnF= Regler ein/aus (stand-
by);Htr: Regelwirkung umkehren (heizen - kihlen); FHU = nicht verwenden!; ES = energy
saving (Sollwert-Anderung um Par. HES); Hdy= Feiertagsbetrieb starten.

d1d Zeitverzogerung fiir digitalen Eingang (gilt nur fir Alarm-Meldungen): (0-255 min.)
Bei Konfiguration des dig. Eingangs als Pressostat ist es die Intervallzeit Par. i1F=PAL.
Bei 11F=EAL oder bAL (ext. Alarme) definiert “d1d” die Alarmverzogerungszeit. Bei
i1F=dor ist es die Verzogerungszeit bis ein Turalarm ausgelost wird.

i2P Digitaler Eingang 2 - Polaritat: (cL — oP) CL: gilt als aktiviert, wenn der Kontakt
geschlossen wird; OP: gilt als aktiviert, wenn der Kontakt geoffnet wird.

i2F Digitaler Eingang 2 - Funktion: (EAL — bAL — PAL — dor — dEF — AUS - LiG - OnF - Htr
- FHU - ES - Hdy) EAL = beliebiger externer Alarm: Meldung “EA” im Display und die
Regelung bleibt unberthrt; bAL = ernsthafter externer Alarm, die Regelung wird gestoppt;
PAL = Pressostat-Alarm; dor = Tur-Alarm; dEF = eine Abtauung uber externen Schalter
starten; AUS = Hilfsausgang ein/aus; LiG= Licht ein/aus; OnF= Regler ein/aus (stand-
by);Htr: Regelwirkung umkehren (heizen ~ kuhlen); FHU = nicht verwenden!; ES = energy
saving (Sollwert-Anderung um Par. HES); Hdy= Feiertagsbetrieb starten.

d2d Zeitverzogerung fiir digitalen Eingang (gilt nur fur Alarm-Meldungen): (0-255 min.)
Bei ‘Konfiguration des dig. Eingangs als Pressostat ist es die Intervallzeit Par. 12F=PAL.
Bei I2F=EAL oder bAL (ext. Alarme) definiert “d2d” die Alarmverzogerungszeit. Bei
i2F=dor ist es die Verzogerungszeit bis ein Turalarm ausgelost wird.

i3P Digitaler Eingang 3 - Polaritat: (cL — oP) CL: gilt als aktiviert, wenn  der Kontakt
geschlossen wird; OP: gilt als aktiviert, wenn der Kontakt geoffnet wird.

i3F Digitaler Eingang 3 - Funktion: (EAL — bAL — PAL — dor — dEF — AUS - LiG - OnF - Htr
- FHU - ES - Hdy) EAL = beliebiger externer Alarm: Meldung “EA” im Display und die
Regelung bleibt unberthrt; bAL = ernsthafter externer Alarm, die Regelung wird gestoppt;
PAL = Pressostat-Alarm; dor = Tur-Alarm; dEF = eine Abtauung uber externen Schalter
starten; AUS = Hilfsausgang ein/aus; LiG= Licht ein/aus; OnF= Regler ein/aus (stand-
by);Htr: Regelwirkung umkehren (heizen - kihlen); FHU = nicht verwenden!; ES = energy
saving (Sollwert-Anderung um Par. HES); Hdy= Feiertagsbetrieb starten.

d3d Zeitverzogerung fiir digitalen Eingang (gilt nur fur Alarm-Meldungen): (0.255 min.)
Bei Konfiguration des dig. Eingangs als Pressostat ist es die Intervallzeit Par. I3F=PAL.
Bei I3F=EAL oder bAL (ext. Alarme) definiert “d3d” die Alarmverzogerungszeit. Bei
i3F=dor ist es die Verzogerungszeit bis ein Turalarm ausgelost wird.

nPS Anzahl Pressostatschaltungen: (0 -15) Wenn es innerhalb der Zeit ,did“ wenigstens
,NPS* Pressostat-Schaltungen gab, wird Pressostat-Alarm ausgelést. Es wird ebenfalls
,CA" angezeigt. Und auch hier wird die Regelung gestoppt. Um die Regelung wieder zu
starten, muss der Regler kurz stromlos geschaltet werden. Wenn der dig. Eingang
immer noch aktiv ist, bleibt der Verdichter ausgeschaltet.
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Odc Regelweise unmittelbar nach Tiir-Offnung, also schon bevor Tiir-Alarm angezeigt
wird ( Par. rrd beachten ! ): nein = Regelung bleibt unverandert; Fan = Geblase AUS;
CPr =Verdichter AUS; F_C = Verdichter + Geblase AUS

rrd Neustart der Regelung, nachdem Tir-Alarm (Verzogerungszeit did) signalisiert
wurde(0-255 min.):  Verzdgerungszeit in Minuten nach Meldung Tur-Alarm ,dA".

ENERGY SAVING

ESP Fuhler zuweisen fiir Energiesparbetrieb: (nP=kein Fuhler - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 -
tEr).

HES Temperaturanderung wahrend ES-Betrieb: (-30+30°C / -54+54°F) Wahrend des
Energiesparbetriebs ist der Sollwert verandert: SET = SET + HES.

PEL ES-Betrieb startet, wenn das Licht ausgeschaltet ist: (n+Y) n= nein; Y= ja, ES
wahrend Licht AUS und umgekehrt.

LAN MANAGEMENT

LMd LAN-Abtauungen synchronisieren: y = die Sektion (also der aktuelle Regler, dessen
Parametersatz siehe aufgerufen haben), sendet den Abtaubefehl an andere Sektionen
(nur an Regler die Uber LAN-Kabel verbunden sind, siehe obige Abb.), n= nein,
unabhangig von anderen Khistellenreglern.

dEM LAN-Abtauungen synchronisiert beenden: n= nein, unabhangig von anderen
Reglern; y= ja, das jeweilige Abtauende wird im LAN synchronisiert.

LSP LAN-Sollwert synchronisieren: y= bei Anderung des Temperatur-Sollwerts, werden
alle anderen Sollwerte im LAN-Netzwerk ebenfalls dberschrieben; n= nein, der Sollwert
wird nur im aktuellen Regler geandert.

LdS LAN-Anzeige synchronisieren: y= ja, die aktuelle Anzeigewerte werden auch in
anderen Sektionen (Reglern) angezeigt; n= nein

LOF LAN EIN/AUS-Synchronisation: Soll ein Einschaltbefehl oder Ausschaltbefehl (stand-
by) immer an alle Regler in einer Sektion geschickt werden: y= ja; n= nein

LLi LAN Licht synchronisieren: Soll ein Einschaltbefehl oder Ausschaltbefehl fur das Licht-
Relais immer an alle Regler in einer Sektion geschickt werden: y= ja; n= nein

LAU LAN Hilfsausgang-AUX Synchr.: Soll ein Einschaltbefehl oder Ausschaltbefehl fiir
das Hilfsrelais immer an alle Regler in einer Sektion geschickt werden: y= ja; n= nein

LES LAN Energiesparbetrieb synchronisieren: Soll der Befehl fiir die Sollwertanderung
HES auch an alle anderen Regler im LAN geschickt werden: y= ja; n= nein

LSd Anzeige des externen Temperaturfiihler-Messwerts: soll der lokale Fiihlermesswert
angezeigt werden oder der Messwert aus einer anderen Sektion: y= es soll der Messwert
von einer anderen Sektion angezeigt werden und zwar der Regler, bei welchem LdS =y
vorgegeben wurde; n= es wird der lokale Messwert angezeigt.

LPP Anzeige des externen Druck-Messwerts: n= nein, es wird der Druck der an diesem
Regler angeschlossenen Drucksonde angezeigt; Y= der Druckmesswert wird tber LAN
zugewiesen;
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StM Magnetventil — Steuerung Giber LAN: n= nein; Y= ja, eine generelle Kihlanforderung im
LAN (oder besser gesagt im Kuhlkreislauf) aktiviert das Magnetventil, welches mit am
Verdichter-Relais angeschlossen ist; Zu beachten ist der Parameter CrE: Kontinuierliche
Regelung : (n+Y) n= nein, Standard-Regelung; Y= ja, kontinuierliche Regelung (EEV).

KONFIGURATION DER FUHLER

P1C Konfiguration Fiihler 1: (nP — Ptc — ntc — PtM) nP= nicht vorhanden; PtC= Ptc; ntc=
Ptc; PtM= Pt1000;

Ot  Kalibrierung Fiihler 1: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset flir Temperaturfiihler.

P2C Konfiguration Fiihler 2: (nP - Ptc — ntc — PtM) nP= nicht vorhanden; PtC= Ptc; ntc=
Ptc; PtM= Pt1000;

OE Kalibrierung Fiihler 2: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset

P3C Konfiguration Fiihler 3: (nP — Ptc — ntc — PtM) nP= nicht vorhanden; PtC= Ptc; ntc=
Ptc; PtM= Pt1000;

o3  Kalibrierung Fiihler 3: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset

P4C Konfiguration Fuhler 3: (nP - Ptc — ntc — PtM) nP= nicht vorhanden; PtC= Pic; ntc=
Ptc; PtM= Pt1000;

o4  Kalibrierung Fiihler 4: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset

P5C Konfiguration Fiihler 5: (nP — Ptc — ntc — PtM — 420 — 5Vr) nP= nicht vorhanden;
PtM= Pt1000; 420= 4+ 20mA; 5Vr= 0+5V ratiometrisch; (nur bei XM679K)

o5  Kalibrierung Fiihler 5: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset (nur bei XM679K)

P6C Konfiguration Fiihler 6: (nP — Ptc — ntc — PtM) nP= nicht vorhanden; PtC= Pic; ntc=
Ptc; PtM= Pt1000; (nur bei XM679K)

o6  Kalibrierung Fiihler 6: (-12.0.12.0°C/ -21.21°F) Offset. (nur bei XM679K)

ZU SERVICEZWECKE

-CLt Statistik fur Kuhlzeiten: Der angezeigte prozentuale Wert ist fur statistische Zwecke
bestimmt. Wenn z.B. innerhalb 40 Stunden tatsachlich 20 Stunden gekuhlt wurde, wird
in Parameter CLt = 50% angezeigt. Also ware 50% die effektive Kiihidauer wahrend der
Regelphase (nicht ausgeschaltet oder stand-by), welche das XM600 errechnet hat.

-tMd Verbleibende Zeit bis zur nachsten Abtauung (nur bei Abtauungen in Intervallen
und nicht verfligbar bei Echtzeitabtauungen)

NETZWERKE (LAN und RS485)

LSn LAN Anzahl der Sektionen (1 + 8) Die Gesamtanzahl aller Sektionen
(Sektion=XM600K im LAN wird angezeigt). Automatische Suche -> nur Anzeige !

Lan LAN serielle Adresse fiir die Sektionen im LAN (1 + LSn) Identifiziert den XM600K
im LAN-Netzwerk (max. 8 Sektionen pro LAN - local area netwerk) sind moglich.
Beispielsweise fur 1x Kreislauf mit 3x Verdampfer. 3x Sektionen (XM60O0K).
Automatische Vergabe -> nur Anzeige !
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Adr RS485 serielle Adresse im ModBus (1+247): Identifiziert das XM600K im ModBus-
Netzwerk, z.B. flir das XWEB 500 Datenaufzeichnungs- und Fernwartungssystem.

SONSTIGES

Rel Software-Version: (nur Auslesewert) Software-Version des Mikroprozessors

Ptb Parameter-Tabelle: (nur Auslesewert) Code fur die Vorprogrammierung
(Werkseinstellung) aller Parameter.

Pr2 Zugang zur Service-Ebene - ALLE Parameter werden angezeigt (Passwort-
geschutzt).

3. ALARMMELDUNGEN

“RTC” - Meldung bedeutet:
Die Echtzeituhr muss tberpriift und ev. korrigiert werden !

Meldung Ursache Ausgange
“PON”  |Tastatur an der Anzeige- und Regelung unbeeinflusst
Bedieneinheit ist entriegelt.
“POF”  [Tastatur an der Anzeige- und Regelung unbeeinflusst
Bedieneinheit ist verriegelt. Licht- und
Hilfsrelais konnen weiterhin ein- und
ausgeschaltet werden.
“rst” Alarm-Quittierung ' Alarm-Relais quittiert
“nOP” Fuhler nicht vorhanden Verdichter-Ausgang gemass par. “Con"/ “COF”
“P1”  |Fuhler 1 defekt Verdichter-Ausgang gemass par. “Con”/ “COF”
“p2” Fuhler 2 defekt Abtauungen uber Zeit (MdF)
“p3” {Fihler 3 defekt Regelung unbeeinflusst
“P4” Fuhler 4 defekt Regelung unbeeinflusst
“P5” Flhler 5 defekt Regelung unbeeinflusst
“P6” Fuhler 6 defekt Regelung unbeeinflusst
“HA” Hochtemperatur-Alarm Regelung unbeeinflusst
“LA” Tieftemperatur-Alarm Regelung unbeeinflusst
"HAd Abtaufihler: Hochtemp.-Alarm Regelung unbeeinflusst
"LAd” Abtaufiihler: Tieftemp.-Alarm Regelung unbeeinflusst
"HAF” Geblaseflihler: Hochtemp.-Alarm Regelung unbeeinflusst
"LAF” Geblasefuhler: Tieftemp.-Alarm Regelung unbeeinflusst
"StP” Stopp gemass “Regelpause” Verdichter und Ventil AUS
"MSn” Stopp wegen max. Anzahl Regelpausen  |Verdichter und Ventil AUS
“PA” 0."PAL” |Pressostat-Alarm Regelung gestoppt
“rtc” Echtzeituhr Uberprufen Regelung unbeeinflusst
“rf” Echtzeituhr-Fehler Regelung unbeeinflusst
“dA” Tlrkontakt hat ausgelést Verdichter und Geblase starten wieder gemass
Par. rrd und odc
“EA” Externer Alarm (dig. Eingang) Regelung unbeeinflusst
“CA” Ernsthafter externer Alarm (dig. Eingang|Regelung gestoppt
Par. (i1F=bAL)
“EE” EEPROM - Fehler Regelung gestoppt
“LOP”  [Min. Saugdruck Gemass dML
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Meldung Ursache Ausgénge
“MOP” _ |Max. Saugdruck Gemass dML
“LSH” Min. Uberhitzung Ventil geschlossen
“MSH”  |Max. Uberhitzung Regelung unbeeinflusst
3.1 “EE” ALARM

Bei Anzeige “EE” ist ein interner Speicherfehler aufgetreten. Beispielsweise wenn ein
Plausibiltatsfehler vorliegt. In diesem Fall wird das Alarm-Relais aktiviert.

3.2 ALARM - QUITTIERUNG

Die Fuhler-Alarme "P1" bis "P6" werden erst nach einigen Sekunden, nachdem der Fehler
aufgetreten ist, angezeigt. Sobald der Fehler behoben ist, wird die Meldung nach einigen
Sekunden automatisch quittiert. Bitte Gberpriifen Sie, vor einem ev. Austausch des Finhlers,
zuerst deren Anschlusse.

Die Temperatur-Alarme "HA", "LA", "HAd", ,,Lad“, ,,Haf“, ,LAF* werden automatisch quittiert,
sobald die Alarm-Bedingungen nicht mehr bestehen oder wenn eine Abtauung beginnt.

Die Alarme EAL und BAL bleiben aktiv, Solange der digitale Eingang aktiviert ist. Wenn der
dig. Eingang als Pressostat-Eingang konfiguriert wurde (ixF=bAL) muss das Gerat manuell
aus- und wieder eingeschaltet werden.

4. ANSCHLUSSPLAN

4.1 XM670K-RIVACOLD FUR WAND- UND DECKENAGGREGATE

) o Supply~ - i

A AUX A L[ght AJarm ?0@1? IFanI Lie N Def
: | | 1 I | alf
Tae[17] Ti6s[rafts] 12ladfo[s] []7 [ I [s]2]1]

El\% \TJ \_J | 3|3z S{SJ:’J

| 4125/26/27]28]29|30[31/32]33[34]35[36/37/38[39

s WY N[f

Pb4 Pb3 Ph2 Pbl DI3 DI2 DM KEYB RS485 AN  or0+10V

5. WERKSVORGABEN

-+

‘~+

Lab  Default Menii Beschreibung Bereich
EHI__ Sollwert LS - US

Hy 2 Pr1 | Hysterese [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
Int / Pr1 | Integralzeit 0+255s

CrE / Pri Schockfrosten n{0) - Y(1)

LS -5 Pr2 | Min. Sollwert [-565.0°C + SET] [-67°F + SET]
us 8 Pr2 | Max. Sollwert [SET + 150.0°C] [SET + 302°F]
odS 3 Pr1 | Ausgangsverzogerung 0 + 255 (min.)

AC 3 Pr1 | Mindestausschaltdauer 0 + 60 (min.)

CCt 0 Pr2 | Schockfrostdauer 0 +24.0(144) (Std.10min)
CCS 2 Pr2 | Schockfrost-Sollwert [-565.0°C + 150,0°C] [-67°F + 302°F]
Con 15 Pr2 | Notbetrieb Kompr. EIN 0 + 255 (min.)
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CoF 15 Pr2 | Notbetrieb Kompr. AUS 0 + 255 (min )
CF °C Pr2 | Masseinheit °C(0) - °F(1)
rES dE Pr2 | Aufldsung bei °C dE(0) - in(1)
lod | P1 | P2 | Lokale Ameig PO Pl P22 F )< 5) i) -PS0
rEd P1 Pr2 | Entfernte Anzeige nP(0) P1(I13)6(6I;2—(21|)E (7) - 3 d)EF(8§4) Pod)
dLy 0 Pr1 | Anzeigeverzogerung 0+24, 0(144) (Min.10s)
rPA P1 Pr1 | Regelfuhler A nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P5(5)
rPb nP Pr1 | Regelfiihler B nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P5(5)
rPE 100 Pr1 | Virtueller Fiihler 0 =100 (100 rPA, 0=rPb)
ABTAUUNG
dPA P2 Pr1 | Abtaufiihler A nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P5(5)
dPb nP Pr1 | Abtaufiihler B nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P5(5)
dPE 100 Pr1 | Virtueller Flhler 0 + 100 (100=dPA, 0=dPb)
tdF in Pr1 | Abtauart EL(0) - in(0)
EdF in Pr1 | Abtaumode rtc(0) - in(1)
Srt 150 Pr1 | Abtausollwert [-565.0°C + 150°C] [-67°F + 302°F]
Hyr 2 Pr1 | Hysterese Srt [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
tod 255 Pr1 | Time out Srt 0 + 255 (min.)
dtP 0,1 Pr1 | Min. Temp.differenz [0.1°C +50.0°C] [1°F = 90°F]
ddP 60 Pr1 | Verzog. Abtaustart 0 + 60 (min.)
d2pP n Pr1 | Abtauv. 2 Fuhler n(0) - Y(1)
dtE 10 Pr1 | Abtauende Fuhler A [-565.0°C + 50.0°C] [-67°F + 122°F]
dtS 8 Pr1 | Abtauende Fiihler B [-55.0°C + 50.0°C] [-67°F + 122°F]
idF 4 Pr1 | Abtauintervalle 0 +120 (Std.)
MdF 15 Pr1_ | Max. Abtaudauer 0 + 255 (min.)
dsd | 0 Pr1 | Abtauverzogerung 0 + 255 (min.)
dFd dEF Pr1 | Anzeige w. Abtauung " rt(0) - it(1) - SE4(2) - dEF(3)
dAd 0 - Pr1 | Abtauanzeige time out 0 + 255 (min.)
Fdt 2 Pr1 | Abtropfzeit 0+ 255 (min.)
dPo n Pr1 | Sofortige Abt. START n(0) = Y(1)
dAF 0 Pr1 | Abtau.verzog. Schockf. 0 +24.0(144) (Std.10min)
 GEBLA
FPA P2 Pr1 | Geblasefiihler A nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P
FPb nP Pr1 | Geblaseflhler B nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - P4(4) - P ( )
FPE 100 Pr1 | Virtueller FUhler 0 +100 (100=FPA, 0= FPb)
FnC C-n Pr1 | Geblasebetrieb C-n(0) - O-n(1) - C-y(2) - O-y(3)
Fnd 3 Pr1 | Gebl.verzég nach Abtauung 0 + 255 (min.)
FCt 0 Pr1 | Geblasehysterese [0.0°C +50.0°C] [0°F + 90°F]
FSt 12 Pr1 | Gebl.STOPP-Temperatur [-55.0°C + 50.0°C] [-67°F + 122°F]
FHy 2 Pr1 | Hysterese FSt [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
Fod 0 Pr1 | Gebl.Akt. 0. Verdichter 0 + 255 (min.)
Fon 0 Pr1 | Geblase EIN 0+15 (min.)

FoF 0 Pr1 | Geblase AUS 0+15 (min.
mﬁ
AL | P1 | Pri|Fihler Temp.-Alarm nP(0) - P1(1) - P2(2t)E-r(F§(3) - P4(4) - PS(5) -

ALC rE Pr1 | Temp.-Alarm Konfig. rE(0) - Ab(1)
0.0°C =+ 50.0°C o ALL = 150.0°] [0°F =
ALU 10 Pr1 | Hochalarm [ 90°F 0 ALL + 302°F] It
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: 0.0°C +50.0°C o -55,0°C+ ALU] [0°F +
ALL 10 Pr1 | Tiefalarm [ 90°F 0 -67°F = ALU°F]] [
AHy 2 Pr1 | Hysterese [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
ALd 0 Pr1 | Alarmverzégerung 0 + 255 (min.)
dLU | 150 | Pr2 |Hochalarm Abtauung [00°C= Z%OFg ngL"'; ’3012500#? 0%k =
dLL -55 Pr2 | Tiefalarm Abtauung [00°C 59%9,:00 O_égf’é}fdl'j&g] [0°F =
dAH 1 Pr2 | Hysterese Abtauung [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
ddA 15 Pr2 | Al.verzdg. Abtauung 0 + 255 (min.)
FLU | 150 | Pr2 |Hochalarm Geblase [0.0°C - g%'PF?} ‘,_ELFL"& '30125125? JO°F =
FLL | 55 | Pr2 | Tiefolarm Geblase O o rrr
FAH 1 Pr2 | Hystersese Geblase [0.1°C + 25.5°C] [1°F + 45°F]
FAd 15 Pr2 | Al.verzog Geblase 0 + 255 (min.)
dAo 4 Pr1 | Temp.alarmv. START 0+24.0(144) (Std.10min)
EdA 60 Pr1 | Alarmv. ENDE Abtau. 0 + 255 min
dot 0 Pr1 | Temp.alarm AUS Tir 0 + 255 min
Sti Nu Pr2 | Regelstoppintervall "nu"(0) + 24.0(144) (hour.10min)
Std 3 Pr2 | Stoppdauer 1+ 255 min
oA2 | Al Pr2 | 2. Relais Konfiguration CPr(0)- dfjé}%) _Fg‘t')‘(%)_' gr';;((%' LiG(4)-
oA5 | dEF | Pr2 |5.Relais Konfiguration CPr(0)- NS ab(o, - OnFe LIGH)-
oA6 | OnF Pr2 | 6. Relais Konfiguration. CPr(0) - dfgé}%) __Fg‘&%)_'gklr:%))' SER)S
AOP OoP Pr1_ | Alarm-Relais Polaritat OP(0) - CL(1)
iAU n Pr1 | Hilfsausg. Unabhangi n(0) - Y(1
DIGITALE EINGA
i1P OP. Pr1 | Polartitat dig. Eing. 1 OP(0) - CL(1)
EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - dor(3) - dEF(4) -
i1F dor Pr1 | Konfig. dig. Eingang 1 AUS(5) -LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - FHU(9) -
ES(10) - Hdy(11)
d1d 10 Pr1 | Verzo. dig. Eingang 1 0 + 255 (min.)
i2P OP Pr1 | Polartitat dig. Eing. 2 OP(0) - CL(1)
EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - dor(3) - dEF(4) -
i2F bAL Pr1 | Konfig. dig. Eingang 2 AUS(5) -LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - FHU(9) -
ES(10) - Hdy(11)
d2d 0 Pr1 | Verz0. dig. Eingang 2 0 + 255 (min.)
i3P OopP Pr1 | Polartitat dig. Eing. 3 OP(0) - CL(1)
EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - dor(3) - dEF(4) -
i3F PAL Pr1 | Konfig. dig. Eingang 3 AUS(5) -LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - FHU(9) -
ES(10) - Hdy(11)
d3d 90 Pr1 | Verzog. dig. Eingang 3 0 + 255 (min.)
nPS 3 Pr1 | Anzahl Pressostatsch. 0+15
0dC Fan Pr1 | Tur: Verdi. / Geblase no(0) - FAn(1) - CPr(2) - F-C(3)
rrd 0 Pr1 | Tlr: Regelneustart 0 + 255 (min.)
' ENERGY SAVING
ESP P1 Pr1 | ES-Fihlerzuordnung nP(0)-P1) - P2(2t)E-r(I;?(3) - PA)-PSE)-
HES 0 Pr1 | Temp.and. w. ES [-30.0°C + 30.0°C] [-54°F + 54°F]
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PEL n Pr1 | ES EIN wahr. LICHT n(0) - Y(1)
LMd y Pr2 | Abtausynchron. n(0)-Y(1)
dEM y Pr2 | Synchr. Abtauende n(0) - Y(1)
LSP n Pr2 | Synchr. Sollwert n(0) - Y(1)
LdS n Pr2 | Synchr. Anzeige (LAN) n(0) - Y(1)
LOF n Pr2 | Synchr. EIN/AUS n(0)-Y(1)
LLi y Pr2 | Synchr. Licht n(0) - Y(1)
LAU n Pr2 | Synchr. Hilfsrelais n(0) - Y(1)
LES n Pr2 | Synchr. ES n(0) - Y(1)
LSd n Pr2 | Anzeige ext. Fiihler n(0) - Y(1)
LPP n Pr2 | Druckwert via LAN n(0) - Y(1)
StM n Pr2 | Kihlanford. Via LAN n(0) - Y(1
FUHLER KONFIGURRTION -
P1C ntc Pr2 | P1 Konfiguration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3)
ot 0 Pr2 | P1 Kalibrierung [-12,0°C = 12,0°C] [-21°F + 21°F]
P2C ntc Pr2 | P2 Konfiguration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3)
oE 0 Pr2 | P2 Kalibrierung [12,0°C + 12,0°C] [-21°F + 21°F]
P3C nP Pr2 | P3 Konfiguration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3)
03 0 Pr2 | P3 Kalibrierung [-12,0°C = 12,0°C] [-21°F + 21°F]
P4C nP Pr2 | P4 Konfiguration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3)
o4 0 Pr2 | P4 Kalibrierung [-12,0°C +12,0°C] [-21°F + 21°F]
| SERVI
CLt / Pr1 | Offnungsgrad (C.R.0.) (Auslesewert)
tMd / Pr1 | Zeit bis na. Abtauung - (Auslesewert)
LSn / Pr1 | Anzahl XM600 im LAN. 1 + 8 (Auslesewert)
LAn / Pr1 | Adresse XM600 im LAN 1 + 247 (Auslesewert
ﬁ
Adr | 1 Pr1 | Modbus — Adresse L 1+ 247
rEL ik Pr1 | Firmware Version (Auslesewert)
Ptb | Pr1 | Parameter-Tabelle (Auslesewert)
Pr2 / Pr1 | PR2 Service-Ebene

6. MENU: SEKTIONEN (LAN)

Beispiel: Mehrere Verdampferzonen. In diesem Fall an den Anschlissen LAN die XM600
durchverdrahten (+zu + und — zu -). Damit erhalt man ein kleines LAN- Netzwerk.

Ein einzige Anzeige- und Bedieneinheit CX660 kann die lokale Sektion (einzelner Regler) oder
alle Regler ansprechen. Dies ist abhangig von den Parametervorgaben im Kapitel LAN-
Management. Nachstehend wird beschrieben, wie man eine Sektion (= ein Regler XM600)
aufruft. Im Kapitel LAN-Management sind auch Parametervorgaben moglich, welche
Kommandos an alle Regler, welche im LAN verdrahtet sind, ansprechen. Beispielsweise
Parameter LMd = y: Die aktuelle Sektion (Regler) sendet den Befehl ,Abtaustart’ an alle
weiteren Regler im LAN-Netzwerk.

!VORAUSSETZUNGEN!

Die LAN-Adressierung wird automatisch durchgefiihrt (Par. Lsn und Lan).
Voraussetzung ist jedoch die manuelle Vorgabe der Par. ADR in jedem einzelnen
XM679K! Manuell bedeutet, dass man das CX660-Bedienteil an jedem noch nicht
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adressierten XM679K anschliessen muss! und dann Par. ADR jeweils unterschiedlich
vorgibt. Am besten gleich im Schaltplan notieren.

Danach ist das Netzwerk komplett! Alle XM600-Adressen (Par. ADR) werden im XWEB
300/500/3000/5000 gefunden (falls verwendet) und auch im jeweiligen LAN-Netz
(Verdampferpakete) via CX660 funktioniert das Ansprechen iliber Sektionen (siehe
unten). Die Parameter Lsn und Lan werden automatisch vom System vergeben und sind
nur Auslesewerte!

Regler die via LAN miteinander verbunden sind, werden durch ein dauerhaftes
Leuchten der grunen LED (=alles OK!) auf der XM600-Platine gekennzeichnet. Dann ist
alles in Ordnung! Blinkt die griine LED gibt es ein Adressierungsproblem! Dann bitte
nochmals die Parameter ADR priifen. Mussen im gesamten Netzwerk unterschiedlich
sein!

I Eine Sektion liber Bedeinteil (z.B. CX660) in Ebene ,,SEC* auswahlen !

Wenn z.B. 1x Bedienteil am Master und bis zu 7x Slave vorhanden sind, verbunden tiber LAN.
Vorher mit ADR unterschiedlich adressieren (siehe oben!).

1. 3s HOCH-Taste, ¥ leuchtet und SEC (Sektion) wird angezeigt.

2. 1x “SET”, danach wird LOC angezeigt.

3. Mit AUF - oder AB-Taste die gewiinschte Sektion auswahlen (SE1, SE2, ... SE8)
oder LOC (lokaler Zugang — Parameteranderung erfolgt nur auf dieser Sektion =
XM600-Platine) und ALL (die Parameteranderung erfolgt auch auf allen anderen
Sektionen = XM600-Platinen). 1x “SET” zum Bestatigen

4. Bei Auswahl einer Sektion (SE1 bis SE8) wird dessen Parametersatz aufgerufen,
welcher auch verandert werden kann. Mit AUF — oder AB-Taste die gewunschte
Parameterbezeichnung aufrufen.

5. SET + AUF-Taste um das Menu zu verlassen oder einige Sekunden warten:.

7. PROGRAMMIER - KARTE “HOT-KEY”

Mittels Hot-Key kdnnen Parameter ausgelesen und auch in das Gerat, in den internen E2-
Speicher, geschrieben werden. Anschluss an dem daflr vorgesehenen TTL-Anschluss.

7.1 DOWNLOAD = PARAMETER VOM HOT-KEY IN DAS REGELGERAT UBERTRAGEN

1. Das Regelgeréat ausschalten oder in stand-by setzen.

2. Den HOT-KEY in die vorgesehene Position einstecken.

3. Das Regelgerat wieder einschalten! Der DOWNLOAD startet und es wird “doL” angezeigt.
4. Der "Hot Key" kann nach ca. 10 Sekunden entfernt werden.

Am Ende der Datenubertragung sind folgende Meldungen méglich:

“end “ fUr eine korrekte Datenubertragung.

“err” fur eine gescheiterte Datenubertragung. In diesem Fall bitte nochmals die HOCH-Taste
betatigen, um den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten, den
“‘Hot Key” einfach entfernen.
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7.2 UPLOAD = PARAMETER IN DEN HOT-KEY UBERTRAGEN

1. Die gewunschten Parameterwerte im Regelgerat vorgeben.

2. Den HOT-KEY in die vorgesehene Position einstecken. Das Regelgerat muss hierbei
eingeschalten sein ! Danach 1x die HOCH-Taste betatigen. Einige Sekunden steht in der
Anzeige “uPL” (= upload).

3. Der "Hot Key" kann nach ca. 10 Sekunden entfernt werden.

Am Ende der Datenubertragung sind folgende Meldungen maglich:

‘end “ flr eine korrekte Datenubertragung.

“‘err” flr eine gescheiterte Datenubertragung. In diesem Fall bitte nochmals die HOCH-Taste
betatigen, um den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten,
den “Hot Key” einfach entfernen.

8. HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftung

Es handelt sich um eine Ubersetzung des Handbuchs der Firma Dixell S.p.A., 1-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.I. Via
dell'Industria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefiihrt. Eine Haftung auf Vollstandigkeit und
Richtigkeit wird nicht (ibernommen, auch kénnen wir keine Haftung fiir Fehler oder Schaden, die durch Nutzung des Handbuchs
oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey,...) resultieren Gbernehmen. Es gelten ferner unsere AGB's.

Urheberrecht

Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei der Firma Cool Italia GmbH / Fellbach. Das vorliegende Handbuch darf weder ganz
noch auszugsweise ohne die schriftliche Genehmigung der Firma Cool. Italia GmbH reproduziert, iibertragen, umgeschrieben oder in
eine andere Sprache ibersetzt werden. Das Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um
die Richtigkeit der vorliegenden Produkidokumention zu gewahrleisten. Da jedoch standig Verbesserungen an der Hard- und
Software vorgenommen werden, behalt sich die Firma Cool Italia GmbH das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung
Anderungen und Korrekturen vorzunehmen.

XMET0K_Rivacold_Anleitung DE_DEF123_2017_01_01 hitp:/fwww dixell.de E-mail: info@dixell.de Seite 46



