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ZWECK DER BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung dient dazu, den Bediener bei der korrekten Inbetriebnahme der Maschine zu
unterstUtzen, die geltenden Sicherheitsrichtlinien der EU zu verdeutlichen und eventuelle Gefahren
durch falsche Anwendung zu vermeiden.

ALLGEMEINES
e Fir eine korrekte und sichere Benutzung des Gertits ist es notwendig, die Vorschriften in dieser
Betriebsanleitung zu befolgen:
v Installation
v Inbetriebnahme
v' Wartung
v Entsorgung
e Der Hersteller haftet nicht fir etwaige Schaden, die durch Missachtung der vorliegenden
Betriebsanleitung hervorgerufen werden kénnen.
e Die Hinweisschilder auf dem Gerat gut durchlesen, auf keinen Fall zudecken und bei
Beschédigung sofort ersetzen.
¢ Die Anleitung sorgféltig aufbewahren.
- o Der Hersteller behélt sich das Recht vor, diese Anleitung ohne Vorankindigung zu aktualisieren.
e Die Gerdte sind ausschliefllich fir industrielles und gewerbliches Kohlen an einem festen Ort
vorgesehen (Der Einsatzbereich ist in dem Hauptkatalog des Herstellers aufgefUhrt)._Der Einsatz
fir andere Zwecke ist nicht zuléssig. Jede andere Anwendung wird als unsachgeméf und
gefahrlich betrachtet.
e Nach Enifernen der Verpackung sicherstellen, dass das Gerét unbeschédigt und vollstandig ist,
andernfalls ist sich an den Handler zu wenden.
e Das Gerét darf nicht in Umgebungen mit brennbarem Gas oder Explosionsgefahr verwendet
werden.
e Bei Funktionsstérungen die Stromzufuhr unterbrechen.
¢ Die Reinigung und eventuelle Wartungsarbeiten dirfen nur durch Fachpersonal durchgefihrt
werden.
¢ Das Gerdt nicht mit direktem oder unter Druck stehendem Wasserstrahl oder giftigen Substanzen
reinigen.
¢ Das Gerdt nicht ohne Sicherungen benutzen.
s Keine Behdalter mit Flissigkeit auf dem Gerdt abstellen.
e Das Gerdt vor Hitzequellen schitzen.
e Bei Feuer einen Pulverl&scher verwenden.
Das Verpackungsmaterial muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.

IDENTIFIZIERUNG DES GERATS

Samtliche Geréte sind mit einem Typenschild versehen (die Position ist in Abb. 1 angezeigt), auf
dem folgende Angaben enthalten sind:

e Code

e Seriennummer

¢ Stromaufnahme in Ampere (A)

e Stromaufnahme in Watt (W)

Kihlmitteltyp
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¢ Versorgungsspannung (Volt/Ph/Hz)
¢ Maximaler Betriebsdruck PS HP (Seite Hochdruck) — PS LP (Seite Niedrigdruck)
e Gerdtekategorie entsprechend Richtlinie 97/23CE (PED)

Abb. 1

Min 500 Mirn 500

Mir 2000 Mirn 130

Typenschild

Identifizierung der Seriennummer:

o Ziffern 1 und 2 = die beiden letzten Ziffern des Herstellungsjahres
e Ziffern 3 und 4 = Kalenderwoche der Geréteherstellung

e Ziffern 5, 6, 7 und 8 = aufsteigende Nummern

BESCHREIBUNG DER MASCHINE

MH-TH sind Verflussigungssdtze und Split Systems mit schallgedémmtes Gehduse fir die
kommerzielle Kiihlung. Sie wurden nach dem Splitprinzip fir Klimaanlagen mit folgenden sich
daraus ergebenden Vorteilen konzipiert: externe Installation, geringe Gerduschentwicklung, geringe
. Ausmafle.

INSTALLATION

Vor der Installation muss ein Projekt fir die Kiihlanlage mit folgenden Punkten erstellt werden:

a) sémtliche Komponenten der Kohlanloge (z.B. Verflussiger, Verdampfer, Thermostatventil,
Bedienfeld/Schaltschrank, Leitungsgréfie, eventuelle Sicherheitskomponenten usw.)

b) Installationsort der Anlage

¢) Leitungsverlauf

e Die Installierung muss entsprechend den geltenden Bestimmungen von Fachleuten durchgefihrt
werden.

e Das Blocksystem der Serie SP darf nur auf senkrechte und das Modell ST nur auf waagerechte
Wéinde installiert werden.

¢ Das Blocksystem darf nicht in geschlossenen R&umen installiert werden, die nicht Uber
ausreichende FrischluftrickfUhrung verfigen.

¢ Ausreichend Freiraum um das Gerdt lassen um eine Wartung unter sicheren Bedingungen zu
gewdhrleisten.

¢ Das Gerat mit einem Gabelstapler (oder einem anderen geeigneten Hubgerét) an Béndern oder
Seilen entsprechend Abb. 2 anheben.

e Fur das Gewicht, siehe Tabelle am Schluss der Anleitung.

e Das Geréat darf nur in waagerechter Position am Boden installiert und mit Dibeln (Fischer) an
den Léchern des Sockels befestigt werden.

Anschluss des Kihlaggregats
For diesen Anschluss missen die Leitungen fUr FlUssigkeit und Saugrohr entsprechend den

Durchmessern der Geréteanschlisse vorgesehen werden. Die angegebenen Durchmesser werden
bis max. 10 m Lénge empfohlen. Bei gréBeren Entfernungen muss der Durchmesser so ausgelegt
werden, dass die korrekte Gasgeschwindigkeit gewdhrleistet ist.

Die Leitungen werden nahe der Biegungen, Schweifindhte und auf graden Strecken alle 1,5 -2 m
an der Wand befestigt.
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Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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Isolierung der Saugleitung
Aufgrund einer Verdampfungstemperatur unter -10°C werden die Saugleitungen mit einem

mindestens 13mm dicken Kondensierungsschutzmantel isoliert werden um eine Erwérmung zu
begrenzen.

Olrisckfishrung i
Die Systeme missen so ausgelegt sein, dass in jedem Fall eine Riickfihrung des Ols zum Verdichter

garantiert ist.

Bei der in Abb. 3 dargestellten Situation (Verflussiger Gber dem Verdampfer) ist es wichtig, alle 2m
Héhenunterschied Siphons am Saugrohr vorzusehen, um eine Rickfuhrung des Ols zum Verdichter
zu garantieren. In jedem Fall muss das Saugrohr auf waagerechten Abschnitten ein Gefélle von
mindestens 3% zum Verdichter besitzen.

Hinzufiigen von Ol )
Bei den meisten Installationen, bei denen die Leitungen kirzer als 10 m sind, muss kein Ol
hinzugefigt werden. Bei dickeren Leitungen oder Léngen Gber 10 m muss eine kleine Menge Ol
hinzugefigt werden.

Entleeren

Ausschlaggebend fir einen guten Betrieb der Kihlanlage und die Lebensdauer des Verdichters ist
eine korrekte Entleerung des Systems, damit die Luft- und Feuchtigkeitsmenge unter den zuléssigen
Werten liegt. Die Einfohrung neuer Gassorten hat den Einsatz neuer Ole auf Polyesterbasis mit einer
stérkeren Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich gemacht, weshalb die Entleerung sorgfaltiger
durchgefihrt werden muss; die Entleerung sollte an beiden Enden des Kreislaufs durchgefihrt
werden. Es sollte ein Druck von unter 5 Pa erreicht werden.
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Wichtig: Um irreparable Schéden am Verdichter zu vermeiden, darf er nicht im entleerten Zustand
ohne Gas betrieben werden.

Weéhrend der Entleerung und der Fiillung ist daran zu denken, die Spule des Solenoidventils der
Flijssigkeitsleitung mit Strom zu versorgen

6  Auffillen mit Kishimittel
Nach dem Entleeren muss das System mit dem auf dem Typenschild angegebenen Kihlmitteltyp
oder zulassigen Alternativen aufgefUllt werden. Fir ein korrektes Auffillen wird empfohlen, nach
dem Entleeren einen Teil des Kuhlmittels in den Verdichter zu pumpen; den Verdichter starten um
das restliche KUhImittel anzusaugen.
Um die korrekte Gasmenge einzuschdtzen, ein Manometer an die bereits vorbereiteten
Druckanschlisse schlieBen; der Druck muss mit dem der Betriebsbedingungen des Geréts
Ubereinstimmen.
Wichtig: die Kihlmittel-Gasmischungen diirfen nur in flissigem Zustand in das System gegeben
werden.

Das Auffillen darf nur durch Fachpersonal durchgefihrt werden.
Zum Auffillen, Entleeren und Prifen des Kihimittels missen gegen die niedrigen Temperaturen
Schutzhandschuhe getragen werden.

7  Uberprifen von Lecks

Ein System kann nur dann langfristig und fir die gesamte Lebensdauer des Verdichters effizient
betrieben werden, wenn sédmtliche Angaben zur korrekten Installation bericksichtigt werden, wozu
auch die Abwesenheit von KOhlmittellecks zdhlt. Schétzungsweise 10% KohImittelverlust der
Gesamtfillung der Anlage in 15 Jahren Verdichterbetrieb garantieren dennoch einen guten Betrieb
des Kuhlsystems. Mit den neuen Gasen (R134a; R404A und Mischungen) wird ein KGhImittelverlust
durch nicht korrekt ausgefihrte SchweiBarbeiten und Anschlisse aufgrund der kleineren
Gasmolekiille wahrscheinlicher; aus diesem Grund missen Schweifindhte mit fir das verwendete
Gas angemessenen Geréten und Methoden auf Lecks kontrolliert werden.

8 Gehduse-Heizwiderstand
. Falls die Verdichtung in einer Raumtemperatur unter +5°C durchgefGhrt wird, muss ein Gehéuse
Heizwiderstand verwendet werden, um eine Ansammlung von Flissigkeit im unteren
Verdichterbereich wéhrend des Stillstands zu verhindern; es muss auBBerdem der Verfliussiger
heruntergefahren werden, beispielsweise durch Reduzierung der Lufizufuhr  (z.B. durch

Geschwindigkeitsregler).

Q  Betriebszyklus

e Die Systeme missen so ausgelegt sein, dass sie 5 on/off-Zyklen pro Stunde nicht Gbersteigen.
¢ Das Einschreiten der Thermo-/Amperesicherung schaltet den Verdichter ab, der nur nach der fir
die Sicherungskontakte erforderlichen Resetzeit neu gestartet wird.

10 Betriebsdaver
¢ Die Systeme mussen fir max. 80% der Zeit bei Normalbetrieb ausgelegt sein
e 100% Verdichterbetrieb darf nur unter harter Belastung und Umweltbedingungen erfolgen, die
auBerhalb der zuléssigen Betriebsbedingungen liegen.

11 Druckwéchter
e Samiliche Geréte sind mit einem HBP Sicherheits-Druckwéchter mit max. 28 bar ausgeristet.
e Die LBP Sicherheits-Druckwdchter werden entsprechend dem verwendeten Gas und der
Applikation des Verdichters geeicht. Es wird empfohlen, die Werte der folgenden Tabelle zu

verwenden:
Gas °C=[bar] Set Differenzial
LBP Applikation MBP  R404A -25°C=1,5 bar 3 bar 1,5 bar
R407C -25°C=0,8 bar 2,3 bar 1,5 bar
LBP Applikation LBP  R404A -46°C=0 bar 3 bar 3 bar
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5.

5.

12 Sicherheitsventil am FlUssigkeitsbehdlter

Gerate der “Risikoklasse 0” sind mit keinen Sicherheitsventil ausgestattet.
Gerdte der “Risikoklasse = 1” sind mit Sicherheitsventil ausgestattet.

Die Risikoklasse des Gerdts ist auf dem am Gerét angebrachten Typenschild angegeben.

13 Stromanschluss
Der Stromanschluss muss durch Fachleute durchgefUhrt werden und nationalen technischen
Richtlinien am Installationsort des Geréts entsprechen.

Einen thermomagnetischen Differenzialschalter mit einer Auslésekurve Typ C (10+15 In)
zwischen Stromnetz und Schaltschrank (Optional) installieren und sicherstellen, dass die
Netzspannung mit der auf dem Schild angegebenen Spannung ibereinstimmt (siehe Etikette auf
dem Gerdt); zuld@ssige Toleranz = 10% der Nennspannung. FiUr die Auslegung des
Differenzialschalters muss die auf dem Schild angegebene Leistungsaufnahme beriicksichtigt
werden.

ANM.: Der thermomagnetische Schalter muss direkt am Blocksystem installiert werden, um bei
Wartungsarbeiten fir den Techniker gut sichtbar und erreichbar zu sein.

Der Querschnitt des Netzkabels muss fur die Leistungsaufnahme des Geréts ausgelegt sein
(siehe Angaben auf dem Gerdéteschild).

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Gerat an eine effiziente Erdung angeschlossen wird.
Der Hersteller enthebt sich jeglicher Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe. Der
Hersteller Ubernimmt keine Hoftung, wenn die elekirische Anlage, an die das Gerét
angeschlossen wird, nicht den geltenden Richtlinien entspricht.

Bei Geréten mit dreiphasiger Stromversorgung muss beim Ventilatorstart die Rotationsrichtung
kontrolliert werden; falls die Richtung nicht mit dem Pfeil Ubereinstimmt, das Gerét abschalten
und zwei Phasen der Stromleitung austauschen. Anschlieflend das Gerét neu starten.

Auf dem Verdampfer muss ein auf 40°C geeichter mechanischer Thermostat montiert werden,
der bei Uberhitzung die Heizwidersténde abschaltet. Der Sensor des Thermostats muss an der
héchsten Stelle des Verdampfers in die Lamellen gesteckt werden.

Wichtig: Die Seroll-Verdichter fGhren die Verdichiung nur in einer bestimmien Rotationsrichtung
aus. Dreiphasige Verdichter kénnen je nach Anschluss der Phasen an die Klemmen T, T2 und T3
in beide Richtungen drehen. Da eine 50%ige Méglichkeit besteht, den Anschluf3 fir eine falsche

Rotation auszufihren, muss die korrekie Rotationsrichtung kontrolliert werden. Die Kontrolle
erfolgt durch Beobachten der Verringerung des Saugdrucks und der Zunahme des Zufuhrdrucks
bei Inbetriebnahme des Verdichters. Die Rotation in die falsche Richtung verursacht eine stérkere
Gerduschbildung bei Normalbetrieb und eine héhere Stromaufnahme als im Handbuch
angegeben. Es wird empfohlen einen Phasenschutz zu montieren, der bei einem falschem
Anschluss einschreitet.

TECHNISCHE DATEN

Alle Verflussiger der Serie MH-TH stehen mit Stickstoff unter Druck; sie sind mit Druckwéchtern
ausgestattet, auf der HBP-Seite fest eingestellt und automatischer Reset, auf der LBP-Seite
regulierbar mit automatischer Reset.

Es folgt das Kihlschema des Verflissigers mit Luftverflissiger, das aus folgenden Komponenten
besteht:

Abb. 5 Kihlschema mit scroll verdichter und ventil zur FlUssigkeitseinspritzung (DTC)
Abb. 6 Kihlschema mit scroll verdichter und Kapillarseinspritzung
Abb.7 Kihlschema mit scroll oder Hermeticscher verdichter

ANM. Die Kithlschemen fiir Nicht-Standardgeréite sind dem Gerét beigelegt.
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Abb. 5
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Legende Symbole: BRV (optional)
M = Verdichter
CO = Verflussiger
RIC = FlUssigkeitsbehdlter Abb. 6
RA = Hahn Saugleitung
RL = Hahn Flussigkeit)
CA = Kapillar v
SL1 = Solenoidventil Flussigkeit TN
SL2 = Solenoidventil Flissigkeitseinspritzung MF 'f\J‘f ________ B
RC = Heizwiderstand Gehéduse 50 (optionat) [ HH |
IN = Flussigkeitsanzeige == l }
PA = Druckwéchter Hochdruck (Sicherung) } \| } z;;%m O }
PB = Druckwdchter Niederdruck (Sicherung) o N =l { \14’5_@:@;; |
FL = Entwésserungsfilter — 1 ety v R !
VS = Sicherheitsventil L) f ) o L
BPV = Geschwindigkeitssregler der I _ o '
Verflissigerventilators (optional) A W e 'i(' Ef?j
DTC=Ventil zur. Flissigkeitseinspritzung '
EV =Verdampfer
SO = Olabscheider (Optional)
MF = Schalldimpfer
VA = Expansionsventil (mitgeliefert, nicht
eingebaut)
Abb. 7

B

— R
=2

MH TH Pag. 56 REV. 07 05/07



Die Verflussiger kénnen fir verschiedene Installationsarten verwendet werden:
e Kihlzellen

e KUhlthresen

e Chiller usw.

An jeden Verflissiger kénnen mehrere Verdampfer angeschlossen werden, natirlich den
Kihlbedingungen entsprechend; die Komponenten missen jedenfalls sorgféltig ausgewdhlt werden.
Es folgten die oben aufgefihrten KGhlschemen ergénzende Beispiele von Kihlschemen.

e Kihlschema Verdampferseite (Abb. 8)

Abb. 8
Legende Symbole:
EV = Verdampfer

VT = Thermostatventil
S = Siphon
7. ELEKTROSCHEMA

Das Elektroschema betrifft die werkseitige Verkabelung im Gerét.

ANM.

Das Solenoidventil zur Flissigkeitseinspritzung (wo vorgesehen) muss sich bei Verdichterbetrieb
&ffnen und schlieffen: '

e wenn der Verdichter abschaltet;

¢ wdhrend der Abtauung mit Heif3gas;

8. SICHERHEITSVENTIL (wo vorgesehen)

8. 1 Hinweise und Einsatzbeschrénkungen
Es wird empfohlen, das Sicherheitsventil nach Einschreiten auszutauschen;

Wéhrend der Ausstrémung kénnen Ablagerungen auf der Ventildichtung durch die Herstellung der

Komponenten und Leitungen die Dichtigkeit beeintréchtigen.

e Vor dem Austausch des Ventils ist darauf zu achten, dass die Anlage in dem Arbeitsbereich
nicht unter Druck oder hohen Temperaturen steht.

8. 2 Wartung/Kontrolle und Ventileinstellung
ACHTUNG! Fir das Sicherheitsventil ist keine Wartung vorgesehen. Das Entfernen des Deckels
oder des Siegels wird als eine unbefugte Anderung der Tarierung betrachtet und fihrt zum Verfall
der Herstellergarantie.
e Die Kontrolle der Sicherheitsventile obliegt den befugten Behérden und untersteht der
spezifischen Gesetzgebung des jeweiligen Installationsortes.

8. 3 voraussichtliche Lebensdauver
Es wird empfohlen, das Sicherheitsventil alle 5 Jahre zu Gberprifen.

9. WARTUNG UND REINIGUNG
Die Wartung und Reinigung darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
Vor Eingriffen muss kontrolliert werden, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

e RegelméfBig (mindestens einmal monatlich) den Verflissiger von Staub und Fett befreien. Falls
die Einheit an einem sehr staubigen Ort installiert ist, muss sie gegebenenfalls héufiger gereinigt
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10.

11.

werden.

Bei einem Austausch von Maschinenkomponenten diirfen diese nur durch originalgetreue teile

ersetzt werden

Feste und bewegliche Kontakte aller Kontaktgeber reinigen und bei VerschleiBerscheinung

ersetzen (viertelj@hrlich).

Den festen Sitz aller elektrischer Klemmen in den Schaltschrénken, sowie der Klemmleisten aller

Elekirogerate prifen; auch die Sicherungen sorgféltig auf guten Sitz  kontrollieren

(viertelj@hrlich).

Eine Sichtkontrolle aller Kihlkreisldufe, auch innerhalb des Gerdts, auf einen eventuellen

Kihlmittelverlust durchfihren, was sich auch durch Schmierélspuren GuBern kann. Bei Zweifel

schnell und griondlich einschreiten .

Kontrolle auf Ausstromungen von Kihlgas:

o  fur Anlagen mit 3kg < Kiithimittelladung < 30kg hat die Kontrolle j@hrlich zu erfolgen

o fir Anlagen mit 30kg < Kihlmittelladung < 300kg hat die Kontrolle halbjéhrlich zu
erfolgen

o  fur Anlagen mit KilhImittelladung = 300kg hat die Kontrolle viertelighrlich zu erfolgen

o  Wenn ein Leck festgestellt wird, ist unverziglich einzugreifen und innerhalb von 30 Tagen
eine Uberprifung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Reparatur wirksam war.

Den korrekten Kihlmittelfluss im Sichtfenster der Flussigkeitsleitung kontrollieren (vierteljéhrlich).

Den Olstand mittels der am Verdichtergehduse montierten Anzeige (wenn vorhanden)

Uberprifen (vierteljghrlich).

Sorgfdltig die Farbe des feuchtigkeitsempfindlichen Elements im Sichtfenster der

Flussigkeitsleitung kontrollieren; grin = trocken, gelb = feucht. Bei Feuchtigkeit muss das Gerét

sofort abgeschaltet und der Filter der Flussigkeitsleitung, das Kohimittel und das Ol ausgetauscht

werden. Nach 3 Tagen Betrieb die Kontrolle wiederholen (vierteljghrlich).

Den Verdichter auf Gerduschbildung Uberprifen. Mit Vorsicht durchfGhren, da sich das System

in Betrieb befinden muss; auf Ticken oder Vibrationen achten, da es sich um Anzeichen von

Schéden oder ein zu groBes Spiel beweglicher Bauteile handeln kénnte(vierteljéhrlich).

Wichtig: Nach Wartungsarbeiten alle Schutzvorrichtungen montieren.

Das Sicherheitsventil nur dann ausbauen, wenn das Gas zuvor im Flissigkeitsbehdlier
aufgesammelt wurde.

ENTSORGUNG

Wird das Gerét auBBer Betrieb genommen, muss es von der Siromversorgung getrennt werden. Das
im Gerdt enthaltene Gas darf nicht in die Umwelt geraten. Das Kompressionsél muss getrennt
entsorgt werden; aus diesem Grund sollte die Einheit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur
in spezialisierten Sammelstellen und nicht als normaler Metallschrott entsorgt werden.

OPTIONEN

Geschwindigkeitsregler der Verflussigerventilatoren
Regelt die Geschwindigkeit des Verflissigerventilators in Funktion des Kondensationsdrucks, um
diesen in dem vorgegebenen Bereich zu halten. Er wird an den Hochdruckkreislauf geschlossen.
Die Betriebsanleitung ist den Maschinenunterlagen beigelegt.

Steverung (Art. MH-TH.../12)

Die Steuerung ist innerhalb des Gehé&use eingebaut und kann mit Reglerbetrieb Gber externes
Thermostat bet werden (Der Schaltplan liegt bei)

Phasenschutz

Schitzt den Verdichter vor Schéden durch falschen Anschluss der Stromphasen.

Streben
Werden zur Montage des MH-TH an senkrechten Wénden verwendet.Die beiden Streben
werden an der gewinschten Héhe an der Wand so befestigt, dass sie an den
Befestigungsléchern des MH-TH verschraubt werden kénnen. Die Streben mit
vibrationshemmenden

Gummischeiben (nicht beiliegend) an den MH-TH befestigen. Das Geréat

so weit wie méglich von der Wand entfernt montieren, um eine

bessere Luftzirkulation zu gewdhrleisten.

In Abb. 10 ist das Montageschema mit entsprechender Datentabelle fir die AusmafBe der
Streben und ihre max. Tragféhigkeit angegeben.
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o Oltrenner
Betréigt der Abstand zwischen Verfliussiger und Verdampfer mehr als 10 m, wird die
Anwendung eines Oltrenners empfohlen, der das vom verdichteten Gas beférderte Ol
abscheidet und gleichméfig an das Geréategehduse zurickfihrt und somit eine effiziente
Schmierung der beweglichen Verdichterelemente garantiert. Auflerdem wird durch Entfernung
oder Reduzierung des Olfilms auf den Oberflachen des Verfliussigers und des Verdampfers ein
hoher thermischer Ubertragungskoeffizient der Einheiten aufrecht erhalten.

e Fernsteuerung auBBerhalb der Zelle (elekironische Steuerung)
Zur Steuverung des Verdampfers (Ventilator und Abtauung) sowie der Freigabe des

JZellenthermostats” zur Steuerung der Verdichtereinheit. m

e Andere Spannung

Es: THCM14520212

230/1/50 Hz
2 400/3/50 Hz

j—

o Fl-Schutzschalter i
Vorrichtung zum Schutz vor Uberlastung ,Kurzschluf3 undindirekten BerUhren.
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Fig. 9
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Daten Verdichtereinheit Ausmafle Streben
. . maximale
Code H°°h5|‘<gew'°h’ Al Bl code | ] P H o Tragfahigkeit
g mm | mm mm | mm mm Kg
H 135 65 536 |420
H 140 92 676 |420
H 145 120 826 1420 MS403/A | 645 65 370 120
H 245 200 946 | 420
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12. FEHLERSUCHE
Mégliche Ursache
'Verdichter startet nicht und brummt nicht
1 Kein Strom. Kontakte vom Starterrelais
gedffnet
A 2 Thermosicherung eingeschritten
3 Stromverbindungen lose oder Anschlisse
falsch
Verdichter _startet nicht (brummt)
Thermosicherung schreitet ein
1 StromanschlUsse falsch
2 Niederspannung am Verdichter
B 3 Startkondensator defekt
4 Relais schlieBt nicht
5 Elektromotor mit defekier Spule oder
Kurzschluss
Verdichter _startet aber das Relais _bleibt
' geschlossen :
1 StromanschlUsse falsch
2 Niederspannung am Verdichter
3 geschlossenes Relais gesperrt
C 4 Entladungsdruck zu hoch
5 Elektromotor mit defekter Spule oder
Kurzschluss
. Thermosicherung schreitet ein
T Niederspannung am Verdichter |
! (unausgeglichene Phasen am dreiphasigen
. Motor) 5
2 Thermosicherung defekt
3 Startkondensator defekt
D 4 Entladungsdruck zu hoch
5 Saugdruck hoch
6 Verdichter erhitzt, GasrickfGhrung heif3
7 KurzschluB3 Spule Verdichtermotor
|Verd|ch'rer startet und l&uft nur in kurzen|
i Betriebszyklen
1 Thermosicherung
2 Thermostat
E 3 Hochdruckwéchter schreitet wegen

5 Niederdruckwdéchter

ungenigender Verflissigerkihlung ein

4 Hochdruckwéichter schreitet wegen zu groBeré

KUhlgasmenge ein

schreitet wegen
fehlendem Kuhlmittel ein
6 Niederdruckwéchter schreitet wegen |

T e e —

AWK =

9]

AWK =

wn

Verdichter ersetzen

_ Expansionsventil ersetzen

Behebung

Leitung prifen oder Relais ersetzen

Stromanschlisse Uberprifen
AnschlUsse befestigen oder  erneut

entsprechend Elektroschema durchfGhren

Anschlisse erneut durchfihren

Ursache finden und beseitigen

Ursache finden und Kondensator ersetzen
Ursache finden und gegebenenfalls Relais
ersetzen

Verdichter ersetzen

Stromkreis prifen

Ursache finden und beseitigen

Ursache finden und beseitigen

Ursache finden und gegebenenfalls Relais
ersetzen

Verdichter ersefzen

Ursache finden und beseitigen.

Eigenschaften priifen und gegebenenfclls
ersetzen i
Ursache finden und beseitigen

Loftung  prifen, auch  auf eventuelleg
Behinderung des Kreislaufs
Dimensionierung des Systems prifen,

gegebenenfalls die Verflissigereinheit durr_h
eine stdrkere ersetzen

Kohlmittel kontrollieren, evil.
reparieren und Gas nachfiillen

das Leck

siehe oben (Thermosicherung schreitet ein)

Einstelung am  kleinen  Differential
durchfihren
korrekten Betrieb des Ventilatormotors

prufen und den Kondensator reinigen
Kuhlmittelmenge reduzieren

Leck reparieren und Kihlmitten nachfillen
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Verengung oder Verstopfung
Expansionsventils ein

des |

Verdichter l&uft ununterbrochen oder sehr lange

j—

~ o~ n

Leck reparieren und Kiihimitten nachfillen
Thermostat ersetzen

System mit einem leistungsfahigeren
ersefzen

Last reduzieren und lIsolierung verbessern,
wenn moglich

Abtauung durchfihren

Widerstand finden und beseitigen
VerflUssiger reinigen

Kondensator mit korrektem Typ ersetzen

durch korrektes Relais ersetzen
Relais an korrekter Position montieren
Kondensator mit korrektem Typ ersetzen

e s e ——

1 geringe Kihlgasmenge
2 Thermostat mit blockierten geschlossenen
Kontakten
3 System unterdimensioniert
F 4 zu hohe Kihllast oder ungenigende
Isolierung
5 Verdampfer mit Eis bedeckt
6 Verengung im Systemkreislauf
7 VerflUssiger verstopft
- Kondensator gestdrt oder Kurzschluss
G 1 Kondensator gestort
Startrelais defekt oder durchgebrannt
1 falsches Relais
H 2 Relais an falscher Position montiert
3 falscher Kondensator
1 Thermostateinstellung zu hoch
:2  Expansionsventil unterdimensioniert
I 3 Verdampfer unterdimensioniert
4 Luftzirkulation ungenigend
Tauwasser an Saugleitungen
- 1- Expansionsventil zu weit gedffnet oder
Uberdimensioniert
L 2 gedffnetes Expansionsventil gesperrt
3 Verdampferventilator auf3er Betrieb
4 zuviel Gas
bfluBleitung feucht oder mit Tauwasser
M Verengung im Entwésserungsfilter

-2 Ventil der AbfluB3leitung teilweise geschlossen

2

korrekt einstellen i
Expansionsventil  mit  einem geeigne1en§
Modell austauschen
austauschen und die Verdampferoberfliche |
vergréfiern
Luftzirkulation verbessern

Expansionsventil einstellen oder mit einem
angemessenen Typ austauschen
Ventil reinigen oder gegebenenfalls ersetzen -
Ursache finden und beseitigen
Gasmenge reduzieren

Filter ersetzen
Ventil 8ffnen oder gegebenenfalls ersetzen
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Schema di collegamento dell’unitd TH standard.
Connection diagram for the standard TH unit.
Schéma de connexion de le systema TH standard.
Esquema de conexién de la unidad TH estandar.

Anschlussschema der Einheit TH Standard.

it s

il

= Morsettiera/Terminal board/Plaque & bornes/Tablero de bornes/Klemmleiste

= Evaporatore/Evaporator/Evaporateur/Evaporador/Verdampfer

= Cavo di alimentazione/Power lead/Céble d’alimentation/Cable de alimentacién/Stromkabel

= Quadro fronte cella/Cold room control panel/Boite de controle chambre froide/Cuadro frontal cdmara/Fernschalttafel
= Unitad condensatrice/Condensing unit/Groupe de condensation/Unidad condensadora/Verflissigungsséize

= Cella frigorifera/Coldroom/Chambre froide/Celda frigorifica/Kihlzelle

= Valvola termostatica/Thermostatic valve/Vanne thermostatique/Valvula termostatica/Thermostatventil

= Bulbo valvola termostatica/Thermostatic valve bulb/Bulbe detendeur/Bulbo valvola termostatica/Kegel-Expansionsventil

——a— Linea del liquido/Liquid line/Ligne du liquide/Linea del liquido/Flussigkeitsleitung
— — — — Linea di aspirazione/Suction line/Ligne d’aspiration/Linea de aspiracién/Ansaugleitung

e Collegamento elettrico/Wiring/Branchement électrique/Conexién eléctrica/Stromanschluss
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TABELLA CARATTERISTICHE (SERIE MH)/TECHNICAL FEATURES (MH RANGE)
TABLEAU CARACTERISTIQUES (GAMME MH)
TABLA CARCTERISTICAS (GAMA MH)/ KENNZEICHEN TABELLE (MH REIHE)

Codice Gas Tensione MBP LBP In Imax @ attacchi Peso Rumore (dbA) | Categoria PED
Code Gaos Voltage Pipe fittings Weight Moise (dbA) PED Category
D 5 Kg 10m
HCM14520212 R404A | 400/3/50 [ 6,20 6,80 10 22 101 43 1
HCM14570312 R404A | 400/3/50 [ 7,13 7.80 10 22 107 43 1
HCM245Z0212 R404A | 400/3/50 [ ] 8,24 9,60 12 22 136 49 1
HCM24521212 R404A | 400/3/50 [ 10,17 11,60 12 22 137 49 1
HCM24570312 R404A | 400/3/50 [ 12,81 13,60 12 22 144 49 1
HCL140Z0212 R404A | 400/3/50 [ 571 6,50 10 22 88 44 1
HCL140Z0312 R404A | 400/3/50 [ ] 6,53 7.50 10 22 92 44 1
HCL145Z0212 R404A | 400/3/50 [ ] 7,07 8,80 12 22 112 44 1
HCL145Z1212 R404A | 400/3/50 ® 8,77 10,80 12 22 113 45 1
HCL14570312 R404A | 400/3/50 @ 11,55 12,80 12 22 120 45 1
HCL24570212 R404A | 400/3/50 @ 13,99 17,70 16 28 195 49 2
HCL245Z0312 R404A | 400/3/50 ® 18,54 23,90 16 28 200 49 2
HUM135Z0111 R404A | 230/1/50 [ ] 2,55 4,20 10 12 53 40 1
HUMI135Z1111 R404A | 230/1/50 [] 3,03 4,44 10 12 53 40 1
HUM135Z2111 R404A | 230/1/50 [ ] 3,50 5,90 10 12 54 40 1
HUM135Z0211 R404A | 230/1/50 [ ) 349 6,90 10 12 64 40 1
HUM135Z0212 R404A | 400/3/50 [ 1,84 2,45 10 12 63 40 1
HUM135Z1211 R404A | 230/1/50 [ 4,26 7,40 10 16 65 41 1
HUM135Z1212 R404A | 400/3/50 [ 2,04 3,28 10 16 63 41 1
HUMI140Z0211 R404A | 230/1/50 ® 5,23 10,60 10 16 81 43 1
HUM14070212 R404A | 400/3/50 [ ] 243 4,43 10 16 79 43 1
HUM140Z1211 R404A | 230/1/50 [ 5,99 11,10 10 16 82 43 1
HUMI140Z1212 R404A | 400/3/50 [ 3,11 4,45 10 16 80 43 1
HUM14070311 R404A | 230/1/50 [ ] 8,08 15,90 10 16 85 43 1
HUMI140Z0312 R404A | 400/3/50 [ 3,83 5,30 10 16 84 43 1
HUM140Z2312 R404A | 400/3/50 [ 3,97 6,79 10 16 91 44 1
HUMI14570212 R404A | 400/3/50 [ ] 4,81 8,90 10 22 102 44 1
HUM14570312 R404A | 400/3/50 [ 7,11 10,01 10 22 109 44 1
HUM245Z0212 R404A | 400/3/50 [ 7,11 13,60 12 22 141 50 2
HUM24571212 R404A | 400/3/50 [ ] 8,15 15,60 12 28 141 50 2
HUM245Z0312 R404A | 400/3/50 [] 8,99 16,80 12 28 148 51 2
HUL135Z0111 R404A | 230/1/50 [ 3,52 4,70 10 12 53 40 1
HUL135Z2111 R404A | 230/1/50 [ ] 3,70 5,42 10 12 62 40 1
HUL135Z2112 R404A | 400/3/50 ® 1,48 2,40 10 12 60 40 1
HUL135Z3111 R404A | 230/1/50 [ 3,00 6,56 10 12 62 41 1
HUL135Z0211 R404A | 230/1/50 [ ) 4,47 7,97 10 12 65 41 1
HUL135Z0212 R404A | 400/3/50 [] 1,77 3,22 10 12 65 41 1
HUL135Z21211 R404A | 230/1/50 [ 5,87 10,00 10 16 65 42 1
HUL135Z1212 R404A | 400/3/50 [ ] 2,47 3,65 10 16 65 42 1
HUL140Z0212 R404A | 400/3/50 [ ] 3,33 4,40 10 16 90 45 1
HUL140Z1212 R404A | 400/3/50 [ ] 4,06 5,50 10 16 90 45 1
HUL145Z0212 R404A | 400/3/50 [ ] 573 10,61 12 22 116 46 2
HUL145Z1212 R404A | 400/3/50 [ ] 7,28 14,80 12 22 118 46 2

Legenda/Legend/légende/leyenda/legende
In = corrente normale di funzionamento / Normal operating current / Courant normal de fonctionnement / normale Betriebsspannung
Corriente normal de funcionamiento
Imax = corrente massima di funzionamento / Maximum operating current / Courant maximal de fonctionnement
Corriente méxima de funcionamiento / Daten Verdichtereinheit
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TABELLA CARATTERISTICHE (SERIE TH)/TECHNICAL FEATURES (TH RANGE)
TABLEAU CARACTERISTIQUES (GAMME TH)
TABLA CARCTERISTICAS (GAMA TH)/ KENNZEICHEN TABELLE (TH REIHE)

Codice Gas Tensione MBP LBP In Imax @ attacchi Peso Rumore (dbA) Categoria PED
Code Gas Voltage Pipe fittings Weight Moise (dbA) PED Category
D | 5 Kg 10m
THCM14520212 R404A | 400/3/50 [ ] 7,55 8,15 10 22 137 43 1
THCM14520312 R404A | 400/3/50 [ ] 8,93 9,60 10 22 153 43 1
THCM24520212 R404A | 400/3/50 [ 9,54 10,90 12 22 183 49 1
THCM24521212 R404A | 400/3/50 ® 12,12 13,55 12 22 198 49 1
THCM24520312 R404A | 400/3/50 [ ] 15,41 16,20 12 22 223 49 1
THCL140Z0212 R404A | 400/3/50 [ ] 7,06 7,85 10 22 121 44 1
THCL140Z0312 R404A | 400/3/50 [ ] 7,88 8,85 10 22 128 44 1
THCL145Z0212 R404A | 400/3/50 [] 8,87 10,60 12 22 158 44 1
THCL14521212 R404A | 400/3/50 [ ] 10,57 12,60 12 22 159 45 1
THCL145Z0312 R404A | 400/3/50 [] 12,85 14,10 12 22 165 45 1
THCL24570212 R404A | 400/3/50 [ ] 15,94 19,65 16 28 254 49 2
THCL245Z0312 R404A | 400/3/50 [] 21,14 26,50 16 28 275 49 2
THUM135Z20111 R404A | 230/1/50 [ ] 3,15 4,80 10 12 62 40 1
THUMI135Z1111 R404A | 230/1/50 [ ] 3,63 5,04 10 12 63 40 1
THUM13522111 R404A | 230/1/50 [ ] 4,10 6,50 10 12 63 40 1
THUMI135Z0211 R404A | 230/1/50 [ 4,39 7,80 10 12 77 40 1
THUM13520212 R404A | 400/3/50 [ ] 2,74 3,35 10 12 80 40 1
THUMI135Z1211 R404A | 230/1/50 [ 5,16 8,30 10 16 78 41 1
THUM13521212 R404A | 400/3/50 [ ] 2,94 4,18 10 16 80 41 1
THUM140Z0211 R404A | 230/1/50 [] 6,13 11,50 10 16 95 43 1
THUM14020212 R404A | 400/3/50 [ ] 3,33 5,33 10 16 97 43 1
THUM140Z1211 R404A | 230/1/50 [] 6,89 12,00 10 16 103 43 1
THUM140Z21212 R404A | 400/3/50 [ ] 4,01 5,35 10 16 105 43 1
THUM140Z0311 R404A | 230/1/50 [] 9,43 17,25 10 16 114 43 1
THUM140Z20312 R404A | 400/3/50 [ ] 5,18 6,65 10 16 117 43 1
THUM140Z2312 R404A | 400/3/50 [] 5,32 8,14 10 16 124 44 1
THUM14570212 R404A | 400/3/50 [ ] 6,16 10,25 10 22 138 44 1
THUM14520312 R404A | 400/3/50 [ ] 8,91 11,81 10 22 155 44 1
THUM24570212 R404A | 400/3/50 [ ] 8,41 14,90 12 22 188 50 2
THUM24521212 R404A | 400/3/50 [ 10,10 17,55 12 28 202 50 2
THUM24570312 R404A | 400/3/50 [ ] 11,59 19,40 12 28 226 51 2
THUL135Z0111 R404A 230/1/50 [ ] 3,82 5,00 10 12 61 40 1
THUL135Z22111 R404A | 230/1/50 [ ] 4,30 6,02 10 12 70 40 1
THUL135Z2112 R404A 400/3/50 [] 2,08 3,00 10 12 72 40 1
THUL135Z3111 R404A | 230/1/50 [ ] 3,60 7,16 10 12 71 41 1
THUL135Z0211 R404A | 230/1/50 [] 5,37 8,67 10 12 77 41 1
THUL13520212 R404A | 400/3/50 [ ] 2,67 4,12 10 12 80 41 1
THUL135Z1211 R404A 230/1/50 [] 6,77 10,90 10 16 79 42 1
THUL135Z21212 R404A | 400/3/50 [ ] 3,37 4,55 10 16 82 42 1
THUL140Z0212 R404A 400/3/50 [ ] 4,23 5,30 10 16 115 45 1
THUL140Z21212 R404A | 400/3/50 [ ] 541 6,85 10 16 123 45 1
THUL14520212 R404A | 400/3/50 [ ] 7,08 11,96 12 22 152 46 2
THUL14521212 R404A | 400/3/50 [ 9,08 16,60 12 22 164 46 2

Legenda/Legend/légende/leyenda/legende
In = corrente normale di funzionamento / Normal operating current / Courant normal de fonctionnement / normale Betriebsspannung
Corriente normal de funcionamiento
Imax = corrente massima di funzionamento / Maximum operating current / Courant maximal de fonctionnement
Corriente maxima de funcionamiento / Daten Verdichtereinheit

MH TH Pag. 65 REV. 07 05/07



TABELLA COMPONENTI /COMPONENTS TABLE
TABLEAU COMPOSANTS
TABLA COMPONIENTES/ BESTANDTEILE TABELLE

Split System Condensing Unit Evaporator Thermostatic valve Drain heater Separ.ale control panel -
Code Defrosting heathers Code Orifice Connectors | Valve support outside the cold room
THCM14520212 | HCM14520212 RC325-45ED - TES2/CODS |ORIFD4/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCM14570312 | HCM14570312 RC425-61ED - TES2/CODS |ORIF04/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCM24520212 | HCM24520212 RCM23506ED - TES2/CODS [ORIFOS/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCM245Z1212 | HCM245Z1212 | RCM33506ED - TES2/CODS |ORIFO6/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCM24520312 | HCM24520312 | RCM43506ED - TESSN ORIF1 - TES-S RES3000 56203001
THCL14020212 | HCL14070212 RC325-33ED - TES2ZMOP50S|ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCL140Z0312 | HCL140Z0312 RC325-45ED TESZMOPS50S|ORIF03/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCL14520212 | HCL14520212 RC425-61ED TES2MOPS50S|ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCL14571212 | HCL14571212 RC425-61ED - TES2ZMOPS50S|ORIFD4/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THCL14570312 | HCL14570312 RCM23508ED - TESZMOP50S|ORIFO4/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCL24520212 | HCL24570212 RCM33508ED - TES2ZMOP50S|ORIFOS/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THCL245Z0312 | HCL245Z0312 | RCM43508ED TES2MOPS0S|ORIFO6/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM13570111 | HUM13570111 RS52100 REVS100 TES2/CODS |ORIFOO/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13571111 | HUM13571111 RS2130 REVS130 TES2/CODS [ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM135272111 | HUM13522111 RS2130 REWVS130 TES2/CODS |ORIFDL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13520211 | HUM135Z0211 RS3180 REVS180 TES2/CODS |ORIFOL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13520212 | HUM13570212 R53180 REVS180 TES2/CODS |ORIFOL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13571211 | HUM13571211 RS3180 REVS180 TES2/CODS [ORIFO1/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM13571212 | HUM13521212 RS3180 REWVS180 TES2/CODS |ORIFDL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14020211 | HUM140Z0211 RS3290 REVS290 TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14020212 | HUM14070212 R53290 REVS290 TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14021211 | HUM14071211 RC225-25ED - TES2/CODS |ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14021212 | HUM140Z21212 RC225-25ED - TES2/CODS [ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14020311 | HUM140Z0311 RC325-33ED - TES2/CODS |ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUM14020312 | HUM140Z0312 RC325-33ED - TES2/CODS |ORIFD3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14022312 | HUM14072312 RC325-33ED - TES2/CODS |ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14520212 | HUM14570212 RC325-45ED - TES2/CODS [ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM14520312 | HUM145Z0312 RC425-61ED - TES2/CODS |ORIFD4/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUM24520212 | HUM24520212 | RCM23506ED - TES2/CODS |ORIFD4/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM24521212 | HUM24521212 RCM33506ED - TES2/CODS |ORIFOS/CODS| 068-208100 - RES3000 56203001
THUM245720312 | HUM24520312 RCM43506ED - TES2/CODS [ORIFOG/CODS| 068-208100 = RES3000 56203001
THUL135Z0111 | HUL13520111 RS2100BED - TES2MOPS50S|ORIFOX/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL135Z2111 | HUL135Z22111 RS2100BED - TES2ZMOP50S|ORIFOO/CODS]| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL135Z2112 | HUL13572112 R52100BED = TES2ZMOP50S|ORIFOO/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL135Z3111 HUL135Z3111 RS2130BED - TES2ZMOPS0S|ORIFO0/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL135Z0211 | HUL135Z0211 RS3180BED TES2MOPS0S|ORIF01/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL135Z20212 | HUL13520212 RS3180BED - TES2ZMOPS50S|ORIFOL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL13571211 | HUL13571211 RS53290BED - TESZMOP50S|ORIFOL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL13571212 | HUL13571212 RS3290BED - TES2MOPS0S|ORIFOL/CODS| 068-208100 - RES2000 56201024
THUL140Z0212 | HUL14020212 RC225-25ED TES2MOPS0S|ORIF02/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUL140Z1212 | HUL14021212 RC325-33ED TES2MOPS50S|ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUL14570212 | HUL14570212 RC325-45ED - TES2ZMOPS50S|ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
THUL14571212 | HUL14571212 RC425-61ED - TES2ZMOP50S|ORIFO3/CODS| 068-208100 - RES2000 56203001
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KONFORMITATSERKLARUNG

Konform der anlage VII der richtlinie 97/23 CE

Hersteller: RIVACOLD S.r.l.
Adresse: Via Sicilia 7, 61020 Montecchio (PU), ltalia.

Hiermit erklért die Firma Rivacold s.r.l. , dass die Maschine MH-TH:
der Richtlinie 97/23 CE entspricht und der Prozedur der Konformitétsbewertung unterzogen wurde.

= Kat O ausgenommen gemaf} Art. 3.3

= Kat | Modul A (interne Produktionskontrolle)

= Kat Il Modul A1 (inferne Produktionskonskontrolle und Uberwachung der Endkontrolle) TUV Suddeutschiand
Bau und Betrieb GmbH(0036)

»  Kat Il Modul B+C1 (CE-Prisfung von Typ, Typenkonformitat und Uberwachung der Endabnahme), mitteilende
Behérde TUV lialia s.r.l. (0948)

. Kat IV Modul H1
(Umfassende Qualitétssicherung mit Konstruktionskonirolle und besonderer Aufsicht der Endkontrolle)
Zulassungsstelle TUV ltalia s.r.l. (0948)

AuBBerdem entspricht die Maschine MH-TH folgenden Richilinien:

98 /37 CE Richtlinie fir Maschinen
89 / 336 CEE Elektromagnetische Vertraglichkeit
73 /23 CEE Niederspannung

Es muss in jedem Fall die Konformitat der gesamten Anlage bewertet werden; daher ist die Inbetriebnahme
unserer Erzeugnisse untersagt, bis das Gerat, in das sie eingebaut werden, den genannten Bestimmungen
entsprechend als Konform erklart wird.

Die Maschine MH-TH wurde nach folgenden Normen produziert:

EN 60 204- 1 Sicherheit der Maschine — Elekirische Ausstattung der Maschine
CEI EN 60335-1 Sicherheit der Elekirogeréte
CEIl EN 60335-2-24 Sicherheit der Elekirogeréte

UNI EN 12100 - 1;UNI EN 12100 - 2 | Sicherheit der Maschine
EN 378 = 1;prEN 378 - 2 Kﬁhlonlugep und Wt’:’:rmepum.pen— Sicherheitsanforderungen und
i Umweltbedingungen

Beschreibung der Druckbestandteile, aus denen die Maschine besieht sowie die angewndie Prozedur der
Konformitéisbewertung

Beschreibung Prozedur der Konformitéisbewertung
art.3.3 CATI CAT Il CAT Il CAT IV

Verdichter Modul A Modul D1 - -
Flissigkeitssammler Modul A Modul D1 Modul B1+D Modul B+D
Sicherheitsventil - - Modul G/B+D
Sicherheits-Druckwéchter - - Modul B+D
Olabscheider / Olreserve Modul A Modul D1/A1 Modul B1+D -
Flussigkeitabscheider Modul A Modul D1/A1 - -
Platten-Austauscher Modul B+D

Filter Modul A Modul D1 - -
Sammelrohr DN=35mm Modul A Modul Al Modul B+C1

Leitungen DN=35mm | 35=DN=108

Die Baugruppe wird entsprechend “der héchsten Kategorie der betreffenden Geréite bewertet, wobei Ausriistungsteile

mit Sicherheitsfunktion nicht beriicksichtigt werden. “97/23 EG Art. 10 §2.b

General Director L
Rev. 16 Alceste Vitri ~ (_Jre=—
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