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1. ALLGEMEINE HINWEISE

o N S R T A R S e e

‘ 114/ BITTE VOR DEM ANSCHLUR LESEN

+  Das Handbuch wurde so gestaltet, dal} eine einfache und schnelle Hilfe gewahrleistet ist.

e Die Gerdte dirfen aus Sicherheitsgrinden nicht fir vom Handbuch abweichende
Applikationen eingesetzt werden.

+  Bitte prifen sie vor dem Einsatz des Reglers dessen Grenzen und dessen Anwendung.

o Dixell Srl behalt sich das Recht vor, die Zusammensetzung der eigenen Produkte ohne
Benachrichtigung des Kunden zu &ndern, wobei in jeden Fall die identische und
unveranderte ZweckmaRigkeit dieser hantiert wird.

‘1.2 & SICHERHEITSHINWEISE

*  Vor dem Anschlul des Gerates priifen Sie bitte ob die Spannungsversorgung dem auf dem
Gerat aufgedruckten Zahlenwert entspricht.

+ Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bzgl. deren Feuchte-
und Temperatur-Grenzen. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten sind Fehl-
Funktionen nicht auszuschliessen.

e Achtung: Vor dem Einschalten des Gerdtes bitte nochmals den korekten Anschlul

Uberprifen.

Nie das Gerat ohne Gehause betreiben.

Im Falle einer Fehl-Funktion oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den zustandigen

Lieferanten.

Beachten Sie die maximale Belastung der Relais-Kontakie (siehe technische Daten).

Bitte beachten Sie, dal alle Fiihler mit geniigend grofem Abstand zu spannungsfiihrenden
Leitungen installiert werden. Damit werden verfalschte Temperatur-Messungen vermieden
und das Gerat vor Spannungseinstreuungen Uber die Fiihler-Eingange geschiitzt.

Bei Anwendungen im industriellen Bereich mit kritischer Umgebung empfiehit sich die

Parallel-Schaltung von RC-Gliedern (FT1).

2.  ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Tafeleinbaugerat XR10CX, mit dem Frontmass 74x32mm, ist ein Mikroprozessor-
gesteuerter Temperatur-Regler. Mit einem Relais-Ausgang fiir Heiz- oder Kiihlanwendungen.

Bis zu zwei Temperatur-Fiihler PTC/INTC sind anschliessbar. Einer fiir die Temperatur-Regelung
und der 2. Fihler (abh. von der Ausflihrung) wird iiber den HOT-KEY Anschluss verdrahtet. Fir
Kondensator-Temperatur Alarm. Via Parameter CH kann der Regler mit Kiihlwirkung oder auch
mit Heizwirkung konfiguriert werden.

Via HOT-KEY kann das Gerat programmiert werden, bzw. ein Parametersatz auf HOT-KEY
gesichert werden. Abhénging vom Modell kann alternativ am HOT-KEY - Anschluss auch ein
externe Anzeige X-REP angeschlossen werden.

|31 REGELWIRKUNG

Die Regelwirkung wird via Parameter CH vorgegeben:
CH = CL: Kihlfunktion.
CH = Ht: Heizfunktion.

| 3.2 PARAMETER CH = CL; KUHLFUNKTION

Hy wird automatisch (ber den Soliwert angelegt. Wenn die Temperatur steigt und den
Sollwert+Schalthysterese erreicht wird der Verdichter gestartet und wieder nach Erreichen des
Sollwerts gestoppt.

Temper.

SET+ HY =2 """~ AT =it
SET —— >~

Compr: | |
N |

EMERSON

| 3.3 PARAMETER CH = HT; HEIZFUNKTION |

Fir Heizanwendungen wird der die Schalthysterese vom Sollwert SET abgezogen SET-Hy. Das
ist der Einschaltpunkt. Der Abschaltpunkt ist genau der Sollwert SET.

Temper. A
SET | ____ —
SET-HY — T
" Time
Heating 4 '
ON

4. FRONTBEDIENUNG

SET: Anzeige des Sollwerts; wahrend der Programmierphase andern und bestatigen einer

Vorgabe.
het (SBR) nicht erméglichen.
PAN (AUF): Ev. Alarmdaten anzeigen lassen.

Wahrend der Programmierung Erhohung von Werten.
7 (AB): Ev. Alarmdaten anzeigen lassen.

Wahrend der Programmierung Senkung von Werten.
d.) Licht: Ein- und Ausschalten von Licht, wenn Parameter onF = OFF
-'Q: Nicht ermaglichen.
TASTENKOMBINATIONEN
+N7 Tastatur verriegeln & entriegeln.

SET:N7 Programmierebene betreten.

SET:+ A

Zuriick zur Raumtemperaturanzeige.

[41 LED-ANZEIGEN
Sul display esiste una serie di punti. Il loro significato & descritto nella tabella

LED MODE BEDEUTUNG
:-,f: LEUCHTET  |Verdichter aktiv
s [BLINKT - Mindestausschaltdauer Verdichter aktiv (Pendelschutz)
() [LEUCHTET |ALARM-Zustand
3e§) [LEUCHTET  [Energiesparmodus
"C_ |LEUCHTET  |Masseinheit
°C_ [BLINKT Programmierphase

5. TEMPERATURALARME SPEICHERN (= FUNKTION “HACCP")

| 51 KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN |
1. Taste einmal betatigen.
2. Inder Anzeige “Lo", danach die Min.-Temperatur.
3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betatigen oder 5 sec. warten.

| 5.2 HOCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

1. Taste einmal betatigen.
2. Inder Anzeige “Hi", danach die Max.-Temperatur.
3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betatigen oder 5 sec. warten.

| 5.3 RESET DER MIN / MAX - TEMPERATUREN

1. Die Min. bzw. Max.-Temperatur anzeigen lassen und die Tasten AUF+AB gemeinsam
betatigen.
2. Taste SET solange gedriickt halten, bis “rST" fir 3 sec. angezeigt wird.

6. FUNKTIONEN

[6.1 DEN SOLLWERT EINSEHEN |

SET
@ 1x Taste SET:  Der Sollwert wird angezeigt;

EXIT: 5s warten oder nochmal 1x SET-Taste.
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[6.2 SOLLWERT ANDERN

1) Taste SET mind. 2s gedrickt halten.

2)  Der Sollwert wird angezeigt und das LED-Symbol °C blinkt;
3)  AUF/AB-Tasten zum Andern der Vorgabe.

4)  Zur Bestétigung der Vorgabe 1x SET-Taste oder 15s warten.

| 6.3 EINE PARAMETER-VORGABE ANDERN

Zum Andern einer Parameter-Vorgabe:

1) Die Programmierebene betreten, hierfiir einige Sekunden SET+AB gemeinsam gedriickt
halten. (Die LED °C blinkf)

Den gewiinschten Parameter anwahlen.

1x SET-Taste um den Wert anzuzeigen.

Mit AUF/AB-Tasten den Vorgabe-Wert &ndern.

5)  1xSET-Taste zum Speichern und um zum nachsten Parameter zu gelangen.

EXIT: 1x SET+AUF-Taste, wahrend ein Parameter angezeigt wird oder 15s warten.

Bem.: Die neue Vorgabe wird in jedem Fall gespeichert.

L ket M

| 6.4 VERSTECKTE PARAMETER-EBENE BETRETEN

In der versteckten Parameter-Ebene sind alle Parameter verfiigbar.
6.41 VERSTECKTE EBENE BETRETEN

1) Die Programmier-Ebene betreten, mittels SET + AB — Tasten gemeinsam fiir mind. 3s
gedrickt halten (Die LED °C blinkt).

2)  Dererste Parameter wird angezeigt. Jetzt NOCHMAL die SET+AB-Taste mind. 7s gedriickt
halten, bis kurz “Pr2" angezeigt wird und danach der Parameter "Hy". SIE SIND JETZT IN
DER VERSTECKTEN PARAMETER-EBENE !

3) Den gewunschten Parameter auswahlen.

4)  1x SET-Taste zum Anzeigen des Vorgabewerts.

5)  Andern mit AUF/AB-Taste.

6) 1xSET-Taste zum Bestatigen und um zum nachsten Parameter zu gelangen.

EXIT: 1x SET+AUF-Taste, wahrend ein Parameter angezeigt wird oder 15s warten.
Bem.: Die neue Vorgabe wird in jedem Fall gespeichert.

6.4.2 EINEN PARAMETER IN DER ERSTEN EBENE SICHTBAR MACHEN

Jeder Parameter der versteckten Ebene kann auch in der ersten Ebene sichtbar gemacht
werden. Wenn Sie in der versteckten Ebene sind und dann den gewlnschten Parameter
anwahlen und danach SET+ AB driicken ist der Parameter auch in der ersten Ebene sichtbar.
Als Erkennungsmerkmal leuchtet nur auch der Dezimalpunkt gemeinsam mit der Parameter-
Kurzbezeichnung. Wenn der Vorgang wiederholt wird, verschwindet wird der Dezimalpunkt, was
bedeutet, dass der Parameter auch nicht in der ersten Ebene sichtbar ist.

6.5 TASTATUR SPERREN

1. Die AUF+AB-Taste einige Sekunden gedriickt halten. Solange bis "POF” angezeigt wird.
2. Nun ist die Tastatur blockiert: Der Sollwert kann nur noch angezeigt, aber nicht verandert
werden, Auch die kleinste und grésste gespeicherte Temperatur kann noch angezeigt

werden.
3. Wenn nun eine Taste langer als 3s gedriickt wird, wird jedes mal kurz “POF” angezeigt.
[6.6 TASTATUR ENTRIEGELN |

Wie Kapitel zuvor, jedoch wird “POn" (Parameter ON) angezeigt.

| 6.7 FUNKTION ON/OFF (STAND-BY EIN ODER AUS)

Bei Vorgabe Par. onF = oFF, wird durch 1x Taste ON/OFF das Gerat in stand-by
(D geschaltet und es wird "OFF” im Display angezeigt. Die Regelung wurde gestoppt.
Um das Gerat wieder einzuschalten, nochmals 1x Taste ON/OFF.

Achtung: Bei Kontakten, in welchen das Relais im Normalzustand angezogen
ist, liegt weiterhin Spannung an. Auch im Stand-By Zustand. Bei
eingeschalteten Gerdt UND auch im Stand-By Zustand nicht die
hintenliegenden Kontakte beriihren !

7. PARAMETER - BESCHREIBUNG

| REGELUNG

Hy Schalthysterese (0,1°C + 255°C): Zur Regelung des Verdichters (EIN/AUS) die
Schalthysterese vorgeben. Diese ist immer positiv und wird zum Sollwert addiert. Uber SET
plus Hy wird der Verdichter eingeschaltet und genau am Sollwert abgeschaltet. Parameter
AC (Mindestausschaltdauer) hat dabei den Vorrang.

LS Kleinster vorgebbarer Sollwert: (- 50°C + SET) Kleinster vorgebbarer Sollwert (iber die
Taste SET fir den Anwender. LS ist kein Regelparameter !

US Hochster vorgebbarer Sollwert: (SET + 110°C) Wie LS, jedoch fiir obere Grenze.

Ot Kalibrierung des Raumfiihlers Pb1: (-12.0+12.0°C) Beispielsweise bei einer Abweichung
von +1 Grad wird die Zahl -1 eingegeben.

P3P Prasenz des dritten Fiihler (Pb3): - Typen-abhingig -

n = Nicht vorhanden: die Klemme 9 kann fiir digitale Eingangssignale verwendet werden,;
y = vorhanden: die Klemme 9 ist fir den Anschluss der 3. Sonde umkonfiguriert.

03 Kalibrierung des 3. Fiihlers (Pb3) - Typen-abhdngig - (-12.0+12.0°C) siehe Parameter
ot

P4P Prasenz des 4. Fiihlers: (n = Nicht vorhanden; y = vorhanden).

o4 Kalibrierung des 4. Fiihlers: (-12.0+-12.0°C) siehe Par. Ot.

0dS Regelverzogerung nach Inbetriebnahme des Gerats: (0+255 min) Regelverzogerung
nach dem Einschalten des Reglers.

AC Anti-Pendelschutz fiir den Versichter: (0+50 min) Mindestausschalt-Daver des
Verdichters als Schutzmassnahme.

EMERSON

COn Einschaltdauer fiir zyklischen Verdichter-Betrieb bei einem Fiihler-Defekt: (0+255
min) Wenn der Regelfiihler defekt ist, kann mit COn und COF die Verdichter-Regelung
fortgesetzt werden. Bei “COn"=0 bleibt der Verdichter immer AUS. Bemerkung: Bei
"COn"=0 und "COF"=0 bleibt der Verdichter ebenfalls immer AUS.

COF Ausschaltdauer fiir zyklischen Verdichter-Betrieb bei einem Fiihler-Defekt: (0+255
min) siehe Par. Con, jedoch fur Einschaltdauer des Verdichters. Bei “COF"=0 bleibt der
Verdichter immer eingeschaltet.

CH Regelart: CL = Kiihlen; Ht= Heizen;

[ ANZEIGE

CF Masseinheit fiir die Temperatur-Anzeige: °C = Celsius; °F = Fahrenheit.
ACHTUNG: Die Masseinheit bitte gleich zu Beginn einstellen und danach den Sollwert und
die Parameter: Hy, LS, US, cc5, of, oE, o4, dtE, FCt, F5St, ALU, ALL nochmals kontrollieren
und ev. korrigieren. Bitte nachtraglich nicht mehr die Masseinheit dndern |

rES Aufldsung (nur bei °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) Vorgabe ,in" fir ganze Zahlen und ,dE"
um auch Zehntelgrade anzuzeigen.

dLy Tragheit der Temperatur-Anzeige (0 +20.0m; Aufidsung 10s) Wenn sich die Temperatur
beispielsweise um 1 Grad erhoht, wird der neue Temperatur-Wert erst nach der
Verzogerungszeit dLy angezeigt. Damit bleibt die Temperatur-Anzeige konstanter.

| TEMPERATUR-ALARME auf die Raum-Temperatur bezogen

ALC ! KONFIGURATION TEMPERATUR-ALARM: Ab =
Temperaturgrenzen werden mit ALL und ALU fixiert;
rE = relativ zum Sollwert SET: ALL und ALU sind Differenzwerte und IMMER auf den
Sollwert bezogen. Verschieben sich somit auch mit dem Sollwert, wenn dieser verandert
wird. Die Grenzen sind “SET+ALU" sowie “SET-ALL".

ALU Hoch-Temperatur Alarm: (ALL+110°C) Oberhalb dieser Grenze wird Hoch-Temperatur-
Alarm signalisiert. Zu beachten sind Par. ALC und ALd.

ALL Tief-Temperatur Alarm: (-50.0 °C+ALU) Unterhalb dieser Grenze wird Tief-Temperatur-
Alarm signalisiert. Zu beachten sind Par. ALC und ALd.

AFH Hysterese fiir Temperatur-Alarm und Gebldse-Steuerung: (0,1+25,5°C; 1+45°F) Die
Schaltdifferenz gilt sowohl fiir die automatische Temperatur-Alarm-Quittierung und auch fiir
die Geblase-Steuerung.

ALd Temperatur-Alarm Verzégerung: (0+255 min) Ein Temperatur-Alarm wird erst aktiv,
wenn die Temperatur-Alarm-Bedingungen mindestens fiir die Dauer ALd erflllt wurden.
dAO Auschluss von Temperatur-Alarmen nach Inbetriebnahme: (von Omin bis 23.5h,
Aufidsung 10min) Nach Inbefriebnahme werden Temperatur-Alarme fiir die Dauer dAO

ignoriert.

absolute Werte: echte

TEMPERATUR-ALARME auf die Verfliissiger-Temperatur (Pb4 )bezogen

AP2 Fiihler-Auswahl, auf welchen sich der Temperatur Alarm am Verfliissiger bezieht: nP
= kein Flihler; P1 = Raumfiihler; P2 = nicht verwenden; P3 = nicht verwenden; P4 = Fiihler
{ber Hot-Key Anschluss.

AL2 Tief-Temperatur Alarm am Verfliissiger: (-55+150°C) Bezieht sich auf den Fihler Pb4,
falls vorhanden. Unterhalb dieser Grenze (absoluter Wert) wird Tief-Temperatur-Alarm
signalisiert und der Verdichter wird bei Par. bLL=y abgeschaltet. Zu beachten ist Par. Ad2).

AU2 Hoch-Temperatur Alarm am Verfliissiger: (-55+150°C) Bezieht sich auf den Flhler Pb4,
falls vorhanden. Oberhalb dieser Grenze (absoluter Wert) wird Hoch-Temperatur-Alarm
signalisiert und der Verdichter wird bei Par. AC2=y abgeschaltet. Zu beachten ist Par.
Ad2).

AH2 Hysterese fiir AL2 und AU2: (0,1+25,5°C; 1+45°F) Fir die automatische Quittierung des
Alarms.

Ad2 Temperatur-Alarm Verzégerung bzgl. AL2 und AU2: (0+255 min) Ein Temperatur-
Alarm, Vorgabe mit AL2 und AU2, wird erst aktiv, wenn die Temperatur-Alarm-
Bedingungen mindestens fiir die Dauer Ad2 erflllt wurden.

dA2 Auschluss von Temperatur-Alarmen nach Inbetriebnahme: (von Omin bis 23.5h,
Aufigsung 10min) Nach Inbetriebnahme werden Temperatur-Alarme fiir die Dauer dA2
ignoriert.

bLL Verdichter abschalten, bei Verfliissiger-Tieftemperatur-Alarm: n = nein, weiterhin
thermostatische Verdichter-Regelung; Y = ja: solange der Alarm besteht, bleibt der
Verdichter AUS.

AC2 Verdichter abschalten, bei Verfliissiger-Hochtemperatur-Alarm: n = nein, weiterhin
thermostatische Verdichter-Regelung; Y = ja: solange der Alarm besteht, bleibt der
Verdichter AUS.

[ DIGITALER EINGANGE

i1P Polaritdt des digitalen Eingangs (potential-frei): oP= gilt als aktiviert, wenn der Kontakt

gedffnet wird, CL= gilt als aktiviert, wenn der Kontakt geschlossen wird. Beispiel: i1F=dor

und i1P=gP -> Bei gedffneten Kontakt Tiralarm® und bei geschlossenen Kontakt kein

Tiralarm. Bitte keine Spannung anlegen !

Konfiguration des digitalen Eingangs:

EAL = beliebiger externer Alarm: Meldung “EA” im Display und die Regelung bleibt

unberlihrt; bAL = emnsthafter externer Alarm, die Regelung wird gestoppt; PAL =

Pressostat-Alarm (siehe Kapitel14); dor = Tir-Alarm (siehe Kapitel 14); dEF = eine

Abtauung Ober extemen Schalter starten; AUS = nicht verwenden; Htr: Regelwirkung

umkehren (heizen — kiihlen); FAn = nicht verwenden!; ES = energy saving (Scllwert-

Anderung um Par. HES).

(0255 min) Bei i1F=EAL oder bAL Alarm-Verzdgerung des digitalen Eingang: fiir die

Dauer did, miissen der dig. Eingang aktiviert sein, erst danach wird der Alarm scharf.

Bei i1F=dor: verzdgerte Meldung bis Tiir-Alarm ,dA“ angezeigt wird. Regelung

gemdss Par. odC.

Con i1F=PAL erlaubte Pressostat-Schaltungen im Zeit-Intervall “did”: sobald nPS

Presssostat-Schaltungen im Zeitinervall did erreicht wurden, wird ,CA* angezeigt und die

Regelung gestoppt (Eigenschutz, z.B. bei Kaltemittel-Mangel). Der Regler muss aus- und

wieder eingeschaltet werden, um diesen Alarm zu quittieren.

nPS Anzahl Pressostat-Schaltungen: siehe Par. 11F=PAL und Par. did.

odc Regelweise unmittelbar nach Tiir-Offnung, also schon bevor Tiir-Alarm angezeigt
wird ( Par. rrd beachten ! ):

iF

did

1595020010 XR10CX TD m&M r1.1 30.03.2015

XR10CX

2/4



Dixell

nein = Regelung bleibt unverandert; Fan = nicht verwenden; CPr =Verdichter AUS; F_C

= nicht verwenden.

Neustart der Regelung, nachdem Tiir-Alarm (Verzogerungszeit did) signalisiert

wurde: Y = nachdem Tur-Alarm ,dA" angezeigt wird startet wieder die normale Regelung;

n = Regelung gemass Par. odc.

HES Sollwert-Anderung (Differenz) fiir Energiespar-Betrieb, wenn Par. i1F=ES: (-30,0°C
+ 30,0°C | -22+86°F) Erhéhung oder Senkung des Sollwerts SET um die Differenz
HES, solange der digitale Eingang 1 aktiviert ist. Polaritat i1P beachten !

rrd

Installations- und Bedienungsanweisung

SONSTIGES

Adr Serielle Adresse (0+244)

Pbc Fiihler-Typ vorgeben: (Ptc = PTC; ntc= NTC).

onF Die ON/OFF (Stand-By: EIN/AUS) — Taste aktivieren: nu = nicht akfiviert; oFF =
ON/OFF - Taste ist aktiviert und Regler kann via ON/OFF-Taste ein- und ausgeschaltet
werden (stand-by); ES = Nicht verwenden!

Nachstehende Parameter sind nur Auslese-Werte und nicht verdnderbar:

dP3 Aktuelle Temperatur Fiihler 3: optional.

dP4 Aktuelle Temperatur Fiihler 4: z.B. Kondensator-Fiihler.

rSE Sollwert: Sollwert-Anzeige, wahrend des Energie-Sparbetriebs SET+HES.

rEL Software-Version: (Release).

Ptb Parameter-Tabelle: (Werksnummer)

8. DIGITALER EINGANG (P3P=N

Ein potentialfreier digitaler Eingang steht zur Verfigung. Diese kann via Parameter “i1F”
konfiguriert werden. Vorausgesetzt Par. P3P=n.

[8.1 TURKONTAKT (i1F=dor)

Sobald die Tir gedffnet wurde, wird geméass Parameter “odc” geregelt:

no, FAN = Regelung wird unverandert forigesetzt

CPr,F_C = Verdichter AUS
Nach der Verzégerungszeit “did” wird Tlr-Alarm signalsiert. Es wird “dA" im Display angezeigt.
Der Alarm wird automatisch durch Schliesen der Tur quittiert. Wenn rrd = y wird die Regelung
wieder forigesetzt, trotz Tir-Alarm. Die Temperatur-Alarme sind wahrend eines Tiir-Alarms
ausgeschlossen.

| 8.2 EXTERNER ALARM (i1F=EAL)

Mach der Verzdgerungszeit “did” wird "EA" angezeigt. Die Regelung bleibt unbeeinflusst.
Automatische Quittierung des Alarms, sobald der dig. Eingang deaktiviert wurde.

| 8.3 EXTERNER ALARM STOPPT DIE REGELUNG (i1F = bAL)

Nach der Verzégerungszeit “did” wird “CA” angezeigt. Die Regelung wird gestoppt!
Automatische Quittierung des Alarmi, sobald der dig. Eingang deaktiviert wurde.

| 8.4 PRESSOSTAT-ALARM (i1F=PAL)

Wenn es innerhalb der Zeit .did" wenigstens ,nPS® Pressostat-Schaltungen gab, wird
Pressostat-Alarm ausgelost. Es wird ebenfalls ,CA" angezeigt. Und auch hier wird die Regelung
gestoppt.

Um die Regelung wieder zu starten, muss der Regler kurz stromlos geschaltet werden.
Wenn der dig. Eingang immer noch aktiv ist, bleibt der Verdichter ausgeschaltet.

8.5 HAND-ABTAUUNG EINLEITEN (i1F=dFr)

Uber einen externen Schalter kann eine sofortige Abtauung eingeleitet werden. Es kann jedoch
sein, dass eine Handabtauung in gewissen Situationen nicht moglich ist. Beispielsweise wenn
es eine Abtauung kurz zuvor gab. Die Abtaudauer ist die Zeit Par. MdF. Danach wird die
normale Regelung fortgesetzt.

8.6 REGELWIRKUNG UMKEHREN: HEIZEN-KUHLEN (i1F=Htr)

Solange der dig. Eingang aktiv ist, wird die Regelwirkung invertiert. D.h. das Verdichter-Relais
kann als Heiz-Relais verwendet werden. Die Schalthysterese Hy ist beim Heizen negativ, also
SET minus Hy zum Einschalten der Heizung und bei erreichen des Sollwert Heizen abschalten.
Achtung: die Abtau-Funktion und Geblase-Regelung bleiben auch wahrend der Heiz-Wirkung
aktiv. Wenn nur geheizt werden soll und keine Abtauungen gewunscht sind, muss die Abtau-
Funktion gestoppt werden - also Par. MdF=0.

EMERSON

Wenn ein X-REP verdrahtet wird, kann KEIN Aufzeichnungssystem mehr angeschlossen
werden.

:P_gm

- Die Tafeleinbau-Geréte XR60C sind fiir einen Ausschnitt
71x29 mm vorgesehen wund werden mit zwei
Befestigungsbligel fixiert. Die Befestigungsbiigel von
hinten aufschieben und durchschieben bis beide Bigel
fest einrasten.

Fir den Anschluss der externen Anzeige
ist ein zuatzliches Kabel erforderlich: CAB-
51F(1m), CAB-52F(2m), CAB-55F(5m).

Die Umgebungstemperatur fiir einen ein-wandfreien
Betrieb sollte zwischen 0 und 60 °C liegen. Vermeiden Sie
starke Vibrationen, aggressive Gase, hohe Verschmutzung
oder Feuchte. Fir ausreichende Bellftung der Kihlschlitze
muss gesorgt werden.

12. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Schraubklemmen  fir  Draht-Durchmesser von  maximal 25 mm2 Bevor die
Spannungsversorgung angeschlossen wird, Uberpriifen Sie bitte, ob die Hilfsenergie die fiir das
Gerat vorgesehenen entspricht. Die Kabel von Eingangen missen getrennt von
spannungsfihrenden Leitungen verlegt werden. Bitte belasten Sie die Relais nicht mit héherer
Leistungen als vorgegeben. Ansonsten schalten Sie bitte Schitze nach.

[121 FUHLER

Die Filhler-Spitze sollte bei Montage jeweils nach cben zeigen, um das Ansammeln von
Flissigkeiten oder Kondenswasser zu verhindern. Es wird empfohlen die Raum-Fiihler nicht in
Luftstromungen zu platzieren, um die korrekte mittlere Raum-Temperatur zu erfassen. Wir
empfehlen die neue Generation NTC-Fiihler Typ SN7PK150 und SN7PK300, welche komplett
Kunststoff-vergossen (wasserdicht) sind.

13. PROGRAMMIER - KARTE “HOT-KEY"

| PARAMETER IN DEN HOT-KEY UBERTRAGEN

1. Die gewlnschten Parameterwerte im Regelgerat vorgeben.

2. Den HOT-KEY in die vorgesehene Position einstecken. Das Regelgerat muss hierbei
eingeschalten sein ! Danach 1x die HOCH-Taste betatigen. Einige Sekunden steht in der
Anzeige “uPL” (= upload).

3. Der "Hot Key” kann nach ca. 10 Sekunden entfernt werden.

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen maglich:

“end “ fiir eine korrekte Daten(ibertragung.

“err” fir eine gescheiterte Datenubertragung. In diesem Fall bitte nochmals die HOCH-Taste
betatigen, um den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen méchten, den
“Hot Key" einfach entfernen.

| PARAMETER VOM HOT-KEY IN DAS REGELGERAT UBERTRAGEN

1. Das Regelgerat ausschalten oder in stand-by setzen.

2. Den HOT-KEY in die vorgesehene Position einstecken.

3. Das Regelgerat wieder einschalten! Der DOWNLOAD startet und es wird "doL” angezeigt.
4, Der "Hot Key" kann nach ca. 10 Sekunden entfernt werden,

Am Ende der Dateniibertragung sind folgende Meldungen mdglich:
“end " fiir eine korrekte Datenlibertragung.

“err" fir eine gescheiterte Datenibertragung. In diesem Fall bitte nochmals die HOCH-Taste
betatigen, um den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen méchten, den
“Hot Key" einfach entfernen.

14, ALARM - MELDUNGEN

8.7 SOLLWERT-ERHOHUNG ODER SENKUNG (i1F=ES)

Die Sollwert-Anderung wird Gber Parameter HES vorgegeben und kann negativ oder positiv
sein. Die Sollwert-Anderung ist aktiv, solange der digitale Eingang aktiv ist. Die Sollwert-
Anderung kann zum Energie-Sparen verwendet werden, wenn z.B. nachts der Sollwert um 2
Grad erhdht werden soll. Oder man steuert den dig. Eingang extern mit vorprogrammierter
Echtzeituhr.

8.8 POLARITAT DES DIGITALEN EINGANG

Polaritat des dig. Eingangs: “i1P". Bei Par. i1P=CL : aktiv bei geschlossenen Kontakt; Bei Par.
i1P=0oP : aktiv bei gedffneten Kontakt.

Beispiel: i1F=dor und i1P=cP -> Bei gedffneten Kontakt ,Tlralarm® und bei geschlossenen
Kontakt kein Tiiralarm. Bitte keine Spannung anlegen !

9. SERIELLE SCHNITTSTELLE TTL

Es ist geplant, dass iber ein Adapter TTL auf RS485, Type XJ485-CX + Verbindungskabel
CAB/RS1, der Regler in ein ModBUS-RTU kompatibles System, wie z.B. XWEB 500
eingebunden werden kann. Der Adapter wird am Anschluss mit der Bezeichnung HOT-KEY
eingesteckt.

10. AUSGANG ,REP“ - IST OPTIONAL (EXT. ANZEIGE

Wenn ein externes Anzeige-Gerdt angeschlossen werden soll, muss das Gerat mit dieser
Option bestellt werden! Auf dem Aufkleber der Reglers mit dem Verdrahtungsplan und den
Kenndaten, ist die Bezeichnung REP angegeben.

Meld. |Ursache Ausgénge

"P1"  |Raumfiihler defekt oder fehit Verdichter-Regelung gemass
Par. "COn" und “COF"

"P3" |3. Fiihler defekt oder fehlt Regelung unbeeinflusst

"P4" |4, Flihler defekt oder fehlt Regelung unbeeinflusst

"HA"  |Hochtemperatur-Alarm — Raumtemperatur Regelung unbeeinflusst

"LA" | Tieftemperatur-Alarm - Raumtemperatur Regelung unbeeinflusst

"HAZ2" |Hochtemperatur-Alarm - Kondensator Abhangig von Par. "Ac2"

"LA2" |Tieftemperatur-Alarm - Kondensator Abhangig von Par. "bLL"

“EA"  |Externer Alarm Regelung unbeeinflusst

“CA" |Regelungsstopp (ber digitalen Eingang {i1F=bAL)  |Regelung gestoppt

“dA” | Tlrkontakt — Ttire ist offen Regelung gemass Parameter
“odC” und ,rdd*

“CA" |Pressostat-Alarm (i1F=PAL) Regelung gestoppt

| 141 QUITTIEREN DER ALARME

Die Fihler-Alarme "P1" bis "P4" werden erst nach einigen Sekunden, nachdem der Fehler
aufgetreten ist, angezeigt. Sobald der Fehler behoben ist, wird die Meldung nach einigen
Sekunden automatisch quittiert. Bitte Gberpriifen Sie, vor einem ev. Austausch des Fiihlers,
zuerst deren Anschlisse.

Die Temperatur-Alarme "HA", "LA", "HA2" und "LA2", werden automatisch quittiert, sobald die
Alarm-Bedingungen nicht mehr bestehen oder wenn eine Abtauung beginnt.
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Die Alarme EA und CA bleiben aktiv, Solange der digitale Eingang aktiviert ist. Wenn der dig.
Eingang als Pressostat-Eingang konfiguriert wurde (i1F=bAL) muss das Gerat manuell aus-
und wieder eingeschaltet werden.

14.2 ANDERE MELDUNGEN

Pon |Die Tastatur ist freigegeben

PoF  |Die Tastatur ist blockiert

noP  |Wihrend der Programmierung: kein Par. in der Ebene Pr1
Im Display oder in dP2, dP3, dP4: Fiihler ist nicht aktiviert

noA |[Keine gespeicherten Alarme

Gehaduse: ABS selbstverldschend.

Abmessungen: Front 78x37 mm; Tiefe 60mm;

Montage: Tafeleinbau-Gerat fiir Ausschnitt 71x29 mm.

Schutzart: 1P20

Frontschutzart: |P65

Anschliisse: Schraubklemmen fiir Leiterdurchmesser < 2, 5mm?
Spannungsversorgung: gemass Modell: 12Vac/de, 24Vac/de, 230Vac, 110Vac jeweils £10%
50/60Hz

Leistungsaufnahme: 3VA max

Anzeige: drei Ziffern, LED rot, Hohe 14,2 mm.

Eingénge: bis 3x PTC-Flhler oder NTC-Fiihler; Digitaler Eingang: potentialfrei
Relais-Ausgange: siehe Anschlussplane

Verdichter: 8(3) A 250Vac und optional 20(8)A 250Vac

Akustischer Alarm: optional

Datenspeicherung: nicht fllichtiger Speicher (EEPROM)

Aktionsart: 1B; Verschutzungsgrad: 2 ; Software-Klasse: A;
Spannungsimpuls: 2500V; Kategorie-Uberspannung: II;
Umgebungstemperatur fiir Betrieb: 0..60 °C; Lager-Temperatur: -25..60 °C.
Rel. Feuchte: 20+85% (ohne Kondensierung)

Mess-Bereich: PTC-Fiihler -50 bis 150 °C; NTC-Fiihler -40 bis 110 °C
Aufldsung: 0,1 K oder 1 K oder 1 °F (vorgebbar)

Genauigkeit bei 25°C: +0,1 °C, +1 Ziffer

16. ANSCHLUSSE

Wenn der Ausgang fiir X-REP vorgesehen ist (der TTL-Anschluss ist deakfiviert und flr den
Anschluss der externen Anzeige reserviert) lautet die Bestell-Nummer: XR10CX- xx2xx,
XR10CK =xx3x; XR10CK —xxbxx; XR10CK —=xxTxx;

Wenn der digitale Eingang fiir einen 3. Fiihler konfigurierbar ist, lauten die
Bestellnummern: XR10CX- xxdxx, XR10CX —xx5xx; XR10CX =xx6xx; XR10CK —xx7xx.

Installations- und Bedienungsanweisung

EMERSON

16.1 XR10C - VERDICHTER 8A
Digital _|°—- c
Input 5
W Probe Ly €
9 [10[11/12
H3Azs0v
: A A
|1|2|3| | |6|7|3| oo e oo
8 T omy _ToUKeyIV Probo
Comp 230y~ TTL of X-REP oulput
Line

Bei 9-40Vdc, 12Vac/dc, 24Vacldc, 110Vac und 230Vac: Anschliisse 7 und 8.

16.2 XR10C - VERDICHTER 20A

Digial ,|°—'—BE
input/ 2
Il Probe 1o o

9 [10[11]12

| | | |4|5|5|7|8| o e e ele
P oo HotKey/V Probe

L pPly

Comp 230y~ T1L or X-REP output

Line |

20(B)A250V

Bei 9-40Vdc, 12Vac/dc, 24Vac/de, 110Vac und 230Vac: Anschliisse 7 und 8.

17. WERKSVORGABEN

Label | Name Bereich Werk  Lev.
P3P! | Prasenz Fiihler 3 n-Y n Pr2
03! | Kalibrierung Fiihler 3 (-12,0+12,0°C) (-21+21°F) 0 Pr2
P4P | Préasenz Fiihler 4 n-Y n Pr2
o4 Kalibrierung Fiihler 4 (-12,0+12,0°C) (-21+21°F) 0 Pr2
odS | Regelverzdgerung nach 0+255 (min.) 0 e
Intbetriebnahme
AC | Mindesausschaltdauer Verdichter 0+50 (min.) 1 Pr1
Con | Zeit Verdichter EINbei defekten 0+255 (min.) 15 Pr2
Fuhler
CoF | Zeit Verdichter AUSbei defekten 0+255 (min.) 30 Pr2
Fuhler
CH | Regelart CL+Ht cL Pr1
CF Maleinheit: Celsius , Fahrenheit °C-°F °C Pr2
rES | Aufldsung (bei °C): dez. oder Integer dE—in dE Pr1
dly | Anzeige-Verzdgerung der Temperatur 0+ 20M0 (120) (10 sec.) 0 Pr2
ALC Tem_peratur-AIarm absolut  oder rE—Ab Ab P2
relativ
ALU | Hochttemperaturalarm 0,0+50,0°C rel. o
ALL+150°C 0+90°F rel. o 110 Pr1
ALL+302°F
ALL | Tieftemperaturalarm 0.0+50°C rel. o -55+ALU; 50.0 Pr1
0°+90°F rel. o -67+ALU°F )
AFH | Hysterese fir Temperatur-Alarm und | (0,1°C+25,5°C) (1°F+45°F) 1 P2
Geblase
ALd | Temp.alarm-Verzogerung 0+255 (min.) 15 Pr2
dAo | Temp.alarm-Verziigerung nach 0+24.0h 10 P2
Inbetriebnahme '
AP2 | Fiihler-Auswahl nP; P1; P2, P3; P4 P4 Pr2
AL2 | Tief-Alarm Kondensator (-55 + 150°C) (-67+ 302°F) -40 Pr2
AU2 | Hoch-Alarm Kondensator (-55 + 150°C) (-67+ 302°F) | 110 Pr2
[0,1°C + 25,5°C] [1°F = 5 P2
AH2 | Alarm-Hysterese fiir AL2 und AU2 45°F]
Ad2 | Alarm-Verzégerung Kondensator 0+ 254 (min.) , 255=nU 15 Pr2
Alarm-Verzégerung nach Einschalten 10 P2
dA2 | K. 0+ 24H0(144) '
Verdichter AUS Tief-Alarm
bLL  Kondensator n(0) - Y(1) no| P
Verdichter AUS Hoch-Alarm 0 Pr2
AC2 | Kondensator n(0) - Y(1)
1P | Polaritat OP-CL cL Pr1
i1F | Konfiguration EAL - bAL - PAL- dor- dEF-
AUS- Hir - FAn - ES EAL | P
did | Alarm-Verzdguerung des digitalen 0+255 (min.) 5 P
. . r1
konfigurierbaren Eingangs
nPS  Anzahl Pressostatschaltungen 0+15 15 Pr2
0dC | Betrieb bei gedffneter Tire no-FAn-CP-F-C
no Pr2
rrd | Regelneustart bei Tiir-Alarm n-Y y Pr2
HES  Sollwert-Anderung (-30°C+30°C) (- 0 b
54°F+54°F)
Adr | Serielle Adresse 0+247 1 Pr2
PbC | Fiihlerart PtC - ntC ntc Pr1
onF | Gerét (iber Tastatur Ein- und nu, oFF; ES nu P2
Ausschalten
dP3! | Messwert Fiihler 3 Nur Anzeige - Pr1
dP4 | Messwert Filhler 4 Nur Anzeige - Pr1
rSE | Aktueller Sollwert Nur Anzeige - Pr2
rEL Firmware Nur Anzeige - Pr2
Ptb  Nummer der Parameter-Tabelle Nur Anzeige - Pr2

T Nur bei Type: XR10CX=xxdxx, XR10CX=xx5xx; XR10CX-xx6xx; XR10CK-xxTxx
2 Nur bei Type: XR10CX=xx2xx, XR10CX=0x3wx; XR10CK=xx6xx; XR10CK-xxTxx

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Label | Name | Bereich Werk  Lev.
SEt | Sollwert LS -US 5.0 ---
Hy | Schalthysterese (0,1°C+25,5°C) (1°F+45°F) | 2.0 Pr1
LS . (-55,0°C+SET) (- ]

Kleinster Sollwert 67°F+SET) 50.0 Pr2
us ] (SET+150,0°C)

Héchster Sollwert (SET+302°F) 110 Pr2
ot Thermostat-Fihler Kalibrierung (-12,0+12,0°C) (-21+21°F) 0.0 Pr1

Haftung

Es handelt sich um eine Ubersetzung des Handbuchs der Firma Dixell 3.p.A., 1-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.1. Via
dell'Industria, 27. Die Ubersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgefithrt. Eine Haftung auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit wird nicht Ubemommen, auch konnen wir keine Haftung fir Fehler oder Schaden, die durch Nutzung des
Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey, ...) resultieren Ubemehmen. Es gelten ferner unsere AGB's.

Urheberracht

Alle Rechie an diesem Handbuch liegen bei der Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS [/ Fellbach. Das
vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise ohne die schriflliche Genehmigung der Firma CI GmbH
CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, (bertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache Ubersetzt werden. Das
Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richtigkeit der voriegenden
Produktdokumention zu gewahrleisten. Da jedoch standig Verbesserungen an der Hard- und Software
vorgenommen werden, behalt sich die Firma Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS  das Recht vor, jederzeit und
ohne Vorankiindigung Anderungen und Korrekturen vorzunehmen.

Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Schmidener Weg 13,
D -70736 Fellbach Tel.; +49(0)711/65883-15, Fax. +49(0)711/653602
Mail: info@dixell.de, www.dixell.de
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